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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej
zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zaméwienia publicznego przez Zarzad Komunalnych
Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajagcym), jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejacej zabudowy
oraz jej podlaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Sypniewo 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f

nr dzialki: 2/21, obreb: Gluszyna II nr arkusza 01,

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71220000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacija
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej

zabudowy oraz jej podigczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

L.

i

2

IL.

CZESC OPISOWA

Opis przedmiotu zamoéwienia:
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
1.2.  Charakterystyka i opis planowanych rob6t budowlanych

1.3.  Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

% Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres prac projektowych
3.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

CZESC INFORMACYJNA:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Upowaznienie do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen potrzebnych do realizacji zadania.

Posiadane dokumenty, materiaty.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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1.1.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z priylgczami do istniejgcej
zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest:

- wykonanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej

(projektowe;j 1 kosztorysowej).

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami do istniejacej zabudowy oraz jej podlgczenie
do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarne;.

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania remontowego.

Charakterystyczne parametry okres§lajace wielkos¢ obiektu

Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami do istniejacej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej
podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Dane og6lne przedmiotu zamdwienia:

- adres : Poznan, ulica Sypniewo 23a, 23b. 23¢, 23d, 23e, 23f,
- funkcja podstawowa przylaczanego budynku: mieszkalny

Dane ewidencyjne dziatki:

- nazwa obrebu: Gluszyna II
- arkusza mapy ewidencyjne;j: 01
- nr dziatki: 2/21
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej

zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

ul. Sypniewo 23 A-F

1.2. Charakterystyka opis planowanvch robét budowlanych :

1.2.1.

1.2.2.

Charakterystyka planowanej inwestycji:

Budowa sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych w m. Poznan

ul. Sypniewo 23A-23F ma na celu podiaczenie do istniejgcej, miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych(barakow).

Planowane podlaczenie do istniejacej kanalizacji obejmuje nastepujace budynki:

Sypniewo 23a 6 lokali, 23b 7 lokali, 23¢ 8 lokali, 23d 7 lokali, 23e 9 lokali, 23f 7 lokali
potozone na dz.nr 2/21.

Obecnie $cieki odprowadzane sg z kazdego w/w budynku osobnym rurociagiem do
wspolnego, zbiorczego rurociggu usytuowanego miedzy dwoma rzedami barakéw i nim
dalej w Kierunku Bazy Lotnictwa Taktycznego w rejonie ul. Silniki.

Celem realizacji przedmiotu zamowienia jest odigczenie w/w budynkéw od obecnego
wspolnego odptywu i wykonanie nowego wspdlnego przylaczenia w systemie kanalizacji
grawitacyjnej odprowadzajacego scieki do istniejacej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie skrzyzowania ul. Sypniewo/Malarska. Istniejgce, osobne dla kazdego budynku
odplywy, odprowadzajgce obecnie $cieki, nalezy odlgczy¢ od istniejgcego rurociggu
zbiorczego i przetaczy¢ do nowego przylaczenia.

Przelaczenia nalezy dokonaé¢ w koncowym etapie robot aby w ten sposob zapewnié
mieszkancom mozliwos¢ korzystania z kanalizacji w czasie trwania robot.

Zakres robot
Nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ sie¢ kanalizacyjng wraz z przytaczeniem budynkow do
1stniejgcej miejskiej sieci kanalizacyjne;j:
kanat DN 250m, ok 640m
kanal DN 200m, ok 300m
kanat DN 160m, ok 60m
Uwaga: W przypadku braku mozliwosci technicznych podlgczenia obiektow na zasadach
grawitacyjnych do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza sie wykonanie
warlantow zamiennych z wykorzystaniem przepompownik $ciekéw wraz z siecig kanalizacji
tlocznej. W takim przypadku zakres robdt obejmowaé bedzie rowniez zaprojektowanie
1 wykonie niezbednych przylaczy oraz instalacji elektrycznych, wodociggowych.
Zakladany planowany zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegdlnosei:
Wykonanie nowej sieci przez dziatki nr od 2/21 przez dziatki nr 5 1 9 do dz. nrl.
Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ w wydzielonych drogach oznaczonych w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Terenu obszaru Sypniewo — Baraki w Poznaniu jako KL, KD4,
KD7.
(Uwaga: wzdhuz dzialek drogowych nr 51 9, po obu ich stronach znajduje si¢ aleja drzew
zabytkowych wpisana do rejestru zabytkow w dniu 15.12.1956r pod nr 180/49. W zwigzku
z tym nalezy przewidzie¢ konieczne uzgodnienia, i zgod¢ wilasciwego Konserwatora
Zabytkow). Wzdluz sieci nalezy zachowaé strefe ochronna o szerokosci 2,5 m w kazda
strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew,
Wykonanie studni przylaczeniowych, rewizyjnych i inspekcyjnych, wykonanie przedtuzenia
sieci oraz wykonanie podigczen do sieci zgodnie z projektem umowy i warunkami
technicznymi z AQUANET.
Odtaczenie odplywow z poszczegélnych budynkow od istniejgcego wspdlnego rurociagu
1 przelaczenie ich do nowej sieci w nowych studzienkach i wigczenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych, ptyty drogowe zelbetowe i odtworzenie
nawierzchni bitumicznych zgodnie z warunkami zarzadcoéw drog.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej

1.2.3.

zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

Odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie terenu budowy.

Wywoéz gruntu z wykopdédw na miejsce tymczasowego skladowania i przywodz gruntu
z powrotem do zasypania wykopow. Dowoéz materiatow niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wywoz i utylizacja materialdéw odpadowych(ziemia ,gruz i inne).

Odtworzenie nawierzchni i terenu zgodnie z warunkami wlascicieli lub zarzadcow dziatek
w tym wytycznych AQUANET.

Obstuga geodezyjna do celow sprawdzen ,wytyczen.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawcze;j.

Planowany zakres niezbednych czynnosci

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot
budowlanych 1 projektowa¢ w oparciu o obowigzujace przepis prawa oraz obowigzujgce
wytyczne 1 warunki techniczne AQUANET w zakresie ,.Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy™ dostepnych na stronie internetowej wwhv, .
aquanet.pl. Ponadto prace nalezy wykona¢ zgodnie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona przez
AQUANET.

Nalezy posiada¢ ubezpieczenie budowy z tytulu zniszczenia, uszkodzenia wykonywanych
robot 1 materialéw podczas budowy oraz zniszczenia, uszkodzenia wlasnosci prywatnej osob
trzecich.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych czynnosci, robot, badan,
przekazaniem przylaczy do eksploatacji.

1.3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.34

1.3.5

Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, kompletnej dokumentacji
projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy, dla wybudowania kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami i podlaczenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Szczegotowy
Kosztorys Inwestorski dla poszczegolnych zakreséw robat.

Przedmiary robét dla poszczegolnych zakreséw robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa.

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci

1 bedacg czlonkiem wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentdéw niezbednych

w celu realizacji zadania:

- decyzji o pozwoleniu na budowe,

- pozwolen 1 uzgodnien branzowych,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg si¢ niezbedne dla realizacji zadania.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie
sporzadzanej dokumentacji,

Wykonanie robét budowlanych w zakresie przygotowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przytaczami i podiaczenie zabudowy do
sieci kanalizacyjne;j.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng i dokonaniem
stosownych zgloszen umozliwiajacych rozpoczecie uzytkowania sieci i przylgczy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej

zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.2,

Wymagania architektoniczne

Celem budowy przylacza jest odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z 6 budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Ogolne zalozenia przyjete przez Zamawiajacego moga spowodowaé zroznicowany zakres
prac (w zalezno$ci od przyjetych przez WykonawcoOw koncepcji 1 rozwigzan), co moze
pociagng¢ za soba odstepstwa od wstepnych zalozen przyjetych przez Zamawiajgcego.
W kazdym jednak przypadku zakres prac do wykonania bedzie obejmowal miedzy innymi:
czes¢ dotyczacy projektowania: pozyskanie, zebranie, weryfikacje 1 przygotowanie
wszystkich danych i materialéw niezbednych do wykonania projektu i péZniejszej realizacji
prac wykonawczych i montazowych opracowanie projektu budowlano wykonawczego.
Projekt musi by¢ kompletny w zakresie wszystkich rozwigzan podstawowych i branzowych
niezbednych do przyszlego prawidlowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej. Zakres
projektu obejmuje przygotowanie, zlozenie, uzyskanie wszystkich wymaganych,
niezbednych, koniecznych dokumentow umozliwiajagcych zaprojektowanie, wykonanie,
odbiodr i eksploatacje przedmiotu zamowienia oraz przekazanie do AQUANET.

Wymagania konstrukeyjne

Roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami oraz
wytycznymi w zakresie projektowania i wykonania AQUANET. W przypadku braku
szczegotowych wskazan dotyczacych realizacji nalezy zastosowac nizej opisane parametry.
Wiazy zeliwne w klasie D400 (w jezdniach) oraz klasy C250 (w chodnikach lub terenach
zielonych z wypehieniem Betonowym z wkiadka wygluszajacg PN-EN 124:2000.
Do regulacji wysokosci osadzenia wlazéw betonowe pierscienie dystansowe z betonu klasy
C35/45. Na terenach zielonych trwale niezagospodarowanych wiaz studni wynies¢ o 5 cm
ponad teren i wykona¢ opaske betonowa wokol wlazu. Studnie musza byé¢ fabrycznie
wyposazone w stopnie zlazowe w otulinie antyposlizgowe;.
Studzienki z tworzyw sztucznych o odpowiednich parametrach i zgodnych z PN wylacznie
w uzasadnionych przypadkach i wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Materialem stosowanym na podsypke, osypke, powinien by¢ ten sam material tj. piasek
drobno lub érednioziamisty spelniajacy wymogi PN-863-02480. Minimalna grubos¢ podsypki
15cm. Minimalna Grubo$¢ obsypki 30cm po zageszczeniu. Odtworzenie nawierzchni terenu
i drog nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wyzyskanymi od zarzagdcoéw lub wlascicieli
dzialek i wytycznych AQUANET.
Obsypka musi by¢ wykonana dopiero po dokonaniu inspekcji i zatwierdzenia wykonanego
posadowienia rurociggu, studni. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PN-B-10736.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Roboty montazowe, kazdorazowo nalezy
dokona¢ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego si¢ na frasie
wykopéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.
Jezeli nie jest znana rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonac odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
Wszelkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i STWiOR.
Wykonanie robot wraz z projektowaniem: Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami do istniejgcej

zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

i utrzymania bezpieczenstwa i porzadku na terenie budowy oraz robdt poza terenem budowy
w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i koncowego odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacj¢ o przedsigwzieciu sporzadzonag na etapie projektu.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie oferty.

Zakres prac zwiazanych z organizacja Ruchu obejmuje: opracowanie, zatwierdzenie,
uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu zmian w organizacji ruchu na czas trwania
budowy z wykonaniem tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, przygotowania terenu
1 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, oznakowania. Koszty
wyznaczenia, wykonania objazddw 1 organizacji ruchu ponosi wykonawca.

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury podziemnej i nadziemnej, takie jak
rurociagi, kable itp. W razie potrzeby Wykonawca uzyska od ich wiascicieli potwierdzone
informacje dotyczace ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowan

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Odwodnienie wykopdw 1 terenu
robot bedzie realizowane przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola jakosci robot Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggnagé zalozong jako$¢ robot.

Uwagi: zaleca si¢ Wykonawcy zapozna¢ si¢ z zakresem prac w terenie.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1

Zakres prac projektowych

Zakres  prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawi
szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na budowe na realizacje robot budowlanych w zakresie 1 sposéb wskazany
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowaé w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materialéw chyba, Zze nie mozna opisaé¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen. a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ..lub rownowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac¢:

3.1.1 Projekt Budowlano - Wykonawczy — 4 szt. w wersji papierowe;j

- z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i1 stopniu dokladnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot
budowlanych,

- uwzgledniajgcy zalecenia zawarte w uzgodnieniach, badaniach, warunkach itp.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami do istniejgcej
zabudowy oraz jej podigczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

- powinien zawiera¢ rysunki detali infrastruktury w tym sieci, niezbe¢dne do prawidlowego
wykonania zadania budowlanego;

3.1.2. Przedmiar Robét — 2 szt. w wersji papierowej

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnoscei technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbélowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych);

3.1.3. Szczegétowy Kosztorys Ofertowy — 2 szt. w wersji papierowej
- sporzagdzony metoda kosztorysu szczegdélowego w oparciu o naklady rzeczowe;

3.1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt.
W wersji papierowe;j

3.1.5. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét — 2 szt.
W wersji papierowe;j

3.1.6. Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacii projektowej — 4 szt.
W wersji papierowej

3.1.7. Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych do
wlasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej

3.1.8. Calos¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.1.1 do 3.1.6 w wers;ji elektronicznej — 2

plyty CD.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawieraé rysunki czytelnie
wydrukowane w kolorze (nie mogg stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych
rysunkow z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkdéw i opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyt wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktore odpowiadaja kazdemu tomowi dokumentacji
W wersjl papierowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ przedmiot zamOwienia w plikach:
1) Calos¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),
2) Kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWIiOR (rozszerzenie .doc).
3) Kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)
4) Przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. AQANET, pas drogowy,
konserwator zabytkow, jezeli sa niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub
rozpoczecia robot budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktdre sa niezbednych do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robét budowlanych,
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3.2

ul. Sypniewo 23 A-F

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robét budowlanych,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego.

3.2.2 W trakcie realizacji projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
a w szczegoOlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- aktualizacji kosztoryséw w czasie trwania gwarancji na zlecenie Zamawiajacego.

3.2.3 Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwiazan technicznych
i standardow, co najmniej co tydzien w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone
notatkg shuzbowa z ustalen.

3.2.4 Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych, celem ich
omoéwienia i akceptacji rozwiazan.

3.2.5 Przedkladanie Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien
i oryginaléw uzyskanych decyzji.

3.2.6 Uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.

3.2.7 Dokumentacja powinna by¢é wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

3.2.9 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ =z tytulu zbyt podZnego przekazania
Zamawiajagcemu materialow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscia realizacji przedmiotu zamowienia.

3.2.10 W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa robot, oraz obliczenia i inne szczegélowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac
w sposoOb czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

3.2.11 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materialow 1 urzadzen  powinny  okre§la¢  przedmiot  zamowienia
w sposéb zgodny pkt. 3, PFU.

3.2.12 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego:

1.Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci przekazania
Dokumentacji kazdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem Zamawiajacemu.
2.Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajagcemu w jego
siedzibie.
3.Przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcemu stwierdza si¢ protokolem przyjecia
Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
4.Przekazujgc Zamawiajgcemu Dokumentacja Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pozytywne uzgodnienie dokumentacji przez AQUANET
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ul. Sypniewo 23 A-F

3) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacje w
terminie 2 tygodni od dnia podpisania protokolu przyjecia Dokumentacji, a w
przypadku jej akceptacji, podpisa¢é w tym terminie protokol kwalifikacji

Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen”, z zastrzezeniem ust. 6 ponizej.

6.W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie 2 tygodni od dnia podpisania
protokotu przyjecia Dokumentacji, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i
usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usuniecia usterek

lub wad, nie dtuzszy jednak niz 1 tydzien.

7.Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja
»bez zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci z tytutu wad

Dokumentacji.

CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zalacznik do protokotu

zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

Upowaznienie do wystgpowania w imieniu Zamawiajagcego w celu uzyskania wszelkich
niezbednych pozwolen, uzgodnien, potrzebnych do realizacji zadania zostanie przekazane na
wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy posiada

- mapg do celdw projektowych z dnia 22.12.2017r w skali 1:500. Oryginal Mapa zostanie

przekazany po podpisaniu umowy
- opini¢ 0 mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 20.03.2018r.
- projekt umowy o zasadach realizacji i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej,

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

B. Ustaw z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. Dz. U. z 1985 nr 14 poz. 60),

C. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),

D. Ustawazdnia 16 kwietnia 2004 r.owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,

poz. 1570 ze zm.),

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie

(tj. Dz U. z 2015 r., poz. 1442),

F. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie

szczegbdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),

G. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami),

H. Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajgce ze specyfiki

inwestycji,
I Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,
str. 11



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do istniejgcej
zabudowy oraz jej podlgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
ul. Sypniewo 23 A-F

J. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,
K. Zasady wiedzy techniczno-budowlane;j.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosc¢.
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