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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0496/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=, ULz 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pédn. zm.), ant. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss fednolity: Dz. L. = 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pdén. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm,) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst fednoliry.
Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0442/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel
Ochrymowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
o nl-jnq decyzji shuzy odwolanie do knqu Lulajn Kwalifikacymej Polskiej Lzhy | B wW ie, 7n posredni
i) Okregowej Izby 1 ) w ) I-Mmcdduyjqécwcxnu
Skind Ovackajaey

Orgpowe) Koanisis Kwabitikacying

1. Przewodnicamey Okregowef Komisil Kwalifikneyjnej
dr (nz Zygmuns Rawicki

2 Caiooek Skiadu Orackuiscogo
. Stanisdaw Chrobak

3. Caonek Skiadu Oracknjacego
mgr inz. Maria Duma

Ommjt
Pan Pawel Ochrymowicz
wl Wioska 731
30638 Krakdw
2 Glowny Inspektor Nadzoeu Budow lmego
aa




® POLSKDRA
| 2 B &
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WMC-82U-BV3 *

Pan Pawel Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0065/11

adres zamieszkania ul. Wloska 7/31, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopaolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifileowanego certyfikatu w dniv 2019-02-27 roku przez:

Mirostaw Boryzko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okragowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocoy waznego kwalifkowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgiedem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonzczriymi.)

* Wergfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zafwisdeeniu moina sprawdzic za pomocy numens werpfksogjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.orz.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budosmictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnin 26 czerwca 2012 1.
OKREGOWA
s Z B8 A
5 INZYNIEROW
BUDOWNICTYIA

MAP OIB/KKA054.0551/11

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnda 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierow
budownictwa oraz whanistdw Dz U 2 200/ r. Nr § paz 42, z pdén zm ), arl. 12 ust 1 pkt 1-5, &t 12 wst, 3, ant, 13
wst. 1,304, ot 14 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prowo budowlane (reksy fedwolicy, De. UL 2 2000 ». Nr 243
poz. 1623 2 pddm zem), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budawnictwa z dnia
28 kwistnin 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. Ul z 206 r. Nr 53 por. 578
zpén zm) oraz art. 104 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowanin sdministracyjnego feks? feanolin:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2z

Pani mgr inz. Anna Maria Stasinska

urodzona dnia 13.08.1984 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O247/PWOS/12

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych I kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Malopolskiej Okrpgowej Edwy Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prosokolow z postepowanin kwalifikacyjnego oraz z praeprowsd 2000go cizaminu, stwierdzila, 2¢ Pand Anea Sussiiskn
posiada wymagane prawem wykszitalcende | praktyke zawodown kemiecma do uzyskamia upewnien budowlamych
w wy2e) wymienione specjalnoded | uzyskala pozytywny wiynik egzaminu ra uprawnienia badowlane,

Szczegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wekszano oa odwrocie decyzh

POUCZENIE
Od nimiegsze) decyail shuty odwolmie do Krnjowe Komisji Kwalifibacyng Polekig lzby mzynicsdw Budowictvi w Wanizowie, 22 podrediniciven
Mabopalskic) Olsggrrng Izby Ingymicséw Budimwmictwa w Krakoie w termminie 14 @i od daty jej dorgeaenia.

Skiad Orazkoysecy
Okregiwe) Komsji Kwadifikooyjag:
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I ind. Zyprount Rawicks
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAP-PZF-8MB-YZL *

Pani Anna Maria Kufel z domu Stasinska o numerze ewidencyjnym MAP/15/0396/12

adres zamieszkania ul. Walerego Stawka 16,13, 30-633 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Bud ownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoci danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indéynierow Budownictwa wanw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 02.2019r.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podtaczeniem budynku
do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej”.

wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWO0OS/10

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Anna Kufel

MAP/0247/PWO0OS/12

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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Rozwigzania techniczne

Obliczenia

Instalacja wody cieptej

O N O U1 N W N =

Uwagi



Czes¢ rysunkowa

S.01 Technlogia wezta cieplnego. Rzut piwnic 1:100

S.02 Schemat wezta cieplnego



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego w ramach
zadania: Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w
ramach zadania: "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podtaczeniem
budynku do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej”.
Wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401 _1
2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

o Technologia wezta cieplnego

3. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Mapa zasadnicza do celow projektowych,
e Obowiazujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia branzowe

4. Projektowane rozwiagzanie techniczne

Lokale mieszkalne wyposazone beda w instalacje c.o. i c.w.u. z zasilaniem posrednim poprzez
wezty cieplne z miejskiej sieci cieptowniczej. Zasilanie realizowane bedzie z kompaktowego
wiszacego wezta cieplnego firmy Danfoss - LPM.

Projektowane wezet cieplne zlokalizowany bedzie w piwnicy.

Bilans cieplny przyjmowany do okreslenia rozwigzan technicznych
- instalacja grzejnikowa c.o. - 28,5 W

- instalacja aparatu grzewczo -wentylacyjnego - 17,5 kW

5. Rozwiazania techniczne

Projektuje sie wezet wiszacy do zasilania obiegu c.o. grzejnikowego, oddzielnego obiegu -
rozprowadzenia dla potrzeb c.w.u.

Wezet cieplny ma za zadanie zmiane parametrow sieciowych na parametry instalacji
wewnetrznej

grzewczej i przygotowania c.w.u. wg ponizszych wielkosci:

- sie¢ cieptownicza w miejscu przytaczenia w sezonie grzewczym na parametrach
temperaturowych

130/60°C, zmiennych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego

- parametry czynnika grzewczego z sieci cieptowniczej w okresie lata (poza sezonem grzewczym)

wynosza odpowiednio 70/35°C



- cisnienie dyspozycyjne do wykorzystania dla wezta cieplnego od strony sieci cieptowniczej nie
wyzsze niz 6,0 m H20

- parametry instalacji wewnetrznej grzewczej 80/60°C i dla przygotowania cieptej wody uzytk.
55°C.

- opory hydrauliczne instalacji wewnetrznej 15 kPa

Praca cztonow weztow w uktadzie rownolegtym (obieg c.o. grzejnikowego i obieg przygotowania
C.W.u.

Parametry pracy wezta w okresie grzewczym (zima):

- strona pierwotna z/p 130/65°C

- strona wtérna p/z 60/80°C (centralne ogrzewanie: grzejniki)

Parametry pracy wezta w okresie pozagrzewczym (latem):

- strona pierwotna z/p 70/35°C

- strona wtérna p/z 5/55°C (c.w.u.)

Rozwigzania projektowe weztow:

- jako modut przytaczeniowy, zapewniajac dtugos¢ montazowa - proste odcinki o dtugosci 0,50 m
na

przewodzie zasilajacym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajacym wezet cieplny
celem

montazu licznika ciepta oraz w celu montazu zaworu stabilizacji cisnienia z ograniczeniem

przeptywu bezposredniego w miejscu jego projektowanej lokalizacji.

5.1. Pomieszczenie wezta cieplnego

Na wezet cieplny wykorzystano pomieszczenie wskazane przez projektanta wezta dla czesci
mieszkalnej budynku. Wszystkie zmiany adaptacyjne z zakresu prac budowlanych i
instalacyjnych

zostaty ujete w projekcie w/w wezta dla czesci mieszkalnej. Jest to pomieszczenie wydzielone

w piwnicy budynku, wysokosci 2,00 m.

5.2. Rurociagi i armatura

Instalacje wysokich parametrow wykonac z rur stalowych,bez szwu, wykonanych wg PN -80 /H-
74219. Rurociagi stalowe w.p. w pomieszczeniu wezta montowac na konstrukcjach wsporczych
stalowych z wiszagcymi obejmami przeciwakustycznymi. Instalacje c.o., cieptej i zimnej wody
w W pomieszczeniu wezta wykonac z rur polipropylenowych, stabilizowanych.

Armatura wysokich parametrow dobrana jest na cisnienie 1.6 MPa oraz temperature 150°C.
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Armatura po stronie niskich parametréw jest dobrana na temperature 100°C i cisnienie 0,6 MPa.
Potaczenia rur stalowych spawane, rury polipropylenowe - potaczenia zgrzewane. Zawory

wysokich parametrow z koncéwkami do wspawania.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i rurociagi nalezy oczysci¢ wg 1S085-01, stopien A i
pomalowac emalig kreodurowa czerwong tlenkowa o symbolu 7962-000-250 lub
krzemianowocynkowg samoutwardzalna.

Rury i konstrukcje nalezy malowac natychmiast po oczyszczeniu.

6.4. Izolacja termiczna

Rurociagi nalezy otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliretanowej z ptaszczem zewnetrznym z
PCV Zakonczenie izolacji manszetami z blachy aluminiowej kolorowej o barwach zgodnie z
norma PN 70/N070 .

Grubosc izolacji wtasciwej zgodnie z norma PN-B-02421/ 2000

instalacja w.p

Dn 15 -25 mm grubos¢ 30 mm

Dn 32mm grubos¢ 35mm

instalacja niskich parametrow z rur PP - grubosc izolacji w wezle cieplnym do 4.0 mm. W
pomieszczeniach nieogrzewanych grubos¢ izolacji od 4.0 mm. Izolacja wymiennikéw

standardowa dostarczana przez producenta wraz z wymiennikiem.

5.4. Proby i uruchomienie

Instalacje wezta po wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda . Po kazdym ptukaniu nalezy
sprawdzic filtry siatkowe. Ptukanie przerwac kiedy na filtrach nie bedzie zadnych
zanieczyszczen. Instalacje wezta cieplnego nalezy poddac probie na cisnienie. Wartos¢ cisnienia
probnego wynosi:

instalacja w.p - 2.0 MPa

instalacja n.p /c.o/ - 0.5MPa

instalacja c.w.u - 0.9MPa

Po pozytywnej probie na cisnienie nalezy wykonaé prace izolacyjne

Wszystkie prace zwigzane z uruchomieniem zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

wg cz. Il Roboty Budowlane i Montazowe poz.9 oraz wg. PN -70 /M -34031 ,PN-71/B-10420

1



5.5. Napetnianie i uzupetnianie ztadow instalacji c.0. napetnianie:

Przewiduje sie napetnianie ztadu (pierwsze napetnianie, napetnianie ztadu po awariach) woda
sieciowa,

uzupetnianie: przewiduje sie uzupetnianie ztadu woda sieciowa.

5.6. Zagadnienia BHP

Elementy urzadzen z rur musza by¢ zaizolowane. Przy wykonaniu robot demontazowych

wytaczyc instalacje elektryczna. Wymagane jest wtasciwe oswietlenie pomieszczen i urzadzen.
Wentylacja pomieszczenia wezta powinna zapewniaé temp. nizsza od 25°C w zimie i 35°C w
lecie.

Obstuga wezta oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz. oraz
poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Wszystkie prace w wezle nalezy wykonac pod nadzorem osoéb posiadajacych uprawnienia
wykonawcze,

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-

montazowych " cz. Il. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

W miejscach przejsc¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m od podtogi, do spodu izolacji
Przejscia przewoddw przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych

5.7. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zasilenia pomp oraz wykonania uziomu urzadzen i instalacji przeciw
porazeniowej w projekcie elektrycznym.

5.8. Wytyczne wykonania i odbioru robot

Usytuowanie urzadzen i uktad potaczen wykonywac zgodnie z rysunkami i obliczeniami. Po
zakonczeniu montazu przeptukad instalacje, a nastepnie zamontowac zawory regulacyjne,
wodomierz, filtry i kryzy. Warunki wykonania, montazu, prob i odbioru reguluja nastepujace
normy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i

przemystowe "PN-EN13480-1-2005, ,,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania
techniczne”

PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe”

PN - 76/B - 02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

PN - 99/B - 02414 ,Zabezpieczenie urzadzen wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania”

PN - 99B/- 02423 ,,Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - ochrona przed hatasem pomieszczen.
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6. Obliczenia

6.1 Obliczenia parametrow instalacyjnych

Zapotrzebowanie ciepta wynosi Q = 46,0 kW

Wymiennik ptytowy LPM, typ XB37L-1-10

opory przeptywu po stronie wysokich parametréw wynosza 0,6 kPa

opory przeptywu po stronie niskich parametrow wynosza 7.2 kPa

Opory zaworu VM2 Dn 15 mm Kv 100 = 0,65 m3/h
deltap=/0,23:0.65/2x10=1,3m=12.83 kPa

Opory liniowe

Dn 25mm | = 14 x 10 = 140 mm = 1.38 kPa

Dn20mm =7 x4 =28 mm = 0.28 kPa

razem opory liniowe = = 1. 66 kPa

Opory miejscowe przyjeto 60% = 0.83 kPa

Razem opory przeptywu dla okresu zimowego :

delta p = 0.85 +12,85 + 0.60 +8.90 + 1.0 + 13.82 = 38.05 kPa

Przyjmujac regulator AVPQ DN15 zamontowanym na powrocie z nastawa zmienng 0,50 bar
uwzgledniajac spadek mierniczy 0,2 bar

Ostateczny dobor i montaz zaworu regulacji cisnienia i przeptywu z ogranicznikiem oraz licznika
ciepta stronie Veolia na odcinkach 0,50 m na zasileniu i powrocie w.p

6.2 Dobor urzadzen

Instalacja c.o

Opory hydrauliczne obiegu = 1,50 bar

Dobrano pompe - elektroniczna pompe Grundfos ALPHA 2 15 - 40 max.moc 22 kW.
Instalacja zasilenia wymiennika pojemnosciowego c.w.u

Q=12600WV=12.6 x3,6 /4.2,980x35=0,32m3 /h=0,09 dm3/s

Parametry 70 /350 C /lato / - Dobor pompy 65 /300 C

Opory przeptywu 12 kPa =1.20 m

Dobrano pompe - elektroniczng pompe Grundfos ALPHA 2 15 - 40 Max.moc 22 kW
Dobor cisnieniowego naczynia wzbiorczego

Vinst= 110 dm3 Pmax = 2,0 bar

p = pst +0,3= 0,6 bar Vu =110 x 0,0224 = 2 ,50

2+13

Vc =2.50x 2.14 = 5.35 dm3

2-0.61.4

Przyjeto naczynie wzbiorcze zamkniete typu NG o pojemnosci catkowitej 8 ,0 dm3

firmy Reflex
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7. Instalacja wody cieptej
Woda ciepta zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze mieszkancéw i przygotowywana

bedzie z wezta cieplnego znajdujacej sie w piwnicy budynku.

7.1 Zapotrzebowanie na wode ciepta

Zapotrzebowanie wody cieptej na 1 mieszkanca zgodnie z normg PN-92/B-01706 wynosi 110.
dm?3/dobe.
Ilos¢ mieszkan w budynku - 5. 1lo$¢ mieszkancow - 15 oséb
Qi = 15*110 = 1650 dm*/dobe = 16,5 m*/dobe
Qs =16,5:18=0,91 m’/h

Nh = 9,32 * 15024 = 4 81
thax = Q.hs'r *Np = 0,91 * 4,81 = 0,44 m3/h

Liczba uzytkownikéw: U 15
Zapotrzebowanie jedn. c.w. e 110|Id
Liczba godzin uzytkowania c.w./d T 18| h/d
Wsp. nierbwnomiernosci godz. Nh 4,81
Srednie dobowe zapotrzebowanie | qusr 1,65 | ms/d
Srednie godz. Zapotrzebowanie Gh st 0,09 | m3/h
Maksym. godz. zapotrzebowanie | gnmax 0,44 | m3/h
Réznica temp wody [K] 50 |oC
Srednia moc cieplna wymiennika O 5,34 | kW
Maksym. moc cieplna

wymiennika ) 25,69 | kW

7.2 Rozwiagzania projektowe instalacji wody cieptej

Nalezy zdemontowac istniejace instalacje.

instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur PE.

Przewody prowadzone beda zgodnie z rysunkami i mocowane beda do scian, lub sufitu.

Podpory state i przesuwne nalezy stosowa¢ odpowiednio dla srednic wedtug wytycznych
producenta rur.

Piony instalacji beda wyposazone w zawory odcinajace, piony cyrkulacyjne w zawory

termostatyczne cyrkulacyjne (z dodatkowymi ztgczkami odcinajacymi).

Cata instalacja bedzie izolowana termicznie izolacja z pianki PE o grubosci zgodnej z ponizsza

tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubos¢ izolacji |

14



cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 4 _
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

'/, wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035W/m2K.
Montaz izolacji nalezy wykonad zgodnie z instrukcja montazu oraz zaleceniem wybranego
producenta.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie ochronnosci ogniowej
takiej jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejs¢ rur PE miedzy strefami p.poz. nalezy
wykonaé przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejsciach rur stalowych
ocynkowanych masa.

Podczas montazu rurociagéw nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w informacjach
technicznych technologii producenta rur oraz ,Warunkow wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych”.

Proba szczelnosci i ptukanie

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probom szczelnosci.

Probe prowadzic przy cisnieniu o 1,5 wyzszym od cisnienia pracy. Zaktada sie, ze ciSnienie pracy
moze wynosi¢ do 6,0 bar.

Cisnienie proby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar.

Po wykonaniu préby szczelnosci, dokonac¢ dwukrotnego ptukania rur.

Raz ptukac wykorzystujac wode uzyta do proby szczelnosci, a drugi raz wodg z sieci, otwierajac
maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajac od punktu poboru wtaczonego do

instalacji najblizej wodomierza.

8. UWAGI

Catosc robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

- Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzadzen i wytycznymi
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producentow.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami 7 kwietnia
2004 r.

. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

. PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

. PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

. PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i

wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

. PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

8. PN-92/B-01706.Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana

Az1)

10.PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

11.PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

12.PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

13.PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

14.PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

15. PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

16.PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz pozostatymi projektami
branzowymi.

Budynek jest istniejacy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzac na
biezaco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokonac niezbednych odkrywek.

UWAGI:
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a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,, TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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