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korytarz 1-102
13,46m2

pomieszczenie-107
24,59m2

pomieszczenie-106
11,64m2

pomieszczenie-105
11,04m2

pomieszczenie-104
16,17m2

pomieszczenie-103
15,14m2

pomieszczenie-109
15,39m2

pomieszczenie-110
16,05m2

pomieszczenie-111
11,07m2

pomieszczenie-112
11,00m2

pomieszczenie-113
24,62m2

korytarz 2-108
13,65m2

pomieszczenie węzła cieplnego-101a
11,40m2

pomieszczenie-101
12,81m2

A
A S1

S1

S1

S1S1

kraty zabezpieczająca przed
włamaniem oraz siatki z drutu
stalowego ocynkowanego
o oczkach o wymiarach 2x2 cm.

366 60 187 307 283 40 396 40 212 352 230 40 369

ŚCIANA ZEW. PRZY GRUNCIE,
ŚCIANA FUNDAMENTOWA (do ław)
-tynk barwiony w masie
- powyżej gruntu 30cm, izolacja
  przeciwwilgociowa
  (ścian fundamentowych)
-projektowane ocieplenie,
 styropianem XPS 032,
 grubość 13 cm.
-ściana istniejąca

S1

Zestawienie Pomieszczeń

Nr pom.

-101

-101a

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie

pomieszczenie węzła cieplnego

korytarz 1

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

korytarz 2

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

Powierzchnia

12,81

11,40

13,46

15,14

16,17

11,04

11,64

24,59

13,65

15,39

16,05

11,07

11,00

24,62

208,03 m2
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 ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań,
gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN

PROJEKT BUDOWLANY

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie

dokumentacji projektowej na wykonanie prac
termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego

położonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o.
     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Rzut piwnicy - projekt

mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60-770  Poznań

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ∑  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ∑  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ∑  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ∑  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
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