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- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Pokrywanie podtog i scian 45430000-0
- Ktadzenie ptytek 45431000-7
- Ktadzenie podtog 45432110-8
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
- Ktadzenie rynien 45261320-3
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Kody wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/ 17/WE i
2004/ 18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamowieri publicznych w zakresie zmiany

1. Dziat:

(0%

Roboty budowlane

2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3. Klasy robot

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, kolei, wyréwnywanie terenu
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4. kategorie robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie

- Roboty remontowe i renowacyjne

- Pokrywanie podtog i scian

- Ktadzenie ptytek

- Ktadzenie podtog

- Roboty malarskie

- Roboty elewacyjne

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- Instalowanie drzwi i okien

- Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- Ktadzenie rynien
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DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

13.02.2019r.
My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego
potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan, wojewoddztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan,
dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej

oraz jest kompletny.

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
uprawnienia w spec. architektonicznej uprawnienia w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 357/PW/92
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2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac
termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej
144A" , ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan, wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina
Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojgcy oraz dwa budynki
wolnostojgce garazowe. W otoczeniu dziatki znajduja sie tereny zieleni niskiej, pojedyncze drzewa,
krzewy oraz czesciowo utwardzony ptytami betonowymi teren wokét budynku. Wody opadowe z
dachu odprowadzone s poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren
dziatki ogrodzony z bramg wjazdowg od strony ulicy Naramowickiej.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociggowa, instalacje elektryczng, instalacje
gazowa, instalacje kanalizacyjng oraz wentylacje grawitacyjna.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace nie wprowadzajg zmian w zagospodarowaniu dziatki. Zakres prac nie
zmienia wewnetrznych drég przeciwpozarowych.

2.4 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
nie dotyczy.

2.5 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Przedmiotowy budynek nie jest zlokalizowany w obrebie granic obszaréw gorniczych

2.6 Dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia.

W przedmiotowe] inwestycji nie wystepujg istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania

zagrozen i czynnikow szkodliwych dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego

otoczenia.

2.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji oddziatuje na dziatke - 13/1

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2.8

Obszar oddziatywania inwestycji

Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu budowlanego:

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75,
poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 8 grudnia 2017. 2285)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz.
460, z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje na przedmiotowej
dziatce nr 13/2 oraz dziatce 13/1

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

3 OPIS TECHNICZNY

Dane zlecenia

Data opracowania: 13.02.2019 .
Inwestor/zleceniodawca: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan
Dane przedmiotu zlecenia: ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan
wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan,
dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka

ewid. 306401 _1
Kategoria obiektu budowlanego:
Xlll - pozostate budynki mieszkalne

3.1 Podstawa opracowania

. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych polskich norm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r.
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

. PN-ISO 9836:1997 WHiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

. PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn.
18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

. Warunki zamoéwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami,
. Inwentaryzacja uproszczona,

J Wizja w terenie,

J Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporzadzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.
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4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego pofozonego w Poznaniu przy ul.
Naramowickiej 144A" ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan, wojewddztwo wielkopolskie, powiat
Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401 _1

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogdlne

Budynek pochodzi z lat pieédziesigtych XX wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej. Jednokondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony.
Posiada 5 mieszkan w czym jedno mieszkanie poddaszowe nie jest zamieszkate oraz dwie klatki
schodowe do ktérych prowadzg schody zewnetrzne. W poziomie piwnicy zlokalizowana jest
kottownia gazowa. Dostep do jednego mieszkania na parterze, bezposrednio z zewnatrz budynku
poprzez schody zewnetrzne.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie tereny zieleni niskiej, pojedyncze drzewa, krzewy oraz czesciowo
utwardzony ptytami betonowymi teren wokét budynku. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg
poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren dziatki ogrodzony z brama
wjazdowq od strony ulicy Naramowickiej.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociggowsy, instalacje elektryczng, instalacje
gazowa, instalacje kanalizacyjng oraz wentylacje grawitacyjna.

5.2 Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu
Sciany piwnic - murowane z cegly petnej gr. 60cm
Sciany zewnetrzne - $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej
petnej gr. 40cm
Sciany wewnetrzne - ceglane
Sciany fundamentowe- kamienne i mur z cegly
Stropy - ceglane typu Kleina
Dach - w konstrukcji drewnianej pokryty dachowkg ceramiczng karpiéwka
Podtogi- w piwnicach betonowe, na klatkach schodowych ptytki z lastriko
Drzwi i okna - drzwi drewniane, okna drewniane oraz czesciowo z profili PCV
Schody zewnetrzne - betonowe
Schody wewnetrzne - drewniane

5.3 Dane techniczne

e Powierzchnia zabudowy: 287,98 m?

e Wysokos¢ budynku 7,90 m (N)

e Liczba kondygnacji 1 nadziemna + poddasze czesciowo uzytkowe + 1
podziemna

e Powierzchnia uzytkowa 386,61 m?

e Kubatura 879,00 m?
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6 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

6.1 Zakres projektowy
Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego

budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie

prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego pofozonego w Poznaniu przy ul.

Naramowickiej 144A", ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan, wojewddztwo wielkopolskie, powiat

Poznan, gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Zakres projektowy obejmuje:

inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robot
budowlanych,

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego
ocieplenie $cian piwnicy, fundamentowych

wymiana oraz uzupetnienie ocieplenia potaci dachowych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnicznych budynku
naprawa $cian zewnetrznych przed wykonaniem ocieplenia
wymiana pokrycia dachowego

konserwacja wiezby dachowej

wymiana okien skrzynkowych drewnianych na nowe - 44szt.
wymiana wytazu dachowego - 1szt.

wymiana okna potaciowego - 1sz.

wymiana drzwi zewnetrznych budynku mieszkalnego - 4szt.

wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych w ztym stanie na klatkach schodowych
prowadzgcych do mieszkan - 2szt.

wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych do pomieszczen pod schodami - 2szt.
wydzielenie Scianka dziatowg oraz drzwiami El 30 pomieszczenia wezta

wymiana parapetéw zewnetrznych - 52szt.

wymiana rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich

modernizacja klatek schodowych wraz z naprawg $cian oraz schodéw

remont opaski betonowej wokét budynku

uporzadkowanie terenu wokot budynku

wykonanie drenazu wokét budynku z podtgczeniem do kanalizacji burzowej (wg
branzy sanitarnej)

wymiana instalacji elektrycznej czesci wspdlnych budynku z uwzglednieniem
odrebnego obwodu elektrycznego na potrzeby wezta (wg branzy elektrycznej)

przeniesienie licznikdw elektrycznych na klatki schodowe (wg branzy elektrycznej)
wymiana przytgcza kanalizacyjnego (wg branzy sanitarnej)

wymiana przytacza zimnej wody wraz z wymiana piondw i poziomodw instalacji wod-
kan., na cze$ciach wspdlnych i w lokalach mieszkalnych (wg branzy sanitarnej)

doprowadzenie do lokali mieszkalnych c.w.u (wg branzy sanitarnej)

podtaczenie lokali mieszkalnych do instalacji c.o. (wg branzy sanitarnej)

12|Strona



* modernizacja pomieszczenia kottowni gazowej dla projektowanego wezta cieplnego
(wg branzy sanitarnej)

* montaz instalacji odgromowej (wg branzy elektrycznej)

6.2 Stolarka okienna

Projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — wymiana okien drewnianych na nowe wykonane z
profili PVC w kolorze biatym. Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattow, proporcji i formy
zewnetrznego otworu okiennego. Okna wyposazone w zestawy tréjszybowe zespolone, dobdr wg
producenta pozwalajacy uzyska¢ wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta Umax < 0,9 W/m?K. W
nowych oknach (1szt. na okno na pomieszczenie) nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane
EXR (wydajnos¢ 30m>/h) z okapem standardowym, w gdrnej czeici stolarki w sposéb nie
naruszajgcy termiki profili, w przyldze okiennej i oscieznicowej.

Wymianie podlega rowniez okno potaciowe na nowe drewniane z zachowaniem ksztattu, proporcji i
formy okna istniejgcego.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkow w murze

3. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicy, a osciezem
5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkdw i wykonczen dolegajgcych scian

Wymianie podlegajg okna - 01, 02,...010 - 44szt w tym okno potaciowe - 1szt., oznaczone na zataczonych
rysunkach.

6.3 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie wymiane drzwi istniejgcych drewnianych na nowe drzwi z profili PCV
zewnetrzne izolowane pianka PU, o wspétczynniku przenikania ciepta Upmax <1,3 W/(m?*K). Dobér
nowych drzwi wymaga zachowania ksztattéw i proporcji istniejgcego otworu drzwiowego. Montaz
drzwi wykonaé nalezy w technologii cieptego montazu zgodnie z technologia montazu okien. Drzwi
wykona¢ w kolorze RAL 7044. Drzwi prowadzace na klatki schodowe i do mieszkania jako
jednoskrzydtowe 90/200 oraz jedna sztuka drzwi do piwnicy, stalowe, jako dwuskrzydtowe, ze
skrzydtem czynnym 90/200, w kolorze RAL 7044 (szczegdty w zestawieniu stolarki drzwiowej)

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

. Przygotowanie otworu w murze i istniejgcym ociepleniu;

. Uzupetnienie ubytkéw w murze;

. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze;

. Wykonanie izolacji tréjwarstwowej w czasie montazu stolarki w przygotowanym otworze;
. Przeprowadzenie regulacji;

. Zabezpieczenie zamontowanej stolarki drzwiowej na czas dalszych prac;

N OO B WON

. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajacych $cian;

Wymianie podlegajg drzwi zewnetrzne DZ1 - 1szt., DZ2 - 3szt. oznaczone na zataczonych
rysunkach.

6.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Projektuje sie wymiane drzwi istniejgcych drewnianych - 2szt. (D3) do mieszkan na
poddasze na nowe drzwi stalowe izolowane wetng mineralng lub pianka PU. Dobdr nowych drzwi

wymaga zachowania ksztattow i proporcji istniejgcego otworu drzwiowego. Zastosowaé drzwi
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przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego jako drzwi zewnetrzne. Kolor tozsamy z kolorem
drzwi do mieszkan na parterze.
certyfikowane w klasie -RC-4-, solidna konstrukcja stalowa

ciche - izolacyjnos¢ akustyczna 41dB
ciepte - wypetnione wetng mineralng gr. 50mm lub pianka PU

OPIS TECHNICZNY DRZWI:

stalowa antywtamaniowa konstrukcja skrzydta

oscieznica stalowa z progiem

2 zamki:

gtéwny: atestowany w kl. 7 (dawna klasa C) centralny rozporowy blokujacy w systemie bok, gora,
dot

dodatkowy: gérny na wktadke, uruchamiany od zewnatrz kluczem od wewnatrz gatka.
4 bolce antywywazeniowe

3 solidne zawiasy na fozyskach

klamka chromowana

uszczelka

Do pomieszczen pod schodami nalezy zamontowa¢ nowe drzwi drewniane - 2szt. (D2) wyposazone
w samozamykacz i zamek, w kolorze zgodnym z kolorem drewnianej obudowy schoddw.

Do pomieszczenia piwnicy od strony schodow nalezy zamontowaé drzwi stalowe - 1szt. (D1) o
odpornosci ogniowej EI30, otwierane na zewngtrz pomieszczenia, wyposazone w zamek klasy B.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

. Przygotowanie otworu w murze i istniejgcym ociepleniu

. Uzupetnienie ubytkdéw w murze

. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

. Wykonanie izolacji tréjwarstwowej w czasie montazu stolarki w przygotowanym otworze
. Przeprowadzenie regulacji

. Zabezpieczenie zamontowanej stolarki drzwiowej na czas dalszych prac

N oo B WON

. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych $cian

6.5 Docieplenie Scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ warstwa styropianu EPS , A = 0,040 W/m?’K, o
grubosci 16 cm, metoda "lekka- mokra" (system ETICS).

Docieplenie wykonaé¢ metodg lekkg mokrg, mocowacé nalezy na klej oraz mechaniczne na 2 x

dyble/kotki. Powierzchnia zbrojona 2 x siatkg elewacyjna z wtdkna szklanego w warstwie zaprawy
klejgco-zbrojacej. Na wyszpachlowang Sciane po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci natozy¢ grunt
tynkarski z maczkg kwarcowg nastepnie natozyé tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie,
zgodnie rysunkami kolorystyki elewacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ analize stanu technicznego powtoki
tynkarskiej pod wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania oraz nosnosci jako podtoza dla nowe;j
warstwy termoizolacyjnej budynku. Wykonaé nalezy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia
jednej odkrywki nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m? i geometria zblizona do kwadratu.

Ocenie nalezy podda¢ podtoze pod wzgledem nosnosci podtoza w miejscu odkrywki,
przydatnosci istniejgcego podtoza do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz
okreslenia typu oraz rodzaju tacznika w zaleznosci od klasyfikacji i rodzaju podtoza. Po wykonaniu
oceny stanu miejsca odkrywek nalezy naprawi¢. Wszelkie ubytki w tynku oraz cegle nalezy oczysci i
uzupetnié.
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Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢é odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuiszy niz 7 dni.
Dtugos¢ kotkdw nalezy dobraé przyjmujgc kotwienie przez warstwe projektowang termoizolacji,
warstwe istniejgcg termoizolacji oraz zakotwienie w podfozu nosnym na gtebokosci 6cm. Nalezy
przyjac faczniki mechaniczne o punktowym wspodtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,001
W/K. Dla unikniecia efektu "biedronki" przed kotkowaniem nalezy wyfrezowaé otwoér pod kotek (na
gtebokos¢ 2-3 cm), po zakotkowaniu przykry¢ kotek styropianowymi zaslepkami. Ptyty styropianowe
nalezy mocowac¢ do podfoza nosnego (wzdtuz dtuiszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami Sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngc¢. Ptyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢ po raz drugi
ani jej porusza¢. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Oscieza po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu
ubytkow, nalezy wykleic styropianem grafitowym EPS 70-031, gr. 3cm.

UWAGA!! Nalezy odtworzy¢ istniejacy ksztatt gzymsu wieniczacego z profili styropianowych.
Wykona¢ obrébke blacharska do zamocowania rynny oraz dodatkowych warstw dachowki
ceramiczne;j.

Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojnej, nalezy dokfadnie wyrédwnac przez przetarcie papierem s$ciernym lub systemowym
Sciernikiem. Nalezy wzmocnié¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskdw siatki o wymiarach
ok. 30 — 40cm. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wkleic¢
aluminiowe listwy narozne. Na wyszpachlowang $ciane po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci
natozy¢ grunt tynkarski z maczka kwarcowga nastepnie natozyc¢ tynk silikatowo- silikonowy barwiony
w masie, zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie.

Przyjeto zakres i kolejnosé robot:

e Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg — oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

e Przygotowanie starego podftoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne
gruntowanie emulsjg

¢  Wyréwnanie drobnych ubytkéw na powierzchni Sciany

e Docieplenie Scian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza

e Grunt tynkarski z maczka kwarcowg

e Tynkowanie $cian tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie, wg kolorystyki
okreslonej w czesci rysunkowej. Miejsca pofaczenn docieplenia ze stolarka okienng,
drzwiowg, obrdébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniajgce tasmy rozprezne).

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi - uszczelniaczem
poliuretanowym w kolorze biatym, odpornym na starzenie , dziatanie warunkdéw atmosferycznych i
degradacje biologiczna.
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6.6 Docieplenie scian fundamentowych
Sciany fundamentowe budynku od strony podwérza od poziomu terenu nalezy ociepli¢
warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 13 cm, A = 0,032 W/m’K .

W celu odstoniecia istniejgcej sSciany fundamentowej nalezy wykonaé wykop wasko
przestrzenny. Wykop wykonaé na gtebokos$¢ pozwalajgcg odstoni¢ cato$¢ Sciany lecz nie mniej niz
1,5m i przynajmniej 20cm ponizej rzednej podtogi w piwnicy. Wykop zabezpieczyé naturalnie
poprzez skarpowanie lub sztucznie przy uzyciu deskowania lub zabezpieczen systemowych.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3g obudowane.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy podfoze starannie oczysci¢ zmy¢,
zagruntowacé preparatem grzybobdjczym, podtoze wyréwnaé. Na powierzchni istniejgcych $cian
fundamentowych i cokotu nalezy wykonac¢ powtoke z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej,
bitumiczno-polimerowej lub innej réwnowaznej jako hydroizolacje ciezkag (dopuszczong do
stosowania ze styropianem). Izolacje termiczng nalezy przyklei¢ do $cian fundamentowych, wykonaé
do gtebokosci istniejgcych taw fundamentowych i zabezpieczy¢ folig kubetkowg do poziomu terenu.
Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy zasypaé gruntem z wykopu.

6.7 Wykonanie opaski wokoét budynku

Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonaé¢ opaske wokdét budynku
Zwirowg, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i warstwie podbudowy filtrujacej ze
zwiru ptukanego grubo i sredniofrakcyjnego grubosci 30cm. Warstwe filtrujacg zabezpieczy¢ od
gruntu zasypowego geowtdkning. Opaske wokot budynku nalezy wykonac¢ o szerokosci min. 50cm
ze spadkiem 1-2 % od budynku.

W $cianach zewnetrznych fundamentowych od strony schronu i szczytowej (zgodnie z rys. Al),
przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sku¢ istniejacy tynk, uzupetni¢ ubytki w cegle, potozyc
nowy tynk oraz wykonaé hydroizolacje scian do poziomu taw fundamentowych oraz 30cm powyzej
terenu.

6.8 Konserwacja wiezby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego

Po przygotowaniu pofaci dachowych pod wymiane pokrycia dachowego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ $Srodkami ppoz oraaz przeciw grzybom i owadom - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Po demontazu fat oraz kontrtat nalezy przystgpi¢ do wstepnego krycia dachu folig
wiatroizolacyjng, ktérg nalezy utozy¢ bezposrednio na krokwiach. Pasy folii nalezy uktada¢ na dachu
zawsze tak, by napisy znajdowaty sie na wierzchniej stronie z 10-15cm zaktadem co zagwarantuje
wiasciwy kierunek przeptywu pary wodnej. Nastepnie nalezy jg przymocowac¢ do krokwi oraz przybic¢
wczesniej zdemontowane kontrtaty oraz taty.

Na tak przygotowanych potaciach nalezy utozy¢ dachéwke karpiowke w kolorze ceglastym
(zgodnie z kolorystykg w czesci rysunkowej). Przed przystgpieniem do krycia nalezy zabezpieczy¢
budynek przed opadami atmosferycznymi. Projektowane pokrycie w systemie nieplanym.
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6.9 Wymiana docieplenia oraz uzupetnienie

Projektuje sie wymiane oraz uzupetnienie ocieplenia potaci dachowych z wetny mineralnej o
gruboséci 25cm, A = 0,032 W/m?K . Podczas prac przy wymianie pokrycia dachowego nalezy
istniejgcg wetne mineralng wymieni¢ na nowa oraz uzupetni¢ miejsca, w ktérych jej brakuje.
Pomiedzy krokwie nalezy utozy¢ na lekki wcisk pasy maty z wetny mineralnej, ktdrej szerokosc¢
powinna wynosi¢ 2cm wiecej niz odlegtos¢ pomiedzy krokwiami w Swietle. Na wetne od wewnatrz
pomieszczen nalezy roztozyé warstwe foli paroizolacyjnej. W czes$ci poddasza nieuzytkowego wetne
zabezpieczy¢ oktadzing z ptyt gispowo-kartonowych o grubosci 12.5 mm na stelazu stalowym. Ptyty
pokry¢ gtadzig gipsowa metodg natryskowg oraz pomalowac biatg farbg akrylows.

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z technologig producenta z uzyciem systemowych akcesoriow,
zgodnie ze sztukg budowlana.

6.10 Woydzielenie Sciankg dziatowq EI60 oraz drzwiami El 30 pomieszczenia wezla

Nalezy wykona¢ zamurowanie sciankg dziatowg z cegly petnej, gr. 12cm o odpornosci ogniowej EI60
zgodnie z rys. Al. W czesci projektowanego wezta nalezy zdemontowac ocieplenie gr. 5cm ze stropu.
Nalezy rowniez sku¢ 10cm istniejgcej posadzki betonowej oraz wyla¢ nowa o tej samej grunosci z
odpowiednimi spadkami (wg branzy sanitarnej). Powierzchnie posadzki wyréwnaé. Posadzka
powinna by¢ odporna na Scieranie, gtadka, zabezpieczona przed poslizgiem, niepalna, wytrzymata
na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Nalezy jg wykonac¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 1% w kierunku kratki sciekowej lub studzienki schtadzajace;.

Do wydzielonego pomieszczenia wykonac¢ drzwi stalowe o wytrzymatosci ogniowej EI30 otwierane
na zewnatrz pomieszczenia i wyposazone w zamek klasy B.

6.11 Woytaz dachowy

Nalezy wymienié¢ istniejagcy wytaz dachowy na nowy o wymiarze 80 x 80 cm,
o wspétczynniku przenikania ciepta Umax $1,1 W/(m?*K).

6.12 tawy i schody kominiarskie

Istniejgce drewniane tawy i schody kominiarskie przeznaczone do demontazu. Podczas prac
dekarskich nalezy zamontowaé nowe systemowe fawy i schody kominiarskie z antyposlizgowa
powierzchnig, wykonane z blachy o gr. 2mm, na wsporniku, ocynkowane ogniowo, antykorozyjne.
Instrukcja montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy zgodne z Krajowg Oceng
Techniczng, wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz z wymaganiami normy PN
EN 516 — deklaracja zgodnosci.

6.13 Okablowanie

Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji nalezy zdemontowac i nastepnie
zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi (peszel PCV)
mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca ztgczy kablowych umiescié¢ nalezy
w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami
rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie
okablowania na powierzchni elewacji budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe oraz
zabezpieczajac ztacza szczelnymi puszkami rewizyjnymi.

Stare podtgczenie pragdowe na elewacji budynku nalezy zdemontowac¢ bez ponownego
montazu.

6.14 Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne na oknach w poziomie piwnicy, przeznaczone do demontazu. W
oknach pomieszczenia wezta cieplnego zamontowac nowe kraty.
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6.15 Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy elewacyjne - np. skrzynki na listy, nalezy na czas robét zdemontowac
nastepnie po zakonczeniu prac ponownie zamontowac po uprzednim oczyszczeniu. Elementy w
ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe.

Takie elementy jak termometry na czas prac nalezy zdemontowaé bez ponownego montazu.
Anteny telewizyjne oraz satelitarne wraz z konstrukcjami wsporczymi, na czas prac nalezy
zdemontowaé, nastepnie po zakonczeniu prac po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu farbami
antykorozyjnymi zamontowaé ponownie lub wymieni¢ na nowe, w miejscach wyznaczonych przez
Inwestora.

6.16 Oprawy oswietleniowe
Na czas robdt nalezy zdemontowac oswietlenie zewnetrzne. Po wykonaniu wyprawy nalezy
zamontowad nowe oprawy oswietleniowe, wg wytycznych Inwestora.

6.17 Balustrady murowane

Istniejgce balustrady petne nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki z materiatu tozsamego z
istniejgcym oraz zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami przeznaczonymi do stosowania na
zewnatrz.

6.18 Woycieraczki stalowe

Istniejgce wycieraczki stalowe do demontazu. Stopnie przy drzwiowe betonowe do
oczyszczenia uzupetnienia ubytkow i do zabezpieczenia odpowiednimi Srodkami do stosowania na
zewnatrz. W miejsca wycieraczek istniejgcych nalezy zamontowa¢ nowe wycieraczki stalowe
antyposlizgowe z kraty stalowejocynkowanej ogniowo- odpornej nakorozjei warunki
atmosferyczne - o wymiarach oczka 44 x 11 mm ( wewnatrz oczko ma rzeczywisty wymiar 41 x 9
mm). Pfaskownik nosny 20 x 3 mm iptaskownik poprzeczny seratowany [zgbkowany]
antyposlizgowy. Wycieraczke nalezy utozy¢ we wpuscie wykoiczonym ramg aluminiowga o wys. 20
mm. Jest to wycieraczka kierunkowa, nalezy zwrdci¢c uwage na sposob utozenia wzgledem
kierunkéw ruchu.

6.19 Parapety zewnetrzne

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach. Nalezy zamontowa¢ nowe
parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnatrz
min. 15%. Parapety powinny wystawac poza lico sciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢ wykonane
w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi
parapetami, utozy¢ warstwe styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku parapetéw z tynkiem
uszczelni¢ silikonem transparentnym lub bezbarwng masg uszczelniajgcg poliuretanowg -
zastosowany materiat uszczelniajgcy musi by¢ trwale elastyczny, odporny na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych oraz degradacje biologiczng i starzenie.

6.20 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Podczas wykonywania prac, nalezy zdemontowad rynny, rury spustowe wraz z czyszczakami
oraz opierzenie z blachy. Nastepnie po zakonczeniu robdt nalezy zamontowaé nowe rynny, rury
spustowe i opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosci minimum 0,6mm. Elementy
obrébek blacharskich nalezy faczy¢ ze sobg za pomoca elastycznego kleju. Wszelkie krawedzie i
potgczenia z elementami budynku uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim trwale-elastycznym
odpornym na starzenie, degradacje biologiczng i odpornym na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowanie UV.
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6.21 Daszki systemowe
Istniejgcy daszek nad wejsciem do mieszkania nalezy zdemontowac, oczysci¢, pomalowac
oraz zamontowac¢ nowy systemowy, wg wytycznych Inwestora.

6.22 Uporzadkowanie terenu wokét budynku
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac teren wokot budynku i elementy
matej architektury tj. drewniany domek dla dzieci, hustawka, zjezdzalnia, trampolina zlokalizowac¢
w jednym wybranym przez Inwestora miejscu.

Takie elementy jak niskie ptotki z siatki i drewna, sznurki na pranie (przymocowane do $cian
budynku), drewniana pergola, kwietniki z opon, drewniane palety oraz wszelkie meble, nalezy
zdemontowac oraz sktadowac w jednym miejscu (wybranym przez Inwestora) z przeznaczeniem do
utylizacji.

6.23 Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji odgromowej na budynku, nalezy
wykona¢ jg jako nowa. Prace demontazowe istniejgcej wykonywac etapami stosowanie do
prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czesciowa ochrone odgromowa
podczas modernizacji. Zwody poziome wykonac z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajgce z drutu
j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowa¢ ztgcza kontrolne wnekowe na
wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzgjace potaczyé z istniejgcym uziomem otokowym.
Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu przekracza warto$é 10
omoéw nalezy uziom otokowy uzupetnié¢ o uziomy gtebinowe.

Na czas wykonywania prac, istniejgce elementy instalacji odgromowej (przewody
odprowadzajgce, zwody, wsporniki) na budynku, zdemontowac. Po zakornczeniu prac wykonac nowa
z dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, w
ktorej stwierdzono, ze ,,wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych,
ktére zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowa¢é
sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow”. Okreslajgc obszary przestrzeni chronionych tworzonych
przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektow lub uktady zwoddw urzqdzenia piorunochronnego
LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczgce kqtdw ochronnych oraz
odstepdw izolacyjnych.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ochrone odgromowg anten, komindw, itp.

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-EN
62305-3) lub innych o réwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i chemicznych.

Nalezy wykona¢ sprawdzajgce pomiary elektryczne nowej instalacji odgromowej. Projekt instalacji
odgromowej wg branzy elektrycznej.

PRACE MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

6.24 WYKONCZENIA WEWNETRZNE - klatki schodowe
0 Sciany
Sciany nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi przeznaczonymi do wnetrz w kolorze jasno szarym

lub innym wg doboru inwestora na etapie projektu wykonawczego. Od poziomu podtogi do
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wysokosci 2m wykonczong powierzchnie dodatkowo zabezpieczyé lakierem zabezpieczajagcym
satynowym.

Pomieszczenia po wymianie instalacji projektowanych - po wykonaniu nowej instalacji $ciany nalezy
wyprawic, zagruntowac i pomalowad.

o} Podtogi

W klatce schodowej nr 1, nalezy uzupetni¢ ubytki w betonie oczysci¢ i zabezpieczy¢ srodkami
przeznaczonymi do betonu.

W klatce schodowej nr 2, nalezy uzupetni¢ ubytki w ptytkach z lastriko 20x20cm, oczyscic i
zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami.

o} Schody

Renowacje schodéw nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Nalezy usungé tuszczace sie
powtoki iwierzchnig warstwe zszarzatego drewna. Do wykonania tych prac, w zaleznosci od
powierzchni schoddw, nalezy uzy¢ gruboziarnistego papieru Sciernego lub szlifierki oscylacyjnej. To
drugie rozwigzanie pozwoli przyspieszy¢ prace i bedzie duzo wygodniejsze w przypadku konstrukcji
o duzych rozmiarach. W miejscach, gdzie dostep szlifierki jest utrudniony, nalezy recznie przytrzeé
powierzchnie drewna za pomocg papieru sciernego.

Doktadne zeszlifowanie starej powtoki lakierniczej lub malarskiej sprawi, ze bedzie tatwiej pokry¢
drewno nowg warstwg wybranego wyrobu ochronno-dekoracyjnego. Solidnie przeprowadzone
przygotowanie podtoza utatwia iprzyspiesza aplikacje, pozwalajgc na uzyskanie powierzchni
o rébwnomiernym wybarwieniu i wyraznym rysunku struktury drewna.

Jesli w drewnianej powierzchni widoczne sg ubytki, to nalezy je wypetni¢ przy wykorzystaniu
szpachli do drewna w kolorze dopasowanym do barwy drewna. Zaszpachlowane miejsca nalezy
przeszlifowac papierem sciernym, a nastepnie doktadnie odpylié.

Do renowacji drewnianych schodéw nalezy wykorzysta¢ wyroby przeznaczone do ochronno-
dekoracyjnego malowania drewna przeznaczone na intensywne Scieranie i uszkodzenia
mechaniczne.

Nalezy zastosowac produkty gwarantujgcych wysoka odpornos¢ na Scieranie. Trwata powtoke
uzyskamy poprzez zastosowanie bezbarwnej Bejcy do drewna oraz zabezpieczenie jej Lakierem
Bezpodktadowym.

o] Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego pod projektowany wezet cieplny

Istniejgce pomieszczenie przeznaczone od projektowany wezet cieplny nalezy poddaé modernizacji.

-Istniejgcy tynk na Scianach nalezy skué i przed potozeniem nowego cementowo-wapiennego Sciany
nalezy zabezpieczy¢ przed odparzeniem. Tak przygotowane $ciany oraz sufit nalezy pomalowac farbg
wodoodporng w kolorze biatym.

-Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z norma
PN-B-02151-02.

-W pomieszczeniu nalezy zamontowac zawor ze ztgczka do weza (wg branzy sanitarnej).
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-Nalezy odpowiednio przygotowa¢ kanat wentylacyjny wywiewny przeznaczony do tego
pomieszczenia Otwér wlotowy kanatu nalezy zabezpieczy¢ siatkg oraz wykonaé nawiew w Scianie
zewnetrznej.

-Drzwi zewnetrzne stalowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia i wyposazone w zamek klasy B.

-Okna 2szt. okna otwierane do wewnatrz, wyposazone w krate zabezpieczajgcy przed wtamaniem
oraz zabezpieczone siatkg z drutu stalowego ocynkowanego o oczkach o wymiarach 2x2 cm.

6.25 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty stosowane podczas wykonywania robdt winny:

- posiada¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng, lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowym, lub

- posiadac deklaracje zgodnosci z regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejska, albo

- posiadaé¢ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, iz s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma, lub
aprobatg techniczng, lub uznano za "regionalny produkt budowlany"

- posiadaé oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia,
date produkgji

Dopuszcza sie zakup produktéw zamiennych pod warunkiem zachowania jakosci i celu jakiemu
materiat ma stuzyé. Kazdy zastosowany materiat winien mieé¢ wszelkie niezbedne dokumenty
dopuszczajgce go do uzytkowania.

Styropian EPS 040:
* wspotczynnik przewodzenia ciepta A<0,040 W/mK
e klasa reakcji na ogienn — T1 (niepalne)
* naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa
* styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Hydroizolacja - elastyczna, dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna typu ciezkiego:
e przyczepnos$¢ powtoki do betonu: min 1,9 MPa
*  Woydtuzenie wzgledne przy max naprezeniu: minimum 90%
e Sita zrywajgca przy rozcigganiu: min. 100 N
e Przyczepno$¢ powtoki przy dziataniu wody o temperaturze +60°C: min 1,5 MPa
e Przyczepnos¢ powtoki po cyklach zamrazania i odmrazania: min. 1,15 MPa
¢ Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: < 0,7 MPa
* wymagana ostateczna grubos¢ warstwy po natozeniu: min. 3mm
Lakier zabezpieczajacy:
e wodorozcienczalny, jednosktadnikowy lakier poliuretanowy
e wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i promieniowanie UV
e nie z6tknie, nie zmienia koloru podfoza
* bardzo dobra twardos$¢
e dobra odpornosc¢ na scieranie
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e tworzy tatwozmywalng, tatwg do utrzymania w czystosci powtoke
e estetyczne wykonczenie w wysokim potysku, satynie lub macie
* nie zawiera izocyjaniandw - jest bezpieczny podczas stosowania
e posiada szybki czas schniecia: do dotyku 2 h, do ponownego przemalowania 4 h
e wszechstronne zastosowanie m. in. na beton, cegty, drewno i wiele innych
* do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen
e idealny do s$cian w domach i biurach, takze w hotelach, szkotach, przedszkolach, w
kuchniach, korytarzach, klatkach schodowych, jak rowniez elewacji zewnetrznych
e dla najlepszych efektow sugerujemy zastosowanie watka z mikrofibry
Zaprawa klejowa:
e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
e mechanicznych,
e plastycznosé¢ 15 }2cm,
» gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3 }5%,
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
e przyczepnos$¢ do betonu >0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),
e przyczepnos$é do styropianu 20,10MPa.
Siatka z wiékna szklanego:
e zgodnaz PN-92/P-05010,
e szerokosé tkaniny 100+2,0cm,
* masa powierzchniowa >145g/m?2
e surowiec — przedza szklana,
¢ ilos¢ nici: osnowa 48 }1 dm, watek 16 }1 dm,
» sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - >2150daN/5cm,
e wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.
Tynki zewnetrzne - wyprawy tynkarskie: tynk silikatowo-silikonowy:
* na podktadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
e S$rednioziarnisty, gr. 2.0mm,
e wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,
e o fakturze wg wytycznych inwestora,
e wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytracen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,
* mrozoodpornosé,
e odpornos$é na starzenie,
* nierozprzestrzeniajacy ognia w uktadach ociepleniowych

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
DANEGO SYSTEMU, Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. ZE
WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY,
FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCILI.

6.26  Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sgsiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreSlenia rodzajéw
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przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

6.27 Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony ptakéw

Z przepisOw prawa wynika koniecznos$é uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w
trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkow ani szczelin, w ktdrych mogtyby gniazdowac ptaki.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE STANOWIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NIE WPROWADZAJA ZMIAN
DOTYCZACYCH DROG POZAROWYCH ANI NIE INGERUJA W ISTNIEJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W
ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R.
ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) NIE NAKEADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

7.1 Dane ogdlne

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, oraz jedna podziemna. Zaliczany do grup
wysokosci - niskich (N). Petni funkcje administracyjng. Zaliczany do kategorii ZL IV o klasie
odpornosci budynku "D".

Powierzchnia zabudowy: 287,98 m?
Wysokos$¢ budynku 7,90 m (N)
Liczba kondygnacji 1 nadziemna + poddasze czesciowo uzytkowe + 1 podziemna
Powierzchnia uzytkowa 386,61 m?
Kubatura 879,00 m*

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
nie przewiduje sie wystepowania proceséw technologicznych powodujgcych zagrozenie pozarowe.

7.3 Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak
wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL gestosSci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7.6  Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
nie przewiduje sie wystepowania proceséw technologicznych powodujgcych zagrozenie pozarowe.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACJI
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.
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WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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