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BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A POZNAN / Lista opraw

1 llos¢

2 llos¢

2 llos¢

12 llos¢

9 llos¢

HYBRYD PRIMOS Il LED - AP-2W-CW
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 252 Im, 2.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 25 58 92 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. QUEST PLUS LED M
ASW 3600Im IP66 840 SP10kV (23W) RCR
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 3600 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 24.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 23W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. TYTAN LED 1150 mm
4500 Im IP66 840 (29W) AW

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4500 Im

Moc opraw: 31.5 W

Oswietlenie awaryjne: 4500 Im, 31.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO (Czynnik korekcyjny

1.000).

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1510mm 4400Im 1P66 840 (30W) LS1
Numer artykutu: 100987

Strumien swietlny (Oprawa): 4400 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 32.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 88

Kod Flux CIE: 41 71 90 88 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 30W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 950377 DIONE LED
PLUS 2550Im 840 (22W)

Numer artykutu: 950377

Strumien swietlny (Oprawa): 2550 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2550 Im

Moc opraw: 23.7 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor Agata Raczak
Telefon
faks
e-Mail

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu odwietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

a.raczak@lenalighting.pl
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN D LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A POZNAN / Lista opraw

4 llosé LENA LIGHTING S.A. 269691 PROXIMA LED llustracje oswietlen
EVO PLUS 2350lm 840 (22W) RCR znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 269691 katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 2350 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2350 Im

Moc opraw: 23.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-101 Pomieszczenie wezla cieplnego / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T6.38m
/210
180
180
180
[
180
\210
\180\
~
, . 0.00
0.00 3.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 147 271 0.709
Podtoga 20 192 119 272 0.617
Sufit 70 57 35 457 0.613
Sciany (4) 50 109 52 179 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 24
Siatka: 5 x 9 Punkty Dolna sciana 24 24
Margines: 0.250 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. TYTAN LED 1150 mm
1 2 4500 Im IP66 840 (29W) AW (1.000) 4500 4500 31.5

W sumie: 9000 W sumie: 9000 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.49 W/m? = 1.20 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.26 m?)
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-101 Pomieszczenie wezla cieplnego / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T638m
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10 i \
_\ 10
{ 15
15 /
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, . 0.00
0.00 3.96 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 7.55 18 0.600
Podtoga 20 11 5.88 18 0.513
Sufit 70 0.81 0.02 33 0.025
Sciany (4) 50 5.20 0.83 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.250 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. TYTAN LED 1150 mm

1 2 4500 Im IP66 840 (29W) AW (1.000)

360 360 315
W sumie: 720 W sumie: 720 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.49 W/m? = 19.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.26 m?)

.
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BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | ’ LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-102 Korytarz 1 / Podsumowanie

/) T1.87m
\) 1201 \/ 120 150—/150
150—150 90 120
N Z 120 ( 120
150/ 150 \ 180- 180

180~ T
/ 180 u o 150 [ o097
180 O 1é0 ) 180 Q 180 ) i
' 150 180 150 120
180 180 150 i ) 2 180~/ l 1
L i i i 000
0.00 1.87 494 7.77m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:56
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 136 71 207 0.519
Podtoga 20 136 71 207 0.519
Sufit 70 131 20 5201 0.151
Sciany (10) 50 129 23 1618 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 950377 DIONE LED PLUS
1 3 2550Im 840 (22W) (1.000) 2550 2550 23.7
W sumie: 7650 W sumie: 7650 711
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.28 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.46 m?)
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-103 Pomieszczenie / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 136 72 224 0.529
Podtoga 20 136 71 224 0.523
Sufit 70 62 27 2294 0.431
Sciany (4) 50 83 47 126 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 24
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED

1 T 1510mm 4400im IP66 840 (30W) LS1 (1.000)

4400 4400 325
W sumie: 4400 W sumie: 4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.15 W/m? = 1.58 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.14 m?)
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BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN |

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska
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Edytor Agata Raczak

Telefon
faks

e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

AILENA

LIGHTING

13.03.2019

-104 Pomieszczenie / Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢é montazu: 2.200 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED

E,, [Ix] Enin [IX]
131 69
131 70

60 26
79 45

UGR Wzdtuz-

Lewa Sciana 24

Dolna $ciana 24

(CIE, SHR = 0.25.)

@ (Oprawa) [Im]

1510mm 4400im P66 840 (30W) LS1 (1.000)

W sumie:

W poprzek

Wartosci Lux, Skala 1:55

E max [IX]

220
220
4865
114

@ (Lampy) [Im]

4400 W sumie:

Emin / Em
0.524
0.533
0.432

/

do osi oswietlenia

P W]
4400 325
4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.01 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.17 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

faks

e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-105 Pomieszczenie / Podsumowanie

( T3.00m
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150 180 210 / 150
\ \ 210
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180 ~210—210 /180
™~ 180

70.00
3.68m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 97 237 0.595
Podtoga 20 164 101 237 0.615
Sufit 70 86 37 2753 0.433
Sciany (4) 50 112 64 177 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 24

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 23 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1 T 1510mm 4400im IP66 840 (30W) LS1 (1.000) 4400 4400 325
W sumie: 4400 W sumie: 4400 32.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.94 W/m? = 1.80 W/m#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.04 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon

faks
e-Mail

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska a.raczak@lenalighting.pl

-106 Pomieszczenie / Podsumowanie

T3.18m

70.00

0.00

3.66 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1510mm 4400Ilm |P66 840 (30W) LS1 (1.000)

E., [IX]
159
159

82
107

UGR

E min [IX]
94
93
36
61

Wzdtuz-

Lewa Sciana
Dolna Sciana
(CIE, SHR =0.25.)

24
23

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax [X]

234

234

2881

161

W poprzek

24
23

4400

4400 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.588
0.587
0.436

/

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.79 W/m? = 1.76 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.64 m?)

P W]
4400 325
4400 325
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-107 Pomieszczenie / Podsumowanie

T383m
/—120
120
120 (
120 80
\ 120
\ 120
80
/ |

, . 0.00
0.00 6.42m
Wysokosé pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 44 213 0.438
Podtoga 20 97 38 214 0.390
Sufit 70 40 16 2338 0.389
Sciany (4) 50 52 24 107 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 25

Siatka: 9 x 5 Punkty Dolna sciana 24 24

Margines: 0.100 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED 4400 4400 325

1510mm 4400Im 1P66 840 (30W) LS1 (1.000)
W sumie: 4400 W sumie: 4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.32 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.59 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-108 Korytarz 2 / Podsumowanie

} ) L—150 ‘Eéu \ K 90’ 187m
120 - ™ 90
/ ?20 i S0 150150 120
g (070 B0 RN \
180 2 150 180 150 To.o7
/ e i 120 4+~
150 180 Q 180 Q _— 0.70
\ 150 120 180
l 180 | 120 ol \
L i i i -_O'OO
0.00 212 5.37 794 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:57
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 134 63 212 0.469
Podtoga 20 134 62 213 0.467
Sufit 70 128 18 5102 0.141
Sciany (10) 50 124 22 1600 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 950377 DIONE LED PLUS

1 3 2550Im 840 (22W) (1.000)

2550 2550 23.7
W sumie: 7650 W sumie: 7650 711

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.21 W/m? = 3.90 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.65 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING

13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-109 Pomieszczenie / Podsumowanie

J ( T417m
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\ 160 120
/\ 120&120/ (80-
, .~ 0.00
0.00 3.69m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m,
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 134 71 223 0.531
Podtoga 20 134 71 223 0.526
Sufit 70 61 27 2250 0.434
Sciany (4) 50 82 46 122 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED 4400 325
1510mm 4400Im 1P66 840 (30W) LS1 (1.000) '
W sumie: 4400 W sumie: 4400 32.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.11 W/m? = 1.57 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.39 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-110 Pomieszczenie / Podsumowanie

T417m
PN
120
/160"160\160 \

120 /

160 2007 |[290.  {go 120
’ 200
200 \ \
. 200
120 160 200 Loy 160
\ 120
\ 200_||500 /
160 - 160
120 e

160—160 120

\120 / =
A — [

, . 0.00

0.00 3.85m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 131 69 220 0.524
Podtoga 20 131 70 220 0.530
Sufit 70 60 26 4507 0.431
Sciany (4) 50 79 45 114 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 24

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 24 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED

1 T 1510mm 4400im IP66 840 (30W) LS1 (1.000)

4400 4400 325
W sumie: 4400 W sumie: 4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.02 W/m? = 1.54 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.05 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-111 Pomieszczenie / Podsumowanie

) 150) K150 k T3.00m

210
150 180 21{) 180 150
210 210 /
180 2102107 180
150 \ ) 80\_180

, . 0.00

0.00 3.69m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 98 236 0.602
Podtoga 20 163 99 236 0.609
Sufit 70 85 37 2626 0.438
Sciany (4) 50 111 64 176 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24 24

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 23 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1 T 1510mm 4400im IP66 840 (30W) LS1 (1.000) 4400 4400 325

W sumie: 4400 W sumie: 4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.94 W/m? = 1.80 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.07 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN | LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

faks

e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-112 Pomieszczenie / Podsumowanie

) { ( T2.98m
150 150 120
180
120 e ORI
L— 180 180
/ 210—54g \ .
150 210
180 / 210 180
( 210 \ \
d 240
| 180 150
150 21{ sl /
\ 180 210\210_,210 180 /
/ 150
150 \180"180 /
\ 120 1
, ~~0.00
0.00 369m

Wysokosé pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 164 98 237 0.599
Podtoga 20 164 98 237 0.600
Sufit 70 86 38 2639 0.438
Sciany (4) 50 112 65 178 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana 24

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1 T 1510mm 4400Im IP66 840 (30W) LS1 (1.000) 4400 4400 325
W sumie: 4400 W sumie: 4400 32.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.96 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.00 m?)
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN I LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

-113 Pomieszczenie / Podsumowanie

/ T386m
/ 1
80 /\ \ 3.16
80 |
80
120
120 ~
80 /80
L i i i -_O'OO
0.00 2.27 2.99 6.46 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 100 43 213 0.430
Podtoga 20 95 24 213 0.252
Sufit 70 40 15 4829 0.369
Sciany (8) 50 50 15 173 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED
1 T 1510mm 4400Im IP66 840 (30W) LS1 (1.000) 4400 4400 325

W sumie: 4400 W sumie: 4400 325

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.32 W/m? = 1.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.62 m?)

.
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ABLENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN D LIGHTING
13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

201 Klatka schodowa x2 / Os$wietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

TN T20.35m

@ T19.84

@ E T19.30

@ @ T18.79

L i i i i i 1825
35.95 36.95 37.41 38.40 39.24 39.62m
Skala 1: 27
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Parter pionowa 32x16 103 82 127 0.798 0.646
2  Parter - potpietro pionowa 16 x 16 109 89 126 0.818 0.706
3  Polpietro pionowa 16 x 32 117 91 145 0.781 0.631
4  Potpietro - pietro pionowa 32x16 193 111 252 0.578 0.442
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 144 82 252 0.57 0.33
.
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BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN D

Lena Lighting S.A. Edytor

Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail

Agata Raczak

a.raczak@lenalighting

.pl

LENA

LIGHTING

13.03.2019

201 Klatka schodowa x2 / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T 1] T2035m
@ 11984
@ E T19.30
@ @ T18.79
L i i i i i 1825
35.95 36.95 37.41 38.40 39.24 39.62m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] E i [IX] Emax [X] Emin/ Em
1 Parter pionowa 16x 8 1.52 1.08 1.91 0.712
2  Parter - potpietro pionowa 16 x 16 1.59 1.01 2.35 0.633
3  Polpietro pionowa 8x16 3.46 3.13 3.72 0.905
4  Potpietro - pietro pionowa 64 x 32 4.28 1.30 5.95 0.305
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
pionowa 4 3.04 1.01 5.95 0.33

Skala 1: 27

Emin / Emax
0.567
0.428
0.842

0.219

E. . /E

min max

0.17

.
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BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN |

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska
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160
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200 160
=1 AY

AILENA

LIGHTING

13.03.2019

Agata Raczak

a.raczak@lenalighting.pl

210 Poddasze nieuzytkowe / Podsumowanie

T6.69m

T3.27
[ 2.91

1.98

VAR

0.99

. 0.00

0.00 3.96 4.78

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos$¢ montazu: 2.300 m,

Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 133
Podtoga 20 137
Sufit 70 63
Sciany (16) 50 80
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 8 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > LENA LIGHTING S. A. 100987 MIMO LED

1510mm 4400Ilm |P66 840 (30W) LS1 (1.000)

6.18 m

Wartosci Lux, Skala 1:86

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
53 238 0.400
51 246 0.370
21 6415 0.331
26 673 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4400 4400 325
W sumie: 8800 W sumie: 8800 65.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.09 W/m? = 1.57 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.14 m?)

.
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AILENA

BUDYNEK MIESZKALNY NARAMOWICKA 144A PozN D LIGHTING

13.03.2019
Lena Lighting S.A. Edytor Agata Raczak
Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail a.raczak@lenalighting.pl

Oswietlenie zewnetrzne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T61.10m

@ T47.69

, , . 37.70
23.10 4422 68.30 m
Skala 1: 324
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [IX] E., E max
1  Powierzchnia pionowa 18 x5 62 19 151 0.310 0.127

obliczeniowa 1

F
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