DETAL1 SZCZEGOt ROZWIAZANIA W STREFIE COKOLOWEJ - SCIANA PIWNICY Z DRENAZEM

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

tacznik

R

16

—1. $ciana zewnetrzna
—2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy
klejowej
—3. ptyta termoizolacyjna styropianu EPS 040
gr. 16 cm
—4. warstwa zbrojgca
- wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka z
widkna szklanego oraz z siatka )
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego)

kotek rozporowy z

wkretem stalowym
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5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
barwionego w masie:
a) silikatowo-silikonowa:
- podkiad tynkarski
- tynk silikatowy

opaska zwirowa wokaét budynku

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

LEGENDA:

1. ciana zewnetrzna fundamentowa

FZ. tynk cementowy
3. hydroizolacja cigzka z warstwg klejowg

do poziomu taw fundamentowych
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| - emulsja do gruntowania

| - dyspersyjnej masa asfaltowo-kauczukowa,
bitumiczno-polimerowa lub inna réwnowazna

‘ - masa uszczelniajgca- warstwa klejowa

| 4. folia kubetkowa
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zasypka piaskowa

mata
filtracyjna/geowtdknina

warstwa drenujgca

UWAGA!!! i i
ELEMENTY SYSTEMU WYKONAC | DOBRAC
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT Poznan Sp. z 0.0.

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan

temat:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla
budynku komunalnego potozonego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan,
gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

inwestor:

data:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan 13.02.2019
imie i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:
Projektant Gt.: .
mgr inZ. arch. Katarzyna GAUDEN ~ WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
PG o ing. arch. Mariusz SAWICK] 357/PW/92
tytut rysunku: skala:
Przekroj przez cokot 1:10
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