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YLYżo 5x10

Istniejące Złącze
Kablowe

YDYżo 5x6

YLY 4x25

YLYżo 5x10

YDYżo 5x6

YDYżo 5x4 (węzeł)

TL

TL

RW

Tablice licznikowe
do przeniesienia

Łączyć z uziomem
otokowym poprzez
złącze kontrolne

Zestawienie Pomieszczeń

Nr pom.
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Nazwa pomieszczenia

kotłownia

korytarz 1

pomieszczenie
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LEGENDA:

TYP PRZEWODU

TYP PRZEWODU

TM

TL

RW

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami
branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy
sprawdzić na budowie;
4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
5. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH;
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