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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang wykonane w ramach docieplenia, remontu oraz wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,
komunalnego potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A.

1.2 Inwestor

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan

1.3 Zastosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.3.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Wedtug wymagan ogolnych.

1.3.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Wedlug wymagan ogéinych.

1.4 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 453111001

1.5 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach Technicznych dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z realizacjg inwestycji w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych zgodnie z Dokumentacjg Projektows instalacji. Opis i rysunki obejmujg
nastepujacy zakres prac:

1. rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnica obiektowa,
wewnetrzne linie zasilajgce,

instalacja sitowa i o$wietleniowa,

instalacja uziemiajgca i odgromowa,

system ochrony przeciwprzepieciowej,

ook wbd

system ochrony przeciwporazeniowe;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego i
kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich systemoéw. Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktorzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie
ujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego. Do zakresu Wykonawcy
robét wchodzi:

— dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji,

—  zabezpieczenie dostarczonych urzgdzen przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami moggcymi wptyng¢
na jakos¢ wykonanych instalacji,

— montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

— dostawa, uktadanie przewodow wchodzacych w sktad instalacij,

— wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzgce w sktad zakresu robét instalacji,

— wykonanie wszelkich otworéw w $cianach budynkéw a takze uszczelnienie tych otworéw przy przejsciach przez strefy
ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

— wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i rob6t zanikowych,

— wykonanie niezbednych pomiardéw i testéw dla poszczegélnych typéw instalacji oraz przediozenie wynikéw tych
pomiaréw do odbioru instalaciji,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD
oraz przedtozenie: certyfikatow deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac. Jezeli z Dokumentacji Projektowej
wynika niezbednosé wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST, to nalezy je wykonaé, a warunki ich
wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sa zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi uzgodnieniami i
wymaganiami Zamawiajgcego.



1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig uzupetnienie do okreslen, znajdujgcych sie w
Specyfikacjach branzowych, i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Czynnosci tgczeniowe instalacji - czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie, ktérych celem jest wigczanie
lub wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych;
czynnosci te wykonywane sg za pomoca aparatury taczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wytaczniki,
urzgdzenia przeciw porazeniowe réznicowopragdowe, bezpieczniki i inne);

Dotyk posredni -dotknigcie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére znalazty sie pod napieciem w
wyniku uszkodzenia izolacji;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona norma,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét,

Impedancja (opor pozorny) - stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu, do pragdu ptyngcego w tym obwodzie;
Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem

Instalacja kablowa - kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane kable i linie dla telekomunikaciji
oraz techniki przetwarzania danych jak réwniez rozdzielnie szynowe witgcznie z przynaleznymi do nich kanatami, powtokami
oraz ostonami, elementami konstrukcji nosnych oraz zamocowaniami,

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) - przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych zaopatrzony w powtoke ochronng, uzalezniong od srodowiska,
w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

Koryto kablowe - koryto stuzgce do zbiorczego uktadania i prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych, teleinformatycznych i
telefonicznych.

Okablowanie systemu - przewody jedno lub wielozytlowe z oddzielng izolacjg kazdej zyty (przewodzgce prad elektryczny),
przeznaczone do potgczenia wszystkich elementéw sterujgcych i wykonawczych systemu; skutkéw w obiektach, w ktérych lub
przy ktérych sg zainstalowane.

Oprzewodowanie - przewdd lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich zamocowanie oraz ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukciji, zaleznej od sposobu uktadania przewodow
instalacji przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewodoéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
osfonowe itp.);

Przewéd ochronny (PE) - przewdd elekiryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia: czesci objetych potagczeniem
wyréwnawczym, giéwnej szyny uziemiajacej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego
punktu neutralnego; lub: przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdwnej szyny
(zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;
Reaktancja (opor bierny; opornosc¢ urojona) - sktadowa urojona impedanc;ji zespolonej;

Rezystancja (opor czynny, opornos¢ czynna) - sktadowa rzeczywista impedancji zespolonej;

Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) - miara (stopien) zapewnienia przez obudowe
urzadzenia elektrycznego ochroneg przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza
urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prob; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP
urzgdzenia sktada sie z dwoch liter: IP (International Protection) oraz dwoch cyfr, z ktdrych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga - przed wniknigciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i
budowa oznaczen;

Sygnat elektryczny analogowy - prad zmienny (o przebiegu zmiennym lub przemiennym) o zmiennej amplitudzie i
czestotliwosci.

Sygnat elektryczny cyfrowy - prad zmienny ( o przebiegu zmiennym) o statej amplitudzie i statej lub zmiennej dlugosci
pojedynczego impulsu elektrycznego.

instalacja staboprgdowa (teletechniczna) - zespét odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem, a takze urzgdzeniami, przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczen i zasilania urzgdzeh wchodzacych w
sktad instalacji; (w obiekcie budowlanym) - zespdt wspoétpracujgcych ze sobg elementédw o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw,

Ostrzegasz pozarowy, reczny (przycisk pozarowy) - urzgdzenie inicjujgce, stuzagce do recznego uruchomiania systemu
automatycznej sygnalizacji pozarowe;.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot instalaciji

Nalezy zastosowa¢ postanowienia zawarte w wymaganiach ogéinych, poszczegélnych branzowych ST. Ponadto Wykonawca
robot instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig wielobranzowych dokumentéw rysunkowych i opisowych
dotyczacych obiektu, aby poznaé zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajgce z tego obowiagzki i wptyw
innych prac na jego branze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami
p.poz., BHP i ochrony s$rodowiska. Wykonawca robét instalacji zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byty
spetnione podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej $cian i stropow.



Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela Zamawiajacego. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania instalacji w obiekcie sa nastepujace:

Do wykonania instalacji nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen spetniajgcych
wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniajgcych nabywce, ze
produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane, aby
byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwagiji,

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku,
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji z innymi instalacjami,
Trasy przewodoéw nalezy wykonywac po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach wykonczeniowych podtogowych,
Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrédiem zakiécen
elektromagnetycznych (EMI), EMC.



2 Materialy

21 Dopuszczenia stosowania materiatow
Dopuszczenie do stosowania materiatow nalezy stosowa¢ wg wymagan ST Wymagania ogdlne,.

Do wykonania instalacji teletechnicznej w budynku nalezy zastosowaé przewody, kable, osprzet, aparature, urzgdzenia i
systemy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
—  Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— Wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

—  Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i
na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

—  Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania tych
materiatéw oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

—  Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

—  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

— Po uzgodnieniach, probach, (dobraniu kolorow) prébki ostateczne =zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego bedg przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

—  Materialy i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub prébkach zatwierdzonych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodnosci materiatdbw nalezy wylacznie do Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania techniczne

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiatami sa:

—  Przewody i kable typu HTKSHekw (FE 180/E90), YKY, YDY, YLY, LY, DY, jedno lub wielozytowe, skretka UTP,
przewdd koncentryczny, LIYY-P, YnTKSY

—  Systemy kablowe no$ne z zachowaniem funkcji podczas pozaru,

—  Korytka, drabinki i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kotki rozporowe, wkrety
inne materiaty pomocnicze,

— Masy uszczelniajgce ognioodporne, Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania
techniczne.

Wyroby budowlane muszg spetni¢c wymagania okreslone przez Projektanta i zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zastosowanie wyrobéw do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i ustawg prawo
budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Wytwdérnie
materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Stosowanie materiatéw

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy tylko tych materiatow,
ktére nie =zostaly doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca przedstawi
Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Projektantowi propozycje materiatdbw. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela



Zamawiajacego i Projektanta o swoim zamiarze nie mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Przedstawiciel
Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednig decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

25 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiajgcego w dogodnym
dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi, wiertarki
reczne, pity tarczowe, spawarki elektryczne, bruzdownice.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Materiaty
przewidziane do wykonania robot instalacji elektrycznych moga byé przewozone $rodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu kabli w
temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej, urzadzen rozdzielczych, urzgdzen i instalacji nalezy
przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci: transportowane urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

—  Samochdd dostawczy do 0.9 t,

—  Samochéd skrzyniowy do 5 t, Srodki transportu powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowaniu urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w



szczegolnosci:
—  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni;
—  naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzehn zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czutg aparature rejestrujgca, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,
—  aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,
—  Zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegodlnie
duzych i ciezkich elementow.
Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokonac z zachowaniem warunkéw:
—  kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub opakowaniach fabrycznych,

jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

—  bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z wyposazeniem do podnoszenia
i opuszczenia bebnéw oraz urzgdzeniem umozliwiajacym bezpieczne odwijanie kabla,

—  dopuszcza sie przemieszczanie bebnéw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,

—  bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy uzyciu wciggarki
recznej,

—  bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomocg desek i klinow
przymocowanych do podtogi samochodu,

— nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

—  bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac,

—  kiadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,
—  zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
—  umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia,

—  staczanie bebnéw z kablami powinno odbywa¢ sie za pomocg pochylni wykonanych z odpowiednio grubych bali
wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi, przechodzacej przez tuleje bebna,

—  swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest niedopuszczalne.

5 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania montazu instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Woykonanie instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto powinno uwzgledniac
wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
byé prowadzone przez doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Cato$é
robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.1 Potaczenia elektryczne przewodow

—  Powierzchnie stykajacych sig elementow toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych
prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic,

—  Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska),

—  Powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

—  Potagczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie. Szyny o szerokosci od 120
mm nalezy tgczy¢ przez spawanie,



—  Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

—  Potlaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomoca spawania, Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np.: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma,

- Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg diugo$é, aby po skreceniu potgczenia wystawaty
ponad ptaszczyzne, co najmniej na wysokosc¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczonych przez wytwérce wraz
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke,

6 Kontrola jakosci, badania oraz odbiér wyrobéw, instalacji

6.1 Zasady ogélne
Zasady ogoélne kontroli jakosci Robét instalacji nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogodlne.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakos$ci nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogodlne.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci Robot nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogdine.

6.4 Akceptacja wyrobow
Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji do akceptacji Projektantowi i Przedstawicielowi Zamawiajgcego:
—  Dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i widoku.

—  Schematy montazowe potgczen z rozréznieniem potaczen wykonywanych u wytworcy i na budowie. Schematy
powinny pokazywa¢ wszystkie zaciski elementow i wszystkie przewody potaczeniowe powinny byé sporzadzone dla
niniejszego projektu.

—  Liste adresowa elementéw odzwierciedlajgca elementy uzywane dla zaprogramowania systemu.

—  Opis dziatania systemu dla niniejszego projektu zawierajgcy metode obstugi i dziatania dla kazdego typu obwodu z
przedstawieniem kolejnosci dziatan dla wszystkich inicjowanych normalnie i automatycznie wej$¢ i wyjsé.

—  Instrukcje montazu urzadzen.

—  Aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, zezwalajgce na zastosowanie wszystkich elementéw systemu w
Polsce lub deklaracje zgodnosci.

—  Dane potrzebne dla konserwacji systemu.

—  Nalezy przedstawi¢ zalecenia, co do rodzaju i liczby czesci zamiennych do sktadowania w budynku.

—  Nalezy podac¢ adresy i telefony autoryzowanych serwiséw i dostawcow sprzetu.
Dane powinny by¢ przedstawione dla kazdego elementu systemu i powinny informowa¢ o wszystkich jego wtasciwosciach
wigczajgc w to odpowiednig kolejnos¢ dziatania przy inicjacji recznej i automatycznej.. Analogiczny do powyzszego komplet
dokumentow nalezy ztozy¢é do uzgodnienia przez Rzeczoznawce d/s Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy sporzadzi¢ protokot
badan systemu na budowie. Wszystkie dokumenty nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim.
6.5 Zakres kontroli
Wykonawca instalacji musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac beda kontrolowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt bedg usuwane w terminie
wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace roboty i urzagdzenia (grupy urzadzen) i uktady:

—  montaz koryt metalowych, listew kablowych i rur winidurowych,

—  montaz konstrukcji wsporczych,

—  ukfadanie i wcigganie kabli,

—  rozszycie kabli na zaciskach

—  dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (potgczenia wyréwnawcze koryt metalowych i innych czesci przewodzacych

dostepnych i obcych).

6.6 Pobieranie prébek
Zasady pobierana probek materiatéw nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogoine.

6.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pomiary
instalacji nalezy wykona¢ megaomomierzem o napieciu 750V DC. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.



6.8 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.9 Kontrola i badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajagcego w trakcie robot

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. W trakcie wykonywania
robot instalacji nalezy wykonac kontrole robot w nastepujgcym zakresie:

- Zgodnosci z dokumentacja projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wiedzg techniczna,
- Poprawnego montazu,

- Kompletnosci wyposazenia,

- Poprawnosci wyposazenia,

- Poprawnosci utozenia i oznaczenia,

- Braku widocznych uszkodzen,

- Nalezytego stanu izolacji,

- Wiasciwego wykonania potgczen wyréwnawczych,

- Uzyskania wtasciwej rezystancji uziemienia,

- Skutecznosci ochrony od porazenh.

6.10 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty: Oznakowane znakiem CE,
Oznakowane znakiem budowlanym, Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych, Opatrzone deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

—  Polska Normg lub

—  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Projektantowi i Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.11 Dokumenty prowadzonych robét

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dokumenty budowy w zakresie prowadzonych Robo6t nalezy stosowaé wg ST Wymagania ogodlne.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

71 Przedmiar robét

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji jest okreslony w przedmiarze robét.
Przedmiar robot powinien byé wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia warto$ci zamowienia
na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztéw roboét
budowlanych.

Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Powinno ono takze
zawiera¢ wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacijg projektowsa i szczegotowg
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Za
wyijatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze Robét, obmiarowi
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podlegaja wytgcznie Roboty State. Roboty nalezy obmierzaé netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie
zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

Obmiar Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8  Odbiér instalaciji

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiodr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory:
miedzyoperacyjny oraz rozruch technologiczny.

8.2 Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji

—  Wykonawca robét budowlanych powinien zapozna¢ sie z technologia wykonania prac budowlanych a takze stwierdzi¢
przygotowanie robét budowlanych do wykonania instalacii ,

—  Odbior robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji odbywa sie przed przystgpieniem do wykonywania
robot .

—  Odbidr robot od Przedstawiciela Zamawiajgcego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca roboét ,

—  Zakres i termin odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji, oraz stan budynku (lub jego czesci)
przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje
inwestycji,

—  Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,

—  Przy przekazywaniu robot Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan instalacji i
urzgdzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robo6t i ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie
ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

8.3 Warunki odbioru wykonanej instalacji
8.3.1 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych.

8.3.2 Odbiér miedzyoperacyjny

—  Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robdt) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny,
przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W
odbiorze migedzyoperacyjnym moze réowniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Przedstawiciel
Zamawiajgcego i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy,

—  Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z projektem wykonawczym i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych o0séb zamieszczonymi w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania danego rodzaju robdét,

—  Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonaé
przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy
(robot),
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8.3.3 Odbiér czesciowy lub odbiér etapowy

—  Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robdt, stanowigca etapowg catos¢. Jako odbiér
czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczgcy catoksztattu robdt zleconych do wykonania jednemu sposrod
wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

— Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

—  Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego termin
odbioru. Z odbioru robot ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

- W systemie generalnego wykonawstwa robdt odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajgcego od Generalnego Wykonawcy. Przedstawiciel
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z
odbiorem robét od podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa
odbiér czesciowy ogranicza sie od odbioru robét przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

—  Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

— Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt) z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

—  Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, Przedstawiciel Zamawiajacego
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informacji o usunieciu usterek.

8.3.4 Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego, podejmujac odpowiednie ustalenia
W umowie.

8.3.5 Obowigzki wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik robét w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie
zakryciu, Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytagczenie do sieci teletechnicznej
prob i odbioréw czesciowych instalaciji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przez zgtoszenie instalacji do odbioru, Przygotowania
dokumentacji powykonawczej instalacji w budynku, uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w
trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD), Zgtoszenia do
odbioru koncowego instalacji teletechnicznej (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy),
Uczestniczenia w czynnosciach odbioru, Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i
teletechnicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

8.3.6 Odbiér koricowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie Robét instalacji oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior koncowy
Robét instalacji nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru kohcowego Robét instalacji dokona
komisja wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty instalacji dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koficowego
Robdét instalacji komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét instalacji w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Odbiér koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on w tym celu powotaé komisje
odbiorczg ztozona z rzeczoznawcoéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbior koncowy robét wykonanych na obiekcie moze by¢ potaczony z
odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji, Odbiér koricowy powinien byé poprzedzony
technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch
taki Przedstawiciel Zamawiajgcego zlecit Wykonawcy robot instalacji. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢
wiasciwie udokumentowane. Przed przystapieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot
instalacji ) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét, Kierownik
(gtéwny wykonawca) roboét instalacji przygotowuje instalacje oraz niezbedne dokumenty do odbioréw. Przy odbiorze koncowym
nalezy:

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania, normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi
protokotami sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym
wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, W przypadku
odbioru catosci obiektu stwierdzi€, czy spetnia on zasady prawidtowe]j eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejace wady i usterki. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robét instalacji oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W
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protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot). Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogélnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
parametréw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujgcy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje
awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej pracy i obstugi codziennej systemow i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku
polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowe;j i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD.

8.3.7. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét instalacji jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—  Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

—  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
—  Recepty i ustalenia technologiczne.

—  Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

—  Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
— Instrukcje obstugi i konserwacji urzagdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.7 Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
8.3.8 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

8.3.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji oraz szczegotowych specyfikacji technicznych a w szczegolnosci:

- Protokoty badan odbiorczych poszczegodlnych systemoéw instalacii ,
—  Protokoty pomiarow,
—  Dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli rob6t migdzyoperacyjnych,

—  Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych. Wykonawca
instalacji dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen i systemoéw w jezyku
polskim.

8.4 Badania odbiorcze instalacji

Kazda instalacja stabopradowa w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujgcym niezbedny
zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajagcych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznymi stabopradowym,

Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuje:
1. Przeprowadzenie préb dziatania systemow,
Poprawnos$¢ potgczen elementéw poszczegdlnych systemow,
Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,
Braku uszkodzen mechanicznych,
Pomiary ciggtosci ekranu,
Pomiary ciggtosci zyty,
Braku zwarcia pomiedzy zytg i ekranem,
Pomiar rezystanciji izolacji kabli,
Pomiary impedanc;ji i ttumienia kabli,

0. Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po przeszkoleniu
przedstawicieli przysztego uzytkownika.

S ©® N>R ON
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Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadzaé wytacznie osoby posiadajgce wazne $wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba
wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego $wiadectwa, pod warunkiem, ze byla ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

1.
2.
3.

Ogledziny instalacji wchodzgcych w sktad systemu,

Badania (pomiary i préby) instalaciji ,

Proby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementow instalacji. Powyzsze préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu a protokoty zatgczy¢ do dokumentacji
systemu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage oraz doktadnie sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy
pomieszczen odpowiadaja rzeczywistym w przypadku generowania alarmow.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotéw, Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob z tym, ze z badan i prob powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

1.

No ok wDd

Numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzgdzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikow badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole,

9  Warunki przekazania instalacji do eksploatacji

Instalacje elektryczne moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

1.
2.

N o ok~

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawcze;j,

Gotowosci instalacji i urzadzen i do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w zatozeniach do wykonania
projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

Przygotowania instalacji urzadzen do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi w odniesieniu do
budynkow i urzgdzen,

Przygotowania instalacji i urzgdzen do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony srodowiska,
Uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen ,

Poprawnej pracy systemow instalacji ,

Spetnienia warunkoéw sanitarnych i bytowych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji w budynku jest protokét przyjecia, po ustaleniu, ze nie

zawiera ona zadnych brakow i usterek. Protokot przyjecia powinien zostac¢ podpisany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub zarzadce przyjmujgcego instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku,

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze korncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w
okresie gwarancyjnym,

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.

10 Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w
zakresie BHP,

Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z
pozniejszymi zmianami.

W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg zmiany do
Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogoéw obowigzujgcych w Unii
Europejskiej, uwzgledniajgcych postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),
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—  Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczegolna sprawnos¢ psychofizyczna zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

—  Przy pracach wykonywanych przy urzadzeniach pod napieciem powinny pracowac, co najmniej dwie osoby na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),
—  Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP,

—  Wykonawca robét instalacji powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzenh elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129,
poz. 1184),

—  Kwalifikacje personelu wykonawcy robét instalacji powinny zosta¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E.

11 Sposoéb rozliczania robét instalacji

111 Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym sSlepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie (min. zaplecze
Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

11.3 Ustalenia szczegoétowe

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty instalacji :

- Roboty tymczasowe i towarzyszace,

- Roboty instalacyjne,

Nalezy wykona¢ zakres robé6t zgodny z dokumentacijg projektowa i przedmiarem robdét, ktory jest podstawag do zawarcia umowy.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych i
po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuije:

—  Roboty przygotowawcze i trasowanie robét,
—  Przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,

—  Wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym uszczelnieniem i
uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej wtasciwej dla danej Sciany lub stropu, itp.,

—  Montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych,
—  Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,

—  Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek, rozdzielnic
skrzynkowych, tablic rozdzielczych,

—  Wcigganie i uktadanie kabli,

—  Montaz urzadzen i elementéw systemow instalac;ji ,

—  Montaz szaf dystrybucyjnych,

—  Zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce wbudowania,
—  Magazynowanie materiatow przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradzieza,

—  Wykonanie rob6t montazowych,

—  Wykonanie przytaczenia urzadzen,

—  Zarobienie i przytgczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozytowych, wykonanie potgczen przewoddw kabelkowych w
puszkach,
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—  Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

—  Wykonanie pomiaréw wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi normami

—  Uruchomienie, regulacja aparatéw i urzadzen,

—  Szkolenie obstugi aparatéw i urzadzen,

—  Proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,
—  Wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbiorow,

—  Prace porzadkowe,

—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na CD.

11.4 Zaplecze Wykonawcy - wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie bedzie mie¢ wptywu na przebieg
prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez niego
ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak rowniez do usuniecia
wszelkich przeszkod i elementdw uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatéw,
$mieci odpadkow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektow i utrzymania ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie. W tym
ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywtamaniowego, urzadzenia BHP i bezpieczenstwa pozarowego,
utrzymania obiektow w fadzie i porzadku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzadku po zakonczeniu
robét.

11.5 Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogdlnymi - ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia - suma ryczattowa. Ptatnosé -
polisa ubezpieczeniowa.

11.6 Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane porgczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz wszelkich innych wymaganych poreczen gwarancyjnych
ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatnos¢ - zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot
oraz wszelkich innych wymaganych poreczen gwarancyjnych.

12 Dokumenty odniesienia

—  Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92,
poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954; nr 163, poz. 1364),

—  Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

—  Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz.
U. 2004 nr 6, poz. 41),

—  Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

—  Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676,

—  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275),

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93,
poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

—  Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.
7171 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),

—  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52,
poz. 452),

—  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (dz. U. 2005 r. nr 180, poz. 1495),

—  Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczenstwie imprez masowych z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity
DZ.U.2005.108.909).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,
poz. 1156),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 marca 1998r w sprawie szczegétowych warunkéw sposobow dziatania
stuzb porzadkowych organizatora imprezy masowej (DZ.U. z dnia 13 marca 1998r.) nr 32 poz. 196 wraz z projektem
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. 2005 nr 219, poz. 1863 i 1864;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r.
nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002
nr 108, poz. 953; Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow projektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. W sprawie szczegotowych warunkow przytgczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczna, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowegdo i eksploataciji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U.
2003 nr 90, poz.848),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia
2002r.),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14
listopada 2003 r.),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. Nr 46, poz. 693),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

Przyktadowe normy do zastosowania:

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa w cafosci,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcow i
srodkoéw transportu publicznego,

PN-EN-12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne,

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodine,

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine,

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr poziomow ochrony dla
urzadzen piorunochronnych,

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,
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PN-IEC 61312-1: Ochrona przed piorunowym impulsem elektomagnetycznym. Zasady ogdine,

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych,

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji urzgdzen. Wymagania,
PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach
zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego i oporu uptywu,

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych elektryzacijg
materiatéw dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego,

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

Inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.

13 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
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Nalezy stosowac urzadzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, ktére nie spowodujg przekroczenia standardow
emisyjnych, a w szczegolnosci: drgan od pracujacych urzgdzen, hatasu, wielkosci promieniowania i natezenia pola
elektromagnetycznego,

Oddziatywanie zastosowanych urzadzen, instalacji nie powinno powodowa¢ pogorszenia stanu srodowiska w
znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

Wielko$¢ emisji z urzadzen, instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych powinna wynika¢ z uzasadnionych
potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne,

Warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegodlnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji urzgdzen, instalacji .
Eksploatacja instalacji nie powinna powodowa¢ przekroczenia standardéw jakosci srodowiska,

Eksploatujgcy urzadzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, sa obowigzani do okresowych pomiaréw wielkosci
emisji,

Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwiekéw, drgan, promieniowania
optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci
podanych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia
2002r.),

Poziomy pdl elektromagnetycznych nie mogg przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

W przypadku, gdy ze wzgledow technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu ponizej wartosci okreslonych w
Rozporzadzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu dobrane do wielkosci charakteryzujgcych
hatas. Strefy pracy wymagajgce stosowania ochronnikéw stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do nich
ograniczy¢.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespotow, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie
szkodzgcy drzewom lub krzewom,

Uzytkownik lub Zarzadca obiektu powinien zawrze¢ umowe z dostawcg wyrobow i urzgdzen elektrycznych na odbior
zuzytych zrodet Swiatta oraz urzgdzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza sie zawarcie
umowy z wyspecjalizowang firmag na wywoz do utylizacji zuzytych: zrodet Swiatta, aparatéw, sprzetu, urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, akumulatorow. Ww. firma prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw powinna posiada¢ zezwolenie na zbieranie, transport odpadéw komunalnych oraz
powinna udokumentowac¢ gotowos¢ ich odbioru,

Zabrania sie, w budynku uzytecznosci publicznej, sktadowania i magazynowania sprawnych i zuzytych zrodet swiatta
z wyjatkiem ilosci wymaganych do utrzymania na biezaco instalacji w eksploatowanym obiekcie.

Zabrania sie wyrzucania zrédet Swiatta, urzadzen i wyrobow instalacji elektrycznych i elektronicznych do pojemnikéw
przeznaczonych na odpady ogdine.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetienia i uruchomienia kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
specyfikaciji,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych
przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami
mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosztami demontazu tych
urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegélnionych w niniejszej specyfikaciji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
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czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed zainstalowaniem urzgdzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow
oraz protokolarny odbiér w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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