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E-01 — Rzut instalaciji elektrycznych w piwnicy

E-02 — Rzut instalaciji elektrycznych na parterze

E-03 — Rzut instalaciji elektrycznych na poddaszu

E-04 - Instalacja odgromowa i uziomu otokowego

E-05 — Schemat ideowy uktadu zasilania

E-06 — Rozdzielnica Gtéwna RG z TA i TL — schemat i widok
E-07 — Tablica licznikowa 144A_B - widok

E-08 — Rozdzielnica wezta cieplnego RW - schemat
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2. Uprawnienia budowlane oraz oswiadczenie projektanta

. WIELKOPOLSKA
f . OKREGOWA
‘ . 1ZBA
U+ INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-43/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1 i 2, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Rechnia

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 czerwca 1985 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

; L q‘.{
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Rechnia jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 7"( ...............

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..... /

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki.........}.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Rechnia

63-112 Brodnica, Zabno os. Stoneczne 4
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

WV4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ESV-ZQ1-9NB *

Pan Krzysztof Rechnia o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0235/15

adres zamieszkania Zabno os. Osiedle Stoneczne 4, 63-112 Brodnica
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Budownictwa.

P

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
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Poznan, marzec 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy projektu:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego
potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze wykonana przeze mnie dokumentacja projektowa
zostata opracowana w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Krzysztof Rechnia
WKP/0260/PWOE/15

uprawnienia w spec. elektrycznej
do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczenh
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora,

— projekt inwentaryzacji budynku,

— uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem
— obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Zakres opracowania

Projekt dotyczy remontu instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dziatkach przy ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan.
W ramach projektu zostaty wykonane nastepujgce instalacje i urzgdzenia elektryczne:

— rozdzielnice elektryczne,

— wewnetrzne linie zasilajgce,

— trasy kablowe,

— instalacja oswietleniowa piwnicy i klatek schodowych
— instalacja gniazd zasilajgcych i sity,

— instalacja uziemien i odgromowa

— system ochrony przeciwprzepieciowej,

— system ochrony przeciwporazeniowe;.

Poza zakresem opracowania znajdujg sie:

— Przylgcze energetyczne (wtasnos$¢ Enea Operator),
— Przytagcza teletechniczne.
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3.3. Zasilanie budynku

Istniejgcy budynek zasilony jest obecnie z wlasnego ztgcza kablowego, umieszczonego na
elewacji budynku (ta czes¢ znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania).

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastgpi w Rozdzielnicy Gtéwnej RG (gdzie
zamontowana zostanie Gtéwna Szyna Uziemiajgca). Warto$¢ uziomu w miejscu rozdziatu
nie moze by¢ wieksza niz 5Q. Wszystkie obwody odbiorcze oraz zasilanie rozdzielnic
zaprojektowane zostaty w uktadzie TN-S.

W przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc mieszkan (wystepowanie przez
kolejnych lokatoréw o zwiekszenie mocy przytagczeniowej) nalezy wymieni¢ obecne
zabezpieczenia przedlicznikowe (zakres Enea Operator).

3.4. Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodami YLY o przekrojach pokazanych
na schematach, z zytami miedzianym uktadanymi w korytach kablowych, w rurach typu Arot
lub RL.

Szczegotowe miejsce wprowadzenia okablowania zasilania tablic mieszkaniowych do lokali
oraz lokalizacja samych Tablic Mieszkaniowych TM nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z
wiascicielami poszczegdlnych lokali — stgd nalezy pamietaé, ze w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania przebieg okablowania i lokalizacja przewiertu do lokalu moze ulec
zmianie do czasu ich wykonywania.

3.5. Trasy kablowe, szafy i zabudowy instalacji elektrycznych

Dla wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw instalacji elektrycznych w obiekcie
zaprojektowano trasy kablowe z koryt petnych 100H42 z pokrywa.

Wszystkie koryta kablowe muszg zachowaé ciggtos¢ galwaniczng. Na catej dtugosci
stosowac systemowe tgcznia koryt. Dodatkowo wszystkie koryta kablowe nalezy uziemic.
Odlegtosci miedzy punktami podparcia koryt kablowych nie moze przekracza¢ 1,5m.
Wszystkie koryta nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny. Koryta nalezy
montowac jak najblizej sufitu/Sciany na wspornikach podwieszonych na szpilkach lub
elementach systemowych.

Z uwagi na istniejgcg konstrukcje stropow i scian oraz ilos¢ okablowania i urzadzen
niezbednych dla projektowanych instalacji, na klatkach schodowych przewidziano
wykonanie szaf WLZ natynkowych w miejscach wskazanych na rysunkach.

W zakresie Wykonawcy instalacji elektrycznych znajduje sie odtworzenie powierzchni $cian
do stanu pierwotnego. Nalezy w szczegdélnosci uwzgledni¢ uzupetnienie warstwy tynku,
szpachlowanie oraz malowanie.
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3.6. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne zaprojektowano jako prefabrykowane o odpowiednim stopniu
ochrony. Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczone bedg roztgcznikami bezpiecznikowymi
typu R303 oraz STV. Obwody administracyjne zabezpieczone zostang wytgcznikami
instalacyjnymi. Rozdzielnice zostang wyposazone w ochronniki przeciwprzepieciowe
bedgce czescia kompleksowej ochrony przeciwprzepieciowej. We  wszystkich
rozdzielnicach przewidziano zainstalowanie lampek sygnalizujgcych obecnos¢ napiecia.
Projektuje sie zabezpieczenia trojfazowe i pieciozytowe przewody do wszystkich lokali
mieszkalnych, tak aby w przypadku zwiekszenia mocy przytgczeniowych na te odbiory
istniata mozliwos¢ przejscia z zasilania jednofazowego (jezeli takie wystepuje) na
trojfazowe. Zachowac¢ nalezy istniejgcy stan licznikdw energii elektrycznej i zabezpieczen
przelicznikowych a zlokalizowane one bedg w nowoprojektowanych szafach RG i TL na
klatkach schodowych. Réwniez licznik administracji przewiduje sie zamontowaé¢ w
Rozdzielnicy Gtéwnej klatki schodowej ,A”.

W przypadku lokali mieszkaniowych projekt obejmuje dojscie instalacji do zabezpieczen
przedlicznikowych, uktadéw pomiarowych a takze do istniejgcych tablic mieszkaniowych.
Przekroje poszczegolnych przewoddw podane zostaty na schematach elektrycznych.

UWAGA: W przypadku zabezpieczen przedlicznikowych, w ktérych wykorzystywana bedzie

tylko jedna faza, nalezy nie podtgczac przewoddw do pozostatych faz w zabezpieczeniu.
Puste miejsca na wktadki, nalezy uzupetni¢ poprzez atrape wktadki topikowej.

RG — Rozdzielnica Gtéwna

Zasilane ze ztacza kablowego nalezgcego do Enea Operator Sp. z.0.0. (poza zakresem
niniejszego opracowania). W rozdzielnicy gtdwnej przewidziany jest rozdziat instalacji na
nastepujgce sekcje:

— czesc ogoblng, zawierajgcg wyltagcznik gtdéwny z wyzwalaczem 230V, blok rozdzielczy,
ochronnik przeciwprzepieciowy, zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych;

— czes¢ administracyjng (zawierajgcg lampki sygnalizujgce stan zasilania), zasilajgcg
oswietlenie piwnic, klatek schodowych, czes¢ zasilajgcg wezet ciepta poprzez
podlicznik legalizowany;

— czesc zasilania mieszkan (zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki energii).

UWAGA: W rozdzielnicy gtébwnej nalezy stosowac przegrody izolacyjne miedzy sekcjg
administracyjng a pozostatymi obwodami sitowymi.

Glowny wytgcznik pozarowy pradu (GWP)

W obiekcie zaprojektowane zostaty gtowne wytgczniki pozarowe GWP usytuowane
w poblizu wejscia gtébwnego do kazdej z klatek schodowych, wytgczajgce zasilanie
wszystkich odbiornikow wigczonych do danej Rozdzielnicy Gtdwnej RG. Roztgcznik DPX-IS
z wyzwalaczem wzrostowym bedzie realizowat roztgczenie obwoddw zasilania.
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Wyzwalacz wzrostowy wylgcznika dziata¢ bedzie tak, ze podanie na niego napiecia
powodowac¢ bedzie wytgczenie zasilania. Umozliwia to zdalne sterowanie wytgcznika przez
przycisk sterowniczy umieszczony w widocznym miejscu na elewacji obiektu. Przycisk
~Wytgcznik gtéwny pradu” nalezy umiesci¢ w skrzynce izolacyjnej koloru czerwonego,
wyposazonej w szybke 1-2mm, ktérej zbicie umozliwi wcisniecie przycisku i podanie
napiecia na wyzwalacz wzrostowy wytgcznika. Dodatkowo przycisk wytgcznika pradu
nalezy wyposazy¢ w lampke sygnalizacyjng (dioda LED) informujacg o gotowosci uktadu do
dziatania. Zgasniecie lampki jest stanem alarmowym, o ktérym nalezy natychmiast
powiadomi¢ administracje budynku.

3.7. Instalacja o$wietleniowa piwnic i klatek schodowych

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm? — 750V uktadanymi w rurach,
kanatach lub p/t. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach.

Dobér opraw oswietleniowych oraz ich ilos¢ dokonany zostat na podstawie odpowiednich
obliczenh dla opraw. Kazda zmiana liczby opraw, typu lub producenta musi zosta¢ podparta
odpowiednimi obliczeniami z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow.

Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z projektem, na ktéorym okreslony zostat sposob
montazu. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia opraw (montaz sufit/Sciana), wynikajgcy z
zageszczenia pozostatych instalacji na obiekcie w piwnicy.

Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie na klatkach schodowych oraz oswietlenie zewnetrzne, realizowane bedzie
poprzez oprawy z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym. Oprawa policyjna
wyposazona bedzie tylko w czujnik zmierzchowy.

Oswietlenie w pomieszczeniach piwnicy zatgczane bedzie z przyciskow z podswietleniem
poprzez automat schodowy, wyposazony w funkcje ostrzegajgcg przed wytgczeniem
oswietlenia oraz funkcje dlugotrwatego $wiecenia (1 godzina) aktywowang poprzez
przycisniecie trwajgce >2s. Kazdy z obwodow oswietlenia posiada indywidualny uktad
sterowania.

Oswietlenie w pomieszczeniach komoérek lokatorskich, zalgczane bedzie z fgcznikow
jednobiegunowych.

Osprzet

Do montazu osprzetu nalezy stosowaé puszki do montazu osprzetu umozliwiajgce
mocowanie osprzetu przez przykrecanie. Puszki pod wytgczniki montowac¢ na wys. 135cm
liczagc od poziomu docelowej podtogi oraz 15cm od krawedzi drzwi. W miejscach
instalowania wiekszej ilosci wytgcznikdbw kazdg nastepng puszke montowa¢ w pionie
ponizej pierwszej puszki. Zaktada sie zastosowanie osprzetu elektroinstalacyjnego koloru
biatego lub bezowego. Zaktada sie zastosowanie jednolitej serii osprzetu dla wytgcznikow
oraz przyciskow.
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3.8. Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potgczeh wyrdwnawczych

Dla uziemienia instalacji wykorzystac projektowany uziom otokowy. Rezystancja uziomu nie
moze przekroczy¢ wartosci 5Q. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé
pomiarow rezystancji uziomu. W rozdzielnicy gtéwnej elektrycznej zainstalowa¢ gtowng
szyne uziemiajgca (GSU).

Potagczenia wyrébwnawcze gtéwne tgczg ze soba:

- szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic WLZ pietrowych,

- gkdwng szyne uziemiajgca,

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne np. co, wody itp.
- dostepne metalowe elementy konstrukcyjne budynku, korytka kablowe.

Potgczenia wykonaé w sposdb metaliczny staty przez spawanie, obejmy 2-Srubowe lub
przy pomocy potgczen skrecanych.

UWAGA: Wszystkie zastosowane przewody i kable muszg by¢ w izolacji niewydzielajgce;j
szkodliwych zwigzkow podczas pozaru.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-
EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV.

Instalacje odgromowg na dachu wykonaé¢ drutem o $rednicy fi 8mm uktadanym na
uchwytach ggsiorowych i uniwersalnych do blachodachowki. Dla podtgczenia kominéw i
innych elementéw wystajgcych ponad dach wykona¢ zwody wykorzystujgc iglice kominowe
o wysokosciach pokazanych na rysunku. Wszystkie metalowe czeéci budynku znajdujace
sie na powierzchni dachu przytgczy¢ do zwoddéw lub przewodow odprowadzajgcych. Do
tgczenia drutu na dachu stosowaé ztgcza krzyzowe 4-otworowe.

Przewody odprowadzajgce montowac na budynku natynkowo. Na wysokos$ci okoto 150 cm
od terenu, nalezy umiesci¢ zaciski probiercze instalacji odgromowej na elewacji budynku.
Nalezy zastosowaé ztgcza kontrolne (ZK) 4-otworowe do tgczenia drutu odgromowego z
instalacjg uziomu otokowego.

Uziom otokowy nalezy uktadaé¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i odlegtosci co
najmniej 1m od budynku oraz potgczy¢ z instalacjg odgromowg poprzez ztgcza kontrolne.
W miejscach prowadzenia uziomu gdzie mogg wystgpi¢ zwiekszone obcigzenia oraz przy
wejsciach gtéwnych do budynku nalezy utozy¢ rure ochronng typu Arot SRS 110mm. Teren
po utozeniu uziomu otokowego nalezy zagescic i odtworzy¢ stan istniejgcy.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

W obiekcie projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg jednostopniowg. Pierwszy stopien
ochrony zostanie zrealizowany poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy gtownej
ogranicznikéw przepiec typu 1+2 (dawniej klasy B+C).

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploataciji i instalacji urzadzen elektrycznych pracujgcych w
uktadzie TN-S przewidzie¢ nalezy zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG
gtéwnej szyny uziemiajgcej — GSU (zestaw zaciskow) jako potgczenie wyrdwnawcze czesci
przewodzacych dostepnych.
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Ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowang przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Zastosowa¢ w obwodach zabezpieczenia przetezeniowe oraz (grupowo lub pojedynczo)
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym 30mA, ktére
jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim. Ochrona przed dotykiem
posdrednim realizowaé za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania. W projekcie
wykonawczym dobrano przekroje pofgczen wyréwnawczych zgodnie z normg PN-EN
62305: 2009 i PN-IEC 60364.

W przypadku zastosowania w obiekcie rur wodnych, cieptowniczych i $ciekowych
z tworzyw sztucznych nie wykonywac potgczen wyréwnawczych do urzadzen koncowych
(armatura, grzejniki). Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z
normg. Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow
rezystanc;ji izolaciji.

3.10. Uwagqi kohcowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie
z dokumentacjg projektowa.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan oraz produktow réwnowaznych, o parametrach nie
gorszych ~w  stosunku do  wyszczegolnionych ~ w  niniejszym  projekcie.
W przypadku zastosowania rozwigzan i produktdow znacznie odbiegajgcych od zawartych
w projekcie — nalezy uzyskac akceptacje Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Wykonawca poszczegoélnych instalacji zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej w szczegolnosci:

e plan (rzut instalacji) zawierajgcy lokalizacje poszczegdlnych elementow
oraz oznaczenia zgodne ze stanem faktycznym,

¢ schemat potgczen pomiedzy urzagdzeniami,

o tabele potaczen,

e wyniki pomiarow,

e protokoty przeprowadzonych préb i testow,

o karty katalogowe, DTR, instrukcje obstugi.

e aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Zaleca sie aby sporzadzi¢ 2 komplety dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowe;.
Doktadny zakres oraz wymogi dotyczgce zawartosci dokumentacji nalezy uzgodni¢
z Inwestorem na etapie realizacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowaé¢ oraz uzgodni¢ z Inwestorem / Uzytkownikiem
wytyczne dotyczgce eksploatacji poszczegolnych instalacji wraz z planem konserwacji.
Zaleca sie aby na tej podstawie zawrze¢ odpowiednig Umowe Serwisowg oraz dokonywac
regularnych przegladow i konserwacji.
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4. BILANS MOCY | OBLICZENIA TECHNICZNE
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