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ztoty grzejnik ze

106 | 1 pokoj 1

1112 kuchnia

ztoty grzejnik ze

107 |1 pokoj 2

113 |2 pokdj 2

pltytowy

00

105 | 1 kuchnia

12,71m2 |

1122 pokdj 1

7,56m2 |

pltytowy

b

} 102 |1 przedpokg')jﬁ

\
\

104 |1 pokdj 3

125

S2
AN
6)
-
80l 1102 pokoj 3
| 17,14m2
200 ,14m2 |
| |
115
P 3,25m2
TN
enka

122 |3 pokdj 1

UWAG:

1.

Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym oraz projektami

branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”, ustawy i rozporzadzenia;

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);

. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych i instalacyjnych;
3 Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzic na budowie; .

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM

SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5.

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH;
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14 zeberek

1203 kuchnia

LEGENDA:
- - Oprawa awaryjna LED 2W, 1h, tryb pracy: ciemny,
(montaZ na $cianie)
4 Naswietlacz LED 3600Im IP66 840 (23W) z czujnikiem ruchu
———s—— | Oprawa LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W) z modutem AW 1h

 Oprawa LED 1510mm 4400Im P66 840 (30W) LS

04

G

Oprawa LED 2550Im 840 22WW (sterowanie: w piwnicy z przyciskow
oswietlenia; na klatkach schodowych oprawa z czujnikiem ruchu)

YWVYVVV\
XX

imim Oprawa LED 2350Im 840 (22W) z czujnikiem ruchu, min. IP54
7EW Oprawa LED "numer zewnetrzny" z czujnikiem zmierzchu
-

4,5W 350Im, 3000K, IP54

TYP PRZEWODU

TYP PRZEWODU 7

Pion instalacyjny elekiryki z oznaczeniem przewodu
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Korytko kablowe peine 100H42 z pokrywa,
montowane na wspornikach $ciennych/sufitowych
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Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
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Zestawienie Pomieszczen

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

101 klatka schodowa 1 10,55

102 1 przedpokdj 9,37

103 1 tazienka 4,34

104 1 pokdj 3 16,66

105 1 kuchnia 11,84

106 1 pokdj 1 12,78

107 1 pokoj 2 17,35

108 2 przedpokoj 4,00

109 2 tazienka 3,99

110 2 pokdj 3 17,14

111 2 kuchnia 12,71

112 2 pokoj 1 7,56

113 2 pokéj 2 17,05

114 2 pom. gosp. 2,96

115 klatka schodowa 2 9,72

116 3 przedpokoj 7,07

117 3 pom. gosp. 2,09

118 3 tazienka 5,06

119 3 pokgoj 3 16,02

120 3 kuchnia 12,71

121 3 pokdj 2 13,19

122 3 pokdj 1 16,86

231,02 m?
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Istniejaca Tablica Mieszkaniowa
Istniejacy licznik pomiarowy do przesuniecia
== Projektowana Rozdzielnica RG z Tablicg Administracyjna/
Tablica Licznikowa TL (lokalizacja punktéw pomiarowych)
Projektowana Rozdzielnica wezta cieplnego
¢ Lacznik jednobiegunowy 10A, 250V AC, IP44
@ Przycisk pojedynczy 10A, 250V AC z piktogramem "Swiatto", IP44
— Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, natynkowe, 16A/230V, IP44

/\1/\1/""" /"\'

Wypust 230V dla kompaktowego wezta ciepta

Zwody poziome - Drut odgromowy Fe/Zn @8 mm
(ukladane na uchwytach uniwersalnych do blachodachowki)

Przewody odprowadzajace - Drut odgromowy Fe/Zn @8 mm
(prowadzi¢ w rurze odgromowej pod warstwa ocieplenia)

Ztgcze krzyzowe 4-otworowe (1.2 OC), ziacze uniwersalne
2-elementowe (7.1 OC)

Ztgcze kontrolne 4-otworowe (4.1 OC)

X

Skrzynka kontrolna montowana 1,5 m ponad gruntem na elewacii
W ociepleniu

X

X

Ziacze rynnowe

Uwaga:

Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia koryt kablowych nie moze
przkracza¢ 1,5 m.

Wszystkie koryta kablowe muszqg zachowac ciggtos¢ galwaniczna,
Na catej dtugosci stosowac systemowe faczenia koryt. Dodatkowo
wszystkie koryta kablowe nalezy uziemic.

Uziom otokowy nalezy uktada na gtebokosci nie mnigjszej niz
0,6m i odlegtosci 1m od budynku oraz potaczy¢ z istniejaca
instalacjg odgromowa i uziemiajaca. W miejscach prowadzenia
uziomu gdzie moga wystapic zwigkszone obcigZenia oraz przy
wejSciach gtownych do budynku nalezy utoZy¢ rure ochronna.
Teren po utoZeniu uziomu otokowego nalezy zagescic i odtworzy¢
stan istniejacy.

Zwody pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn @8 mm ukladanym w
rurze instalacyjnej odgromowej montowanej na uchwytach
metalowych.

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie elementow innych
instalacji - szczegotowy przebieg tras koryt kablowych nalezy
ustali¢ na etapie realizacji, w sposéb minimalizujacy iloS¢ kolizi.
Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i
sporzadzi¢ protokot.
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Iglica kominowa 1,5m (70.15 AL)

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 - uziom otokowy

INWESTPROJEKT POZNAN SP. Z 0.0.

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 - uziemienie
ochronne na wys. 50cm od posadzki w pom. wezta cieplnego

Polgczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Rura ochronna typu Arot SRS 110mm

temat:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Modernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podtaczeniem
budynku do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej"

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan,
gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

inwestor:

data:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan 03.2019

imie i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:

Projektant:

mgr inZ. Krzysztof Rechnia WKP/0260/PWOE/15

tytut rysunku: skala:

Rzut instalacji elektrycznych na
parterze 1:50

branza:

faza projektu: numer rysunku:
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Elektryka PROJEKT BUDOWLANY
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