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1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta styropianu EPS 040
    gr. 16 cm
4. zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
    barwionego w masie:
a) silikatowo-silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikatowy
b)  silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

łącznik  izolacji  termicznej
z trzpieniem z pcv
wbijanym lub wkręcanym

min. 5 %

taśma uszczelniająca

pianka montażowa
lub styropian grafitowy

16 CM
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NOWOPROJEKTOWANY
PARAPET ZEWNĘTRZNY

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCY
PARAPET WEWNĘTRZNY

głębokość osadzenia okna w stosunku do lica
muru należy dokładnie sprawdzić na budowie
(może się różnić w poszczególnych oknach)

16
 c

m

styropian grafitowy EPS 031
w oknach gdzie nie będzie
możliwości dołożenia
wymaganej grubości
styropianu, należy skuć
fragment ościeża

3 cm

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
   lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-
szpachlowa
   z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
    barwionego w masie:
a) silikatowo-silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikatowy

łącznik mechaniczny
izolacji termicznej

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Szczegół A

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

A

OKNO ISTNIEJĄCE

OKNO ISTNIEJĄCE

NOWOPROJEKTOWANY
PARAPET ZEWNĘTRZNY

ISTNIEJĄCY
PARAPET WEWNĘTRZNY

głębokość osadzenia okna w stosunku
do lica muru należy dokładnie sprawdzić
na budowie (może się różnić
w poszczególnych oknach)

DETAL 1 OSADZENIE OKNA - PRZEKRÓJ POZIOMY I PIONOWY

tytuł rysunku:
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Sprawdzający:

 ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań,
gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN

PROJEKT WYKONAWCZY

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, w ramach

zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla

budynku komunalnego położonego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o.
     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Osadzenie okna w ścianie

mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60-770  Poznań

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi;
 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ∑  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ∑  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ∑  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ∑  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;

UWAGI:

LEGENDA:

strona:

UWAGA!!!
ELEMENTY SYSTEMU WYKONAĆ I DOBRAĆ
ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
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