
Istniejący licznik 1 fazowy

SPOSÓB DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -

SAMOCZYNNE SZYBKIE ODŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO
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UKŁAD SIECI ODBIORCY: TN-S 400 V 50 Hz
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Idd=46 A (sposób ułożenia - B2)

YLYżo 5x10 mm2 na korycie kablowym/w rurze pod tynkiem

Przycisk PPOŻ dla

całego budynku

(lokalizacja - parter klatki

144A_A)
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Tablica licznikowa 144A_B
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Rozł. bezp. STV D02 3p

20A 1 faz.

(wykorzystać żyłę szarą)

Rozł. bezp. STV D02 3p

20A 1 faz.

(wykorzystać żyłę czarną)
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Rozł. bezp. STV D02 3p

20A 1 faz.

(wykorzystać żyłę czarną)

Rozł. bezp. STV D02 3p

20A 1 faz.

(wykorzystać żyłę brązową)

Rozł. bezp. STV D02 3p

20A 3 faz.
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Przycisk PPOŻ dla

całego budynku

(lokalizacja - parter klatki

144A_B)
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wymienić na licznik 3 fazowy
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Rozł. bezp. 

STV D02 3p

20A 3 faz.

NKGs 4x1,5 mm2

 ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań,
gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Schemat ideowy układu zasilania

ul. Matejki 57, 60-770  Poznań
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     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań


