PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie prac
termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego
potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy

Xlll — pozostate budynki mieszkalne

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan
wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan,
dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Inwestor: | Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
projektowa: | ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Opracowat: | mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWO0S/10
Data | 13 02.2019r.

opracowania:
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Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar |440,0] m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,1| wim?
1054
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3508 JIK
Stata czasowa budynku T 478 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrim 12| -
- ax 42| -

esiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,na,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 T44| 720| 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

-0,3| 0,7 29| 82| 12,8| 16,3| 18,2 17,6| 13,7| 6,1 40| 0.1

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3867 | 3562 | 3258 | 2175| 1371 6822 | 3430 4573 1161 | 2648| 2950| 3791

Qn,r=10"3Hr*(0i-0e)*tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zyzlo"S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

1079|9747,| 1079| 1044 | 1079 | 1044 | 1079| 1079 | 1044 | 1079| 1044 | 1079
1,92 54| 1,92| 3,79| 1,92 3,79| 192| 192| 3,79| 1,92| 3,79| 1,92

Miesieczna strata ciepta przez

. ~ 4947 | 4537| 4337 | 3220| 2451 | 1726 1422 | 1536| 2206 | 3727 | 3994 | 4870
przenikanie Qw,n=QH,t+QH,zy

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 2785| 3700| 6990 | 1062 | 1249 | 1375| 1348| 1177 | 8277 | 5421 | 2953 | 2441
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 4 8 6 49 13 48 36 48 7 1 3 1

Miesieczne wewnetrzne zyski

. . 3 3375| 3048 | 3375| 3266 | 3375| 3266 | 3375| 3375| 3266 | 3375| 3266 | 3375
ciepta Qint=0jint*103+Asetm

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 6160| 6749 | 1036| 1389 | 1586 | 1702| 1685| 1515| 1154 | 8796 | 6219 | 5816
QH,gn=Qso1+Qint KWh/m-c 8 6 61 15 68 14 91 02 43 5 8 6
YH=QH,gn/QH ht 0,67| 0,79| 1,33| 2,67| 4,84|10,44|20,56|13,86| 4,16| 1,39| 0,88| 0,64
YH.L 0,65| 0,73| 1,06 2,00| 3,75| 0,00 0,00| 0,00| 2,77| 1,14| 0,76| 0,65
YH,2 0,73| 1,06| 2,00( 3,75| 7,64| 0,00 0,00| 0,00 9,01| 2,77| 1,14| 0,76

fr,m 1,00, 1,00 0,33| 0,00 0,00 0,00, O,00| 0O,00f 0,00/ 0,20| 1,00 1,00




Wspotczynnik wykorzystania | 31 89| 068| 0,37| 0,21] 0,10| 0,05| 0,07| 024 066| 085| 0,94
zyskow ciepfa, nH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie

; a i 3512 | 2521|7563, |534,3 5467, 1738 | 3608
na energie Qw,nd,n=QH,ht 9.21| 1,57 90 9|3925| 0,80 0,02} 0,1753,97 11| 655| 8.64
T]H,gn’QH,gn kWwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 5372 4953 4538 3023 190; 9487 | 4769 | 6359 1612 3688 4103 527;
miesigcu Qv,e=10-3¢Hye*(0i-0c)*tm
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 9246 | 8516| 7789 | 5201 | 3279| 1631 8199 1093 | 2777 | 6331| 7052 | 9064
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qtr 6 3 0 5 6 0 2 1 4 8 4
+ Quv.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=X(QH,nd,n), KWh/rok 12747,6

Zestawienie stref

Zapotrzeb i iept
Numer Nazwa strefy A Vv o Q?.,‘:? rzebowanie na ciepto
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 440,00 1232,00 20,0 12747,58
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu ng [kKWh/rok] 12747,58




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 440,00 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm?3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 17590,84 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -Wezel
cieplny

Wspdtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 12747,58 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezel ciepiny do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g 0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyitu nH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ot

0,80 -

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

423,00 kwWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wezel

cieplny do 50 kW

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 17590,84 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Wezel ciepiny do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g 0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody ponizej 30
Sprawnos¢ przesyitu nw.,d 0,90 -
Wybrany wariant akumulagji ggszootgn;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,90 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,48 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 176,60 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qk.H Qrp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 12747,58 |15883,21 |[18740,33
Suma 12747,58 |15883,21 |18740,33
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qrw
kwWh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 17590,84 |37017,22 [41247,24
Suma 17590,84 |37017,22 |41247,24
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 47,48 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qxw+Eel,pom) / Af 83,72 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpr.w 59987,57 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 93,88 kWh/(m?2erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

440,00 m?2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

85,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

85,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

84,25 < 85,00

Warunek spetiony




6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

200 1250 300 350 400 50

l Oceniany budynek

| 50 ;100 150

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 423,00

2 Przygotowanie cieptej wody 176,60




