
korytarz 1-102

13,46m2

pomieszczenie-107

24,59m2

pomieszczenie-106

11,64m2

pomieszczenie-105

11,04m2

pomieszczenie-104

16,17m2

pomieszczenie-103

15,14m2

kotłownia-101

24,66m2

pomieszczenie-109

15,39m2

pomieszczenie-110

16,05m2

pomieszczenie-111

11,07m2

pomieszczenie-112

11,00m2

pomieszczenie-113

24,62m2

korytarz 2-108

13,65m2
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Zestawienie Pomieszczeń

Nr pom.

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

Nazwa pomieszczenia

kotłownia

korytarz 1

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

korytarz 2

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

pomieszczenie

Powierzchnia

24,66

13,46

15,14

16,17

11,04

11,64

24,59

13,65

15,39

16,05

11,07

11,00

24,62

208,48 m
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do przyłącza

kanalizacyjnego
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kanalizacyjnego

z węzła

cieplnego

DN25/20/15

Ø32/26/16

Ø32/26/16

Ø32/26/16

Ø32/26/16

Ø50/32/16

Ø40/32/16Ø40/32/16

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi;

 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

 ·  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",

  ustawy i rozporządzenia;

 ·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);

 ·  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);

 ·  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

  budowlanych i instalacyjnych;

UWAGI:

LEGENDA:

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE

NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Instalacja wod-kan.

Rzut piwnic.

PROJEKT BUDOWLANY

Sanitarna

S-02

1:100

mgr inż. Paweł Ochrymowicz

mgr inż. Anna Kufel MAP/0247/PWOS/12

MAP/0442/PWOS/10

tytuł rysunku:

inwestor: data:

skala:

numer rysunku:faza projektu:branża:

temat:

13.02.2019

imię i nazwisko: numer uprawnień: podpis:

Projektant Gł.:

Sprawdzający:

 ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań,

gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia

dachowego budynku mieszkalnego, w ramach

zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej

na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla

budynku komunalnego położonego

w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57, 60-770  Poznań
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