UWAGI:

tacznik izolacji termicznej
z trzpieniem z pcv
wbijanym lub wkrgcanym

1. éciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plyta styropianu EPS 040
gr. 16 cm
4. zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
barwionego w masie:
a) silikatowo-silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
b) silikonowa:
- podkiad tynkarski
- tynk silikonowy

DETAL1 OSADZENIE OKNA - PRZEKROJ POZIOMY | PIONOWY
‘ ISTNIEJACY
- M PARAPET WEWNETRZNY \
]
Q
< | |
=z
= gtebokos$¢ osadzenia okna w stosunku do lica
zZ . . 9 -
- muru nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie pianka montazowa
[22] (moze sig rézni¢ w poszczegolnych oknach) lub styropian grafitowy
o gtebokos$¢ osadzenia okna w stosunku
E do lica muru nalezy doktadnie sprawdzi¢
e} ‘ na budowie (moze sie rézni¢
w poszczegolnych oknach)
4‘1’_[ parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym
‘ IANA ISTNIEJACA }
NOWOPROJEKTOWANY !
PARAPET ZEWNETRZNY ) .
ISTNIEJACY tadma uszczelniajgca ‘ ‘
m— ‘
PARAPET WEWNETRZNY _ >3En1 OKNO ISTNIEJACE

- |

) styropian grafitowy EPS 031

w oknach gdzie nie bedzie
mozliwosci dotozenia ‘

16 ¢

wymaganej grubosci
styropianu, nalezy sku¢
fragment oscieza ‘

NOWOPROJEKTOWANY ‘

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
lub zaprawy klejowe;j
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-
szpachlowa
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
barwionego w masie:
a) silikatowo-silikonowa:
- podkiad tynkarski
- tynk silikatowy

PARAPET ZEWNETRZNY

Szczegot A

OKNO ISTNIEJACE

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne",

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (wg ITB);

e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

o instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;
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ELEMENTY SYSTEMU WYKONAC | DOBRAC
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT Poznan Sp. z o.0.

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznah

temat:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla
budynku komunalnego potozonego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

inwestor: data:

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan,
gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

profil przyokienny dylatacyjny z PCW
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