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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0496/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=, ULz 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pédn. zm.), ant. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss fednolity: Dz. L. = 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pdén. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm,) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst fednoliry.
Dz U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0442/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Pawel
Ochrymowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
o nl-jnq decyzji shuzy odwolanie do knqu Lulajn Kwalifikacymej Polskiej Lzhy | B wW ie, 7n posredni
i) Okregowej Izby 1 ) w ) I-Mmcdduyjqécwcxnu
Skind Ovackajaey

Orgpowe) Koanisis Kwabitikacying

1. Przewodnicamey Okregowef Komisil Kwalifikneyjnej
dr (nz Zygmuns Rawicki

2 Caiooek Skiadu Orackuiscogo
. Stanisdaw Chrobak

3. Caonek Skiadu Oracknjacego
mgr inz. Maria Duma

Ommjt
Pan Pawel Ochrymowicz
wl Wioska 731
30638 Krakdw
2 Glowny Inspektor Nadzoeu Budow lmego
aa




® POLSKDRA
| 2 B &
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WMC-82U-BV3 *

Pan Pawel Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0065/11

adres zamieszkania ul. Wloska 7/31, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopaolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifileowanego certyfikatu w dniv 2019-02-27 roku przez:

Mirostaw Boryzko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okragowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocoy waznego kwalifkowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgiedem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonzczriymi.)

* Wergfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zafwisdeeniu moina sprawdzic za pomocy numens werpfksogjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.orz.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingynierow
Budosmictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnin 26 czerwca 2012 1.
OKREGOWA
s Z B8 A
5 INZYNIEROW
BUDOWNICTYIA

MAP OIB/KKA054.0551/11

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnda 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierow
budownictwa oraz whanistdw Dz U 2 200/ r. Nr § paz 42, z pdén zm ), arl. 12 ust 1 pkt 1-5, &t 12 wst, 3, ant, 13
wst. 1,304, ot 14 ust | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prowo budowlane (reksy fedwolicy, De. UL 2 2000 ». Nr 243
poz. 1623 2 pddm zem), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budawnictwa z dnia
28 kwistnin 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. Ul z 206 r. Nr 53 por. 578
zpén zm) oraz art. 104 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowanin sdministracyjnego feks? feanolin:
Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2z

Pani mgr inz. Anna Maria Stasinska

urodzona dnia 13.08.1984 r. w Krakowie
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O247/PWOS/12

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych I kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Malopolskiej Okrpgowej Edwy Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
prosokolow z postepowanin kwalifikacyjnego oraz z praeprowsd 2000go cizaminu, stwierdzila, 2¢ Pand Anea Sussiiskn
posiada wymagane prawem wykszitalcende | praktyke zawodown kemiecma do uzyskamia upewnien budowlamych
w wy2e) wymienione specjalnoded | uzyskala pozytywny wiynik egzaminu ra uprawnienia badowlane,

Szczegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wekszano oa odwrocie decyzh

POUCZENIE
Od nimiegsze) decyail shuty odwolmie do Krnjowe Komisji Kwalifibacyng Polekig lzby mzynicsdw Budowictvi w Wanizowie, 22 podrediniciven
Mabopalskic) Olsggrrng Izby Ingymicséw Budimwmictwa w Krakoie w termminie 14 @i od daty jej dorgeaenia.

Skiad Orazkoysecy
Okregiwe) Komsji Kwadifikooyjag:
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I ind. Zyprount Rawicks

2. Crbomek Skiadu Orndapposao
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAP-PZF-8MB-YZL *

Pani Anna Maria Kufel z domu Stasinska o numerze ewidencyjnym MAP/15/0396/12

adres zamieszkania ul. Walerego Stawka 16,13, 30-633 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Bud ownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoci danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indéynierow Budownictwa wanw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 02.2019r.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podtaczeniem budynku
do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej”.

wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWO0OS/10

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Anna Kufel

MAP/0247/PWO0OS/12

uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach
zadania: Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w
ramach zadania: "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podtaczeniem
budynku do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej”.
Wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, ul. Naramowicka 144a, 61-619
Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401 _1

2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

¢ Instalacja wody zimnej, cieptej
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej,

e instalacja centralnego ogrzewania

3. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Mapa zasadnicza do celow projektowych,
e Audyt energetyczny,
o Obowiazujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia branzowe



4, Instalacja zimnej wody

Woda zimna zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze mieszkancow.

4.1 Zapotrzebowanie na wode zimna

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

Suma gn Suma gn
zimna ciepta
Punkt czerpalny llos¢ | Wyplyw woda woda
[szt.] [I/s] [I/s] [I/s]
wC 4 0,13 0,52 0,00
Bidet 0,07 0,00 0,00
Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
Wanna/Natrysk 5 0,15 0,75 0,75
Pisuar 0,3 0,00 0,00
Zlew 5 0,07 0,35 0,35
Zmywarka 0,15 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00
Zawor czerp. 1/2" 0,5 0,00 0,00
RAZEM 2,51 1,24
Przeptyw obliczeniowy (mieszk qn<20
I/s) 0,89 0,61

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wg normy PN-92/B-01707 wynosi 0,61 l/s.

4.2 Rozwiazania projektowe instalacji wody zimnej

Podejscia do przyborow sanitarnych beda prowadzone w Scianach.
Rurociagi nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych. Gtowne
przewody rozprowadzajace powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosc

odwodnienia instalacji w najnizszych punktach.

Instalacje prowadzone po wierzchu sciany izolowaé otulinami lub matami. Instalacje prowadzone

po wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem z folii PVC.

Armature odcinajaca na instalacji wody nalezy montowac pod pionami, tzw. zawory podpionowe

z kurkiem spustowym oraz przed kazdym przyborem sanitarnym.

UWAGA:
Cata instalacja wody po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie

przeprowadzi¢ probe cisnienia.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji
winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Warto podkresli¢, ze nalezy dazyc do ograniczenia czynnosci ptukania i dezynfekcji instalacji

do niezbednego minimum. Dlatego konieczne jest zwrdcenie uwagi na to, by uniknac
przenikania zanieczyszczen do uktadu w trakcie instalacji i napraw. Aby uzytkownik mogt
eksploatowac¢ swoja instalacje wody pitnej zgodnie z przeznaczeniem, powinien zostac
przeszkolony w zakresie zastosowanych technik instalacyjnych, znac instrukcje obstugi

zainstalowanych urzadzen oraz powinien przestrzega¢ wymagan prawidtowej eksploatacji.

Przewody rozprowadzajace wode zimng na poziomie piwnic oraz piony nalezy wykonac
z rur stalowych ocynkowanych dopuszczonych do przesytu wody pitnej. Na odejsciach od
przewodow gtownych do piondw nalezy zastosowacC zawory odcinajace kulowe. Przewody
poziome mocowac na zawiesiach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie stanowiace przejs¢ przez strefy
oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy
rura, a tuleja winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac zgodnie z WT.

Przewody rozprowadzajace wode zimna od pionu do przyboréw sanitarnych projektuje sie
z rur PEX.

Do pomiaru wody zimnej zuzywanej przez poszczegélne mieszkania zastosowano wodomierze

klasy R100 z odczytem radiowym.

5. Instalacja wody cieptej
Woda ciepta zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze mieszkancéw i przygotowywana

bedzie z wezta cieplnego znajdujacej sie w piwnicy budynku.

5.1 Zapotrzebowanie na wode ciepta

Zapotrzebowanie wody cieptej na 1 mieszkanca zgodnie z normg PN-92/B-01706 wynosi 110.
dm3/dobe.
Ilos¢ mieszkan w budynku - 5. Ilos¢ mieszkancéw - 15 osob
Qir  =15*110 = 1650 dm*/dobe = 16,5 m*/dobe
Q¢ =16,5:18=0,91 m*/h

Nn =9,32 * 15024 = 4 81
Qhmax = Qngr * Nn = 0,91 * 4,81 = 0,44 m3/h

Liczba uzytkownikow: U 15

Zapotrzebowanie jedn. c.w. o 110 |I/d
Liczba godzin uzytkowania c.w./d T 18 | h/d

1



Wsp. nierbwnomierno$ci godz. Nh 4,81
Srednie dobowe zapotrzebowanie | qasr 1,65 | m3/d
Srednie godz. Zapotrzebowanie Gh s 0,09 | m3/h
Maksym. godz. zapotrzebowanie | gh max 0,44 | m3/h
Réznica temp wody [K] 50 |oC
Srednia moc cieplna wymiennika @ 5,34 | kW
Maksym. moc cieplna

wymiennika ) 25,69 | kW

5.2 Rozwiagzania projektowe instalacji wody cieptej

Nalezy zdemontowac istniejace instalacje.

instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur PE oraz PEX.

Przewody prowadzone beda zgodnie z rysunkami i mocowane beda do Scian, lub sufitu.

Podpory state i przesuwne nalezy stosowac odpowiednio dla srednic wedtug wytycznych
producenta rur.

Piony instalacji beda wyposazone w zawory odcinajace, piony cyrkulacyjne w zawory

termostatyczne cyrkulacyjne (z dodatkowymi ztgczkami odcinajacymi).

Cata instalacja bedzie izolowana termicznie izolacja z pianki PE o grubosci zgodnej z ponizsza

tabela:
Minimalna grubosc¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ (m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 4 _
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

'/, wymagan z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

12



Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035W/m2K.
Montaz izolacji nalezy wykonad zgodnie z instrukcja montazu oraz zaleceniem wybranego
producenta.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie ochronnosci ogniowej
takiej jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejsc¢ rur PE miedzy strefami p.poz. nalezy
wykonaé przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejsciach rur stalowych
ocynkowanych masa.

Podczas montazu rurociagéw nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w informacjach
technicznych technologii producenta rur oraz ,Warunkow wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych”.

Proba szczelnosci i ptukanie

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probom szczelnosci.

Probe prowadzic przy cisnieniu o 1,5 wyzszym od cisnienia pracy. Zaktada sie, ze ciSnienie pracy
moze wynosi¢ do 6,0 bar.

Cisnienie proby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar.

Po wykonaniu préby szczelnosci, dokona¢ dwukrotnego ptukania rur.

Raz ptukac¢ wykorzystujac wode uzyta do proby szczelnosci, a drugi raz woda z sieci, otwierajac
maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajac od punktu poboru wtaczonego do

instalacji najblizej wodomierza.

6. Kanalizacja sanitarna

6.1 Bilans sciekéw sanitarnych

Przyjeto, ze ilos¢ Sciekow odprowadzanych z budynku jest réwna ilosci zapotrzebowania
wody zimnej dla budynku.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez

przytacze kanalizacji sanitarnej, ktéore wymaga remontu.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC. Na poziomych przewodach
nalezy zastosowac rewizje w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m. Rewizje wykona¢ za pomoca
ksztattek rewizyjnych oraz jako trojniki z zaslepionym wlotem.

Piony kanalizacyjne wykonaé z rur niskoszumowych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ typowymi rurami wywiewnym. Wywiewka powinna wystawac 0,5 = 1,0 m nad dach
budynku.

Podejscia kanalizacyjne do wanien oddalonych od pionu kanalizacyjnego o wiecej niz 1.5 m

wykonac w bruzdach w ptycie stropowej (gtebokosc¢ bruzdy 4-5cm).
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Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych za wyjatkiem przejsc
ogniowych. Na pionach kanalizacji oraz przed kazdym etazem montowac szczelne rewizje.

Kanalizacje nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Prowadzenie przewodow.

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po S$cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur, a

krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia.

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢

w kilka przyboréow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki

podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z

przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i maja wynosi¢ minimum 2%.

Piony.
Srednica czeici odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi

0,07m, a dla pionow prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociagow i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaC¢ rurociagg przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewodow spustowych maja by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych, ztaczek
przejsciowych i ztaczek dwukolanowych.

taczenie rur.

Potaczenia kielichowe przewoddw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja
producenta, za pomoca pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej

srednicy przewodu kanalizacyjnego.
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Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzic¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne  przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki  bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji

powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
7. Instalacja centralnego ogrzewania

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje.
Zrodtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny, wg odrebnego
opracowania.

Zaprojektowano instalacje dwururowa, z rozdziatem dolnym.

Zapotrzebowanie ciepta d ogrzewania wynosi: 28,5 kW
Cisnienie dyspozycyjne: 30 kPa

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji 80/60 °C

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

Pod pionami na przewodach powrotnych oraz na odgatezieniach poszczegoélnych obiegow
przewidziano montaz zawordéw rownowazacych. Na przewodach zasilajacych nalezy zamontowac
kulowe zawory odcinajace w wersji gwintowanej.

Na przewodach powrotnych kazdej gatezi dobrano zawory réownowazace.

Na rozdzielaczu w piwnicy zaprojektowano dla kazdego lokalu odrebny cieptomierz kompaktowy,
wyposazony w wysokiej klasy licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu klasy 2 z elektronicznym

odczytem.

7.1 Przewody centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.o. wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych oraz PEX w obrebie
mieszkan.

Rurociagi nalezy zaizolowac ostong z pianki poliuretanowej o srednicy wewnetrznej réownej
srednicy zewnetrznej izolowanego przewodu.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
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Przewody poziome, prowadzone przy S$cianach lub w kanatach, powinny spoczywaé na
podporach.
Odlegtosc¢ od sciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosic¢

dla srednic rur do 50 mm minimum 3 cm .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm
dtuzszych niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rura a tuleja powinna byc
wypetniona materiatem elastycznym ( np. kitem ).

Przewody podtaczen do grzejnikow powinny byc przytaczone do przewodéw poziomych za
pomoca odsadzek zapewniajacych elastycznos¢ potaczenia. Kierunek przeptywu czynnika
grzejnego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu w
odgatezieniu do pionu.

Przewody nalezy zaizolowac.
Wymagania izolacji:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035
W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | 1/2 wymagan z
lub stropy, skrzyzowania przewodow poz. 1-4
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

7.2 Grzejniki

W opracowaniu dobrano grzejniki zaworowe stalowe ptytowe wykonane z walcowanych na zimno
blach stalowych, z 10 letnim okresem gwarancji i wyposazone w odpowietrzniki montowane w
pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach, klatkach schodowych .Grzejniki powinny spetniac
wymagania , cisnienia préby 1,3 MPa oraz cisnienia pracy instalacji 1 MPa

Piony nalezy wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad gatazki grzejnikowe zasilajace i zakonczyc

odpowietrznikami automatycznymi. Gatazki zasilajace nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku
grzejnika, natomiast powrotne, ze spadkiem w kierunku pionu.

Wielkosci grzejnikow dla poszczegoélnych pomieszczen podano na rysunkach. Obok opisow
grzejnikow naniesione sa réwniez nastawy, jakie powinny by¢ ustawione na grzejnikowych
zaworach termostatycznych.

Grzejniki montowac nalezy na wspornikach sciennych na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.
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7.3 Armatura

Zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe typu ze wstepna nastawa oraz gtowica typu
B - ,,model zabezpieczony”.

Parametry techniczne :

- $rednica zaworu Dn15

- typ gtowicy ,,B”

- najnizsze nastawienie wartosci zadanej 6°C

- zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu gtowicy ) 6°C - 28°C
- ciSnienie nominalne 10 bar

- zalecany spadek cisnienia 8-10 kPa

- dopuszczalna temperatura robocza zaworu 130°C

- max temperatura otoczenia czujnika 50°C

7.4 Ptukanie instalacji i préba ci$nieniowa

Po zakonczeniu montazu zaworow, nalezy wykona¢ ptukanie instalacji woda zimna.

Cata instalacja c.o. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie
przeprowadzi¢ probe cisnienia. W czasie ptukania i préby szczelnosci zawory przy grzejnikach

musza byc¢ catkowicie otwarte.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji

winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych
nalezy wykonac probe cisnieniowa na cisnienie probne 0,6 MPa. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jezeli w ciagu 20 minut ciSnienie probne nie ulegnie zmianie. Na zakonczenie nalezy
przeprowadzi¢ probe dziatania na goraco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania. Podczas proby koncowej mozna dokonaé ewentualnej
korekty nastaw zaworow.

Catos¢ wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych czesc 1l ”.

7.5 Regulacja instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. poprzez nastawy wstepne przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych oraz nastawy na zamontowanych u podstaw piondw, na przewodach

powrotnych, zaworach rownowazacych. Na zaworach przygrzejnikowych montowane beda

gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.
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Regulacje nalezy wykonac po doktadnym przeptukaniu instalacji .

8. WYTYCZNE BRANZOWE

1.1. - Wytyczne budowlane

- wykonacd przejscia przez przegrody budowlane z uwzglednieniem grubosci izolacji ogniowej

lub termicznej

9. UWAGI

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzadzen i wytycznymi
producentow.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi

Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami 7 kwietnia
2004 r.

1. PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania

3. PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5. PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

6. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

7. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

8. PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

9. PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

10. PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

11. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

12.PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

19

20.
21.

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-92/B-01706.Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana

Az1)

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

.PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz pozostatymi projektami
branzowymi.

Budynek jest istniejacy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy sprawdza¢ na

biezaco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokonac niezbednych odkrywek.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE

REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
b. WSZYSTKIE _ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE

Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,, TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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Wyniki dla centralnego ogrzewania
Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng

Strata ciepta przez inflitracje

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

2HT,ie
2HT,iue
ZHV

ZH

0T

Z®V,min
0,5-2®V,inf
>®V,su

>V, mech,inf

oV

pA

OHL

Aogrz,bud 316 m?2
Vogrz,bud 758 m3

A 1118 m2

WIK

338
143
258

738

18495
9869

2572

9869

28364

28364

®HL / Aogrz,bud 89,8 W/m2

®HL / Vogrz,bud 37,4 W/m?
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Wyniki og6lne dla budynku

Liczba zrédet

taczna liczba odbiornikéw

taczna liczba dziatek

taczna dekl. strata pom. ® [W]

taczna dekl. moc odb. ®wym [W]

Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow

Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]

tgczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]

EN 442-2

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z
odbiornikami [dm3]

G 105

34
208
28364

28364

80

36838
26844
1521

8473

7,5

7,8

2,1

1003,8

78,4

240,4

49,1
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INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie prac
termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego
potozonego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy

Xlll - pozostate budynki mieszkalne

Lokalizacja: | ul- Naramowicka 144a, 61-619 Poznan
wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan,
dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
Inwestor: | Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
projektowa: | ul.Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | SANITARNA
Projektant Gt.: | mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PW0OS/10
) uprawnienia w spec. sanitarnej do projektowania
Sprawdzajacy: | i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Data

opracowania:

13.02.2019r.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Modernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podiaczeniem budynku do miejskiej sieci cieplnej, usytuowanego w Poznaniu przy ul.
Naramowickiej".

Lokalizacja: ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan

SPIS TRESCI :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okre$lajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czes¢ opisowa

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Na cato$¢ zamierzenia budowlanego skladaja sie prace budowlano - instalacyjne przy montazu wod-kan, , centralnego
ogrzewania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki oraz w bezposrednim sasiedztwie wystepujg budynki uzytecznosci publicznej, wykonane sq sieci uzbrojenia
podziemnego terenu przebiegajace w granicach lub bezposrednim sasiedztwie dziatki:

- sie¢ cieptownicza

- kanalizacja

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia moga wystapic:

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i
mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotdéw przez caty czas trwania budowy.

- Spadajace przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysoko$ci oraz robotach wykoriczeniowych, az do zakoriczenia
robot wykoriczeniowych.

- Roboty na wysokos$ciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i demontazu rusztowan i deskowan przez caly
okres wykonywania robét az do zakonczenia robdt wykonczeniowych.

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania
materiatow

- Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia i urzadzenia znajdujace sie na budowie przez caty okres trwania
budowy.

- Kontakt z przedmiotami goracymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu smoty i lepiku.

- Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz
innymi urzadzeniami zasilanych energia elektryczna.

- Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz deskowan.

- Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres
trwania budowy.

- Urazy kregostupa — wystepujq podczas recznego transportu materiatow przez caty okres trwania budowy.

- Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz prowadzi:

-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik roboét,

-brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych w ,Wykazie prac szczegdlnie
niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegolnosci:
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imienny podziat pracy,

kolejno$¢ wykonywania zadan,

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czynnosciach,

e)konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
) instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
)
)

a)
b)
c)
d)

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatow budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacii elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

b
c
d

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na stanowiskach pracy sprawowany
przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, stosowanie Srodki ochrony zbiorowej, w
szczegblnosci:

-balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolna
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysoko$ci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m,

-siatki ochronne,

-siatki bezpieczenstwa.

6.4. Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegoinosci takich jak szelki bezpieczenrstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwo$ci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowe;.

6.5. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

-wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wlasciwej wentylacj,

-zapewnienie tacznosci telefonicznej,

I. WSKAZANIA

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Budynek —w zwigzku z prowadzeniem prac wymiany instalacji sanitarnych

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Il. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI

W trakcie robét na rusztowaniach i wysoko$ciach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
- rusztowania ustawic¢ na twardym, rbwnym podtozu,

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,
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- przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan przez osobe majacq odpowiednie
uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja obstugi producenta lub projektem
indywidualnym,

- Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi maja obowigzek uzywania kaskdw ochronnych,

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna,

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przej$¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych:

+ Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$e;

+ Widocznos¢ czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

+ W czasie burzy lub wiatru, o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawienie materiatow wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakoriczeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

Przecigzenie pomostéw rusztowan materiatami.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw narzedzi po jednej stronie
ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

- uzywac wytgcznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz
posiadac¢ aktualne badania lekarskie

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg budowlana.

lll. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojScia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktladowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych migjscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasma ostrzegawcza badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 1998 r. Nr 94 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6_n. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Opracowat;
mgr inz. Pawet Ochrymowicz
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