UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);

e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

e instrukcje

i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

LEGENDA:

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zestawienie Drzwi ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
Symbol DZ1 DZ2 D1 D2 D3
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UWAGI: - drzwi stalowe, petne L drzwi z profili PCV, petne z cze$ciowym - drzwi stalowe, petne - drzwi drewaniane, petne - drzwi z profili PCV, petne z

ze skrzydtem czynnym 90cm
rwytrzymatos¢ ogniowa EI30

rkolor RAL 7044

+ wypetnione piankg PU

+ skrzydto z uszczelkg
oddzielajgca blachy
zapobiegajacg tworzeniu
sie mostkéw termicznych;-

 wyposazone w zamek klasy B

rwyposazone w blokade antywywazeniowg

przeszkleniem

+ wyposazone w zamek

tkolor RAL 7044

+ wypetnione piankg PU

+ skrzydto z uszczelkg

oddzielajgcg blachy

zapobiegajacg tworzeniu

sie mostkéw termicznych;

rniski termoizolowany prég drzwiowy

rwzoér do wyboru na etapie realizacji
F-wyposazone w blokade antywywazeniowg

ze skrzydtem

~wytrzymato$¢ ogniowa EI30

- wyposazone w zamek klasy B

-kolor RAL 7044

- wypetnione piankg PU

- skrzydto z uszczelkg
oddzielajgcg blachy
zapobiegajgcg tworzeniu
sie mostkéw termicznych;

-wyposazone w blokade

antywywazeniowg

-wykonane z klejonki
ielolamelowej z
selekcjonowanego drewna

- wzmocnienie kompozytowe
stabilizujgce konstrukcje drzwi
- uszczelka po catym obwodzie
skrzydta

-wyposazone w zamek
-wyposazone w blokade
antywywazeniowa

czesciowym przeszkleniem

- wyposazone w zamek

-kolor RAL 7044

- wypetnione piankg PU

- skrzydto z uszczelkg
oddzielajgca blachy
zapobiegajgca tworzeniu
sie mostkéw termicznych;

-niski termoizolowany prég

drzwiowy

-wzor do wyboru na etapie

realizaciji

--wyposazone w blokade

antywywazeniowg
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