UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);

e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

LEGENDA:

DETAL1 ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100X50). PAS KRAWEDZIOWY. WARIANT I,I1A
1,5m . .
Wariant I . Wysokos¢ 0 - 8 m.
Ilo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m
O
O O
1,5m Wariant Ila . Wysokos$¢ 8 - 20 m.

Ilo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m

Szerokos$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci
od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie
2,0 m. Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej

o szerokosci 1,5 m.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic nie
wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.
Zastosowanie tacznikdw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie
piyt.
Dtugos¢ tacznikow powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz
grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosc¢
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowac taczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami
styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w
przypadku ocieplenia z wetny

mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig ptytki
klinkierowe, badz gresowe).
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