UWAG:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

¢ Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);

e obowiagzujace Normy (wg P.K.N.);

e instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;
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~okno drewniane, z drewna
sosnowego
impregnowanego,
wahadtowe
-kolor szary,

-wentylacja nawet przy
zamknietym oknie
~energooszczedny pakiet
3szybowy

-z dolnym otwieraniem
-wyposazone w aluminiowe
pokrywy zewnetrzne

Upax < 0,9 W/im?K
-kolor szary,
-wykonany z odpornego na
dziatanie czynnikow atm.
i niewymagajacego
konserwacji poliuretanu
~dolna czes$¢ oscieznicy
z profilowanym antyposlizg.
stopniem
-bezpieczny ogranicznik
otwierania
-zintegrowany kolnierz
~oscieznica wykonana z
czarnego poliuretanu
-skrzydto wykonane z alu.
profilu
-szyba bezpieczna
laminowana

temat:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla
budynku komunalnego potozonego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan wojewodztwo wielkopolskie, powiat Poznan,
gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1
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