DETAL

SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym oraz projektami branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

e Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);

e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

o instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

LEGENDA:

_ok 16 cm

+

Przekréj A- A

ok 5cm
F+—F

Pe/P x 100 % / 40 % Pe -

P-

efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do Sciany

UWAGA!!! i i
ELEMENTY SYSTEMU WYKONAC | DOBRAC
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT Poznan Sp. z 0.0.

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan

temat:

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, w ramach
zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla
budynku komunalnego potozonego
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznan wojewddztwo wielkopolskie, powiat Poznan,
gmina Poznan, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obreb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

inwestor: data:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan 13.02.2019

imie i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:

Projektant Gt.: L
mgr inZ. arch. Katarzyna GAUDEN ~ WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

Sprawdzajacy:

mgr inZ. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92

tytut rysunku: skala:

Klejenie ptyt styropianowch

branza: faza projektu: numer rysunku:

A9

Architektura PROJEKT WYKONAWCZY

strona:




	A9 Klejenie płyt styropianowch

