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tytuł rysunku:

inwestor: data:

skala:

numer rysunku:faza projektu:branża:

13.02.2019

imię i nazwisko: numer uprawnień: podpis:

Projektant Gł.:

Sprawdzający:

 ul. Naramowicka 144a, 61-619  Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań,

gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1

Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia

dachowego budynku mieszkalnego, w ramach

zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej

na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla

budynku komunalnego położonego

w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A"

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE

NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Matejki 57, 60-770  Poznań

strona:

 1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym oraz projektami branżowymi;

 2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:

 ·  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",

  ustawy i rozporządzenia;

 ·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);

 ·  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);

 ·  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

  budowlanych i instalacyjnych;
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LEGENDA:

102

Φ=748 W

22KV/600

[520 mm]

20°C

1,00

103

Φ=604 W

22KV/600

[520 mm]

24°C

1,00

107

Φ=615 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

107

Φ=610 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

1,00

106

Φ=846 W

11KV/600

[1120 mm]

20°C

2,00

105

Φ=894 W

11KV/600

[1120 mm]

20 °C

3,50

104

Φ=657 W

11KV/600

[920 mm]

20 °C

1,50

104

Φ=473 W

11KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

Ø16

5447 W

Ø16

1352 W

Ø
1

6

6
0

4
 
W

Ø
1

6

4
0

9
5

 
W

Ø
1

6

3
4

8
0

 
W

Ø
1

6

2
8

7
0

 
W

Ø
1

6

2
0

2
4

 
W

Ø
1

6

1
1

3
0

 
W

Ø
1

6

4
7

3
 
W

18 x 1,2

208

Φ=1120 W

22KV/600

[920 mm]

20°C

1,50

209

Φ=2006 W

33KV/600

[920 mm]

20°C

5,50

204

Φ=1717 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

5,00

205

Φ=829 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,50

206

Φ=613 W

Grz. łaź.

[600/1800mm]

24 °C

Ø
1

6

2
0

0
6
 
W

Ø
1
6

3
1
5

8
 
W

Ø
1
6

1
4
4
2

 
W

Zaw. termost.

5,00 DN15

Ø
1
6

6
1
3
 
W

22 x 1,5

6285 W

"a"

CO
1

"a"

"a"

Ø
1
6

3
1
2

6
 
W

"a"

Ø
1
6

3
1
2

6
 
W

PARTER

PIWNICA

PODDASZE

CO
2

215

Φ=1612 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

4,50

214

Φ=789 W

11KV/600

[1000 mm]

20 °C

2,50

Φ=579 W

24 °C

219

Φ=1484 W

33KV/600

[800 mm]

20°C

3,50

218

Φ=1126 W

22KV/600

[800 mm]

20°C

3,00

Ø
1

6

2
9

8
0

 
W

Ø
1

6

1
3

6
8

 
W

Ø
1

6

5
7

9
 
W

Ø
1

6

2
6

1
1

 
W

Ø
1

6

1
1

2
6

 
W

122

Φ=628 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

122

Φ=624 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

1,00

121

Φ=878 W

22KV/600

[600 mm]

20°C

3,00

120

Φ=995 W

22KV/600

[720 mm]

20°C

3,50

119

Φ=638 W

11KV/600

[920 mm]

20°C

1,50

119

Φ=535 W

11KV/600

[920 mm]

20 °C

1,00

117

Φ=331 W

11KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

118

Φ=660 W

22KV/600

[600 mm]

24 °C

1,00

Ø16

4298 W

Ø
1

6

3
6

7
0

 
W

Ø
1

6

3
0

4
6

 
W

Ø
1

6

2
1

6
7

 
W

Ø
1

6

1
1

7
2

 
W

Ø
1

6

5
3

5
 
W

Ø
1

6

9
9

1
 
W

Ø
1

6

6
6

0
 
W

22 x 1,5

10880 W

Ø16

5591 W

114

Φ=279 W

11KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

112

Φ=510 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

109

Φ=361 W

22KV/600

[400 mm]

24°C

1,00

113

Φ=611 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

1,00

113

Φ=543 W

11KV/600

[720 mm]

20°C

1,00

111

Φ=788 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

110

Φ=583 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

1,50

110

Φ=556 W

11KV/600

[800 mm]

20°C

1,50

Ø
1

6

8
7

1
 
W

Ø
1

6

3
0

8
1

 
W

Ø
1

6

2
4

7
1

 
W

Ø
1

6

1
9

2
8

 
W

Ø
1

6

1
1

4
0

 
W

Ø
1

6

5
5

6
 
W

Ø16

4231 W

"a"

CO
4

ciepłomierze

"a"

CO
5

216

Grz. łaź.

[600/1800mm]

Zaw. termost.

4,00 DN15

"a"

"a"

Ø16

5289 W

Ø
1

6

3
6

1
 
W

Ø
1

6

1
1

5
0

 
W

Ø16

4231 W

1,00

"a"

PARTER

PIWNICA

PODDASZE

zaw. równoważ.
DN15

z węzła

 ciepłowniczego

CO
3

a

18 x 1,2

a

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
15x1,2

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA PRZEWODÓW C.O.

AutoCAD SHX Text
PION OGRZEWANIA

AutoCAD SHX Text
C.O. ZASILANIE

AutoCAD SHX Text
C.O. POWRÓT

AutoCAD SHX Text
SYMBOL GRZEJNIKA  TYP/WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ 

AutoCAD SHX Text
22KV/600 /600 1000 mm

AutoCAD SHX Text
INWESTPROJEKT Poznań Sp. z o.o. 

AutoCAD SHX Text
CIEPŁOMIERZ

AutoCAD SHX Text
ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY


	Sheets and Views
	Model


