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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1
1/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1(0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 125,000 m2
~-R-—
i robocizna r-g 13,7500
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1(0519-05 nianych - nastepna warstwa
obmiar = 125,000 m2
. -
1* robocizna r-g 5,0000
0,04 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar =25,000 m
-R--
14 robocizna r-g 3,7500
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- | m
d.1|0535-06 dajacej sie do uzytku
obmiar = 7,000 m
=R«
1* robocizna r-g 0,7700
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 [Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1|0535-08 ogniowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
obmiar = 24,500 m2
R -
1* robocizna r-g 7,3500
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o gru- | m2
d.1/0414-02 bosci 25 mm na styk
obmiar = 125,000 m2
-~ -
T robocizna r-g 70,0000
0,56 r-g/m2
- M --
2t deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 m3 3,3750
mm kL1l
0,027 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragie gote kg 10,0000
0,08 kg/m2
4* materialy pomacnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7|KNNR 3 Wymiana krokwi zwyktych do 50 % lub m2
d.1/0501-05 wzmocnienie dwustronne srednio co druga | pot.
analogia krokiew
obmiar = 125,000 m2 pot.
-
1* robocizna r-g| 111,2500
0,89 r-g/m2 pot.
M --
2% deski iglaste 25 mm kl.1lI m3 1,2500
0,01 m3/m2 pot.




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3" klamry kg 50,0000
0,4 kg/m2 pat.
4* Sruby kg 41,2500
0,33 kg/m2 pot.
5* materiaty pomocnicze % 21,0000
21 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8/KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych m
d.1/0414-11 obmiar = 25,000 m
s
1* robocizna r-g 6,5000
0,26 r-g/m
-M -
2" deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 m3 0,1500
mm KLII
0,006 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,9000
0,036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
9|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wyko- | m
d.1|0526-01 nanie konstrukcji no$nej
obmiar = 11,000 m
-R -
1 robocizna r-g 3,8500
0,35 r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il| m3 0,4840
0,044 m3/m
3 gwozdzie budowlane okragle gole kg 1,6500
0,15 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
o
&* wyciag m-g 0,0550
0,005 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0550
0,005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potfaci dachowej (okno szt
d.1|0526-02 lub naswietle z poliweglanu)
obmiar = 3,000 szt
-R -
1™ robocizna r-g 24,7500
8,25 r-g/szt
-M -
2* okno lub naswietle z poliweglanu szt 3,0000
1 szt/szt
3" materiaty pomocnicze %o 5,0000
5 %(od M)
o -
4 wyciag m-g 0,0360
0,012 m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0,0360
0,012 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termoz- m2
d.1/01 0519-02 |grzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
grubosci 5,2 mm
obmiar = 125,000 m2
~-R -
1 robocizna r-g 43,7500
0,35 r-g/m2




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
e 7 -
2% papa podktadowa perforowana m2 | 125,0000
1 m2/m2
3 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm m2 | 143,7500
1,15 m2/m2
4 roztwor do gruntowania kg 87,5000
0,7 kg/m2
5% lepik asfaltowy kg 25,0000
0,2 kg/m?2
6* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 1,2500
0,01 szt./m2
7 gaz propanowo-butanowy kg 41,2500
0,33 kg/m2
8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
s
9* zuraw okienny 0.5 t m-g 3,7500
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12|KNR-W 4- [Naprawa pokry¢ dachowych papg termoz- m2
d.1]/01 0519-04 |grzewalng - obrébki z papy wierzchniego kry-
cia (murki ogniowe i kominy)
obmiar = 52,500 m2
= -
1* robocizna r-g 38,3250
0,73 r-g/m2
] 7 -
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm m2 61,9500
1,18 m2/m2
3* roztwoér do gruntowania kg 26,2500
0,5 kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy ka 19,9500
0,38 kg/m2
5* materialy pomocnicze Y 2,0000
2 %(od M)
PN~
6* Zuraw okienny 0.5 t m-g 1,0500
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
13|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1/0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej - murki ognio-
we
obmiar = 24,500 m2
=R
™ robocizna r-g 47,6207
1,9437 r-g/m2
-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm | kg 123,2350
5,03 kg/m2
S5 spoiwa cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7105
0,029 kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0245
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
S - 9
6" $rodek transportowy m-g 0,1691
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14|KNR 4-01 |Wymiana paséw pod-i nadrynnowych z bla- | m2
d.1/0533-02 chy ocynkowanej ((0,50 + 0,35) * 25 mb))
obmiar = 21,250 m2
s P
1 robocizna r-g 48,8750
2,3 r-g/m2




Norma PRO Wersja 4.60 N

r seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt
jedn.
S e
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- | kg 106,4625
0.55 mm
5,01 kg/m2
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,5950
0,028 kg/m?
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,2750
0,06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0,2763
0,013 kg/m2
6" drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany | kg 0,2550
0.5-0.55 mm
0,012 kg/m?2
7™ materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
15|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm z bla-| m
d.1/0508-04 chy ocynkowanej
obmiar = 25,000 m
= - .
1* rabocizna r-g 16,2675
0,6507 r-g/m
M -
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm | kg 45,0000
1,8 kg/m
37 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,5250
0,021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt. 50,0000
2 szt./m
5* materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
6* srodek transportowy m-g 0,0875
0,0035 m-g/m
Fad wyciag m-g 0,0500
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy | m
d.1/0510-03 ocynkowanej
obmiar =7,000 m
Y =
1* robocizna r-g 5,8457
0,8351 r-g/m
—-M--
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm | kg 13,1600
1,88 kg/m
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1610
0,023 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,3100
0,33 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
o 58
6* Srodek transportowy m-g 0,0196
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
17|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana | m2
d.1/0604-02 do konstrukcji drewnianej - zabezpieczenie
polaci przed opadami atmosferycznymi -
przyjeto 70 % powierzchni dachu
obmiar = 87,500 m2
-R-
1* robocizna r-g 5,6875
0,065 r-g/m?2
- M --




Lp. Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 96,2500
1,1 m2/m2
3r materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
sl
4* wyciag m-g 0,3500
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
18|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci| kpl.
d.1{1501-01 do 20 m (wynajem, ustawienie i rozebranie
rusztowania)
obmiar = 1,000 kpi.
- e
1* rusztowania rurowe kpl. 1,0000
1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
19]KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i papy m3
d.1/0106-04 obmiar =6,500 m3
-R -
1* robocizna r-g 29,5100
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20(KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m?
d.1|0108-17 czymi gruzu i papy z rozbieranych konstruk-
cji na odleglos¢ do 1 km
obmiar = 6,500 m3
R --
i robocizna r-g 7,2800
1,12 r-g/m3
e
2* utylizacja gruzu m3 6,5000
1 m3/m3
-8
3 samochéd samowyladowczy do 5 t m-g 4,7450
0,73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadow- | m3
d.1|0108-20 czymi gruzu i papy z rozbieranych konstruk-
cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 15
obmiar = 6,500 m3
. -
1 samochod samowytadowezy do 5t m-g 3,9000
0,04*15=0,6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. J Poszcz. | Razem
1
1|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
2|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |mz2
d.1|0519-05
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
3|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
4/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nadajacej/m2
d.1{0535-08 sie do uzytku
245 m2 24,500
RAZEM 24,500
6|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1(0414-02
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
7/KNNR 3 Wymiana krokwi zwyklych do 50 % lub wzmocnienie dwustronne s$rednioc  |m2
d.1/0501-05 co druga krokiew pol.
analogia
125 m2 125,000
pot.
RAZEM 125,000
8|KNR 4-01 (Wymiana desek czolowych m
d.1|0414-11
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9|KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1]0526-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
10|KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej (okno lub naswietle z poliweglanu) szt
d.1|0526-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11KNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalna - dwuwarstwowe po- |m2
d.1/01 0519-02 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
12|KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierz- |m2
d.1/01 0519-04 |chniego krycia (murki ogniowe i kaminy)
52,5 m2 52,500
RAZEM 52,500
13|/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [m2
d.1/0506-02 - murki ogniowe
24,5 m2 24,500
RAZEM 24,500
14|KNR 4-01  |Wymiana paséw pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej ((0,50 + 0,35) [m2
d.1/0533-02 * 25 mb))
21,25 m2 21,250
RAZEM 21,250
15|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdfokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1{0508-04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
16|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1|0510-03
7 m 7,000
RAZEM 7,000
17 /KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - m2
d.1/0604-02 zabezpieczenie potaci przed opadami atmosferycznymi - przyjeto 70 % po-
wierzchni dachu
87,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
18/ KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m (wynajem, ustawie- |kpl.
d.1/1501-01 nie i rozebranie rusztowania)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i papy m3
d.1|0106-04
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
20|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i papy z rozbiera-  |m3
d.1/0108-17 nych konstrukgeji na odlegtos$¢ do 1 km




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
21|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i papy z rozbiera- |m3
d.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
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