SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Klasyfikacja robot wg CPV.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Wykonanie rynien

45324000-4 Izolowanie dachow

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45312311-0 Montaz instalacji odgromowe;
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowar
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3. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla poszczegélnych rodzajow robot.

1. Dane ewidencyjne.
1.1. Zamawiajacy :
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
1.2. Adres Zamawiajacego :
ul. Matejki 57
1.3. Obiekt :
Budynek mieszkalny wielorodzinny.
1.4. Adres obiektu :
ul. Kopanina 39 w Poznaniu
1.4. Okreslenie zakresu robot :
Roboty o charakterze remontowo-modernizacyjnym w tym :
~  roboty rozbiérkowe
- naprawa i czgsciowa wymiana elementow drewnianych wiezby dachowej
- impregnacja biologiczna i ogniowa elementéw drewnianych wigzby dachowe;
- naprawa pokrycia papa termozgrzewalng
- roboty blacharsko-dekarskie (pokrycia dachowe, obrobki blacharskie paséw podrynnowych,
Scianek ogniowych, lukamn, komindw; rynny, rury spustowe)
- instalacja odgromowa




- roboty towarzyszace tj. rusztowania, tynki kominéw, izolacja cieplna , zabezpieczenia,
utylizacja materiatow rozbidrkowych, zajecie pasa chodnika

2. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej ogdInej specyfikacji technicznej jest sprecyzowanie
ogoblnych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych
polegajacych na remoncie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi oraz
pracami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej wymaganej dla okreslenia parametrow technicznych w
postepowaniu przetargowym oraz na etapie przygotowania dokumentéw formalno-
prawnych np. umowy z Wykonawca.

2.2. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej.
Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Budynek : obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i
dach.

Kierownik robot (budowy) : osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami
oraz wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (tzw.Inzynier) : osoba prawna lub fizyczna
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Kosztorys ofertowy : wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,Slepy”.

Przedmiar ofertowy : wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Materiafy : wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane
przez Inzyniera i posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa zgodnosci..

Odpowiednia zgodnosé : zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami i poleceniami Inzyniera.

Polecenie Inzyniera : Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy ,np. porzadki na budowie, sprawy
B.H.P.

Nadzor autorski (projektowy) : osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowej, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, wzglednie osoba
upowazniona przez projektanta posiadajaca



rownowazne uprawnienia i kwalifikacje.

2.3. Wymagania ogoine dotyczace robot.
Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajacych sie na kompletnosé
rob6t wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych,
niniejszej specyfikacji, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy,
oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é
ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami

Inzyniera.

Nie wywigzywanie sig, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkdw moze
by¢ podstawa do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencjg,
skutkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Podstawowe zasady organizacji robét.

Dokumenty robét - do dokumentéw robét zalicza sie

- projekt techniczny,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- kosztorysy (ofertowy, powykonawczy),

- protokot przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, Wykonawca i Podwykonawcami,

- protokoty odbioru robot czesciowe i koncowe,

- rysunki i opisy uzupetniajace do projektu technicznego,

- operaty i dokumentacja geodezyjna,

- ksigzki obmiardw,

- atesty i certyfikaty materiatowe producentow i dostawcow materiatow,

- projekty i opracowania sporzadzone przez Wykonawce dotyczace organizacji placu
budowy, montazu, zabezpieczen,

- protokdty z narad i ustalen,

- wszelkie dokumenty niezbedne do odbioru wykonanych robot,

- 0$wiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq techniczna,
specyfikacjg techniczna, normami technicznymi oraz innymi przepisami i sztukg
budowlana.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz ze wskazaniem punktéw poboru wody i pradu oraz
dokumentacje techniczng i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(ST).
Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow decyzje o ich



waznosci podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
umownych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustalen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty naprawcze bedq wykonane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejs¢, wjazdow | wyjazdow,

- 0znakowanie terenu budowy

- oSwietlenie tymczasowe terenu budowy

- zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem,

- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu Organizacji Placu Budowy i
Organizacji Robét, jezeli takie opracowanie sporzadzono.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie,
ze jest wigczony w cene umowng- chyba Ze strony umowy postanowig inaczej.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposoéb bezpieczny, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych

na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robat Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac ochrong robét do czasu odbioru ostatecznego.
2.4, Materialy.
Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaly
odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne
opakowania z oznaczeniami producenta.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych
materiatow, z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materialy
spetniajg wymagania norm (np.probki betonu).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow.
Uwaga ogélna : przed rozpoczgciem prac Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu propozycje rozwigzan materiatowych w formie kart materiatowych wraz
z zatacznikami umozliwiajacymi zatwierdzenie dokumentu przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz, w szczegélnych przypadkach,
projektanta.Dopuszczalne jest zastosowanie wytacznie materialéw posiadajacych
aprobatg Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi



kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.6. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
sktadowane na budowie wg zalecen Producenta.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.

2.7. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych i
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosé

robot wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych

niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za

jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét, oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie

w planie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang decyzje Inzyniera.

2.8. Kontrola jako$ci wykonywanych robét.
Celem kontroli robét powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac: personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

probek i badania materialéw oraz robot,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje | odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek do badan.

Probki beda pobierane losowo.

Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Raporty i sprawozdania z badan.

Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan
materiatow.

Badania wykonywane przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier
moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan. albo oprze sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub
powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, atesty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat lub deklaracje na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych. Jakiekolwiek materialy nie spefniajace tych wymagar bedg
odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie s3 uznawane jako atesty lub
certyfikaty.



2.9. Odbiory robét.
W trakcie realizacji robot wykonywane beda trzy rodzaje czynnosci odbiorowych :
- odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub elementow robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier. Odbiory cze$ciowe dotyczg w szczegolnosci robot
ulegajgcych zakryciu (tzw.zanikowych).
- odbiér ostateczny (koncowy)
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie .
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowq i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
- protokoty odbiorow czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robét
- dokumentacje projektowg podstawowa i powykonawcza z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja
odbioru.

2.10. Podstawy platnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym i
Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robét i terminami ptatnosci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokdt
odbioru robot podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



3. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla poszczegélnych rodzajow robét.

3.1. Wstep.

Sk

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z pracami
budowlanymi o charakterze remontowo-modernizacyjnym, dachowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych na wstepie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3.3. Podstawowe grupy robét budowlanych.

3341

3.3.2.

. Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbidrkowe obejmuja; prace demontazowe obrobek blacharskich nie nadajacych sig do
ponownego uzytku oraz zuzytego pokrycia dachéwkowego, jak rowniez zuzytych technicznie
fragmentow drewnianej wiezby dachowej oraz istniejacej instalaciji odgromowej.
Demontaz nalezy przeprowadza¢ w sposob minimalizujacy utrudnienia dla mieszkancow.
Przerwy w dostawie mediow ( woda , c.o. , zasilanie elektryczne ) na okres demontazu nalezy
bezwzglednie uzgodnic z uzytkownikami budynku poprzez ich powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)- rozdziat 18, roboty rozbiérkowe.

Roboty dekarskie.

Przygotowanie podtoza

Podloze, do ktérego bedziemy zgrzewa¢ pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z
wszelkiego rodzaju nierownosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podioza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

Pokrycie polaci papa termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw polaci dachowej, sprawdzic poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowat roziozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakow i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw,
kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych
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pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej
pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na cafej
szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze
powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe;
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zakiady:
- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12 - 15 ¢m

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywa¢ ze szczegoing
starannoscig. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach zaleca sie
przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45 °C.

Obrébki kominéw
Wokot komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20.cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy
podktadowej szer. 0. 50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywinigcie na
komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg
zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniona klejem bitumicznym.

Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Obrobki ogniomurow.
Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg cze$¢ ogniomuru. W
narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrzne))
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 cm na
potac wygrzewamy pape podktadowg a nastepnie wierzchniowa,

Normy zwigzane.
PN-89-B-02361
PN-61-B-10245

3.3.2.1. Materialy.
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Wymagania ogélne

Wybor materialow, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptaci

Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszystkie materialy musza posiadac:

Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie mieszkalnym, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i oznaczenie
Producent, nazwa materialu, gatunek, data waznosci i inne informacje producenta

Odbiér materialu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zamowieniem i wyrywkowej kontroli konsystencii, wytracen,
zapachu, itp.

Wyroby do pokryé dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace warunki:
- 53 zgodne z Ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej,

- g wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spelniajg wymagane wasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Papa podktadowa — oslona wioknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wiokna poliestrowe) 160 g/m?,
- grubosc papy 3,4 mm,
wytrzymatosc na rozciaganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziamisty
posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciagajaca na pasku szer. 5 cm, wdfuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdiuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Klej bitumiczny - systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubos¢ powtki cynku 275
g/m?,

|Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10x10 cm.
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3.3.3. Roboty blacharskie.
Obrébki blacharskie wykonywac z blachy cynkowanej grub.0,55-0.6 mm,
przy czym robot nie nalezy wykonywac w temp. ponizej -15st.C oraz na oblodzonych
powierzchniach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o
konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny z blachy cynk-tytan powinny by¢ :
- wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,
- faczone w ziaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny byé
lutowane na catej diugosci
- mocowane do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm
- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych
Rury spustowe z blachy cynk-tytan powinny by¢ :
- wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe
- faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaklad szerokosci 40 mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci
- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mw
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach
- rury spustowe odprowadzajgce wodeg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.
Alternatywnie mozna stosowac rynny i rury spustowe z PCW.
Normy zwigzane :
PN-61/B-10245.
PN-EN 612:1999,
PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999,
PN-B-94702:199
3.3.3.1. Materialy.
Wybbér materialow, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacii
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wszystkie materiaty musza posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie dla stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i
oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek, data waznosci i inne informacje producenta
Odbior materiatu z transportu w obecno$ci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zamowieniem i wyrywkowej kontroli konsystencii, wytracen,
zapachu, itp.
Blacha stalowa - ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubo$¢ powtki cynku 275
g/m?,
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3.3.4. Roboty impregnacyjne elementéw drewnianych wezby dachowe;j.
Roboty impregnacyjne polegaja na zabezpieczeniu elementow drewnianych wigzby
dachowej przed wplywem destrukcyjnych czynnikow biologicznych (grzyby, owady)
oraz zabezpieczeniu ogniowym.
Nalezy stosowa¢ dostepne na rynku $rodki impregnacyjne zabezpieczajace
jednoczesnie drewno biologicznie i ogniowo.
Naktadanie impregnatu winno odbywac sie poprzez smarowanie (pedzel, walek)
w warstwach i odstepach czasowych zalecanych w instrukcji producenta.
Zaimpregnowanych elementow nie mozna poddawac wtorne obrébce.
W czasie wykonywania prac impregnacyinych nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
3.3.4.1. Materiaty.
Wybor materiatow, Producenta oraz Dostawcy podiega uzgodnieniu i akceptacii
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wszystkie materialy musza posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie dla stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i
oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek, data waznosci i inne informacje
producenta.
Odbior materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zamowieniem i wyrywkowej kontroli konsystencii, wytracen,
zapachu, itp.
Normy zwigzane.
PN-65/D-1006
PN-67/C-04906

3.3.5.Roboty ciesielskie — naprawy elementow wigzby dachowej.

Naprawy istniejacych elementow wigzby (krokwie, kleszcze, stupy, miecze,

Podwaliny odeskowanie) wykonac poprzez wymiang zuzytych technicznie lub skorodowanych

fragmentéw z zachowaniem parametrow wymiarowych istniejacych elementow wzglednie

wzmocnienie przez obustronne zamontowanie —odcinkow desek skrecanych $rubami

lub ksztattowniki stalowe.

Prace naprawcze mozna prowadzi¢ przy odcigzonej wigzbie dachowej z

zastosowaniem odpowierdnich podpor zabezpieczajacych.

W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii konstruktora w zakresie sposobu

naprawy, parametrow wymiarowych elementow i sposobu zabezpieczen.

3.3.5.1. Materialy.

Wybor materiatow, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji

Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wszystkie materialy musza posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie dla stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i
oznaczenie ,Producent, nazwa materialu, gatunek, data waznosci i inne informacje producenta
Odbior materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen,
zapachu, itp.
Normy zwigzane.

PN-EN 14081-1:2016-03

3.3.6.Roboty izolacyjne.
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Roboty izolacyjne polegajg na montazu folii izolacyjne;.

3.3.6.1. Materiaty.
Wybor materialow, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptaci
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wszystkie materiaty muszg posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie dla stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i
oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek, data waznosci i inne informacije
producenta
QOdbior materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji,
wytracen, zapachu, itp.
Normy zwigzane.
PN-EN 13859-1+A1
PN-EN-13859-2+A1.

3.3.7 Instalacja odgromowa

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- Zwody poziome nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na dachach
0 pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach
stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubo$ci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo
zapalnych.

Uklad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli Zamawiajacy jg
posiada lub stanem istniejgcym zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej kraricowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze byé mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspomikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha-
przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ ukiadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach .

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.
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- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odleglosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.
- sposoby mocowania wspornikow do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku
- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowac
wedtug dokumentacii projektowej.
- przewody odprowadzajace pionowe W instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i W
takich odstepach, aby uniemozliwié ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru
- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonat jako spawane,
srubowe lub zaciskane.
3.3.7.1. Materialy.
Wybor materiatow, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacii
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wszystkie materiaty muszg posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
budownictwie dla stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i
oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek, data waznosci i inne informacije
producenta
Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na
sprawdzeniu zgodnosci dostawy z zamowieniem i wyrywkowej kontroli konsystencii,
wytracen, zapachu, itp.
3.3.8.Roboty towarzyszace.
3.3.8.1.Rusztowania.
Na czas trwania robot dachowych zaleca si¢ montaz rusztowania rurowego
systemowego. Rusztowanie montowane przez specjalistyczne firmy podlega odbiorowi
7 zastosowaniem oznakowania wymaganego przepisami.
3.3.8.2.Zabezpieczenia.
W czasie robot dachowych nalezy wykonac zabezpieczenia w postac daszkow
ochronnych drewnianych lub systemowych, w szczegdlnosci nad ciggami
komunikacyjnymi.
3.3.8.3.Utylizacja odpadow budowlanych.
Utylizacja odpadow uzyskanych z produkcji budowlanej powinna nastgpowac poprzez
zastosowanie kontenerow na odpady 0 wielkosci wynikajacej z potrzeb Wykonawcy.
Wyw6z odpadow powinna wykonywac firma posiadajaca wymagane przepisami
koncesje i pozwolenia.
3.3.8.4.Zajecie pasa chodnika.
Nalezy na, wymagany technologig, okres realizacji prac uzyska¢ pozwolenie na zajecie
odcinkéw chodnika, w tym sporzadzenie dokumentow pozwalajacych na uzyskanie
takiej decyzji od operatora drog i chodnikow.

3.4. Kontrola robét.
W trakcie wykonywania robot do podstawowych czynnosci kontrolnych nalezy :
- sprawdzenie stosowanych materiatow, kolejnos¢ podstawowych czynnosci wykonawczych
starannego wykonania potaczen, uszczelnien i detali potaczeniowych
- po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robot nalezy ocenic jakosC i
ilos¢ robdt, podjaé decyzje co do dalszego wykonania robot przez dang brygade lub
Podwykonawce. Nalezy okresowo i wyrywkowo prowadzic kontrole biezacego wykonania

robot.
2
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