
budowlanka seg A POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Przedmiar
Roboty konstrukcyjno - budowlane 

1 Roboty ziemne
1

d.1
Pomiary przy wykopach fundamentowych 100 m3 1,000

2
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ m2 1,000

3
d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1,000

4
d.1

Zasypywanie wykopów m3 1,000

5
d.1

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi m3 1,000

2 Płyta fundamentowa
6

d.2
Podbeton z chudego betonu m3 1,000

7
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia płyty fun-
damentowej (dolne i górne) prętami stalowymi

t 1,000

8
d.2

Płyty fundamentowe żelbetowe wykonane przy użyciu pompy m3 1,000

9
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia ścian fun-
damentowych prętami stalowymi

t 1,000

10
d.2

Ściany betonowe, prosteykonane przy użyciu pompy do betonu m2 1,000

11
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia słupów
Sz-1/0 prętami stalowymi

t 1,000

12
d.2

Słupy żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do be-
tonu na samochodzie (Sz-1/0)

m3 1,000

13
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
Na-1/-1 prętami stalowymi

t 1,000

14
d.2

Nadproża Na-1/-1 m3 1,000

15
d.2

Nadproże Ns-1/-1 HEA 140 m 1,000

16
d.2

montaż nadproża Ns-1/-1 t 1,000

17
d.2

Montaż płyt balkonowych Pb-2/-1 i  Pb-1/-1 element 1,000

18
d.2

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej - M
12

m3 1,000

19
d.2

Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi żelbetowymi prefabry-
kowanymi grubości: 15 cm

m2 1,000

20
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe i po-
ziome, wykonane na zimno z Dysperbitu płyty i ścian fundamento-
wych

m2 1,000

21
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy m2 1,000

22
d.2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych
grub.10 cm

m2 1,000

23
d.2

Podkłady na stropie, w bydynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane z ubitych materiałów sypkich gr. 40 cm

m3 1,000

3 Konstrukcja nadziemia
3.1 parter

3.1.
1

ściany konstrukcyjne

24
d.3.
1.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murarskiej, o grub.24 cm m2 1,000

25
d.3.
1.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM AKU 25 m2 1,000

26
d.3.
1.1

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
monolitycznych

t 1,000

27
d.3.
1.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000

28
d.3.
1.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach konstrukcyjnych
2xSBN

m 1,000

3.1.
2

posadzka

29
d.3.
1.2

Podkłady betonowe m3 1,000

30
d.3.
1.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej 2x

m2 1,000
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31

d.3.
1.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 6 cm (nad kanałem) m2 1,000

32
d.3.
1.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm m2 1,000

33
d.3.
1.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000

34
d.3.
1.2

Posadzki z płyt włóknisto - cementowych gr. 4 cm (nad kanałem) m2 11,000

3.1.
3

stropy nad parterem

35
d.3.
1.3

Zbrojenie konstrukcji t 1,000

36
d.3.
1.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000

37
d.3.
1.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia daszku
prętami stalowymi

t 1,000

38
d.3.
1.3

daszek Zs-1/0 o grubości 16 cm m2 1,000

39
d.3.
1.3

Montaż płyt balkonowych element 1,000

3.2 piętro 1
3.2.

1
ściany konstrukcyjne

40
d.3.
2.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murarskiej, o grub.24 cm m2 1,000

41
d.3.
2.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM AKU 25 m2 1,000

42
d.3.
2.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000

43
d.3.
2.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach konstrukcyjnych
2xSBN

m 1,000

3.2.
2

posadzka

44
d.3.
2.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2 1,000

45
d.3.
2.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000

46
d.3.
2.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000

3.2.
3

konstrukcja stropów 1 piętra

47
d.3.
2.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
monolitycznych prętami stalowymi

t 1,000

48
d.3.
2.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000

49
d.3.
2.3

Montaż płyt balkonowych Pb-1/2 i 2/2 i Pb-1/1 i 2/1 element 1,000

3.3 piętro 2
3.3.

1
ściany konstrukcyjne

50
d.3.
3.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murarskiej, o grub.24 cm m2 1,000

51
d.3.
3.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM AKU 25 m2 1,000
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52

d.3.
3.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000

53
d.3.
3.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach konstrukcyjnych
2xSBN

m 1,000

3.3.
2

posadzka

54
d.3.
3.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2 1,000

55
d.3.
3.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000

56
d.3.
3.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000

3.3.
3

konstrukcja stropów 2 piętra

57
d.3.
3.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
monolitycznych prętami stalowymi

t 1,000

58
d.3.
3.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000

59
d.3.
3.3

Montaż płyt balkonowych Pb-1/2 i 2/2 i Pb-1/1 i 2/1 element 1,000

3.4 piętro 3
3.4.

1
ściany konstrukcyjne

60
d.3.
4.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murarskiej, o grub.24 cm
(ściany konstrukcyjne wewn.)

m2 1,000

61
d.3.
4.1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z bloczków z betonu ko-
mórkowego, o grubości: 20 cm (ściany konstrukcyjne zewn.)

m2 1,000

62
d.3.
4.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM AKU 25 m2 1,000

63
d.3.
4.1

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
monolitycznych prętami stalowymi

t 1,000

64
d.3.
4.1

podciąg żelbetowy monolityczny Po-1/3 m3 1,000

65
d.3.
4.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach konstrukcyjnych
2xSBN

m 1,000

3.4.
2

posadzka

66
d.3.
4.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

m2 1,000

67
d.3.
4.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000

68
d.3.
4.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000

3.4.
3

konstrukcja stropodachu

69
d.3.
4.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia stropu
prętami stalowymi okrągłymi

t 1,000

70
d.3.
4.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży
monolitycznych prętami stalowymi

t 1,000

71
d.3.
4.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 18 cm m2 1,000

72
d.3.
4.3

Montaż płyt balkonowych Pb-3/2 i Pb-3/1 element 1,000

3.5 Konstrukcja i pokrycie dachu
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73

d.3.
5

Konstrukcja dachu z wiązarów kratowych łączonych na płytki kol-
czaste

m2 1,000

74
d.3.

5

Mocowanie folii: paroizolacyjnej m2 1,000

75
d.3.

5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mine-
ralnej

m2 1,000

76
d.3.

5

Mocowanie folii: paroizolacyjnej (bud.wielokondygnacyjne) m2 1,000

77
d.3.

5

Deskowanie połaci dachowych płytami FMP 22 mm m2 1,000

78
d.3.

5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 1,000

79
d.3.

5

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm (obróbka podrynnowa)

m2 1,000

80
d.3.

5

wyłaz dachowy kpl. 1,000

81
d.3.

5

drabina dachowa kpl. 1,000

82
d.3.

5

Podbitka drewniana z listew m2 1,000

3.6 kominy
83

d.3.
6

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych m 1,000

84
d.3.

6

Montaż kanałów z rur wentylacyjnych typu SPIRO, m 1,000

85
d.3.

6

Kominy i przewody spalinowe kpl. 1,000

86
d.3.

6

Tynki zwykłe kat. II na kominach m2 1,000

87
d.3.

6

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tyn-
ku żywiczno-mineralnego na kominach

m2 1,000

88
d.3.

6

czapki kominowe szt 1,000

3.7 klatka schodowa
89

d.3.
7

Montaż belek spocznikowych, biegów schodowych, spoczników kpl. 1,000

90
d.3.

7

Balustrady ze stali nierdzewnej m 1,000

91
d.3.

7

pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej m 1,000

92
d.3.

7

Tynki wewnętrznena spocznikach i biegach klatek schod. beton. m2 1,000

93
d.3.

7

Posadzki z płytek ceramicznych m2 1,000

4 Roboty wykończeniowe
4.1 Parter

4.1.
1

Wykończenie ścian, ścianki działowe

94
d.4.
1.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12
cm

m2 1,000

95
d.4.
1.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm m2 1,000
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96

d.4.
1.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i słupach, oście-
żach

m2 1,000

97
d.4.
1.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000

98
d.4.
1.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuchniach (fatruch
ochronny)

m2 1,000

99
d.4.
1.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach (do wyso-
kości 2,20 m)

m2 1,000

100
d.4.
1.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych

m2 1,000

101
d.4.
1.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000

4.1.
2

wykończenie sufitów

102
d.4.
1.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000

4.1.
3

wykończenie posadzek i balkonów

103
d.4.
1.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000

104
d.4.
1.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000

105
d.4.
1.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia (kuchnie, łazienki,
kotłownia)

m2 1,000

106
d.4.
1.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000

4.1.
4

Stolarka okienna

107
d.4.
1.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000

108
d.4.
1.4

witryny aluminiowe m2 1,000

109
d.4.
1.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000

4.1.
5

Stolarka drzwiowa

110
d.4.
1.5

Drzwi zewnętrzne aluminiowe m2 1,000

111
d.4.
1.5

Drzwi stalowe przeciwpożarowe, EI 30 m2 1,000

112
d.4.
1.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne- wejściowe do mieszkań m2 1,000

113
d.4.
1.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000

4.1.
6

Malowanie

114
d.4.
1.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych m2 1,000

115
d.4.
1.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lamperii
na klatce schodowej i korytarzach

m2 1,000

4.2 Piętro 1
4.2.

1
Wykończenie ścian, ścianki działowe

116
d.4.
2.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12
cm

m2 1,000
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117
d.4.
2.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm m2 11,000

118
d.4.
2.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i słupach, oście-
żach

m2 1,000

119
d.4.
2.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000

120
d.4.
2.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuchniach (fatruch
ochronny)

m2 1,000

121
d.4.
2.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach (do wyso-
kości 2,20 m)

m2 1,000

122
d.4.
2.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych

m2 1,000

123
d.4.
2.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000

4.2.
2

wykończenie sufitów

124
d.4.
2.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000

4.2.
3

wykończenie posadzek i balkonów

125
d.4.
2.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000

126
d.4.
2.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000

127
d.4.
2.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia (kuchnie, łazienki) m2 1,000

128
d.4.
2.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000

4.2.
4

Stolarka okienna

129
d.4.
2.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000

130
d.4.
2.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000

4.2.
5

Stolarka drzwiowa

131
d.4.
2.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne - wejściowe do mieszkań m2 1,000

132
d.4.
2.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000

4.2.
6

Malowanie

133
d.4.
2.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych m2 1,000

134
d.4.
2.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lamperii
na klatce schodowej i korytarzach

m2 1,000

4.3 Piętro 2
4.3.

1
Wykończenie ścian, ścianki działowe

135
d.4.
3.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12
cm

m2 1,000

136
d.4.
3.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm m2 11,000

137
d.4.
3.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i słupach, oście-
żach

m2 1,000
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138
d.4.
3.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000

139
d.4.
3.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuchniach (fatruch
ochronny)

m2 1,000

140
d.4.
3.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach (do wyso-
kości 2,20 m)

m2 1,000

141
d.4.
3.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych

m2 1,000

142
d.4.
3.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000

4.3.
2

wykończenie sufitów

143
d.4.
3.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000

4.3.
3

wykończenie posadzek i balkonów

144
d.4.
3.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000

145
d.4.
3.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000

146
d.4.
3.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia (kuchnie, łazienki) m2 1,000

147
d.4.
3.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000

4.3.
4

Stolarka okienna

148
d.4.
3.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000

149
d.4.
3.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000

4.3.
5

Stolarka drzwiowa

150
d.4.
3.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne - wejściowe do mieszkań m2 1,000

151
d.4.
3.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000

4.3.
6

Malowanie

152
d.4.
3.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych m2 1,000

153
d.4.
3.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lamperii
na klatce schodowej i korytarzach

m2 1,000

4.4 Piętro 3
4.4.

1
Wykończenie ścian, ścianki działowe

154
d.4.
4.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12
cm

m2 1,000

155
d.4.
4.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 6 cm m2 1,000

156
d.4.
4.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i słupach i oście-
żach

m2 1,000

157
d.4.
4.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000

158
d.4.
4.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuchniach (fatruch
ochronny)

m2 1,000
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159
d.4.
4.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach (do wyso-
kości 2,20 m)

m2 1,000

160
d.4.
4.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych

m2 1,000

161
d.4.
4.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000

4.4.
2

wykończenie sufitów

162
d.4.
4.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000

4.4.
3

wykończenie posadzek i balkonów

163
d.4.
4.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000

164
d.4.
4.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000

165
d.4.
4.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia (kuchnie, łazienki) m2 1,000

166
d.4.
4.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000

4.4.
4

Stolarka okienna

167
d.4.
4.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000

168
d.4.
4.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000

4.4.
5

Stolarka drzwiowa

169
d.4.
4.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne- wejściowe do mieszkań m2 1,000

170
d.4.
4.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000

4.4.
6

Malowanie

171
d.4.
4.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży gipsowych m2 1,000

172
d.4.
4.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym satynowym lamperii
na klatce schodowej i korytarzach

m2 1,000

4.5 Elewacja
173
d.4.

5

Wykonanie elewacji metodą lekka- mokrą m2 1,000

174
d.4.

5

Rusztowania,osłony z siatki, osłony okien m2 1,000

175
d.4.

5

Parapety z blachy aluminiowej lakierowanej m 1,000

176
d.4.

5

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokołach m2 1,000

177
d.4.

5

Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m 1,000

178
d.4.

5

Rynny dachowe półokrągłe z PVC m 1,000

179
d.4.

5

Rury spustowe okrągłe z PVC m 1,000

180
d.4.

5

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej (obróbka gzymsu po-
średniego)

m2 1,000
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4.6 ELEMENTY POZOSTAŁE
181
d.4.

6

Montaż budek dla ptaków, uchwytów do flag, skrzynek na listy wy-
cieraczek

kpl. 1,000
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Przedmiar War-
tość

1
d.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych 100 m3 1,000 0,00

2
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ m2 1,000 0,00

3
d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1,000 0,00

4
d.1

Zasypywanie wykopów m3 1,000 0,00

5
d.1

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi m3 1,000 0,00

6
d.2

Podbeton z chudego betonu m3 1,000 0,00

7
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia płyty fundamentowej (dolne i górne)
prętami stalowymi

t 1,000 0,00

8
d.2

Płyty fundamentowe żelbetowe wykonane przy
użyciu pompy

m3 1,000 0,00

9
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia ścian fundamentowych prętami stalo-
wymi

t 1,000 0,00

10
d.2

Ściany betonowe, prosteykonane przy użyciu
pompy do betonu

m2 1,000 0,00

11
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia słupów Sz-1/0 prętami stalowymi

t 1,000 0,00

12
d.2

Słupy żelbetowe prostokątne wykonane przy
użyciu pompy do betonu na samochodzie (Sz-1/
0)

m3 1,000 0,00

13
d.2

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży Na-1/-1 prętami stalowymi

t 1,000 0,00

14
d.2

Nadproża Na-1/-1 m3 1,000 0,00

15
d.2

Nadproże Ns-1/-1 HEA 140 m 1,000 0,00

16
d.2

montaż nadproża Ns-1/-1 t 1,000 0,00

17
d.2

Montaż płyt balkonowych Pb-2/-1 i  Pb-1/-1 element 1,000 0,00

18
d.2

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie: cementowej - M 12

m3 1,000 0,00

19
d.2

Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi żel-
betowymi prefabrykowanymi grubości: 15 cm

m2 1,000 0,00

20
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne, pionowe i poziome, wykonane na zimno z
Dysperbitu płyty i ścian fundamentowych

m2 1,000 0,00

21
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamento-
wych z papy

m2 1,000 0,00

22
d.2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z
płyt styropianowych grub.10 cm

m2 1,000 0,00

23
d.2

Podkłady na stropie, w bydynkach budownictwa
ogólnego, wykonane z ubitych materiałów syp-
kich gr. 40 cm

m3 1,000 0,00

24
d.
3.

1.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murars-
kiej, o grub.24 cm

m2 1,000 0,00

25
d.
3.

1.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM
AKU 25

m2 1,000 0,00
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26
d.
3.

1.1

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży monolitycznych

t 1,000 0,00

27
d.
3.

1.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000 0,00

28
d.
3.

1.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach konstrukcyjnych 2xSBN

m 1,000 0,00

29
d.
3.

1.2

Podkłady betonowe m3 1,000 0,00

30
d.
3.

1.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej 2x

m2 1,000 0,00

31
d.
3.

1.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 6 cm
(nad kanałem)

m2 1,000 0,00

32
d.
3.

1.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm m2 1,000 0,00

33
d.
3.

1.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000 0,00

34
d.
3.

1.2

Posadzki z płyt włóknisto - cementowych gr. 4
cm (nad kanałem)

m2 11,000 0,00

35
d.
3.

1.3

Zbrojenie konstrukcji t 1,000 0,00

36
d.
3.

1.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000 0,00

37
d.
3.

1.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia daszku prętami stalowymi

t 1,000 0,00

38
d.
3.

1.3

daszek Zs-1/0 o grubości 16 cm m2 1,000 0,00

39
d.
3.

1.3

Montaż płyt balkonowych element 1,000 0,00

40
d.
3.

2.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murars-
kiej, o grub.24 cm

m2 1,000 0,00
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41
d.
3.

2.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM
AKU 25

m2 1,000 0,00

42
d.
3.

2.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000 0,00

43
d.
3.

2.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach konstrukcyjnych 2xSBN

m 1,000 0,00

44
d.
3.

2.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2 1,000 0,00

45
d.
3.

2.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000 0,00

46
d.
3.

2.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000 0,00

47
d.
3.

2.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży monolitycznych prętami sta-
lowymi

t 1,000 0,00

48
d.
3.

2.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000 0,00

49
d.
3.

2.3

Montaż płyt balkonowych Pb-1/2 i 2/2 i Pb-1/1 i
2/1

element 1,000 0,00

50
d.
3.

3.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murars-
kiej, o grub.24 cm

m2 1,000 0,00

51
d.
3.

3.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM
AKU 25

m2 1,000 0,00

52
d.
3.

3.1

Nadproża żelbetowe monolityczne m3 1,000 0,00

53
d.
3.

3.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach konstrukcyjnych 2xSBN

m 1,000 0,00

54
d.
3.

3.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2 1,000 0,00

55
d.
3.

3.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000 0,00
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56
d.
3.

3.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000 0,00

57
d.
3.

3.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży monolitycznych prętami sta-
lowymi

t 1,000 0,00

58
d.
3.

3.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 20 cm m2 1,000 0,00

59
d.
3.

3.3

Montaż płyt balkonowych Pb-1/2 i 2/2 i Pb-1/1 i
2/1

element 1,000 0,00

60
d.
3.

4.1

Ściany z bloczków silikatowych na zapr.murars-
kiej, o grub.24 cm (ściany konstrukcyjne wewn.)

m2 1,000 0,00

61
d.
3.

4.1

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, z
bloczków z betonu komórkowego, o grubości: 20
cm (ściany konstrukcyjne zewn.)

m2 1,000 0,00

62
d.
3.

4.1

Ściany z pustaków ceramicznych POROTHERM
AKU 25

m2 1,000 0,00

63
d.
3.

4.1

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży monolitycznych prętami sta-
lowymi

t 1,000 0,00

64
d.
3.

4.1

podciąg żelbetowy monolityczny Po-1/3 m3 1,000 0,00

65
d.
3.

4.1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścia-
nach konstrukcyjnych 2xSBN

m 1,000 0,00

66
d.
3.

4.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej

m2 1,000 0,00

67
d.
3.

4.2

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5 cm m2 1,000 0,00

68
d.
3.

4.2

Posadzki cementowe grubości 25 mm m2 1,000 0,00

69
d.
3.

4.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia stropu prętami stalowymi okrągłymi

t 1,000 0,00

70
d.
3.

4.3

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż
zbrojenia nadproży monolitycznych prętami sta-
lowymi

t 1,000 0,00
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71
d.
3.

4.3

Strop żelbetowy typu FILIGRAN, wys. 18 cm m2 1,000 0,00

72
d.
3.

4.3

Montaż płyt balkonowych Pb-3/2 i Pb-3/1 element 1,000 0,00

73
d.

3.5

Konstrukcja dachu z wiązarów kratowych łączo-
nych na płytki kolczaste

m2 1,000 0,00

74
d.

3.5

Mocowanie folii: paroizolacyjnej m2 1,000 0,00

75
d.

3.5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z
płyt z wełny mineralnej

m2 1,000 0,00

76
d.

3.5

Mocowanie folii: paroizolacyjnej (bud.wielokon-
dygnacyjne)

m2 1,000 0,00

77
d.

3.5

Deskowanie połaci dachowych płytami FMP 22
mm

m2 1,000 0,00

78
d.

3.5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe

m2 1,000 0,00

79
d.

3.5

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (obróbka
podrynnowa)

m2 1,000 0,00

80
d.

3.5

wyłaz dachowy kpl. 1,000 0,00

81
d.

3.5

drabina dachowa kpl. 1,000 0,00

82
d.

3.5

Podbitka drewniana z listew m2 1,000 0,00

83
d.

3.6

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych m 1,000 0,00

84
d.

3.6

Montaż kanałów z rur wentylacyjnych typu SPI-
RO,

m 1,000 0,00

85
d.

3.6

Kominy i przewody spalinowe kpl. 1,000 0,00

86
d.

3.6

Tynki zwykłe kat. II na kominach m2 1,000 0,00

87
d.

3.6

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy
elewacyjnej z tynku żywiczno-mineralnego na
kominach

m2 1,000 0,00

88
d.

3.6

czapki kominowe szt 1,000 0,00

89
d.

3.7

Montaż belek spocznikowych, biegów schodo-
wych, spoczników

kpl. 1,000 0,00

90
d.

3.7

Balustrady ze stali nierdzewnej m 1,000 0,00
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91
d.

3.7

pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej m 1,000 0,00

92
d.

3.7

Tynki wewnętrznena spocznikach i biegach kla-
tek schod. beton.

m2 1,000 0,00

93
d.

3.7

Posadzki z płytek ceramicznych m2 1,000 0,00

94
d.
4.

1.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 12 cm

m2 1,000 0,00

95
d.
4.

1.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 6 cm

m2 1,000 0,00

96
d.
4.

1.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i
słupach, ościeżach

m2 1,000 0,00

97
d.
4.

1.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000 0,00

98
d.
4.

1.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuch-
niach (fatruch ochronny)

m2 1,000 0,00

99
d.
4.

1.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazien-
kach (do wysokości 2,20 m)

m2 1,000 0,00

10
0

d.
4.

1.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych

m2 1,000 0,00

10
1

d.
4.

1.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000 0,00

10
2

d.
4.

1.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000 0,00

10
3

d.
4.

1.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000 0,00

10
4

d.
4.

1.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000 0,00
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10
5

d.
4.

1.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia
(kuchnie, łazienki, kotłownia)

m2 1,000 0,00

10
6

d.
4.

1.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000 0,00

10
7

d.
4.

1.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000 0,00

10
8

d.
4.

1.4

witryny aluminiowe m2 1,000 0,00

10
9

d.
4.

1.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000 0,00

11
0

d.
4.

1.5

Drzwi zewnętrzne aluminiowe m2 1,000 0,00

11
1

d.
4.

1.5

Drzwi stalowe przeciwpożarowe, EI 30 m2 1,000 0,00

11
2

d.
4.

1.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne- wejściowe
do mieszkań

m2 1,000 0,00

11
3

d.
4.

1.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000 0,00

11
4

d.
4.

1.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży
gipsowych

m2 1,000 0,00

11
5

d.
4.

1.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym sa-
tynowym lamperii na klatce schodowej i koryta-
rzach

m2 1,000 0,00

11
6

d.
4.

2.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 12 cm

m2 1,000 0,00
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11
7

d.
4.

2.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 6 cm

m2 11,000 0,00

11
8

d.
4.

2.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i
słupach, ościeżach

m2 1,000 0,00

11
9

d.
4.

2.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000 0,00

12
0

d.
4.

2.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuch-
niach (fatruch ochronny)

m2 1,000 0,00

12
1

d.
4.

2.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazien-
kach (do wysokości 2,20 m)

m2 1,000 0,00

12
2

d.
4.

2.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych

m2 1,000 0,00

12
3

d.
4.

2.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000 0,00

12
4

d.
4.

2.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000 0,00

12
5

d.
4.

2.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000 0,00

12
6

d.
4.

2.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000 0,00

12
7

d.
4.

2.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia
(kuchnie, łazienki)

m2 1,000 0,00

12
8

d.
4.

2.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000 0,00
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budowlanka seg A ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar War-
tość

12
9

d.
4.

2.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000 0,00

13
0

d.
4.

2.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000 0,00

13
1

d.
4.

2.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne - wejściowe
do mieszkań

m2 1,000 0,00

13
2

d.
4.

2.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000 0,00

13
3

d.
4.

2.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży
gipsowych

m2 1,000 0,00

13
4

d.
4.

2.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym sa-
tynowym lamperii na klatce schodowej i koryta-
rzach

m2 1,000 0,00

13
5

d.
4.

3.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 12 cm

m2 1,000 0,00

13
6

d.
4.

3.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 6 cm

m2 11,000 0,00

13
7

d.
4.

3.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i
słupach, ościeżach

m2 1,000 0,00

13
8

d.
4.

3.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000 0,00

13
9

d.
4.

3.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuch-
niach (fatruch ochronny)

m2 1,000 0,00

14
0

d.
4.

3.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazien-
kach (do wysokości 2,20 m)

m2 1,000 0,00
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budowlanka seg A ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar War-
tość

14
1

d.
4.

3.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych

m2 1,000 0,00

14
2

d.
4.

3.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000 0,00

14
3

d.
4.

3.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000 0,00

14
4

d.
4.

3.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000 0,00

14
5

d.
4.

3.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000 0,00

14
6

d.
4.

3.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia
(kuchnie, łazienki)

m2 1,000 0,00

14
7

d.
4.

3.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000 0,00

14
8

d.
4.

3.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000 0,00

14
9

d.
4.

3.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000 0,00

15
0

d.
4.

3.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne - wejściowe
do mieszkań

m2 1,000 0,00

15
1

d.
4.

3.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000 0,00

15
2

d.
4.

3.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży
gipsowych

m2 1,000 0,00
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budowlanka seg A ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar War-
tość

15
3

d.
4.

3.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym sa-
tynowym lamperii na klatce schodowej i koryta-
rzach

m2 1,000 0,00

15
4

d.
4.

4.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 12 cm

m2 1,000 0,00

15
5

d.
4.

4.1

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego
o grubości: 6 cm

m2 1,000 0,00

15
6

d.
4.

4.1

Tynki wewnętrzne na ścianach konstrukcyjnych i
słupach i ościeżach

m2 1,000 0,00

15
7

d.
4.

4.1

Wykonanie izolacji z folii w płynie - pionowej m2 1,000 0,00

15
8

d.
4.

4.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w kuch-
niach (fatruch ochronny)

m2 1,000 0,00

15
9

d.
4.

4.1

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazien-
kach (do wysokości 2,20 m)

m2 1,000 0,00

16
0

d.
4.

4.1

Obudowa szachtów instalacyjnych płytami gipso-
wo-kartonowymi na rusztach metalowych

m2 1,000 0,00

16
1

d.
4.

4.1

Drzwiczki do szachtów instalacyjnych szt 1,000 0,00

16
2

d.
4.

4.2

Tynki zwykłe na stropach i podciągach m2 1,000 0,00

16
3

d.
4.

4.3

Wykonanie izolacji z folii w płynie - poziomej m2 1,000 0,00

16
4

d.
4.

4.3

Posadzki płytek ceramicznych - balkony m2 1,000 0,00
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budowlanka seg A ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar War-
tość

16
5

d.
4.

4.3

Posadzki płytek ceramicznych - pomieszczenia
(kuchnie, łazienki)

m2 1,000 0,00

16
6

d.
4.

4.3

Posadzki z paneli podłogowych m2 1,000 0,00

16
7

d.
4.

4.4

Okna i drzwi balkonowe z PVC m2 1,000 0,00

16
8

d.
4.

4.4

Parapety wewnętrzne z PCV m 1,000 0,00

16
9

d.
4.

4.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne- wejściowe do
mieszkań

m2 1,000 0,00

17
0

d.
4.

4.5

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne m2 1,000 0,00

17
1

d.
4.

4.6

Malowanie farbą emulsyjną akrylową podłoży
gipsowych

m2 1,000 0,00

17
2

d.
4.

4.6

Malowanie akrylowym lakierem bezbarwnym sa-
tynowym lamperii na klatce schodowej i koryta-
rzach

m2 1,000 0,00

17
3

d.
4.5

Wykonanie elewacji metodą lekka- mokrą m2 1,000 0,00

17
4

d.
4.5

Rusztowania,osłony z siatki, osłony okien m2 1,000 0,00

17
5

d.
4.5

Parapety z blachy aluminiowej lakierowanej m 1,000 0,00

17
6

d.
4.5

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na cokołach m2 1,000 0,00

17
7

d.
4.5

Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m 1,000 0,00
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budowlanka seg A ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar War-
tość

17
8

d.
4.5

Rynny dachowe półokrągłe z PVC m 1,000 0,00

17
9

d.
4.5

Rury spustowe okrągłe z PVC m 1,000 0,00

18
0

d.
4.5

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej (ob-
róbka gzymsu pośredniego)

m2 1,000 0,00

18
1

d.
4.6

Montaż budek dla ptaków, uchwytów do flag,
skrzynek na listy wycieraczek

kpl. 1,000 0,00
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