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I OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
.1 WSTEP

I.1.1 Podstawa prawna

Opinig z dokumentacjg opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.1.2  Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje si¢ budowe wielorodzinnego budynku czteroklatkowego, czterokondygnacyjnego
zlokalizowanego przy ulicy Hulewiczéw w Poznaniu, na dzialce o nr ewid. 814/5. Na obecnym
etapie nie otrzymano szczegotowych wytycznych odnosnie projektowanego obiektu. Szczegdty
zawarte zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badarn, warunkéw gruntowych
i kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
® Podprowincja: Pojezierze Pofudniowobaftyckie
* Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie
e Mezoregion: Pojezierze Poznariskie

Miasto usytuowane jest na pofudnikowo zorientowanej Przetomowej Dolinie Warty,
dodatkowo rozdzielone rzeka Wartg na dwie jednostki morfologiczne; po zachodniej stronie rzeki
na Wysoczyzng Poznariskg w obrebie, ktérej potozony jest teren badan, po stronie wschodniej na
Wysoczyzng GnieZnienskg. Obie wznoszg sie na przecietnych wysokosciach od 80-98 m n.p.m. Na
obszarze miasta znajdujg sie formy pradolinne rzek - rynny subglacjalne Cybiny, Gtéwnej,
Bogdanki, Strumienia Junikowskiego, Warty. W krajobrazie wyrézniajg sie formy wysoczyzn
morenowych z kulminacyjnym wypietrzeniem Géry Moraskiej (154 m n.p.m.) oraz formy sandru
Junikowsko — PrzeZmierowskiego i Naramowicko — Umultowskiego.

Niwelacje wylotéw otworéw wiertniczych wykonano w nawiazaniu do repera roboczego dla,
ktérego przyjeto rzedng 97,57m n.p.m. (studzienka telekomunikacyjna oznaczona na mapie —
zat.2). Punkty badari potozone s3 na rzednych w zakresie 95,09-96,63 m n.p.m.

.2.2 Hydrografia

Miasto Poznari lezy nad Wartg w jej srodkowym biegu, u ujécia jej doptywéw — Bogdanki,
Cybiny i Gtéwnej. Do naturalnego systemu odwodnienia miasta nalezg rowniez rowy melioracyjne
oraz liczne zagfebienia bezodptywowe wraz z wystepujacymi w niektérych z nich matymi jeziorami
i oczkami wodnymi znajdujgcymi sie w dolinie rzeki Bogdanki. Wiekszy zbiornik jeziorny w poblizu
terenu badan stanowi: rozlewisko na cieku Wierzbak (ok. 1 km na zachdd).

W bezposrednim sasiedztwie terenu badan znajduja sie irodta rzeki Wierzbak, lewy doplyw
Bogdanki.




1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: poznariski
e  Gmina: Poznar
e Miasto: Poznan
e Ulica: Hulewiczow
e Obreb: Pigtkowo; arkusz: 03
e Dziatka —nrewid.: 814/5

Teren badar zlokalizowany jest na dziatce sasiadujacej z istniejacg zabudowa mieszkalna.
Dziatka nie jest zagospodarowana, ale czesciowo jest zadrzewiona. Usytuowanie terenu badar i
rozmieszczenie punktow badawczych przedstawiono na zataczonych mapach: topograficznej i
dokumentacyjnej (zat. 1i2).

.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokoéci maksymalnej
5,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Holocen:
* przypowierzchniowa warstwa gleby (piasek drobny z humusem);
Plejstocen:
e serig piaszczysta —piaski drobne:
* seria glin zwafowych (zlodowacenie pétnocnopolskiego) — piaski gliniaste i gliny piaszczyste
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu jest prosta. Pod gleba zalega migisza warstwa
serii morenowej w postaci piaskoéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym i
plastycznym, ktérej do gtebokosci 5,0 m p.p.t nie przewiercono.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegétowy
na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zat.5 i
6). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podifoza projektowanego obiektu w dniu 4.01.i 21.06.2018r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

* 6 otwordw wiertniczych o gtebokosci 5,0 m p.p.t.
e 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
fqcznie 36,0 mb wiercen,

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500
(zat. 2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

I1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
® oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych
® oznaczenie granic konsystencji gruntéw spoistych




Szczegotowe wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 7.
L5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierced badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w jeden
pakiet, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech
fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1. - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

-_—
nr oznaczenie zawartosc
: : stan st. st. o

pakiet geneza warstwy rodzaj gruntu : 3 czesci
? 5 gruntu | zageszczenia | plastycznosci
u geotechnicznej il Org.
. | emeppgeg | | [
1A - -0, -
I osady lodowcowe Pg/Gp Pl 02059
1B Gp; Gp/Pg; Pg tpl - 0,15-0,25 -
1 o, I Pd+G szg 0,50 - -
fluwioglacjalne

Parametry geotechniczne podfoza okreslono w oparciu o metody ,A” i ,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020.

Parametry wiodgce (stopien plastycznosci |, stopieri zageszczenia Ilp) oraz parametry
wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych wyznaczono na podstawie sondowan dynamicznych DPL
i badan laboratoryjnych. Pozostate parametry geotechniczne podtoia okreslono metods ,B” wg
polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaleri zaleznosci korelacyjnych. Dla wyznaczenia
wartosci obliczeniowych parametréw x” przyjeto wspotczynnik materiatowy vy, = 0,9 lub 1,1.

W kartach i na przekrojach rzeczywista warto$¢ parametru uzyskano w badaniach terenowych
lub laboratoryjnych. Dla parametréw z badai terenowych i laboratorium, w warstwach
geotechnicznych, przyjeto érednig wazong z uwzglednieniem korekty ze wzgledu na miejsce
wystepowania gruntu i badania archiwalne.

.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne:
e gleba
e piasek drobny pakietu Il
grunty stabo przepuszczalne:
e piaski gliniaste i gliny morenowe pakietu |

Na dokumentowanym terenie wode gruntowg zaobserwowano jedynie w postaci sgczer
srodglinowych w obrebie serii morenowej warstw 1A i IB.

Badania wykonano w dwdch terminach- w styczniu oraz w czerwcu. W drugim terminie
zaobserwowano znaczng zmiang warunkéw wodnych w poréwnaniu w pierwszym teminem.

Styczen: Sgczenia wystepowaty na gtebokosciach od 0,3 m p.p.t. do 3,4 m p.p.t. Stabilizacje
wody w otworach odnotowano na glebokosci ok. 0,1-0,6 m p.p.t. co odpowiada rzednej w
przedziale 95,01-96,02 m n.p.m.

Czerwiec: Saczenia wsytepowaly na giebokosciach 2,0-2,1 m p.p.t. Stabilizacje wody w
otworach odnotowano na giebokosci 0,9-2,1 m p.p.t.,, tj. w granicach rzednych 93,75 — 95,35
m n.p.m.




tab. 2 - Zestawienie wynikéw pomiardw zwierciadta wody gruntowej:

rzedna gltebokosé rzedna giebokosé i
ot\::;ru ba‘i?;ﬁi B wylotu | ustabilizowanego | ustabilizowanego | nawierconego gtseh:zke%sc
otworu | zwierciadta wody | zwierciadta wody | zwierciadia wody a
[m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.p.p.t.]
1 96,22 0,30 95,92 - 1,0;2,5
2 95,66 0,20 95,46 - 0,4;0,8
3 95,09 0,10 94,99 - 0,6;0,9;1,2;2,2
4. . ’ ’ ’ et had bl A Ly Y]
4 LaOLI 96,62 0,60 96,02 - 1,20
5 95,89 0,40 95,49 - 1,20
6 95,21 0,20 95,01 - 0,5;1,2;2,0
1A 96,25 0,90 95,35 - 2.1
.06.1
2A 21 . 95,55 1,80 93,75 - 2,0

I PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 5,0m. Pod glebg o migzszosci 0,3-0,6
m p.p.t. nawiercono serie gruntéw spoistych w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w
stanie plastycznym i twardoplastycznym (I, = 0,15-0,39). Wykonano dwie tury badan gruntéw.
W pierwszej, styczniowej woda gruntowa w postaci saczen stabilizowata sie na gtebokosci 0,1-
0,6m p.p.t. W badaniach wykonanych w czerwcu zwierciadlo z sgczen stabilizowato sie na
glebokosci 0,9-1,8 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania, biorac pod uwage aktualne warunki grunotowo-wodne
(poziom stabilizacji saczen z dnia 21.06.2018 roku) obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantom.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Przypowierzchniowa warstwa gleby nie moze stanowi¢ podioza inwestycji. Nalezy jg
usunac.

2. Najstabszg warstwe geotechniczng stanowig grunty spoiste w stanie plastycznym
(1.=0,29-0,39). Grunty te nawiercono we wszystkich otworach na gtebokosci w zakresie
od 0,4-3,4m ppt.

3. Pozostate grunty w podioiu tj. warstwi IB i Il charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi.

4. Ze wzgledu na ptytko stabilizujgce sie lustro wody oraz deniwelacje terenu zaleca sie
rozwazy¢ posadowienie budynku na ptycie fundamentowej oraz niewielkg
makroniwelacje terenu w obrebie projektowanej inwestycji. Makroniwelacje zaleca sie
wykonac w formie platformy wykonanej z zasypki piaskowo —zwirowej zageszczonej do
wskaZnika zageszczenia wskazanego przez Konstruktora, pozwalajacej wyniesc
budynek wzgledem aktualnego poziomu terenu.

5. Fundamenty projektowanego budynku zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na ptycie
fundamentowej wymiarujac fundament do parametréw geotechnicznych spoistej
warstwy plastycznej IA.




Grunty spoiste pakietu | sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wplywem drgan - fatwo ulegajg uplastycznieniu, badz
uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (opady itp.).

Posadawiajac fundamenty w obrebie gruntéw spoistych pakietu | nalezy pamietac ze
s to warstwy zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Minimalna glebokoéé
posadowienia fundamentow w obrebie gruntéw spoistych wg PN-B-03020 wynosi h, =
0,80m p.p.t.

Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio
na grunty spoiste. Po wykonaniu wykopoéw zaleca sie wykonane warstwy
stabilizacyjnej z chudego betonu (B-10).

Badania przeprowadzone w styczniu wykazaly, 7e woda gruntowa z sgczen
srédglinowych stabilizuje sie na gtebokosci od 0,1m do 0,6m p.p.t i bedzie stanowic
problem podczas prac fundamentowych projektowanego budynku. Przeprowadzenie
dodatkowych badan w czerwcu wykazato obnizenie poziou stabilizacji wéd gruntowych
do gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t, co w przypadku prowadzenia prac fundamentowych
powyze] stabilizujgcego sig zwierciadta wody nie bedzie stanowito przeszkody w
prowadzeniu prac ziemnych i nie bedzie konieczne wygrodzenie wykopéw oraz
obnizanie poziomu wody na czas robét ziemnych.

10. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa warstwa izolacyjna oraz stosujac

beton wodoszczelny.

11. Parametry warstw geotechnicznych podane w zalaczonej tabeli (zat.4), pozwola na

przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentéw.

.1 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAtOW

NORMY:

® PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;

® PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

* PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:
e Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

e Zarys geotechniki— Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;
® Gruntoznawstwo inZynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001 :
* Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;




Il PROJEKT GEOTECHNICZNY
1.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podtoze charakteryzuje sie zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Wykonanymi badaniami
udokumentowano wystepowanie warstw piaszczystych w postaci piaskdéw oraz gruntéw spoistych w
postaci piaskow gliniastych i glin. Lokalnie udokumentowano wystepujace grunty antropogeniczne o
korzystnych parametrach. Najstabsze warstwy podtfoza stanowi niewielkiej migzszosci soczewa seria pytow
w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci IL = 0,30 oznaczona symbolem IlIA. Podczas projektowania
nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosci konsolidacji gruntéw przektadajace sie na zmienne wartoéci osiadari
dla poszczegblnych warstw geotechnicznych.

1.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegéinych, wyodrebnionych warstw podioza zostaty okreélone wg
normy PN-81/B03020 w dokumentacji badari podioza — cze$¢ | opracowania i podane w tabeli - zat. nr 4.

I1.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstw gruntu, jako wartosci charakterystyczne x™,
wspélczynniki materiatowe v,, oraz wartosci obliczeniowe x" podano w tabeli z parametrami — zat. nr 4.

1.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujacych w podtozu planowanego obiektu grunty nie
bedg oddziatywac na przedmiotowy obiekt.

1.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Podioze gruntowe traktuje sie jako jednorodna pétprzestrzen liniowo-sprezystg. Opdr graniczny
podtoza nalezy przyjac wg EN 1997-1:2004.
Przekroje geotechniczne zamieszczono na zataczniku nr 5.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA POD£OZA GRUNTOWEGO.

Nosno$¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

1.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zalgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego obiektu.

11.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999P.
1.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWES NA OBIEKT

W przypadku posadowienia fundamentéw ponizej zwierciadta wody nalezy je obnizyé lub szczelnie
wygrodzi¢ wykop. Przy gtebokim fundamentowaniu nalezy uwzgledni¢ wypér hydrostatyczny.

11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie stala kontrole pod
katem wystepowania ewentualnych osiadan podtoza, statecznosci skarp wykopdw oraz zmiany warunkéw
hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestoéé i czas trwania ewentualnych pomiaréw powinny zostaé
okreslona przez Konstruktora.
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 1 PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mineraine

-wictrzelina
-wietrzelina gliniasta
-rumosz kamieniste
-rumosz ghiniasty
-otoczaki, kamienie

-Ewir
-zwir gliniasty o

# i gruboziamiste
-pospotka

-pospolka gliniasta
-piasek gruboziamisty
-piasek érednioziarnisty drob
-piasek drobnoziamisty

| -piasck pylasty
-piasek gliniasty

noziamiste

11 -py! piaszezysty
-py}
-glina praszczysta
-glina
-glina pylasta drobnoziarmiste
-glina piaszezysta zwiczla spoisie
-glina zwigzla
-nasyp nickontrolowany
-il piaszezysty
-il

-# pylasty

Sa -piasek
ciSa  -piasek ilasty
Sa -piasck pylasty

1 -glina ilasta
saciSi -glina pylasta

saSi -pyl paszezysty
siClh -il pylasty

cISi -pyl ilasty

Si -pyi

wlCl -il piaszezysty

Grunty organiczne

Tawaniois copser orgamenyh lom

-grunt prochniczy lom 0-5%

-namut lom 5-30%
-namul piaszczysty fom 5-30%
-namuf pylasty lom 5-30%
~Torl lom =30%

Grunty i skladniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany

nN -nasyp nicbudowlany

B -beton

G -gruz ceglany

2l -uzel

Tl -tluczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt
b 4 - ustabilizowany poziom zwicrciadla wody
hva - nawiercony poziom zwierciadhi wody

1§ lub -sgczenia

Ip/lL. -stopien zageszezenia/ plastycznosci

" -granica warstwy geotechnicznej

HA -oznaczenic warstwy peotechnicznej
wilgomosé
su -suchy
mw -malo wilgotny
w -wilgotny
m -mokry
nw -nawodaiony

ZAWARTOSC e /\ o R
\ 90 OL_1sisa

< 100
y
FRAKCJI %, .

GRUNTU

FRAKCIJE GRUNTU

t & T Yy =
F, 0,002 fzx 0063 f, 20 f 630 f [mm]
(Ch (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

Iglf . 1 '1 y i

T T L
0 bln 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 [%4]
b'a - bardzo luZny 78 - Zageszczony
In - luZny bzg - bardzo zaggszczony

s7g - drednio zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

1 |
u [1 1 ipl | pl ! mpl ‘} Pl
b } ‘i‘:“ :,'-..: ;. 3 inn: L
baw/zw ‘I tpl ! pl .| mpl || ot
T o0 T0.75 0,50 "0,25 ' =
W \f\'p Sr
' h 00
i ;
) W(‘f\’n)
7w - Zwarty pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pt - plynny

pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
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B Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las ZakNr
Opracowanie nr: 1012/01/2018 5.3
Data Nazwisko Podpis . ) Skala
Opracowa! 01 2017 mgr A. L|p|nsk| Prze krOJ QeOteCh n ICZny
Weryfkowa% 01 2017 mgr M Bednarek | I I I }%8

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-05

Miejscowosc: Poznan
Gmina: Poznan

Obiekt: budynek wielorodzinny
Zleceniodawca: Hanna | Marek Bierkowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.22 m n.p.m.

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Nadz6r geologiczny: mgr A.LipiAski

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-04

Profil

: : Przelot
litologiczny

zwierciadla

Glebokosé
| W(!dy

-
|3

4 5 6

= | Wiercenie
W Stratygrafia

[m] |om

Opis litologiczny

Stan gruntu
ID
iL

'
|

@ | Symbol gruntu
i
©|  Wilgotnose

RIS

=
ol

Warstwa
| geotechniczna

|
]
w |

L

gleba, czarna

9]
o

0.30

glina piaszczysta, brazowa na pograniczu piasku
gliniastego z domieszka zwiru

Gp/Pg(+Z) tpl 0.24

1.0 <o’ o

1.00

glina piaszczysta, brazowa z domieszkg zwiru

wim | pl 0.30

2.00

glina piaszczysta, bragzowa z domieszka zwiru

2.50

el
MJg
Czwartorzed
Q
~

Sies
SN
S

-3.0

glina piaszczysta, brazowa z domieszka 2wiru

w tpl 0.20

w/m | pl 0.30

Gp(+Z)

3.10

glina piaszczysta, bragzowa z domieszka zwiru

w | tpl 0.21

- 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr. 6.2

Wiertnica: WH-05

Miejscowosc: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewadztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek wiglorodzinny

Zleceniodawca: Hanna i Marek Bierkowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipiriski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.66 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-04

Profil
litologiczny

zwierciadta

wody

Gtebokosé

T

Wiercenie

L

@ | Stratygrafia

|
NE)

Przelot

Opis litologiczny

Stan gruntu
ID
IL
Warstwa

ymbol gruntu
Wilgotnosé

11

5
i

[(e]

;.

o

| geotechniczna

12 | 13

<

gleba, czarna

(0]
o
=z

N
S R
NP

N

a5

—1.0

Czwartorzed
Q
T

—3.0

piasek gliniasty, jasnoszary

glina piaszczysia, zolta z domieszka 2wiru

3.30

glina piaszczysta, brgzowa z domieszkg zwiru

0.39

g

w/im pl
0.30

Gp(+Z)

w tp! 020 IB

150

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.Nr: 6.3

Wiertnica: WH-05

Miejscowosc: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek wielorodzinny

Zleceniodawca: Hanna i Marek Bienkowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A.Lipifiski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.09 m n.p.m.

Skala 1:50 ] Data wiercenia: 2018-01-04

Profil
litologiczny

Przelot

! Glebokosc
wody

n | 3| zwierciadta

m | m
4 D 6

|~ | Wiercenie
|
w ! Stratygrafia

Opis litologiczny

© | Symbol gruntu
Wilgotnosé
Stan gruntu
D
IL

w
Py
(=]
-
==/
=y
%)

Warstwa
._geotechniczna

e
o !

0.10

<
7\

gleba, czarna

@
o
=

i > Y ryy.
f%i /// 0.60

piasek gliniasty, bezowy na pograniczu gliny z
domieszkg zwiru

Pa/Gp(+2) 0.35

0.90% -1.0

glina piaszczysta, Z6lta z domieszka 2wiru

0.29

S 0.90
ity
120% s T 1.20

2.0 |0 o o

glina piaszczysta, zotta z domieszka zwiru

0.35

w/m | pl

T 220
Boiimi

Czwartorzed

-3.0 |e" o o

¥ 8 | 3.3b
Ny

5.0 Pl d

glina piaszczysta, zotta z domieszka zwiru

glina piaszczysta, brazowa z domieszkg 2wiru

0.31
Gp(+Z)

w tp! 0.20

500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEODRILL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las 4 Wiertnica: WH-05
Miejscowosc: Poznan Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Poznan Zleceniodawca: Hanna i Marek Bierikowscy S.C. -
Powiat: poznariski Wiercenie: Geodrill ul Szkolna 968, 62-002 Suchy Las [Fepdmdetemoenm .
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr A Lipinski Skala 1: EOTData wiercenia: 2018-01-04
23 £ s | 2 :
ol 38, ||  Profl Przelot e 5 g | 3 £ g
El S8g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ] = [a] o | B =
8lozg| 2 5 5 ¢ §%
B B el £ = n 2
s . . Y 7 I R B B R 7
L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w gleba, czarna Gb
/ 5 0:30 piasek gliniasty, brazowy z domieszka zwiru Pg(+Z) 0.20
id e 9. W  SES—
10 ,??? glina piaszczysta, brgzowa z domieszka zwiru 0.22
?%% e 2 120
Ay
,0 ° ©
i
ety
20 PR _— . »
5 {/ / ( glina piaszczysta, brgzowa z domieszka zwiru w/m | pl 030 IA
g oA
|| [(de
© A Gp(+2)
/
3.0 2ERae
T EJ L 3—10
ey
/ﬂ ¢ o
“
Varizi
,0 e o
4.0 (/( glina piaszczysta, brazowa z domieszka zwiru w tpl 021 1B
L
e
o
ik SRR - _
%8 5.00 T i i

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOCDRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6.5

Wiertnica: WH-05

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek wielorodzinny

Zleceniodawca: Hanna i Marek Bienkowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, §2-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.89 m n.p.m.

Data wiercenia: 2018-01-04

Skala 1: 50

Profil
litologiczny

Glebokose

zwierciadta
| wody

tygrafia

oE

]

4

= Wiercenie
@ Stral

Przelot

]

Opis litologiczny

6

Wilgotnosc
Stan gruntu
ID
IL
Warstwa
_geotechniczna

—_
|

|
1

-
(=}

@ ‘ Symbol gruntu

oi

gleba, czarna

o)
s
o

—1.0

0.40

glina piaszczysta, zotto-brazowa z domieszka zwiru

Gp(+2) tpl 0.25

N

Czwartorzed
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.6

Wiertnica: WH-05

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewadztwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek wielorodzinny

Zleceniodawca: Hanna i Marek Bienkowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipinski

Systemn wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.21 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-01-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill

ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1A

Wiertnica: WH-05

Zal.Nr. 6.7

Miejscowosc: Poznan
Gmina: Poznan
Powiat: poznanski

Obiekt: budynek wielorodzinny
Zleceniodawca: Hanna i Marek Bierikowscy S.C.
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 968, 62-002 Suchy Las

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr A.Lipifski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill KARTA OT WORU Zal.Nr: 6.8
I.Szkolna 968, 62-002 Suchy L GEOTECHNICZNEGO : o
ul.Szko , 62- u as .
? d 2A Wiertnica: WH-05
Miejscowosc: Poznan i Obiekt: budynek wielorodzinny System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Poznan Zleceniodawca: Hanna i Marek Bienkowscy S.C.
Powiat: poznariski Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 968, 62-002 Suchy Las Rzedna: 95.55 m n.p.m.
Wojewadztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr A.Lipinski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-06-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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