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Zarzad Komunalnych Zasobgw

( M(‘/z Lokalowych Sp. z o.0.
son— ?Sf(/l Matejki 57
60-770 Poznan
Dotyczy: opinii o mozliwosci podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej budynky mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych

55) planowanego na terenje dzialki nr geod. §14/5 przy ulicy Hulewiczéw w
Poznaniu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2018 roky (data wplywu do AQUANET SA w
dniu 31.01.2018 roku w sprawie jw. informujemy, co nastepuje:
L Opinia o mozliwogci podlaczenia do sieci wodociggowej.
Zaopatrzenic w wode na cele bytowe w ilosci Qdsr=48 m’/d, qs=5,43 dm?/s budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 55) planowanego na terenie

dziatki nr geod. 814/5 przy ulicy Hulewiczow w Poznaniu bedzie mozliwe po wybudowaniu

Ww. projektowang  sie¢ wodociggowa nalezy polaczy¢ - nastepujacymi  sieciami
wodociggowymi:
®z siecig o Srednicy 180 mm z rur PE zlokalizowana w ul. Hulewiczow; zlokalizowana
na wysokosci budynku wielorodzinnego przy ulicy Hulewiczow 4A/4B
® z siecig o srednicy 180 mm z rur PE zlokalizowana w ul, Obornickiej,
® zsiecig o Srednicy 160 mm 2 rur PVC zlokalizowang w ul. Drweskiego.
II.  Opinia o mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekgw bytowych w  ilogci Qdsr=48m’/d budynku mieszkalnego

a) Kanalu sanitarnego grawitacyjnego o Srednicy DN 200mm w ul. Hulewiczéw i

W ul. Drweskiego, o dlugosci ok. 245 m, z wlaczeniem do istniejacego kanatu
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sanitarnego  grawitacyjnego o srednicy 200 mm z rur kamionkowych
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Drweskiego z ul. Rugego,

b) Przepompowni $ciekow +PS” o szacowanej wydajnosci Qp= 5 dm?/s na dzialce
nr geod. 814/5 (obok istniejacego boiska).

¢) Rurociggu tlocznego o srednicy obliczonej przez projektanta na odcinku, od
przepompowni “PS” (opisanej w pkt b powyzej) do wlgczenia do  planowanego
kanatu sanitarnego grawitacyjnego opisanego w pkt a powyzej. Przed wilaczeniem
projektowanego  rurociagu tlocznego do  kanatu grawitacyjnego nalezy

zaprojektowac studnie rozprezna.

Jednoczesnie informujemy, ze w obecnie obowigzujacym Wieloletnim Planie Rozwoju i
Modernizacji Urzadzer Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych AQUANET SA na lata
2017 — 2026 przewidziana jest budowa sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni sciekéw w ulicy Hulewiczéw.

W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W roku 2019 planowane
jest zakonczenie realizacji te] inwestycji. Zalozenia Planu mogg jednak ulec zmianie
W przypadku pojawienia si¢ probleméw realizacyjnych oraz terenowo - prawnych zwigzanych
z planowang inwestycja.

W ramach  przedmiotowej inwestycji  przewidywanie jest wykonanie przylacza
wodociggowego oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego planowanego na terenie dziatki nr geod. 814/5 przy ulicy Hulewiczéow
w Poznaniu.

Ponadto informujemy, ze z uwagi, ze zostala podana przez Panstwo wigksza ilo$¢ lokali (55
lokali) w stosunku do ilosci lokali uwzglednionych w obecnie uzgadnianym projekcie
sieci wodociagowej, Kanalizacji sanitarnej, przepompowni S$ciekéw oraz przylaczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej (35 lokali) informujemy, ze zmiana ilogci lokali nie
wplynie na parametry projektowanej sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
natomiast moze wplynaé¢ na parametry przylaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarne;

oraz przepompowni Sciekdw .

W zwigzku z powyzszym konieczna Jjest weryfikacja obliczen srednicy przylaczy oraz
parametrow przepompowni $ciekéw przez projektanta tj. przez Biuro Projektowe AQUA SA,

ul. Kanclerska 28 w Poznaniu.
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I.  Opinia o mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Planowana zabudowa na terenie dzialek nr 814/5 przy ulicy Hulewiczéw w Poznaniu znajduje
si¢ w zlewni kolektora deszezowego Bogdanka. Kolektor ten jest przecigzony, w zwigzku z
tym nie ma mozliwosci odprowadzania do niego dodatkowych ilosci $ciekow.
Odprowadzenie $ciekow deszczowych z przedmiotowego terenu bedzie mozliwe po
zrealizowaniu nastepujacych inwestycji:

I. kolektora Nowego Kolektora Bogdanka o $rednicy 2400 mm dt. ok. 1500 m, na
odcinku od ulicy Putawskiego do rzeki Warty ktéry odciazy obecnie istniejacy
Kolektor Bogdanka.

2. kolektora opaskowego o srednicy 800 mm, dlugosci ok. 945mb, odcigzajacego
Kolektor Wierzbak,

kolektora deszczowego o srednicy 1800 mm w ulicy Witosa, na diugosci ok. 570 m,

L2

na odcinku, od komory rozdziatu do wlaczenia do istniejacego kolektora deszczowego
o srednicy 1600 mm z rur wipro w rejonie ulicy Juraszéw.

Na koncu jego odcinka nalezy wybudowaé nowa komore, w ktorej programowany
kolektor faczy si¢ z istniejgcym kolektorem deszczowym w ulicy Witosa,

4. komory rozdzialu na kolektorze o srednicy 1600 mm w ulicy Obornickiej na
wysokosci ulicy Wioscianskiej, rozdzielajgcej doplyw $ciekow z istniejacego
kolektora z Pigtkowa oraz $ciekow 7 programowanego kolektora w ulicy Obornickiej,

5. kolektora deszczowego o srednicy 1200 mm w ulicy Obornickiej, na dtugosci ok. 534
m z wlgczeniem do istniejacego kolektora deszczowego o $rednicy 1600 mm z
Pigtkowa z rur zelbetowych, zlokalizowanego na wysokosci posesji Obornicka 244,

6. kolektora deszczowego o srednicy 1000 mm w ulicy Obornickiej, na dlugosci
ok. 970m;

7. kanatu deszczowego o srednicy 400 mm w ulicy Hulewiczéw z wlgczeniem do
kolektora deszczowego o srednicy 1000 mm w ulicy Obornickiej,

W sprawie informacji dotyczace] terminow realizacji ww. inwestycji nalezy zglosi¢ sie do
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16 w Poznaniu. Jednoczesnie informujemy,

ze do wykonanej w przysztosci sieci kanalizacji deszczowej beda ograniczenia odptywu

sciekéw deszczowych z terenu planowanej zabudowy.

W zwigzku z powyzszym do czasu wybudowania uzbrojenia kanalizacji deszczowej .o
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ktérym jest mowa w punktach 1-7 $cieki deszezowe nalezy zagospodarowaé¢ w miejscu ich

powstawania tj.:

*  Wykorzystanie gospodarcze wod opadowych np. (podlewanie zieleni)
lub

° Studnie chlonne, plyty azurowe, systemy drenarskiej utozone w obsypce ZWITOWE], TOWY

wypelnione zasypka zwirowa, podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej —
galerie chlonne z tworzyw sztucznych

Niniejsza opinia jest wazna dwa lata.
Do wiadomosci:

Biuro Zarzadzania Programem P -
Inwestycyjnym e
Pan Michalik Daniel /}*[%
Sprawe prowadzi: Al i
Krystyna Pukaczewska

Tel. 61 8359-262
e-mail:Krystyna,pukaczewska@aquanct.p]
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