
    

1. Podstawa opracowania 
 
 Projekt opracowano w oparciu o: 
• Projekt architektoniczny 
• Obowiązujące przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inżynierskie (RoofCon/TrussCon). 
• Katalog techniczny firmy Simpson Strong-Tie – Złącza Ciesielskie Systemy Zakotwień  

 
      2.Założenia projektowe 
       
      Dach wielopołaciowy o kącie nachylenia połaci  4º  
       
      Przyjęte obciążenia (charakterystyczne): 
 

-  obciążenie stałe  pasa górnego: 0,25 kN/m² 
- obciążenie śniegiem wg   PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – II strefa 
 - obciążenie wiatrem   wg   PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – I strefa 
 
Schematy statyczne. 
Przyjęto schematy statyczne wg załączonych rysunków. 
 
Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna: 
 - klasy C24  
 - suszonego termicznie do wilgotności 12-16 % w temperaturze 65-110º 
 - struganego czterostronnie 
 - zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem FOBOS M-4  zabezpieczającym konstrukcję przed 
działaniem: 
 a) grzybów, 
 b) owadów, 
 c) ognia. 
 
Drewno zabezpieczone preparatem „FOBOS M-4”  metodą zanurzeniową w zakresie reakcji na ogień 
kasyfikuje się jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami 
technicznymi , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, 
niekapiącego i nieodpadającego pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającego ogień (NRO)” wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 
 
UWAGA: Przyjmuje się, że płytki kolczaste nie mają wpływu na reakcje na ogień scalanego elementu 
(wg PN-EN 14250:2011 pkt. 5.2) 
 
Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musi być wykonywana w autoryzowanych zakładach  
firmy MiTek Industries Polska.  
 
Zamiana płytek kolczastych GNA20, T150 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu! 



    

 
3. Normy i aprobaty 
 
• PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 
• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 -  Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne – 
Obciążenie śniegiem 
• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – 
Obciążenie wiatrem. 
• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia 
ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
• PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych     

 elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. 
• Aprobata ITB AT-15-5942/2016 FOBOS M4 do zabezpieczania drewnianych elementów     
  budowlanych przed ogniem i korozją biologiczną  
• Europejska Deklaracja Zgodności CE 1020-CPD-070038938. Stalowe płytki mocujące z otworami      
   do budowlanych wyrobów drewnianych. 
 
 

WYTYCZNE MONTA ŻU 
 
1. Zalecenia ogólne dotyczące montażu. 
 
• Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
• Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować  gwoździe cynkowane. 
• Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
  budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych 
  i prac na wysokości. 
• W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej konstrukcji  
  muszą mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie. 
• Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu w trakcie realizacji i użytkowania ponad 
wartości podane w zestawieniu obciążeń. 
• Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia więźby dachowej przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia. 
• W miejscach styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi należy    
  ułożyć izolację. 
 
2. Wymagania dotyczące produkcji wiązarów łączonych płytkami kolczastymi 
 
Wiązary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 14250. Płytki kolczaste wciskać w drewno za pomocą 
specjalistycznych urządzeń -  pras hydraulicznych , na stolikach lub stołach montażowych w zakładzie 
prefabrykacji. 
 
UWAGA: Przed wykonaniem projektu na produkcję należy zweryfikować wymiary budynku z 
projektem! 
 
3. Montaż murłaty  
 
Murłat 45x120mm mocujemy do stropu za pomocą kotew M10x123 w rozstawie co ok. 1 
 



    

4. Połączenie wiązara z murłatą  
 
Połączenie kratownic z murłata drewnianą zaprojektowano za pośrednictwem kątowników 
ABR9020 (podpora nieprzesuwna) w ilości 2szt./węzeł.  
Mocowanie kątownika do murłaty za pomocą gwoździ pierścieniowych w ilości 
6szt./skrzydełko. Kątowniki łączyć z dźwigarem gwoździami pierścieniowymi 4.0x40 w ilości 
6szt./skrzydełko  
 
W przypadku zamocowania wiązarów na więcej niż jednej podporze wykorzystać kątowniki 
ACRL1020 dwustronnie (podpora przesuwna), 
Mocowanie kątownika do murłaty za pomocą gwoździ pierścieniowych w ilości 6szt./skrzydełko.   
Połączenie z wiązarem wykonać za pomocą śruby M10x80 z podwójną podkładką 
 
5. Połączenie wiązara ze stropem  
 
Połączenie kratownic mocowanych bezpośrednio do stropu zaprojektowano za pośrednictwem kątowników 
ABR9020 (podpora nieprzesuwna) w ilości 2szt./węzeł. 
Mocowanie kątownika do stropu za pomocą kotwy M10x93.  
Kątowniki łączyć z dźwigarem gwoździami pierścieniowymi 4.0x40 w ilości 6szt./skrzydełko  
 
W przypadku zamocowania wiązarów na więcej niż jednej podporze wykorzystać kątowniki ACRL1020 
dwustronnie (podpora przesuwna), 
Mocowanie kątownika do stropu za pomocą kotwy M10x93.  
Połączenie z wiązarem wykonać za pomocą śruby M10x80 z podwójną podkładką 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


