
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z o.o. ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Izolacja pionowa ścian piwnic
ADRES INWESTYCJI   :     Poznań; ul. Składowa 11, 12
INWESTOR   :     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     60-770 Poznań, ul. Matejki 57
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY

  Koszty pośrednie [Kp] .........................................    % R+S
  Zysk [Z] ...............................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..............................................................    % �(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2019

Data zatwierdzenia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

front, prawa
strona

(44,8+25,1)*1,0 m2 69,900

RAZEM 69,900

2 KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na
gł. 6 cm

m

26,5+20,4+12,1 m 59,000

RAZEM 59,000

3 KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za każdy 1 cm ponad 6 cm

Krotność = 9

m

59,0 m 59,000
RAZEM 59,000

4 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

pozostałe (14,5+12,1+26,5+20,4+6,24+34,4)*1,0*0,15 m3 17,121

RAZEM 17,121

5 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(44,8+14,5+12,1+26,5+20,4+6,2+34,4)*1,5*1 m3 238,350

RAZEM 238,350

6 KNR 2-01
0307-02
307-06 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 40 m (kat. grun-
tu III)

m3

prawa strona 25,1*1*1 m3 25,100

RAZEM 25,100
7 KNR 2-01

0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.

III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

263,45 m3 263,450

RAZEM 263,450

8 KNR 4-01
0723-03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,  o podłożach z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

(44,8+25,1+14,5+12,1+26,5+20,4+6,2+34,4)*1,5 m2 276,000

RAZEM 276,000

9 KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

276 m2 276,000

RAZEM 276,000

10 KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

276 m2 276,000

RAZEM 276,000

11 KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - wykonanie wyobleń (faset)

m

44,8+25,1+14,5+12,1+26,5+20,4+6,2+34,4 m 184,000

RAZEM 184,000

12 KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco-
wanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10

m2

276 m2 276,000

RAZEM 276,000

13 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 10 km

m3

17,21 m3 17,210

RAZEM 17,210

14 KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz-
chniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

(14,5+6,2+34,4)*0,5 + (26,5+12,1+20,4)*1 m2 86,550

RAZEM 86,550
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

69,90 m2 69,900

RAZEM 69,900
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1 KNR 401

010102

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej

przedmiar  = 69,900 m2

m2

 R 

1* 999 robocizna

0,64 rg/m2

rg 44,7360

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2 KNR AT03

010104

Roboty remontowe  cięcie piłą nawierzchni be

tonowych niespękanych na gł. 6 cm

przedmiar  = 59,000 m

m

 R 

1* 999 robocizna

0,11 rg/m

rg 6,4900

 S 

2* 52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0,11 mg/m

mg 6,4900

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3 KNR AT03

010105

Roboty remontowe  cięcie piłą nawierzchni be

tonowych niespękanych  dodatek za każdy 1 cm

ponad 6 cm

Krotność = 9

przedmiar  = 59,000 m

m

 R 

1* 999 robocizna

0,008*9=0,072 rg/m

rg 4,2480

 S 

2* 52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0,008*9=0,072 mg/m

mg 4,2480

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

4 KNR 401

021201

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

niezbrojonych o grubości do 15 cm

przedmiar  = 17,121 m3

m3

 R 

1* 999 Roboty ogólnobudowlane  remontowe (WP)

13,81 rg/m3

rg 236,4410

2* 999 robocizna'

1 rg/m3

rg 17,1210

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5 KNR 201

031002

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o

szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem

urobku na odkład (kat. gruntu III)

przedmiar  = 238,350 m3

m3

 R 

1* 999 robocizna

2,41*0,955=2,30155 rg/m3

rg 548,5744
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6 KNR 201

030702 307

06 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na

odległość 40 m (kat. gruntu III)

przedmiar  = 25,100 m3

m3

 R 

1* 999 robocizna

(2,48+3*0,16=2,96)*0,955=2,8268 rg/m3

rg 70,9527

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

7 KNR 201

03200201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach

pionowych w gruntach kat. IIIIV; głębokość do

1,5 m, szerokość 0,81,5 m

przedmiar  = 263,450 m3

m3

 R 

1* 999 robocizna

1,2224 rg/m3

rg 322,0413

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8 KNR 401

072303

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne

zwykłe,  o podłożach z cegły, pustaków cera

micznych, gazoi pianobetonów (do 5 m2 w 1

miejscu)

przedmiar  = 276,000 m2

m2

 R 

1* 999 Roboty ogólnobudowlane  remontowe (WP)

0,94 rg/m2

rg 259,4400

 M 

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0,0045 t/m2

t 1,2420

3* 1720200 wapno suchogaszone

0,0055 t/m2

t 1,5180

4* 1602003 piasek do zapraw

0,022 m3/m2

m3 6,0720

5* 3930000 woda z rurociągu

0,005 m3/m2

m3 1,3800

6* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

 S 

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t

0,03 mg/m2

mg 8,2800

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 mg/m2

mg 8,2800

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9 KNR 029

063501

Przygotowanie powierzchni poziomych pod

uszczelnienia w technologii SUPERFLEX10 

gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

przedmiar  = 276,000 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

 R 

1* 999 robocizna

0,0623 rg/m2

rg 17,1948

 M 

2* 1480402 środek gruntujący Eurolan 3K

0,0547 dm3/m2

dm3 15,0972

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

 S 

4* 39500 środek transportowy

0,00007 mg/m2

mg 0,0193

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

10 KNR 029

064103

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono

wych poddanych działaniu wody bez ciśnienia 

uszczelnienie masą SUPERFLEX10

przedmiar  = 276,000 m2

m2

 R 

1* 999 robocizna

0,2666 rg/m2

rg 73,5816

 M 

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX10

5 dm3/m2

dm3 1 380,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

 S 

4* 39500 środek transportowy

0,00435 mg/m2

mg 1,2006

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

11 KNR 029

064105

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono

wych w technologii SUPERFLEX10  wykonanie

wyobleń (faset)

przedmiar  = 184,000 m

m

 R 

1* 999 robocizna

0,244 rg/m

rg 44,8960

 M 

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX10'

0,787 dm3/m

dm3 144,8080

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

 S 

4* 39500 środek transportowy

0,0006 mg/m

mg 0,1104

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

12 KNR 029

064201

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowy

mi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w

technologii SUPERFLEX10

przedmiar  = 276,000 m2

m2

 R 

1* 999 robocizna

0,1919 rg/m2

rg 52,9644

 M 

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX10

2 dm3/m2

dm3 552,0000

3* 1562699 płyty polistyrenowe XPS gr 10 cm

1,05 m2/m2

m2 289,8000

4* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

 S 

5* 39500 środek transportowy

0,00861 mg/m2

mg 2,3764

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13 KNR 401

010809 0108

10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda

mi skrzyniowymi na odległość 10 km

przedmiar  = 17,210 m3

m3

 R 

1* 999 robocizna

1,39 rg/m3

rg 23,9219

 M 

2* utylizacja gruzu

1,7 t/m3

t 29,2570

 S 

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+9*0,02=0,9 mg/m3

mg 15,4890

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

14 KNR 401

021301

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50

cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2

cm na podłożu gruntowym przy budynku

przedmiar  = 86,550 m2

m2

 R 

1* 999 robocizna

2,33 rg/m2

rg 201,6615

 M 

2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2

t 4,2410

3* 1601808 piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2

m3 6,1451

4* 1602003 piasek do zapraw

0,021 m3/m2

m3 1,8176

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2

m3 10,6457

6* 2600619 deski iglaste obrzynane 1925 mm kl.III

0,002 m3/m2

m3 0,1731
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

7* 3930000 woda z rurociągu

0,045 m3/m2

m3 3,8948

8* 0000000 materiały pomocnicze

2 %(od M)

% 2,0000

 S 

9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,24 mg/m2

mg 20,7720

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15 KNR 231

051103

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o

grubości 8 cm na podsypce cementowopiasko

wej

przedmiar  = 69,900 m2

m2

 R 

1* 999 robocizna

1,3032 rg/m2

rg 91,0937

 M 

2* 1601899 piasek

0,0818 m3/m2

m3 5,7178

3* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2

t 0,8178

4* 3930000 woda

0,027 m3/m2

m3 1,8873

5* 0000000 materiały pomocnicze

0,5 %(od M)

% 0,5000

 S 

6* 45100 wibrator powierzchniowy

0,13 mg/m2

mg 9,0870

7* 75200 piła do cięcia kostki

0,025 mg/m2

mg 1,7475

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Składowa 11, 12 izolacja ścian piwnic ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 1 502,3563

2. robocizna' r-g 17,1210

3. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 495,8810

RAZEM

Słownie:  
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Składowa 11, 12 izolacja ścian piwnic ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,2420 1,2420
2. cement portlandzki zwykły bez do-

datków "35"
t 0,8178 0,8178

3. cement portlandzki zwykły bez do-
datków 35

t 4,2410 4,2410

4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,1731 0,1731

5. masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10

dm3 1 380,00
00

1 380,00
00

6. masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10

dm3 552,000
0

552,000
0

7. masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10'

dm3 144,808
0

144,808
0

8. piasek m3 5,7178 5,7178
9. piasek do betonów zwykłych m3 6,1451 6,1451

10. piasek do zapraw m3 7,8896 7,8896
11. płyty polistyrenowe XPS gr 10 cm m2 289,800

0
289,800

0
12. środek gruntujący Eurolan 3K dm3 15,0972 15,0972
13. utylizacja gruzu t 29,2570 29,2570
14. wapno suchogaszone t 1,5180 1,5180
15. woda m3 1,8873 1,8873
16. woda z rurociągu m3 5,2748 5,2748
17. żwir do betonów zwykłych wielof-

rakcyjny
m3 10,6457 10,6457

18. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Składowa 11, 12 izolacja ścian piwnic ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 29,0520

2. piła do cięcia kostki m-g 1,7475

3. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 10,7380

4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 15,4890

5. środek transportowy m-g 3,7067

6. wibrator powierzchniowy m-g 9,0870

7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 8,2800

RAZEM

Słownie:  
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