Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja $cian piwnic
ADRES INWESTYCIJI . Poznan; ul. Towarowa 43
INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
BRANZA : ogblnobudowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2019
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...ccoveeeverereieiieiienreiieienns % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7k
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.05.2019



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1{KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
0212-01 15 cm
(24+13,4)*0,15*1,5 m3 8,415
RAZEM 8,415
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - na-  |m?3
0349-04 $wietla
(1,7+0,7+0,7)*0,25*1*7 m3 5,425
RAZEM 5,425
3|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
0306-06 do o$ciezy lub powierzchni $cian - naswietla
(1,7+0,7+0,7)*0,25*1*7 m?2 5,425
RAZEM 5,425
4/KNR 4-01 |Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m?3
0203-01 tycznego
(1,7+0,7+0,7)*0,25*0,2*7 m3 1,085
RAZEM 1,085
5|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt do |m3
0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIT)
(24+13,4)*2*1,5*3,5 m3 392,700
RAZEM 392,700
6/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze zto- |m3
0310-06 zeniem urobku na odktad (kat. gruntu III) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m
glebokosci
Krotnos¢ =4
(24+13,4)*2*1,5*3,5 m3 392,700
RAZEM 392,700
7|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szeroko$ci do 1 m|m?2
0321-02 i gl do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbioérka
(24+13,4)*2*3.5 m? 261,800
RAZEM 261,800
8|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-|m?3
0320-0201 |IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
168,3+224 4 m3 392,700
RAZEM 392,700
9|KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, o podtozach z m?2
0723-03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(24+13,4)*2*3.5 m?2 261,800
RAZEM 261,800
10/KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m?2
0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(24+13,4)*2*3.5 m?2 261,800
RAZEM 261,800
11|{KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu ~ |m2
0641-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
(24+13,4)*2*3.5 m?2 261,800
RAZEM 261,800
12|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m
0641-05 FLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)
(24+13,4)*2 m 74,800
RAZEM 74,800
13|KNR 0-29 |Docieplenie cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- |m?2
0642-01 wanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
(24+13,4)*2*3.5 m?2 261,800
RAZEM 261,800
14/ KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szeroko$ci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m?2
0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podlozu gruntowym przy budynku
(24+13,4)*0,5+(24+13,4)*1,5 m?2 74,800
RAZEM 74,800
15|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20

-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8,415+5,425 m3 13,840
RAZEM 13,840
-3-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar = 8,415 m3
-R--
1*1999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) rg 116,2112
13,81 r-g/m3
2%1999 robocizna' rg 8,4150
1r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
0349-04 zaprawie cementowej - naswietla
przedmiar = 5,425 m3
—-R--
1*|999 robocizna r-g 43,8340
8,08 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grubosci 1 m?
0306-06 ceg. na zaprawie cementowej do osciezy lub po-
wierzchni scian - naswietla
przedmiar = 5,425 m?2
—-R--
1*|999 robocizna r-g 23,8158
4,39 r-g/m2
- M --
2*|1800199 cegta budowlana petna szt. 531,6500
98 szt./m?
3%/1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,1877
0,0346 t/m?
4*/1602003 piasek do zapraw m3 0,4828
0,089 m3/m?2
5%3930000 woda z rurociggu m3 0,2333
0,043 m3/m?2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
R
7*%43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9765
0,18 m-g/m2
8%|34312 wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,5805
05t
0,66 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop funda- m3
0203-01 mentowych z betonu monolitycznego
przedmiar = 1,085 m3
—-R--
1*|999 robocizna r-g 6,4341
5,93 r-g/m3
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1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m
przedmiar = 392,700 m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2%|2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,1013
1,015 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
2Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio | m3
0310-02 szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
przedmiar = 392,700 m3
-R--
1%999 robocizna rg 903,8187
2,41%0,955=2,30155 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio | m3
0310-06 szer. dna do 1,5 m ze ztoZzeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci
Krotnosc = 4
przedmiar = 392,700 m3
-R--
1*999 robocizna rg 450,0342
0,3*0,955*4=1,146 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow li- | m2
0321-02 niowych o szerokosci do 1 m i gf. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z
rozbiorkq
przedmiar = 261,800 m?2
—-R--
1*|999 robocizna r-g 144,1361
0,5765*0,955=0,550558 r-g/m?
- M --
2%|2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.IlI m3 0,9425
0,0036 m3/m?2
3%2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2749
0,00105 m3/m?
4*1341299 klamry ciesielskie kg 31,1542
0,119 kg/m?
5%1330400 gwoZdzie budowlane okrqgte gote kg 2,5133
0,0096 kg/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
0320-0201 pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gtebokos¢ do




Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R--
1%999 robocizna rg 480,0365
1,2224 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
2Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne | m?
0723-03 zwykte, o podtoziach z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonow (do 5 m2 w 1
miejscu)
przedmiar = 261,800 m?
—-R--
1*1999 Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 246,0920
0,94 r-g/m2
- M --
2%|1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,1781
0,0045 t/m?
3%1720200 wapno suchogaszone t 1,4399
0,0055 t/m?
4*/1602003 piasek do zapraw m3 5,7596
0,022 m3/m?2
5%13930000 woda z rurociqgu m3 1,3090
0,005 m3/m?2
6*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
R
7%(34312 wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 7,8540
05t
0,03 m-g/m?
8%43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,8540
0,03 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
0635-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
przedmiar = 261,800 m?2
-R--
1*999 robocizna rg 16,3101
0,0623 r-g/m?
- M --
2%|1480402 srodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3 14,3205
0,0547 dm3/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
4% 39500 srodek transportowy m-g 0,0183
0,00007 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
2Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0641-03 wych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
uszczelnienie masq SUPERFLEX-10
przedmiar = 261,800 m?2
-R--
1*999 robocizna rg 69,7959
0,2666 r-g/m?
- M --
2%1478201 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 1309,0000
5 dm3/m?2
3* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S-
4% 39500 srodek transportowy m-g 1,1388
0,00435 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m
0641-05 wych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie
wyoblern (faset)
przedmiar = 74,800 m
-R--
1*999 robocizna rg 18,2512
0,244 r-g/m
- M --
2%1478201 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10' dm3 58,8676
0,787 dm3/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S-
4* 39500 srodek transportowy m-g 0,0449
0,0006 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowy- | m2
0642-01 mi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w
technologii SUPERFLEX-10
przedmiar = 261,800 m?2
-R--
1*999 robocizna rg 50,2394
0,1919 r-g/m?
- M --
2%1478201 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 523,6000
2 dm3/m?2
3*1562699 ptyty polistyrenowe XPS 100 m?2 274,8900
1,05 m2/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5% 39500 srodek transportowy m-g 2,2541
0,00861 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
2Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 m?2
0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2
c¢m na podtozu gruntowym przy budynku
przedmiar = 74,800 m?
-R--
1*999 robocizna rg 174,2840
2,33 r-g/m2
- M --
2%1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3,6652
0,049 t/m?
3*1601808 piasek do betonow zwyktych m3 5,3108
0,071 m3/m?2
4*|1602003 piasek do zapraw m3 1,5708
0,021 m3/m?2
5%1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 9,2004
0,123 m3/m?2
6%/2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1ll m3 0,1496
0,002 m3/m?2
7%|3930000 woda z rurociggu m3 3,3660
0,045 m3/m?2
8%0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
—-S-
9%43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17,9520
0,24 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
0108-19 gruzu z rozbieranych konstrukcji Zwirobetono-
0108-20 wych i Zelbetowych na odlegtosc¢ 10 km
przedmiar = 13,840 m3
-R--
1*999 robocizna rg 29,4792
2,13 r-g/m3
—-S-
2%39811 samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 22,0056
1,23+9%0,04=1,59 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:
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Towarowa 43 izolacja pionowa $cian ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Ilosé¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 24104691
2.|robocizna' r-g 8,4150
3.|Roboty ogodlnobudowlane - remontowe (WP) r-g 362,3032
RAZEM

Stownie:
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Towarowa 43 izolacja pionowa $cian

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Ilos¢ | Il inw. |Il. wyk. | Cena | War- | Gru- | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ pa |staw-| na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII {m3 0,9425 0,9425
2.|beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3 1,1013 1,1013
go
3.|cegla budowlana petna szt. {531,650 531,650
0 0
4.|cement portlandzki 35 bez dodatkow |t 0,1877 0,1877
5.|cement portlandzki z dodatkami 25 |t 1,1781 1,1781
6.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 3,6652 3,6652
datkow 35
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.|m?3 0,1496 0,1496
111
8.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0,2749 0,2749
9.|gwozdzie budowlane okragle gote kg 2,5133 2,5133
10. |klamry ciesielskie kg | 31,1542 31,1542
11.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX- |dm3 |1 309,00 1309,00
10 00 00
12.|masa uszczelniajaca SUPERFLEX- |dm3 [523,600 523,600
10 0 0
13.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX- |dm3 | 58,8676 58,8676
10'
14.|piasek do betonow zwyktych m3 5,3108 5,3108
15.|piasek do zapraw m3 7,8132 7,8132
16.|plyty polistyrenowe XPS 100 m2 (274,890 274,890
0 0
17.|$rodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 | 14,3205 14,3205
18.|wapno suchogaszone t 1,4399 1,4399
19.|woda z rurociggu m3 4,9083 4,9083
20.|zwir do betonow zwyklych wielof- |m3 9,2004 9,2004
rakcyjny
21.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Towarowa 43 izolacja pionowa $cian ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm Hlosé Cena jedn. Warto$¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 26,7825
2./samochod samowytadowczy do 5 t m-g 22,0056
3.|$rodek transportowy m-g 3,4561
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 11,4345
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

-12 -




