
Wykonanie izolacji pionowej i poziomej             ul. Światopełka 4 , Poznań

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Iniekcja i roboty tynkarskie
1

d.1
KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - lokal nr 1

m2

ściany wew-
nętrzne

36,11*1,0 m2 36,110

ściany ze-
wnętrzne 

(4,86+15,33+4,85)*2*1,0 m2 50,080

RAZEM 86,190

2
d.1

KNR 0-40
0201-06

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w
murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm

m

36,11+10,3+16,4+10,3+16,4 m 89,510
RAZEM 89,510

3
d.1

KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach
i stropach zaprawą cementową

m2

poz.1 m2 86,190
RAZEM 86,190

4
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.1 m2 86,190
RAZEM 86,190

5
d.1

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego
stopnia zasolenia

m2

poz.1 m2 86,190
RAZEM 86,190

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

61,15*0,02 m3 1,223
RAZEM 1,223

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 15

m3

poz.6 m3 1,223
RAZEM 1,223

8
d.1 kalk. własna

opłata za wysypisko m3

poz.6 m3 1,223
RAZEM 1,223

2 Izolacja pionowa i roboty drogowe

9
d.2

KNR 401-02-
12-03-00

Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych m3

0,5*(16,4+10,3+16,4+10,3) m3 26,700
RAZEM 26,700

10
d.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

(12,3+16,4+12,3+16,4)*2,0*1,0 m3 114,800
RAZEM 114,800

11
d.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach
i stropach zaprawą cementową

m2

(10,3+16,4+10,3+16,4)*2,0 m2 106,800
RAZEM 106,800

12
d.2

KNR-W 2-02
0814-01

Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.11 m2 106,800
RAZEM 106,800

13
d.2

KNR AT-26
0101-09
analogia

Zamocowanie siatki zbrojącej m2

poz.11 m2 106,800
RAZEM 106,800

14
d.2

KNR AT-40
0402-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na
wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

m2

poz.11 m2 106,800
RAZEM 106,800

15
d.2

KNR AT-40
0402-03

Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podło-
żu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 106,800
RAZEM 106,800

16
d.2 kalk. własna

Izolacje cieplne z płyt ze styropianu ekstrudowanego z zabezpieczeniem z folii ku-
bełkowej

m2

(10,3+16,4+10,3+16,4)*1,0 m2 53,400
RAZEM 53,400
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17
d.2

KNNR 1
0317-01 Poz.
5 minus Poz.
6

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęsz-
czeniem ; kat. gruntu I-III

m3

poz.10 m3 114,800
RAZEM 114,800

18
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

0,5*(17,4+11,3+17,4+11,3) m2 28,700
RAZEM 28,700

19
d.2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II

m

17,4+11,3+17,4+11,3 m 57,400
RAZEM 57,400

20
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

poz.19 m 57,400
RAZEM 57,400

21
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

0,5*(17,4+11,3+17,4+11,3) m2 28,700
RAZEM 28,700

3 Naświetla piwniczne 

22
d.3

KNR 404-01-
01-04-00

Rozebranie murów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(2,3*1,5)*0,12*5 m3 2,070
RAZEM 2,070

23
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.9 m3 26,700
RAZEM 26,700

24
d.3

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.9 m3 26,700
RAZEM 26,700

25
d.3

Kalkulacja
warsztatowa

Doświetlacze piwnicze systemowe wraz z odwodnieniem i montażem szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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