ZKZL Sp. z o.0. Poznan ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja - izolacja fundamentow
ADRES INWESTYCJI : Poznan, ul. Gorna Wilda 92A
INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  :  60-770 Poznan, ul. Matejki 57
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2019
Stawka roboczogodziny
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [KP] ........coovieeeiveeieeisieeeene % R+S
Zysk [2Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 2t
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

28.06.2019



0212-01 nowe;j
przedmiar = 2,483 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Modernizacja - izolacja fundamentow
1|KNR-W 4-01 [Rozbiérka podestu wejsciowego i opaski beto- | m3 '

|0722-03 cementowych kat. Ill na $cianach piwnic
| przedmiar = 32,000 m2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

~R-
1*1999 robocizna r-g 34,2654
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
0807-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
przedmiar = 35,200 m2
wRa
11999 robocizna r-g 48,2310
1,3702 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/ KNR-W 4-01 |Demontaz Swietlikow stalowych szt.
1306-01 przedmiar = 5,000 szt.
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,1500
0,03 r-g/szt.
.y
2%11540400 tlen techniczny sprezony me | 0,1500
0,03 m¥/szt.
3*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0500
10,01 kg/szt.
4*10000000 materialty pomocnicze Yo 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4[KNR-W 4-01 [Rozebranie $cianek naswietli piwnicznychz | m2
0346-05 cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2
ceg.
przedmiar = 12,000 m2
- -
1*1999 robocizna r-g 12,3600
1,03 r-g/m2 |
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
0310-0501  |kosci 0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. [lI-IV; glebokos¢ do 3.0
m
przedmiar = 75,840 m3
2z R
11999 robocizna r-g 250,2720
| 3,3 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))|
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych m2




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt |
jedn. |
-R--
1*1999 robocizna r-g 17,2800
0,54 r-g/mz2
- M --
2*(1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0672
0,0021 t/m2
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0128
0,0004 m3/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,2496
0,0078 m3&/m2
5%/1480299 $rodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- | kg 0,2336
wych
0,0073 kg/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
=8
74134312 wyciag m-g 0,3200
0,01 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych | m2
0725-03 kategorii Il 0 podiozach z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzch-
ni do 5 m2 w 1 migjscu
przedmiar = 32,000 m2
s R
1*1999 robocizna r-g 31,0400
0,97 r-g/m2
-M--
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1216
0,0038 t/m2
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0960
0,003 m3/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,5856
0,0183 m&m2
5%10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
6*(34312 wyciag m-g 0,9600
0,03 m-g/m2
77143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,9600
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostron- | m
0102-03 na w scianie fundamentowej o grubosci 51 cm
- stopieni przesigknigcia wilgocia do 60%
przedmiar = 31,600 m
P -
1*1999 robocizna r-g 205,4000
6,5 r-g/m
M-
2* AT25002 mikroemulsja silikonowa dm? 31,2840
0,99 dm3/m
3*3630000 woda m3 0,4045
0,0128 m3m
4*|AT25003 zaprawa do zasklepiania otworéw kg 201,6080
6,38 kg/m
5*10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M) |




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
R -
6*|AT001 urzadzenie do wiercenia otworow m-g| 176,9600
5,6 m-g/m
7*(83100 sprezarka powietrza |m-g 3,7920
0,12 m-g/m
8139500 $rodek transportowy m-g 1,8960
0,06 m-g/m

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

9|KNR AT-25 | Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy | m
0202-01 zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna

przedmiar = 31,600 m
s e

1*|999 robocizna r-g 2,5280
0,08 r-g/m
M-

2*|AT25008 szlam uszczelniajacy kg 37,2880
1,18 kg/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR-W 4-01 |Izolacje pionowe muréw z jednej warstwy papy | m2
0603-08 na lepiku z wyprawg z zaprawy cementowej z
dodatkiem $rodka wodoszczelnego
przedmiar = 62,400 m?

- Y
1*/999 robocizna r-g 53,6640
0,86 r-g/m2

=M~
2*11700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,6327
0,01014 t/m2
3*/1602003 piasek do zapraw m3 1,6224
0,026 m3/m?
4*11480301 srodek (dodatek) uszczelniajacy do zapraw " |dm3 31,2000
Murosan B"
0,5 dm3/m?2
5"12300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 21,8400
0,35 kg/m2
6*|2300199 lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na | kg 109,2000
goraco

1,75 kg/m2
7712304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 71,7600
1,15 m2/mz2
8*|3590300 drewno opatowe m3 0,1622
0,0026 m3/mz2
9*1 0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m?
0304-04 w scianach na zaprawie cementowej cegtami
przedmiar = 0,625 m3

e Rien
11999 robocizna r-g 10,7500
17,2 r-g/m3 ‘

i
2*(1800199 |cegta budowlana petna szt.| 232,5000
| {372 szt./m3 |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt ' s
jedn.
3%/1700310 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | t 0,0831
0,133 t/m3
4*1602099 piasek do zapraw m?3 0,2188
0,35 m3/m3
5*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
T
6*(43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4375
0,7 m-g/m3
7*134312 wyciag m-g 1,5625
2,5 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
0218-05 przedmiar = 3,000 kpl.
~“R--
1*|999 robocizna r-g 9,3600
3,12 r-g/kpl.
= Mes
2%5219999 rury deszczowe zeliwne (dostawca: KZ0) m 6,0000
2 m/kpl.
3*16331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, | szt. 3,0000
zeliwne
1 szt./kpl.
4*/6600099 uchwyty do rur szt. 3,0000
1 szt./kpl.
56831830 sznur konopny smofowany kg 1,0800
0,36 kg/kpl.
610000000 materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-0511  [Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji | m
0103-01/02  deszczowej sieci zewnetrznej o $r. 0.1875 m
wypetnionych osadem do 2/3 wysoko$ci kana-
tu - ekstrapolacja
przedmiar = 30,000 m
~-R-
1*/999 robocizna r-g 6,3000
0,21 r-g/m
s G
2*139955 samochod WUKO-SW m-g 2,1000
0,07 m-g/m
3%/ 39956 samochod WUKO-SC m-g 2,1000
0,07 m-g/m
4*184021 wentylator spalinowy m-g 2,1000
0,07 m-g/m
Koszty pos$rednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-15 | Nawiewy i wywiewy z PVC $r 160 mm o pota- | m
0214-01 czeniach wciskowych w migjsce dawnych
okien piwnicznych
przedmiar = 9,000 m
| |
1*1999 robocizna r-g 4,7520
0,528 r-g/im
M- |
2715601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 ’ m J

mm
1 m/m |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

9,00001
|




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3*15613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm | szt. 1,3500
0,15 szt./m
4*5601499 rury PCV przepustowe o ér. 160 mm m 1,3500
0,15 m/m
5%6602099 uchwyty do rurociggdw z PCV o $r. 160 mm szt. 6,3000
(dostawca: MAG)
0,7 szt./m
61652150602 |Kratka wentylacyjna scienna KSH z kierowni- | szt 6,0300
cami poziomymi, wymiar otworu montazowego
125/125 mm (dostawca: CEK)
0,67 szt/m
7*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1.5 %(od M)
o G
8* 39000 $rodek transportowy m-g 0,2700
0,03 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
0320-0501  |pionowych w gruntach kat. IlI-IV; giebokos¢ do
3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
przedmiar = 75,840 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 102,8466
1,3561 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-02 |Podest betonowy prostokatny szerokoscido 1. | m3
0201-03 3 m - reczne uktadanie betonu
przedmiar = 1,440 m3
] - e
1*1999 robocizna r-g 6,2208
4,32 r-g/m3
=M -
2*|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 1,4616
1,015 m3/m?3
3*3950099 drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,0029
0,002 m3/m?2
412600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.HI m3 0,0043
0,003 m3/m3?
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0,0029
0,002 m3/m3
6711332000 gwozdzie budowlane okragie gote kg 0,2592
0,18 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
G
8*|39000 $rodek transportowy m-g 0,0288
0,02 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 KNR-W 2-02 Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucz- | m2
1120-02 nych 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej
przedmiar = 4,410 m2
-
1*/999 robocizna r-g 4,4541
1,01 r-g/m?
! ~-M- i




| 0,0435 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis [jm j Naktady | Koszt R I
jedn.
2*/2520299 plytki ceramiczne m2 4,6746
1,06 m2/mz2
31554200 Zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 19,8450
4,5 kg/m?2
4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1,1025
0,25 kg/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % | 1,5000
1,5 %{od M)
-
6* 34000 wyciag m-g 0,2262
0,0513 m-g/m2
7*39000 srodek transportowy' m-g 0,1918

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

18/KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" gru- | m2
0321-02 bosci 60 mm 20*10cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
przedmiar = 35,200 m2

|

9
171999 robocizna r-g 31,9510
0,8077 r-g/m2
M-
2%|2220999 kostka betonowa "POLBRUK" (dostawca: m2 36,0800
JAD)
1,025 m2/mz2
3*/1601899 piasek m3 2,5520
0,0725 m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,5139
0,0146 tm2 '
5*3930000 woda m3 0,2464
0,007 m3/m2 ’ {
-5
6*(12622 ubijak spalinowy m-g 1,8656
0,053 m-g/m2
7% 75251 pita do ciecia piytek m-g 1,0560
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami m3
0109-09 skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
przedmiar = 4,000 m3
-
1*/1999 robocizna r-g 5,5600
1,39 r-g/m3 /
.-
27139521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,8800 /
0,72 m-g/m3 |
Koszty posrednie 65% od (R+S) ( ’
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami: ‘ ’
Cena jednostkowa: \ | |
20/KNR-W 4-01 ,Wywiezienie gruzu i ziemi samochodam; m3 | ‘
0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
|Krotnos¢ = 10
jprzedmiar = 4,000 m? ’
I | |
1*139521 |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8000 ’
[0,02"10=0,2 m-g/m3 |

Koszty posrednie 65% od (R+S)|
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

|

e 8

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.o.

(
|




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt | R M s
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|Kalkulagja |Opfata za utylizacje na wysypisku ziemi i gruzu m3
wiasna przedmiar = 4,000 m3
M --
1* opfata za utylizacje drewna i gruzu z rozbiérki m3 4,0000 | .
11 m3/m3 |
CALY KOSZTORYS

Cena jednostkowa: | RAZEM [ Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
s

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



