SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

NAZWA OBIEKTU: roboty izolacji pionowej $cian piwnic

ADRES BUDOWY: ul. Palacza 74

INWESTOR: ZKZL sp. z 0.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznah



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogéine

L. WSTEP

Przedmiotem ninlejszej specyfikac)i technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych izolacja pionowg budynku ( écian
plwnicy | cokotlu).

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:

a) roboty ziemne:

- demontaz opaski z otoczakdw,

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, krawgznlkéw oraz obrzezy trawnikowych,

- wykonanie i zasypanle wykopu o gtebokosci do 2,5 m,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe] o gr. 6 cm na podsypce piaskowej

- utoZenie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

b)izolacja pionowa $cian piwnic od zewnatrz:

- czyszczenie szczotkami muréw piwnlc,

- uzupetnlenie tynkéw zewnetrznych kat.II

- gruntowanle £cian piwnlc,

- wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng,

€) izolacja termlczna $cian:

- przyklejenle plyt ze styropianu estrudowanego gr. 5 cm

- przyklejenie jednej warstwy siatkl na $clanach,

- wykonanie jednowarstwowej izolacji pionowej muru lepikiem z zagruntowanlem podtoza emulsjg
asfaltowa,

- Wozenie folii kubetkowe]

1.2 Obowiqzkl Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:

- 2abezpleczenia terenu budowy w okresle trwanla robét, az do ich zakorfczenia | koricowego
odbloru.

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlana, wiasclwymi przepisami i normami, niniejsza
specyfikacjai umowa.

- stosowania materiatléw zgodnych ze stosownyml przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienla na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoéci, atest).

- chronienla wtasnosci publicznej i prywatne). Wykonawca odpowlada za ochrone instalagji |
urzadzerh zlokallzowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenle | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji |
urzadzers w czasle trwania budowy.

- powladamiania o fakcle przypadkowego uszkodzenla tych Instalac. Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inspektora nadzoru | bedzle z nim wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowlada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacjl na powierzchni ziem| i urzadzefi podziemnych

- stosowania | przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony &rodowiska haturalnego, ochrony p,

poz.

2 MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzlalnoé¢ za spetnienle wymagali lloSciowych i jakosclowych
materiatéw pozyskanych z jaklegokolwiek Zrédia.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktdre posiadajg: certyfikat na znak
bezpleczeristwa wykazujacy, e zapewnlono zgodnoéé z kryteriaml technicznymi, okreélonymi na
podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnoécl Iub certyfikat zgodnoscl z Polska Norma Iub aprobatg
techniczng. Jakiekolwlek materiaty nie speiniajace tych wymagari nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowlgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nile spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét | érodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego | urzadzefi stosowaé sprawne technlcznie Srodki
transportu. Srodk transportu powinny zabezpleczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowanla jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakod¢ robét | wiasciwoscl przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza

speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzle usuwaé na blezgco, na wiasny koszt, wszelkle zanleczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umows, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa
specyflkacjq techniczng wykonania 1 odbioru robét budowlanych opracowana dla poszczegéinych
rodzajéw robdt | zawartg w dalszej czedci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca 2apewni réwnlez odpowledni system kontroll materialéw i robét z czgstotliwoscia
Zapewnlajaca stwlerdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiam] sztuki budowlanej |
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnlé wykonanie robét zgodnie
Z umowg. Wszystkle koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar) materiatéw | robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowl nadzoru i
potwlerdzane w.formle pisemne} odpowiednim! protokotami, raportami i notatkami, Zgtoszenia te
bedg dotyczyé w szczegbinoécei:

- trudnosci | przeszkéd w prowadzeniu robét,

- bedq okre$lac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7, OBMIAR ROBOT
Czynno$clom obmiaréw podiegaé beda roboty, ktére wystapig w trakcie wykonywania zaméwienia,
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wedtug faktycznego zakresu Ich wykonania.

Wynlki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym | podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminle obmlaru | zakresle obmierzanych robét Wykonawca powladomi Inspektora nadzoru.
Obrgtlar gotowych robét bedzle przeprowadzany z czestotliwosclg uzale2niona od postepu i rodzaju
rob

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkaml okredlonyml w przedmiarze
robét. Zasady okreSlania lloéci rob6t podane sg w odpowlednich specyfikacjach technlcznych.
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Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbiér robdt ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenle iloscl i jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryclu.

b) odbiér koficowy

Odblér polega na finalnej ocenie ilocl | jakosci wykonanych robét po catkowltym zakoiiczeniu

wszystkich robot.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét | po
dokonanlu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pegwarancyjnego. Podstawe rozliczenla oraz platnosci
wykonanego | odebranego zakresu robdt stanowl warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
-okreSlonych w dokumentach umownych (ofercle) cen jednostkowych | ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawilajacego fub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreglony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126,
Nr. 109 poz. 1157 | Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190,
Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 -oraz z 2003 r.
Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawle dzlennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy | ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pézniejszyml zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 6 Iutego 2003 w sprawie bezpleczenstwa |
higleny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

11, DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
11.1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét Odbioru Robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

11.2. Do odbloru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

- uwagl | zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odblorze robét zanlkajgcych i ulegajacych
Zakryciu

- kosztorys powykonawczy

- atesty jakoSclowe wbudowanych materiatéw
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- oéwiadczenla kierownika budowy: o zgodnoéci wykonanla oblektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz z przepisami

A takze doprowadzeniu do naleytego stanu | porzadku terenu budowy, a takée w razie korzystania
Z drogi, ullcy, sasiedniej nieruchomosci , budynku lub lokalu

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

11.3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nle beda
gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru korficowego robét.

11.4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajace zarzadzone przez Komisje beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

11.5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

12, Odbiér ostateczny.

12.1. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenle wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odblorze koficowym i zalstniatych w okresle gwarancyjnym.

12.2, Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbloru koricowego.

13, Rozliczenle robét

13.1. Podstawg ptatnosci jest zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru, kosztorys powykonawczy
okreslajacy sktadniki cenowe okredlone w ofercle.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspéinego stownika zaméwieri —
CPV 45100000-8
SST-01.00 Roboty ziemne | nawierzchniowe

1, WSTEP

1.1 Przedmiot 1 zakres specyfikac]l.

Niniejszy tom specyflkacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét Ziemnych i
nawierchniowych zwigzanych z izolacjg pionowg écian piwnlc budynku

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 rozliczeniowy
przy zleceniu i reallzacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych, W zakres tych robét wchodza:
- demontaz | montaz opaskl z otoczakdw,

- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikéw oraz obrzezy trawnikowych,
- rozbiérka i ponowny montaz studzienki,

- utoZenle nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm,

- wbudowanie kraweznikéw i obrzeZy trawnikowych,

-wykonanie | zasypanle wykopu o gleboko$ci do 2,5 m,

- wykopanie i ponowne obsadzenie kwietnikéw bylinami.

1.4. Okreflenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana gruncle spetniajagca warunki  statecznoédi |
odwodnienia.

Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu | rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, kiérego wysokoé¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowanla lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasle
wykonywania wykopdw.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowanla.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg w
fazie produkdjl.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztuka
budowlang,SST, przepisami BHP | polecenlami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2: MATERIALY

2.1 Betonowa kostka brukowa

Warunklem dopuszczenla do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posladanie aprobaty techniczne] w zakresie:

a) wygladu zewnetrznego:

- struktura wyrobu powlinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw,

- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka | réwna, krawedzie kostek réwniez powinny byé
proste | réwne,

- wklesnlecla nie powinny przekraczaé 2 mm.,

b) ksztattéw, wymiaréw i koloru:

- tolerancje wymiarowe wynosza: na diugosdi +/- 3 mm, na szerokoéci +/- 3 mm, na gruboéci +/-
5 mm.
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¢) cech fizykochemicznych
* wytrzymalo$¢ na $diskanie ( $rednla z 6-clu kostek ) po 28 dniach-+ 60 Mpa. Dopuszczaina
i
wytrzymato$€ pojedyncze] kostkl nie powinna by¢ mnlejsza niz 50 MPa (w ocenle
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

* nasigkiiwosc wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

» odpomoé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazanla wg PN-88/B-

06250 :

» peknleda prébki - brak,

» strata masy - max. 5%,

» obnlZenie wytrzymatosd na $ciskanie - max. 20%,

e Sderalno$t na tarczy Boshmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4

mm..

Ksztalt kostki Wykonawca, przed zlozeniem zaméwienia, powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2 Zasady wykorzystanla gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowanla mogg by¢
Wywlezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoéci robét Ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczenlem innym niz wykorzystanle do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci  gruntéw
przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moZe nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmieme] wilgotnosci.

= SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznle .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane | obstugiwane
zgodnie z Instrukcjg producenta oraz speiniaé wymagania okreSlone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uZycla jedynle takiego sprzetu, ktéry nle spowoduje
nlekorzystnego wplywu na jako$€ wykonariych robét.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne | pneumatyczne, szlifierkd,

wozkl | taczki. Sprzet i Srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotkl,
tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzycu narzeda
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora plytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT,
Transport materiatéw 2z rozbiérki dowolnyml $rodkami transportu. Przewozony fadunek

zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna byé w czasie transportu chroniona
przed uszkodzenlami przez wiasciwe ulozenle (na ptask) i zabezpleczona przed moZliwosdg
przesuwanla sle.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystapienlem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w plerwszej kolejnoéci
przygotowa¢ | zabezpleczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanle obiektu powinno polegat na
ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu naplséw informacyjnych
0 grozacym niebezpleczeristwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nle zatrudnionych
przy robotach rozbiérikowych.
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+ l[zolagja) na In odcin ud 2 rob
amentach istniejacego ku nalezy podzieli¢ -4 odcinkl.
Kazdemu z pracownikéw nalezy SciSle wyznaczy¢ czynnosci | podaé kolejno$¢ ich wykonania.,
Pracownicy powinni znaé przepisy bhp 1 zasady stosowane] przy tych robotach sygnalizacji.
ajroboty wstepne obejmuja gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe | porzadkowe pozwalajace
na przystapienie do kolejnego etapu jakim s roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt w ktdrym
miesci sig przychodnla weterynaryjna istnleje konieczno$¢ wywozu materiatu uzyskanego z
rozbidrek elementdw betonowych bez zbednego magazynowanla go w strefle prowadzenia prac.
Dotyczy to giéwnie rozblérki elementéw betonowych.
b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczeg6towych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sasiedztwie Scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzié
recznie przewozac taczkami w miejsce skiadowania pozwalajace na mechaniczny zatadunek i
r

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wainy etap prac stanowiacy o skutecznoécl wykonanej
izolacjl. Dlatego wszystkie czynnoscl z nim zwigzane wymagaja szczegéinej starannosci a przed
wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajace czy tez ulegajgce zakryciu.

5.2 Roboty nawierzchnlowe

Nawlerzchnig z kostki brukowej betonowej uklada sie na podsypce piaskowej lub plaskowo-
cementowej, recznle, w taki sposéb aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm, Kostke
nalezy uktada¢ 1 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchnli, gdyz w czasle wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po wozeniu kostkd szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamieé¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubHanla nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawlerzchnl stosuje sle wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzenlem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powlerzchni ubljanej w kierunku srodka | jednoczeénie w kierunku poprzecmym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawlerzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem | zamie$é nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

6.1 Roboty zilemne

Sprawdzenle jakoscl polega na wizualnej ocenle wykonanych rozblérek, usuniecia gruzu |
pozostawienle w czystosci miejsc rozebranych. Poszczeg6ine etapy wykonania robét rozbiérkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja kosztorysowa.

6.2 Nawierzchnla z kostki brukowej

- pomierzenie szerokoscl spoin,

- sprawdzenle prawidtowoscl wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenle, czy przyjety wzdr | kolor nawierzchni jest zachowany.

- rozbiérka opaski bet. - m2
- wywlezienie gruzu - m3
- nawierzchnla z kostki brukowej — m 2

M
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F 4

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezell wszystkle pomlary | badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawldiowo, tj. zgodnle z dokumentacja oraz ST | zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezell
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powlnny zosta¢ odebrane., W takim
przypadku nalely ustalié zakres prac i rodzaje materlatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystiie ustalenia zwigzane 2 dokonanym odblorem robét ulegajacych zakrydu oraz materiatéw nalesy zapisal w
dz_‘emm umw)ltbmudepodmnmmaﬂawddlmmmddummu)lwmawq

9. PODSTAWA PEATNOSCY

Rozliczenle robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnoéd
wykonanego | odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych | iloécl robét
zaakceptowanych przez zamawlajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreélony zakres robét.

40, PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zlemne. Wymagania

ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzlat i opis gruntdw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty Ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawle bezpleczeristwa | higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

P.M R
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspéinego stownika zaméwieii — CPV
45320000-6
$ST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot | zakres specyfikacjl.

NinieJszy tom specyfikacji obejmuje wymaganla dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z
izolacjg plonowa Sclan piwnic od zewnatrz budynku

1.2. Zakres stosowanla SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | rozliczenlowy
przy zleceniu I realizacji rob6t wymienlonych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-Czyszczenie szczotkami muréw piwnic,

-uszczelnlenie od zewnatrz $cian piwnic - gruntowanie muru bez hydroizolacji,

-uszczelnienie od zewngtrz $cian piwnic — gruntowanle muru ze starymi  hydrolzolacjami
bitumicznymi,

-wykonanie hydrolzolacji emulsja polimerowe-bitumiczna,

1.4 Ckreélenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk (uktadéw).
Izolacja przeciwwllgociowa I przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sle z
gruntem przed wilgocig

izolacja plonowa $clan - chroni éciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa.

izolacja przeciwwillgociowa - na przyktad w postaci lakleréw bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenla przed
przenikaniem wody i wilgocla.

Warstwy Izolacyjne, w zaleznoéci od funkdji jaka maja spelnlaé, moga byé:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne,

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezpoérednlo na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocla gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsladujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujq znaczne réznice temperatury, wilgotnogd i preznoécl pary wodne].

Izolacje wodoszczelne wykonuje sle w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze byé narazona

na zalewanie wodga.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonanla oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora,

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-. "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posladaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne | aprobaty techniczne zgodne z PN.

P MAS
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Materialy do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowahh w budynkach
uzytecznoscl publicznej.

2.1 Preparat gruntujacy:

Plynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelniania | renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekc]l przeciw wilgocl podclaganej
kapllarnie. Mocno chionace podioZa naledy zwilzy¢ woda zgodnle z dokumentacja techniczna.
DANE TECHNICZNE:

-gestos¢: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wiasdwosc podioZa po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci),

-nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

-Czyszczenie narzedzi: Czy$cic na $wiezo czysta woda,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedziem.

2.2 Szlam uszczelnlajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelnlajaca. Srodek o wysoklej odpornosd na siarczany,
normainle wigzacy. UZzywany do spolnowanla elewacji w technologii szlamowej nakiadanej
pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczainy dla pary wodnej. Wysoka odpomo$é
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 Iitra wody na 25 kg proszku

Tlo§¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosc! do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowlednia do naktadanla pedzlem, szlamowanla

Nasigkliwo$¢ kapllama W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspbiczynnlk oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

WytrzymatoS¢ na sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dnl ok. 6 MPa

Czyszczenle narzedzl: Czyscié na swiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:
Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do kofica usunietych
powtokach bitumicznych. Nakladany metodg szpachlowania, cienka warstwe na catej powlerzchnl.
Celem warstwy jest uszczelnienle i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajaca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnlenie: do ok. 1,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnoscl do stosowania po wymleszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wplyw na korozje staii zbrojenlowej: nle przyczynia sie do korozji

Szczelno$E w stosunku do wody pod ci$nieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Naslakliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspétczynnik oporu dyfuzjl pary wodnej : < 100

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenle narzedzi: Czysclé na $wiezo woda.

P.MA
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2.5 Hydrolzolacja $ciany zewnetrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazle emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciénienlem,
przekrywajqca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odpomy na deszcz na wszystkich podiozach.
Powioka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciagu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Po utwardzeniu odpoma na wszystkle rodzaje wody spotykane w gruncie, nle
gnijaca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwuskiadnikowe:

Skiadnik A — Emulsfa bitumiczno—polimerowa

Sktadnlk B — Proszek reakcyjny

Wiasciwoscl produktu:

Sktadnlk A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Skfadnik A — zawarto$¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiclu ok. 1,9 g/cm3

Grubosc warstwy przy zuzycu 6 i/fm2 -6 mm éwiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa

wyschnieta

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzanla podioza nale?y stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonéw | zapraw". Bez badaf
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowg wode pitng. Niedozwolone jest uZycie wéd
$ciekowych, kanallzacyjnych, baglennych oraz wéd zawlerajgcych ttuszcze organiczne, oleje | mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet I narzedzia:
- do przygotowanla podioza: narzedzia do oczyszczenla powlerzchnl: szczotkl, szczotki druclane,
myjka

wysokoci$nieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych lloSciach mieszarka z
pojedynczym

mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkoéci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemnikl na

Zaprawe,
- do nakladania preparatéw gruntujgcych: niskociénieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajacych): szczotka do
naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie nakladaé maszynowo agregatami do tynkdw
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by przenoszone przez jedng osobe. Moina je przewozic dowolnyml
$rodkami transportu. Materialy proszkowe zawlerajace cement halezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takZe wodorozcieficzalne grunty nalezy chroni¢
przed mrozem.

Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wodeg, (Jezeli nle istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych | czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenla i przechowywania
wody w opakowanlach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczesnief
przetrzymywano Inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, orez za jako$t
zastosowanych materialéw | wykonywanych robdt, za Ich zgodno$¢ wymaganilami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniaml zawartyml w Instrukcjach

P.MAS
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technicznych oraz normach I normatywach obowigzujacych dla systemu zabezpieczen elementdw
budynku opartego na krzemlanowaniu,

5.1 Przygotowanie podioza

Zastosowany system hydro-izolacji moze byé wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
Sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czeSciach budowli np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej,
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podioze musi by¢ czyste | mocne jak
réwniez wolne od olejéw, smaréw i érodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno byt
suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powlerzchniach. Wymaga sie aby
podioze byto spoinowane na peina spoine i réwne. Wystajace wypetnienla spoln i resztki zapraw
nalezy usungé. Ubytkk w podiozu nalezy odpowlednio wezesniej naprawié materiatem
dopasowanym do materiatu $clennego. W przypadku bardzo nlerdwnych powierzchni optymalnym
sposobem przygotowanla podioZza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
~apéwkl”. Naroznlki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegblnie na piytach lub tawach
fundamentowych powinny byé fazowane.

5.2 Wykonanle robét .

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstonlgte éclany przesuszy€ i wyczysclé recznle szczotkaml
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypelni¢ zaprawg cementowa, stwierdzone
uszkodzenia | zmurszenla cegly fundamentowej przemurowaé cegla klinkierowa na zaprawie
cementowej. Sciane odkazi¢ érodkiem grzybobdjczym. Uszczelnlenie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelnlania | zabezpleczanla piwnic. Na uzupetniony | wyczyszczony
mur fundamentowy naleZy nanle$¢ grunt do krzemlonkowania | ochrony wgtebnej muru. Na tak
wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam uszezelnlajacy przeciw wilgocl i wodzie przesigkajacej i
naplerajacej. Kolejno wykona¢ pokrycie mineralnym szlamem uszczelniajacym oraz podwdéinie
bitumiczng, dwuskiadnlkowa powioke hydroizolacyjng modyflkowang tworzywami sztucznymi,
tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowa hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczeristwo | higlena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roziworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat 2aklasyfikowany jako drazniacy.
Dziata drainigco na oczy i skdre. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzleémi

- unlkaé zanleczyszczenia skéry | oczu

- zanleczyszczone oczy przemyé natychmiast duza iloécig wody i zasiegnaé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6.1 Ogéine zasady kontroll jakosécl robét

Kontroll podiegajg wszystkle etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
warunkami technlcznyml wykonania I edbioru rob6t budowlanych, obowigzujacych norm polskich |
unijnych, normatywéw 1 dokumentacjl zgodnoéci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelnlania }
renowacji w przyjetej projektem technologll krzemionkowo-sziamowej wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacjl poszczegélnych materiatéw ale réwniezodpowlednich
odstepéw czasowych pomiedzy nakiadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujacej temperatury, wiigotnosci | sposobu wentylac]l itp. Wykonawca zobowigzany jest do
clagtej Igontroll jakoscl wykonywanych prac. W tym celu konlecznym jest speinienie nastepujacych
warunkow:

-posiadac odpowiednlo przeszkolony personel,

-posiadal odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i nakladania poszczeglinych warstw
przewidzianych systemem,

-posiadac zestaw przyrzadéw do kontroli temperatur i gruboscl poszczegdinych warstw uktadanych
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na Scianle (réwniez tynkéw),

-dostarczana partia materlatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosdi,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiadaé normom i by¢
wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzl¢ biezacy zapis wykonywanych prac | ich jako$d, réwniez przez inspektora
nadzoru inwestorsklego wraz z kontrolg jekoscl tynkéw renowacyjnych | ich wymaganymi
parametraml.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakoéc lub
zgodnoécl z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi wiasciwe badanla [aboratoryjne. Wyniki badari Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieclu badanego materiatu z terenu

budowy.

6.3Badania jakoécl rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasle Ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach | Aprobatach Technicznych dla materiatéw | systeméw technologicznych.

Z. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych 2 przygotowanlem podioza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie¢ w [m2] pokrytej powlerzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy€ warstwy | pogrubienla celem rzeteinego rozliczenia zuzycia materiatéw,

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych nalezy dokonaé ich czeSciowego odbioru.

Jezell wszystkie pomiary | badania daly wynlk pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj oraz ST | zezwolié na przystaplenie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynlk badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunieda
nieprawidtowoscl. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié badanie.
Wszystkle ustalenla zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zaplsa¢ w dzlenniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciell inwestora
(inspektor nadzoru) | wykonawcy (klerownik budowy).

ustaleniami umowy,

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét I po
dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenla oraz patnoéci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercle) cen jednostkowych 1 ilo§ci robét
zaakceptowanych przez zamawlajacego lub

-ustalone] w umowle kwoty ryczattowej za okreélony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badari zapraw do muru cz.2
- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN — EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

0. MA
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- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty | ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

B
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwiest — CPV
45450000-6
$ST-03.00 Izolacja styropianem

LWSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru Izolacji termicznej
zwlgzanej z Izolacja pionowg Sclan piwnic budynku

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyflkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | rozliczenlowy
przy zleceniu | realizacjl robét wymienlonych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych
— ocleplenie $cian styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm na giebokoéci do 2,5 m,
— wykonanie jednowarstwowej izolacjl lepikiem z zagruntowaniem emulsja asfaltowa,

1.4.0kreslenla podstawowe
Okreslenia podane w ninlejsze] specyflkacji sq zgodne z obowlazujgcymi normami i
aprobatami technlczrymi oraz zalecenlami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wyroby do systeméw Izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesll speiniajg nastepujace
warunki:

- 53 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyky podana w specyflkacji technicznej
(s2czegdlowe),

- s3 whasciwie oznakowane I opakowane,

- speiniaja wymagane wiaéciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odnieslenia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub flrmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Nledopuszczalne jest stosowanle do robét Izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenla.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dzlennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) kiejace.

Do mocowania styropianu do podioza $ciennego oraz wykonywania warstwy

zbrojonej mogg by€ stosowane nastepujace masy(zaprawy) kiejace:

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sle do uzyda

bez dodatkowych zabiegéw

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami, -
zaprawa klejaca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz

dodatkdw organicznych, wymagajgca wymieszania z woda.

“Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

-Konsystencja,cm-10 +-1
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-Odpomost na rysy ,mm - brak rys w grubosd réwnej dwukrotnej gruboéci
zalecane] lub w grubosci wynikajacej z technologli nakladania
-Maksymaina grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2 Piyty styropianowe

Piyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ziozonej z malych,
zamknletych komérek I gladkiej powlerzchni. Swietnle nadaje sie do zabezpieczenia izolacjl pionowej édan
fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosd izolacyjne, odpomoéé na dziatanle wilgoci
I zerowg kapilarnosé, mrozoodpomosSE oraz duza odpomoéé na dyfuzie pary wodnej.

Szczegblowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okreéla norma PN-EN

13164.

2.3 Warstwa zbrojna

Do robét odepleniowych moga by¢ stosowane slatid zbrojace z witkna szkianego lub z tworzywa
sztucznego.

Wymagania techniczne dia slatid z widkna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemoiwiajacy przesuwanie sie oczek slatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajaca odpomos¢ na dzlatanie
$rodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$E -nie mniej niz 100cm,diugosé-nle mniej niz50cm
-wymlary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-hle mniej niz 145g/m2

* -strata prazenla w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.4 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powiokowych

Wymaganla wg PN-B-24620:1998

wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla Srodowiska, poniewaz nie zawlera rozpuszczalnikéw | widkien azhestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac na podiozach suchych | lekko wilgotnych,

- wysoko elastyczny, rozdagliwy i pokrywajacy rysy,

- hie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie plonowe | poziome,

- dzigki reakgji chemicznej po krétkim czasie jest odpomy na deszcz.

2.5 Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymaganla wg PN-B-24620:1998

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowat nastepujacy,
sprawny technlcznie sprzet | narzedzia:

a) urzadzenla do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP | przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ | $rodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowl nadzoru kople dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenle sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

P MA
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4.TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowa¢ sprawne technicznie $rodki

transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanla jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakosC robét | wiasciwosci przewoionych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnlaé wymaganla przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety piyt styroplanowych na $rodkach transportu ukiadaé $ciéle obok siebie w celu petnego
wykorzystanla powierzchnl w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkle zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Piyty ze styropianu ekstrudowanego muszq opiera¢ sig¢ na mocnej podstawie (na przykiad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczal plyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubljania zasypki. Plyty Izolacyjne mozna clgé standardowyml narzedziaml budowlanymi (pily
reczne, pity elektryczne lub .urzadzenia do ciecda goracym drutem).Krawed: plyt na calym
obwodzle powinna by¢ uksztattowana w takl sposéb, aby piyty zachodzily na sieble. Unlka sie w
ten sposéb powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac piyty na scianle plwnic, ukiada sig je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Zkacza piyt
powinny by¢ SciSle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpleczonych hydroizolacja,
zewnetrznych $clan piwnlc za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej naktada sl
punktowo (okolo szeSciu punktéw na jedne] plycle, potrzeba érednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz plyty izolacylne sg przyciskane do $ciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu,

W przypadku wyboru innego materiatu, prace Izolacyjne nalezy wykonaé zgodnle z instrukcig
wybranego producenta.
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6.1 Ogéine zasady kontroll jakoécl robét

Ogéine wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykona'\évca Jest odpowledziainy za peina kontrole jakoéd robét, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewnl odpowiedni system i $rodkl techniczne do kontroli jakoéci robét (zgodnie z
PZJ) na terenle i poza placem budowy.

Wszystkie badanla | pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadnlong watpliwo$¢ co do jakoscl lub
zgodnoécl z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badari Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu fub usuniedu badanego materiatu z terenu

budowy.
6.3 Badania jJakosci robét w czasie budowy
Badanla jakosci rob6t w czasie Ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

¢.MA.
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Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét:

-Przygotowanie podioza $ciennego -zamocowanie plyt styropianowych,

-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie [zolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonaé ich czeSclowego odbioru,

Jezeli wszystkie pomlary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnle z dokumentacja oraz ST | zezwolié na przystapienie do dalszych prac. Jezell
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaCc odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalié zakres prac | rodzaje materiaiéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownle przeprowadzi¢ badanie,
Wszystkle ustalenia zwiazane z dokonanym odblorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzlenniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakoriczeniu catosd rob6t nalezy dokonaé koricowego odbioru robdt | sporzadzié protokét odbioru.

ustaleniaml umowy,

Roziiczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosd
wykonanego | odebranego zakresu robét stanowl wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
-okreSlonych w dokumentach umownych (ofercle) cen jednostkowych | floSci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane | czgsd budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik

przenikania depfa. Sposéb obliczenia.

2,PN-99/B-20130; Plyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $clan zewnetrznych z zastosowaniem styroplanu jako
materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje | certyfikaty producenta

Opracowat:
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