KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCII  :  Iniekcja krystaliczna sczgsel budynku z czgsciowa wymiana tynkow wew. i zew.
ADRES INWESTYCJI : Poznan; ul. Hetmanska 10

INWESTOR ¢ Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

BRANZA © ogdlnobudowlana

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M ...
Koszty posrednie [Kp] ....oooovieoeeiooeececcsen, % R+S
VAT V4 [ % R+S8+Kp(R+S)
VAT TV, coonsvonsssssssrvrsessecsesisss ssssv sy i st % Z{R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8S))

Wartodé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT ] zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszecz. | Razem

T1IKNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
klatka schodowa prawa strona od wejscia do budynku do wyjscia na pod-

woérze
klatka schodowa lewa strona od wejscia do budynku do biegu schodowego
m2 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normal-/m
0104-04 nej twardosci gr. 2 1/2 cegly metods iniekgji cisnieniowej - co dziesie¢ cen-
tymetréw na glegokosé 40 em
od wewnatrz Sciana klatki schodowej 15,00
od wewnatrz $ciana ganku piwnicznego 5,00
ti. 20 :0,1=200%0,4=80,00
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
3|KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy mz2
0711-03 cementowo-wapiennej na scianach | stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjs-
cu)
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
4|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |mz2
0601-01 rach, pilastrach
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 2-02  [Tynki Zewnetrzne cementowe Kkat. ||| wykonywane recznie na écianach m2
0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
0108-09 fos¢ 24 km
0108-10
0,160 m3 0,160
RAZEM 0,160
2

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Koszt

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady
jedn.

R'M(S

1]KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy ce- m?

0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
klatka schodowa prawa strona od wejscia do bu-
dynku do wyjscia na podwoérze
klatka schodowa lewa strona od wejscia do bu-
dynku do biegu schodowego
przedmiar = 5,000 m2

o
1*(999 robocizna

I-g 1,6500
0,33 r-g/m?

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

2|KNR 0-39

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio- | m
wej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 2

172 cegly metoda iniekeji cisnieniowe; - co dzie-

sigé centymetréw na glegokosc 40 cm

od wewnatrz §ciana klatki schodowej 15,00

od wewnatrz §ciana ganku piwnicznego 5,00

tj. 20 :0,1=200*0,4=80,00

przedmiar = 80,000 m

0104-04

o
robocizna
10,56 r-g/m

1*[999 I-g

M -

Adexin HS 2 dm?3
0,9 dm3/m
Cerinol BSP
1,04 kg/m
wiertla

0,04 szt./m

2%|2300534
3* (2380053

4*(0390001

-
urzgdzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw | m-g
9,96 m-g/m

sprezarka powietrza m-g
0,15 m-g/m

pompa iniekeyjna m-g
0,08 m-g/m

03901
6*/83100

7*14000

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych m?
kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-
nach i shupach prostokgtnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do5Sm2wi miejscu)

przedmiar = 5,000 m2

L s
roboceizna
1,17 r-g/m2

M --

2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t
0,0052 t/m?

3*/1720200 wapno suchogaszone t
0,0066 t/m2
4*1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m?
5*13930000 woda z rurociggu
0,0067 m3/m2

6* 10000000 materialy pomocnicze %o
1,5 %(od M)

m?

m3

o

wycigg jednomasziowy z napedem elektrycznym m-g
0,5t

0,05 m-g/m?
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g
0,04 m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp.

Koszt

Podstawa
jedn.

Opis ’jm ’ Naklady

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Odbicie tynkéw z Zaprawy wapiennej lub cem.-
wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
przedmiar = 4,000 m2
i 1,4400
0,
Koszty poérednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Tynki zewngtrzne cementowe ka

t. Il wykonywa-
ne rgeznie na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
przedmiar = 4,000 m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

o,
1¥{999 robocizna
10212 r-g/m?

o e
Zaprawa cementowa m. 50
0,024 m3/m2

Zaprawa cementowa m. 80
0,0006 m3/m2

srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych
0,0224 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

2%2380806

3*(2380807

4%/1480299

5% 0000000

e

Zuraw okienny przenosny
0,1262 m-g/m?

m-g
Koszty poérednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-0] Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochoda

- mi skrzyniowymi na odleglo$é 24 km

przedmiar = 0,160 m3
o

1*/999 robocizna 0,2224
1,39 r-g/m3
-8 .

2¥13952] samochdd skrzyniowy do 5 t 0,1888
0,72+23%0 02=1,18 m-g/m3

Koszty posrednic 65% od (R+8)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet

6*

Razem z narzutami-
Cena jednostkowa:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [v]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:

Narma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




