Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } j.m. l Poszcz. ] Razem
1 Nowe Zagérze 9-11
1.1 Osuszenie $cian fundamentowych zewnetrznych
1.1.|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
1/0201-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglo$é do 1 km
<dookota budynku>2,70*2,0*(1,00+3,27+1,00+9,35+11,39+9,35+3,27) m?3 208,602
A (suma czesciowa) B
m3 208,602
<dookota budynku>2,70*2,0%(4,50+4,50) m3 48,600
B (suma czesciowa) P
m3 48,600
RAZEM 257,202
1.1.|KNR AT-40 [Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowej  [m2
2|0101-01
<dookota budynku>2,70*(1,00+3,27+1,00+9,35+11,39+9,35+3,27) m2 104,301
A (suma czesciowa) e
m?2 104,301
<dookota budynku>2,70%*(4,50+4,50) m2 24,300
B (suma czesciowa) memeum e ——
m?2 24,300
RAZEM 128,601
1.1.|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 |m
3/0101-02 cm - stopien przesigknigcia wilgocia do 60%
<dookota budynku>(1,00+3,27+1,00+8,35+11,39+9,35+3,27) m 38,630
A (suma czesciowa) e
m 38,630
<dookota budynku>(4,50+4,50+4,86+4,90) m 18,760
B (suma czesciowa) B
m 18,760
RAZEM 57,390
1.1.|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegly m2
4/0104-04
poz.1.1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
5/0106-03
poz1:1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.|KNR 4-01  [Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na  [m?2
6/0704-02 $cianach i stropach zaprawg cementowg
poz.1.1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.|KNR-W 2- | Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach m2
7|02 0814-01
poz.1.1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajacych [m?2
8|0402-02 na wyréwnanym podlozu - nakladana recznie
poz.1.1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.|KNR 0-40 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w [m?2
9/0108-01 strefie powltok izolacyjnych - utoZzenie warstwy ochronnej na podiozu muro-
wanym _ folia kubetkowa
poz.1.1.2 m2 128,601
RAZEM 128,601
1.1.JKNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto- |m?3
10/0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
poz.1.1.1 m3 257,202
RAZEM 257,202
1.2 Osuszenie | wzmocnienie scian zewnetrznych budynku od wnetrza
1.2.|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach <nie odli- |m2
1/0701-05 czono wymiaréw otworéw okiennych>
3,46%(<lok.2>2,43+2,28+3,29+4,12+<lok.3>3,99+5,02+4,85+4,13+1,60) m2 109,717
A (sumaczesciowa) | e
m2 109,717
3,46%(<lok.1>3,82+3,75) m2 26,192
B (suma czesciowa) e
m2 26,192
RAZEM 135,909
1.2./KNR 4-01  |Mycie woda powierzchi po skuciu tynkow m2
2(1215-03
ANALOGIA
poz.1.2.1 m2 135,909
RAZEM 135,809
1.2 Wypetnienie ubytkdw glebszych niz 1cm zaprawa z max. 20% domiesza- |m?
3|wycena in-  [nym kruszywem o frakcji 2mm
dywiduaina
poz.1.2.1*0,2 m2 27,182

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,182
1.2.|KNR 2-02  |Wykonanie mostka szczepnego w systemie tynkéw renowacyjnych m2
4|0603-05
ANALOGIA
poz.1.2.1 m?2 135,909
RAZEM 135,909
1.2.|KNR 0-23  |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o gruboséci min 1 cm m2
5(0931-01
ANALOGIA
poz.1.2.1 m?2 135,909
RAZEM 135,909
1.2.[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbama lateksowa powierzchni wewnetrznych tyn- |m2
6/1505-01 kowanych
poz.1.2.1 m2 135,909
RAZEM 135,909
1.3 Osuszenie | wzmocnienie $cian wewnetrznych budynku
1.3.|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach <nie odli- [m?2
110701-05 czono wymiaréw otworow okiennych>
3,46%(<lok.2>2,43+2,28+3,29+4,12+<|ok.3>3,99+4,13+1,60+<klatka sch.> |m2 187,601
5,00+2,70+5,00+2,70+2,49+6,00+6,00+2,49)
A (suma czesciowa) mmmmmmmmn————
m2 187,601
3,46%(<lok.1>5,02+2,05+2,82+3,75+3,75+5,02+2,05+2,82) m2 94,389
B (suma czesciowa) e
m2 94,389
RAZEM 281,990
1.3.|KNR 4-01  |Mycie woda powierzchi po skuciu tynkow m2
2(1215-03
ANALOGIA
poz.1.3.1 m2 281,990
RAZEM 281,990
13. Wypetnienie ubytkéw glebszych niz 1cm zaprawg z max. 20% domiesza- |m?2
3|wycena in- |nym kruszywem o frakcji 2mm
dywidualna
poz.1.3.1*0,2 m2 56,398
RAZEM 56,398
1.3.|KNR 2-02  |Wykonanie mostka szczepnego w systemie tynkéw renowacyjnych m2
4/0603-05
ANALOGIA
poz.1.3.1 m2 281,990
RAZEM 281,990
15 Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajacej gr do 5mm |m2
5|wycena in-
dywidualna
poz.1.3.1 m?2 281,990
RAZEM 281,990
1.3.|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbamga lateksowg powierzchni wewnetrznych tyn- [m2
6/1505-01 kowanych
poz.1.3.1 m?2 281,990
RAZEM 281,990
1.4 Iniekckja scian wewnetrznych
1.4./KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w Scianie o gruboéci 38 |m
1/0101-02 cm - stopien przesigknigcia wilgocig do 60%
<sciany wewnetrzne fundamentowe/ piwniczne>(11,39+8,85+4,90+5,00+ |m 51,030
5,00+2,54+5,70+2,49+2,49+2,67)
A (suma czesciowa) s
m 51,030
(<lok.1>3,75+3,75) m 7,500
B (suma czesciowa) s
m 7,500
RAZEM 58,530
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