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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych izolacjg pionowa, wykonaniem
robdt remontowych (odtworzeniem z uzupetnieniem/wyming) nawierzchni chodnikowej oraz
opaski  betonowej w  pozostatej dtugosci obwodu budynku w  Poznaniu,
ul. Golecinska 10.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie
z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych remontem
budynku w Poznaniu, ul. Golecinska 10 w przedmiarze robdét oraz innych koniecznych do
wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych:

a) roboty ziemne:

- wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1 m,
b) izolacja pionowa $cian piwnic od zewnatrz:

- czyszczenie szczotkami murdw piwnic,

- skucie starych tynkow

- gruntowanie $cian piwnic,

- wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng,
c) izolacja termiczna $cian:

- izolacja z folii kubetkowej

- izolacja i ocieplenie ptytami styropianowymi

1.2 Roboty towarzyszace.

Roboty towarzyszace obejmuja:

a) zabezpieczenie obiektu w trakcie robot,
b) roboty porzadkowe.

c) zabezpieczanie wykopow

1.3 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejsza
specyfikacjg i umowa.

- stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za



wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4 Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest obiekt mieszkalny w Poznaniu.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z faktu
funkcji petnionej przez budynki.

Na czas wykonywania opisanego w punkcie 1.1 zakresu robdt nalezy wydzieli¢ teren budowy
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich umozliwiajgc jednoczesnie mieszkaricom dostep
do lokali mieszkalnych, zasieku $Smietnikowego.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczerstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.
Materiaty muszg byc¢ sktadowane w sposdb umozliwiajgcy dojazd do budynku.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne oraz nie
naruszy struktury budynku, oraz instalacji przebiegajacych w gruncie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet nie moze tarasowaé dojazdu do pobliskich budynkéw. Réwniez niedopuszczalne jest
powodowanie uszkodzen obiektu prac, obiektéw sasiadujgcych, czy srodowiska naturalnego.
Wyjatkiem naruszenia Srodowiska naturalnego jest prowadzenia przedmiotowych prac w
bezposrednim pasie robot wylgcznie za zgoda Zlecajacego lecz
z wytgczeniem naruszenia drzewostanu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla
poszczegdlnych rodzajéw robot i zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.




Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

- odbidr prac zanikajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiardw podlega¢ bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania
zamoOwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i
rodzaju robodt jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

b) odbior koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakoriiczeniu
wszystkich robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz.
11126, Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110
poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz
676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —
CPV 45100000-8
SST-01.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i nawierchniowych zwigzanych z izolacjg pionowg $cian fundamentowych budynkd1)
- obiektu mieszkalnego w Poznaniu, ul. Golecinska 10.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W zakres tych robdt wchodza:
- demontaz i montaz opaski z otoczakow/betonowej,

- wbudowanie kraweznikdw i obrzezy trawnikowych,

- wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1,5 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztuka
budowlang,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wodwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robodt
ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub
wykonanie prac objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez



Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
szlifierki, wozki i taczki.

Sprzet i $rodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki, fadowarka.

Uktadanie ptyt chodnikowych betonowych bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegac na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdow, oraz umieszczeniu napisow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren
0sob nie zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a)roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzgdkowe
pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim s roboty ziemne. Ze wzgledu na
czynny obiekt w ktérym miesci sie przychodnia weterynaryjna istnieje konieczno$¢ wywozu
materiatu uzyskanego z rozbidrek elementéw betonowych bez zbednego magazynowania go
w strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementéw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzi¢ recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajgce na mechaniczny
zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegolnej starannosci a
przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako
prace zanikajace czy tez ulegajgce zakryciu.

6. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czeSciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia




nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakrydu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawidieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

7. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien —
CPV 45320000-6
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z izolacjg pionowg $cian fundamentowych od zewnatrz budynku w Poznaniu,
ul. Golecinska 10.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:



-czyszczenie szczotkami murdw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolacji,
-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic — gruntowanie muru z hydroizolacjami bitumicznymi,
-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng,

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk
(uktaddw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocia.

izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jakg majg spetniaé, moga by¢:

- przeciwwilgociowe,

- parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezgcych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobag
pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktdrych podtoga moze byc
narazona na zalewanie woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjag projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadal atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiada¢ atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1. Preparat gruntujacy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodg zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

DANE TECHNICZNE:

- gestosé: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci),

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda,

- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany,



normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szZlamowej naktadanej
pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornosé
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwo$¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych
powiokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej
powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelno$¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.5 Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powfoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod
cisnieniem, przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w nakfadaniu ,odporny na deszcz na
wszystkich podtozach. Powioka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu
48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje
wody spotykane w gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Skfadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta.

2.6 Woda



Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajagcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka

wysokocisnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,
- do nakfadania preparatow gruntujgcych: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdéw uszczelniajgcych):
szczotka do nakfadania szlaméw, fawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do
tynkéw drobnoziarnistych.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg byC¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronic
przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne
grunty nalezy chronic¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.

Za wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia lub awarie spowodowane transportem odpowiada
Wykonawca, ktdry na swoj koszt usunie usterki wynikajgce z transportu. W trakcie transportu
recznego nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu
zabezpieczen elementdéw budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podloza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materiatach $ciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na
betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki
ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komoérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i
mocne jak réwniez wolne od olejow, smardw i $rodkéw antyadhezyjnych do szalunkdw.
Podtoze powinno by¢ po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze bylo spoinowane na petng spoine i
rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podtozu nalezy
odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W



przypadku bardzo nierdwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest
otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre
krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robot

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszyé i wyczysSci¢ recznie
szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa,
stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac cegty klinkierowa
na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ srodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy
wykonac¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony
i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanieS¢ grunt do krzemionkowania i ochrony
wgtebnej muru. Na tak wykonane podfoze nanie$¢ mineralny szlam uszczelniajacy przeciw
wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajgcej. Kolejno wykonaé pokrycie mineralnym szlamem
uszczelniajgcym oraz podwdjnie bitumiczng, dwuskfadnikowg powitoke hydroizolacyjng
modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzaca po wyschnieciu grubopowiokowa
hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3. Warstwa izolacyjna

Folia wyttaczana (kubetkowa) jest przeznaczona do wykonywania warstw chronigcych izolacje
termiczng, akustyczng i/lub wodochronng $cian i fundamentdéw przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zasady dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen z uzyciem folii powinny by¢ okreslone
w instrukgji technicznej producenta, dostarczanej odbiorcom wyrobu.

Sposob mocowania folii nie moze powodowac mechanicznego uszkodzenia chronionych
izolacji.

Zakres stosowania folii wyttaczanej powinien wynika¢ z wiasciwosci technicznych
Stosowanie folii wyttaczanej objetej aprobatg powinno by¢ zgodne z:

— obowigzujacymi w Polsce hormami i przepisami techniczno-budowlanymi,

w szczegdblnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

— dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania,

— instrukcjg stosowania, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom

z kazdq partig wyrobdw.

5.4. Roboty tynkarskie - Wykonywanie tynkow renowacyjnych

Zakres robot:

- wykonanie: tynkdw zewnetrznych kl. III na $cianach i uzupetnienie ubytkow.

- wykonywanie tynkéw renowacyjnych.

Przy renowacji zasolonych muréw nalezy stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, ale caty
system tynkow renowacyjnych. W sktad systemu wchodza:

- obrzutka,

- tynk podktadowy wyréwnujacy,

- tynk podktadowy magazynujacy (przeznaczony do bardzo zawilgoconych muréw),

- wtasciwy tynk renowacyijny,

- warstwy wygtadzajace i wymalowania.

Wymagania dotyczace sktadnikdéw systemu tynkéw zewnetrznych.

Wymagania dotyczace tynkdw renowacyjnych zawarte s m.in. w normie PN-EN, Wymagania
dotyczace zapraw do muréw — Czesc 1.

Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normg EN 998-1; certyfikowana przez WTA

obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obrdbki recznej i maszynowej. Piasek,

cement o zwiekszonej odpornosci na dziatanie siarczkéw, dodatki umozliwiajgce lepsza
obrébke oraz zwiekszajgce przyczepnosc.



Sucha zaprawa budowlana, zgodna z normg EN 998, tynk zewnetrzny przeznaczony do
obrébki maszynowej wykonywanej zwyktymi agregatami tynkarskimi bez dodatkowego
wyposazenia. Skfad - piasek, wapno, cement, tras i domieszki nadajgce substancji szczegdlne
wiasciwosci fizyczno-budowlane w celu poprawienia podatnosci na obrébke i zwiekszenia
przyczepnosci.

Bezszwowa i bez spoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka uszczelniajgca. Do
stosowania na wszystkich nosnych, wystepujgcych w budownictwie podtozach. Wigzaca
hydraulicznie. Moze by¢ nanoszona pacg, pedzlem lub natryskiwana odpowiednim
urzadzeniem. Wigze z wilgotnym podtozem bez wstepnego gruntowania. Dyfuzyjna, odporna
na mrdz i starzenie. Nie przepuszcza wody do cisnienia 7 bar. Odporna na dziatanie wody
agresywnej w stosunku do betonu zgodnie z DIN 4030

Wymagania dotyczace poszczegdinych sktadnikdw systemu tynkéw renowacyjnych wedtug
PN-EN 998-1:2004 oraz instrukcji WTA 2-9-04.

5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako
draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcych
norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej.
System uszczelniania i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie
tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale
rowniezodpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy nakfadaniem poszczegdlnych warstw.
Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

- posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

- posiadac¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

- posiada¢ zestaw przyrzadéow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw
uktadanych na Scianie (rowniez tynkéw),

- dostarczana partia materiatow winna posiadac deklaracje zgodnosci,

- Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i
by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.



6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podfoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robot prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.
Kazdorazowo nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesSciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystagpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z
ustaleniami umowy.

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonow

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




