
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z o.o. ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Izolacja ścian piwnic
ADRES INWESTYCJI   :     Poznań; ul. Towarowa 43
INWESTOR   :     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     60-770 Poznań, ul. Matejki 57
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA   :     27.05.2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY

  Koszty pośrednie [Kp] .........................................    % R+S
  Zysk [Z] ...............................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..............................................................    % �(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2019

Data zatwierdzenia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

(24+13,4)*0,15*1,5 m3 8,415

RAZEM 8,415

2 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - na-
świetla

m3

(1,7+0,7+0,7)*0,25*1*7 m3 5,425

RAZEM 5,425

3 KNR 4-01
0306-06

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej
do ościeży lub powierzchni ścian - naświetla

m2

(1,7+0,7+0,7)*0,25*1*7 m2 5,425

RAZEM 5,425

4 KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-
tycznego

m3

(1,7+0,7+0,7)*0,25*0,2*7 m3 1,085

RAZEM 1,085

5 KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

(24+13,4)*2*1,5*3,5 m3 392,700

RAZEM 392,700

6 KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m
głębokości
Krotność = 4

m3

(24+13,4)*2*1,5*3,5 m3 392,700

RAZEM 392,700

7 KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m
i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką

m2

(24+13,4)*2*3,5 m2 261,800

RAZEM 261,800

8 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-
IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

168,3+224,4 m3 392,700

RAZEM 392,700

9 KNR 4-01
0723-03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe,  o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

(24+13,4)*2*3,5 m2 261,800

RAZEM 261,800

10 KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

(24+13,4)*2*3,5 m2 261,800

RAZEM 261,800

11 KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

(24+13,4)*2*3,5 m2 261,800

RAZEM 261,800

12 KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - wykonanie wyobleń (faset)

m

(24+13,4)*2 m 74,800

RAZEM 74,800

13 KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco-
wanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10

m2

(24+13,4)*2*3,5 m2 261,800

RAZEM 261,800

14 KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierz-
chniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

(24+13,4)*0,5+(24+13,4)*1,5 m2 74,800

RAZEM 74,800

15 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8,415+5,425 m3 13,840

RAZEM 13,840
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

1 KNR 4­01

0212­01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

niezbrojonych o grubości do 15 cm

przedmiar  = 8,415 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 Roboty ogólnobudowlane ­ remontowe (WP)

13,81 r­g/m3

r­g 116,2112

2* 999 robocizna'

1 r­g/m3

r­g 8,4150

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

2 KNR 4­01

0349­04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na

zaprawie cementowej ­ naświetla

przedmiar  = 5,425 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 robocizna

8,08 r­g/m3

r­g 43,8340

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

3 KNR 4­01

0306­06

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1

ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub po­

wierzchni ścian ­ naświetla

przedmiar  = 5,425 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

4,39 r­g/m2

r­g 23,8158

­­ M ­­

2* 1800199 cegła budowlana pełna

98 szt./m2

szt. 531,6500

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków

0,0346 t/m2

t 0,1877

4* 1602003 piasek do zapraw

0,089 m3/m2

m3 0,4828

5* 3930000 woda z rurociągu

0,043 m3/m2

m3 0,2333

6* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­

7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,18 m­g/m2

m­g 0,9765

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t

0,66 m­g/m2

m­g 3,5805

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

4 KNR 4­01

0203­01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop funda­

mentowych z betonu monolitycznego

przedmiar  = 1,085 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 robocizna

5,93 r­g/m3

r­g 6,4341
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

­­ M ­­

2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3

m3 1,1013

3* 0000000 materiały pomocnicze

2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

5 KNR 2­01

0310­02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o

szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem

urobku na odkład (kat. gruntu III)

przedmiar  = 392,700 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 robocizna

2,41*0,955=2,30155 r­g/m3

r­g 903,8187

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

6 KNR 2­01

0310­06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o

szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na od­

kład (kat. gruntu III) ­ dodatek za każde dalsze

0,5 m głębokości

Krotność = 4

przedmiar  = 392,700 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,3*0,955*4=1,146 r­g/m3

r­g 450,0342

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

7 KNR 2­01

0321­02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li­

niowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami

drewnianymi w gruntach suchych kat. III­IV z

rozbiórką

przedmiar  = 261,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,5765*0,955=0,550558 r­g/m2

r­g 144,1361

­­ M ­­

2* 2640003 bale iglaste nasycane 50­63mm kl.III

0,0036 m3/m2

m3 0,9425

3* 2640900 drewno na stemple iglaste nasycone

0,00105 m3/m2

m3 0,2749

4* 1341299 klamry ciesielskie

0,119 kg/m2

kg 31,1542

5* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0096 kg/m2

kg 2,5133

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8 KNR 2­01

0320­0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach

pionowych w gruntach kat. III­IV; głębokość do

1,5 m, szerokość 0,8­1,5 m

przedmiar  = 392,700 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

­­ R ­­

1* 999 robocizna

1,2224 r­g/m3

r­g 480,0365

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

9 KNR 4­01

0723­03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne

zwykłe,  o podłożach z cegły, pustaków cera­

micznych, gazo­i pianobetonów (do 5 m2 w 1

miejscu)

przedmiar  = 261,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 Roboty ogólnobudowlane ­ remontowe (WP)

0,94 r­g/m2

r­g 246,0920

­­ M ­­

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25

0,0045 t/m2

t 1,1781

3* 1720200 wapno suchogaszone

0,0055 t/m2

t 1,4399

4* 1602003 piasek do zapraw

0,022 m3/m2

m3 5,7596

5* 3930000 woda z rurociągu

0,005 m3/m2

m3 1,3090

6* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t

0,03 m­g/m2

m­g 7,8540

8* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m­g/m2

m­g 7,8540

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

10 KNR 0­29

0635­01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod

uszczelnienia w technologii SUPERFLEX­10 ­

gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

przedmiar  = 261,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,0623 r­g/m2

r­g 16,3101

­­ M ­­

2* 1480402 środek gruntujący Eurolan 3K

0,0547 dm3/m2

dm3 14,3205

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­

4* 39500 środek transportowy

0,00007 m­g/m2

m­g 0,0183

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

11 KNR 0­29

0641­03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono­

wych poddanych działaniu wody bez ciśnienia ­

uszczelnienie masą SUPERFLEX­10

przedmiar  = 261,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,2666 r­g/m2

r­g 69,7959

­­ M ­­

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX­10

5 dm3/m2

dm3 1 309,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­

4* 39500 środek transportowy

0,00435 m­g/m2

m­g 1,1388

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

12 KNR 0­29

0641­05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono­

wych w technologii SUPERFLEX­10 ­ wykonanie

wyobleń (faset)

przedmiar  = 74,800 m

m

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,244 r­g/m

r­g 18,2512

­­ M ­­

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX­10'

0,787 dm3/m

dm3 58,8676

3* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­

4* 39500 środek transportowy

0,0006 m­g/m

m­g 0,0449

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

13 KNR 0­29

0642­01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowy­

mi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w

technologii SUPERFLEX­10

przedmiar  = 261,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

0,1919 r­g/m2

r­g 50,2394

­­ M ­­

2* 1478201 masa uszczelniająca SUPERFLEX­10

2 dm3/m2

dm3 523,6000

3* 1562699 płyty polistyrenowe XPS 100

1,05 m2/m2

m2 274,8900

4* 0000000 materiały pomocnicze

1,5 %(od M)

% 1,5000

­­ S ­­
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 

jedn.

R M S

5* 39500 środek transportowy

0,00861 m­g/m2

m­g 2,2541

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

14 KNR 4­01

0213­01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50

cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2

cm na podłożu gruntowym przy budynku

przedmiar  = 74,800 m2

m2

­­ R ­­

1* 999 robocizna

2,33 r­g/m2

r­g 174,2840

­­ M ­­

2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,049 t/m2

t 3,6652

3* 1601808 piasek do betonów zwykłych

0,071 m3/m2

m3 5,3108

4* 1602003 piasek do zapraw

0,021 m3/m2

m3 1,5708

5* 1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

0,123 m3/m2

m3 9,2004

6* 2600619 deski iglaste obrzynane 19­25 mm kl.III

0,002 m3/m2

m3 0,1496

7* 3930000 woda z rurociągu

0,045 m3/m2

m3 3,3660

8* 0000000 materiały pomocnicze

2 %(od M)

% 2,0000

­­ S ­­

9* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,24 m­g/m2

m­g 17,9520

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

15 KNR 4­01

0108­19

0108­20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi

gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono­

wych i żelbetowych na odległość 10 km

przedmiar  = 13,840 m3

m3

­­ R ­­

1* 999 robocizna

2,13 r­g/m3

r­g 29,4792

­­ S ­­

2* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+9*0,04=1,59 m­g/m3

m­g 22,0056

Koszty pośrednie  65% od (R+S)

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

Cena jednostkowa:

8
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Towarowa 43 izolacja pionowa ścian ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 2 410,4691

2. robocizna' r-g 8,4150

3. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 362,3032

RAZEM

Słownie:  
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Towarowa 43 izolacja pionowa ścian ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,9425 0,9425
2. beton zwykły z kruszywa naturalne-

go
m3 1,1013 1,1013

3. cegła budowlana pełna szt. 531,650
0

531,650
0

4. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,1877 0,1877
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1,1781 1,1781
6. cement portlandzki zwykły bez do-

datków 35
t 3,6652 3,6652

7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,1496 0,1496

8. drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2749 0,2749
9. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,5133 2,5133

10. klamry ciesielskie kg 31,1542 31,1542
11. masa uszczelniająca SUPERFLEX-

10
dm3 1 309,00

00
1 309,00
00

12. masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10

dm3 523,600
0

523,600
0

13. masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10'

dm3 58,8676 58,8676

14. piasek do betonów zwykłych m3 5,3108 5,3108
15. piasek do zapraw m3 7,8132 7,8132
16. płyty polistyrenowe XPS 100 m2 274,890

0
274,890

0
17. środek gruntujący Eurolan 3K dm3 14,3205 14,3205
18. wapno suchogaszone t 1,4399 1,4399
19. woda z rurociągu m3 4,9083 4,9083
20. żwir do betonów zwykłych wielof-

rakcyjny
m3 9,2004 9,2004

21. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Towarowa 43 izolacja pionowa ścian ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 26,7825

2. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 22,0056

3. środek transportowy m-g 3,4561

4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 11,4345

RAZEM

Słownie:  

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638


