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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
Osuszenie budynku mieszkalnego
1 Modernizacja kanalizacji deszczowej
1{KNR-W 4-01 [Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 1 | m3
d.1/0103-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. III
przedmiar = 13,500 m3
«~R -
1*(999 robocizna r-g 31,5900
2,34 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggow betonowych o sr. [0.5
d.1|0513-04 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosei 1,5 | m]
m. stud
przedmiar = 12,000 [[0.5 m] stud.]
~R--
1*1999 robocizna r-g 27,1200
2,26 1-g/[0.5 m] stud.
o I
2%|5420000 kregi betonowe wibroprasowane fi 1200 mm szt. 12,0000
wys.500 mm
1 szt./[0.5 m] stud.
3%(2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,1200
0,01 m3/[0.5 m] stud.
4*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 10,5600
ZOLR
0,88 kg/[0.5 m] stud.
5%2301551 roztwor asfaltowy "Abizol P! kg 19,3200
1,61 kg/[0.5 m] stud.
6%|633079¢9 stopnie wlazowe zeliwne szt. 20,4000
1,7 szt./[0.5 m] stud.
7*10000000 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
o
8%39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2,8800
0,24 m-g/[0.5 m] stud.
9*|31112 Zuraw samochodowy 4 m-g 6,3600
0,53 m-g/[0.5 m] stud.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m?3
d.1{0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
przedmiar = 8,640 m3
oy
1*1999 robocizna I-g 15,0336
1,74 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4]KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o ér. zewn.| m
d.1]0408-02 160 mm
przedmiar = 20,000 m
o) -
1*1999 robocizna I-g 6,9000
0,345 r-g/m
Y
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z m 20,4000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-
4*139599 samochod skrzyniowy m-g 0,1660
0,0083 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:




Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm [ Naklady Koszt
jedn,
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.110312-0201  |pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokogci 0.8-
1.5 m; kat. gr. M-IV
przedmiar = 14,640 m3
e R
1*1999 robocizna r-g 17,8608
1,22 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznu- | szt.
d.110215-02 rem i zaprawg cementows lub folig aluminiowg o
$r. 150 mm
przedmiar = 4,000 szt.
< R
1%/999 robocizna r-g 3,4800
0,87 r-g/szt.
B
2%(6331699 osadniki deszczowe Zeliwne o $r. 150 mm szt. 4,0000
1 szt./szt.
3*16830199 folia aluminiowa kg 1,0400
0,26 kg/szt.
4*{0000000 materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-5--
5%139000 $rodek transportowy m-g 0,3200
0,08 m-g/szt.
Koszty posrednic 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|/KNR-W 2-01 [Drenaze kamienne w studniach betonowych m3
d.110525-05 przedmiar = 4,520 m3
o e
1#999 robocizna r-g 38,4200
8,5 r-g/m?
P,
2%11620000 kamien tamany niesortowany (dostawca: KSS) t 9,9440
2,2 t/m3
3*(1602600 zwir do nawierzchni drogowych m3 2,2600
0,5 m¥/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8| KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu i materialow z rozbiorki sa- | m3
d.1/0109-09 mochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km
przedmiar = 4,000 m3
R --
1#(999 robocizna r-g 5,5600
1,39 r-g/m3
e
2¥(39521 samochad skrzyniowy do 5 t m-g 2,8800
0,72 m-g/m?
Koszty poérednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu i materialow z rozbiorki sa- m3
d.1/0109-10 mochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnosé = 10
przedmiar = 4,000 m3
oS
1*39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,8000
0,02*10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M
jedn.

Cena jednostkowa:
10|Kalkulacja  |Opfata za utylizacj¢ na wysypisku ziemi i gruzu | m?

d.1|wlasna przedmiar = 4,000 m3
o
1#* oplata za utylizacjg drewna i gruzu z rozbiorki m3 4,0000
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Modernizacja kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
o A
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Lp. | Podstawa Opis ’ jm ’ Naklady | Koszt l R ' M
jedn.
2 Wymiana sanitarnej kanalizacji podposadzkowej
11/KNR-W 4-01 |Wymiana desek podlogowych w ilosci do 2 m2 | m2
d.2{0819-01 W jednym miejscu
przedmiar = 20,820 m?2
- .
1*1999 robocizna r-g 29,3562
1,41 r-g/m2
M -
2%12600612 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kI.II m3 0,8328
0,04 m3/m2
3*[1332000 gwozdzie budowlane okragle gote kg 4,7886
0,23 kg/m?
4*0000000 materiaty pomocnicze %o 2,0000
2 Y%(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukeji betono- | m3
d.2]|0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 em
przedmiar = 0,300 m3
0
1*/999 robocizna r-g 4,1400
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 [KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m?3
d.2{0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m w
gruncie suchym lub wilgotnym kat. II1
przedmiar = 12,328 m3
R -
1*/999 robocizna r-g 21,4507
1,74 r-g/m3
Koszty poirednic 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego | m
d.2]0229-01 0 §r. 50-100 mm - w wykopie
przedmiar = 11,300 m
R
1¥1999 robocizna r-g 2,7120
0,24 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15]|KNR-W 2-15 (Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw | m
d.2(0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
fgczeniach weiskowych
przedmiar = 11,300 m
=R -
1¥{999 robocizna I-g 2,8589
0,253 r-g/m
N
2%5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm| m 10,8480
0,96 m/m
3*15613999 ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt. 5.8760
0,52 szt./m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
o
5%139000 $rodek transportowy m-g 0,1119
0,0099 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
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Naklady Koszt

Lp. Podstawa Opis jm
jedn.

16|[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w | m
d.2{0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
Igczeniach weiskowych
przedmiar = 5,000 m

o o

1¥(999 robocizna r-g 1,5650
0,313 1-g/m
o M=

2*15601121 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 160mm m 4,6500
0,93 m/m

3*(5613999 ksztaltki kanalizacyjne z PCW o sr. 160 mm szt. 2,2500
0,45 szt./m

4*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
2 Qi

5%39000 srodek transportowy m-g 0,1000
0,02 m-g/m

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z | po-

d.2]0211-01 PVC o sr. 50 mm o polaczeniach weiskowych dej.
przedmiar = 3,000 pode;j.
o) -

1*)999 robocizna -g 1,6830
0,561 r-g/pode;j.
M=

2%|5613999 ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 9,3000
3,1 szt./podej.

3*16602099 uchwyty do rurociagow z PCV o ér. 50 mm (do- | szt. 3,0000
stawca: MAG)
| szt./pode;.

4*|0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e

5*139000 srodek transportowy m-g 0,0120
0,004 m-g/pode;.

Koszty posrednie 65% od {R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowychz | po-
d.2|0211-03 PVC o ér. 110 mm o polgczeniach weiskowych | dej.
przedmiar = 3,000 pode;j.

s o
1¥1999 robocizna r-g 3,8100
1,27 r-g/pode;j.

¥
2#15613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 9,3000
3,1 szt./pode;.
3%|6602099 uchwyty do rurociggow z PCV o $r. 110 mm szt. 3,0000
1 szt./podej.
4* 0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-
5%139000 srodek transportowy m-g 0,0540
0,018 m-g/podej.

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzu- | m?
d.210105-02 tem ziemi na odlegloé¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. IIl
przedmiar = 12,328 m?

N
1*1999 robocizna r-g 17,3825
1,41 r-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)
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Lp. ( Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R ' M S

jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) ‘

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR-W 4-01 |Uzupehienie niezbrojonych taw i stép funda- m3

d.2{0203-01 mentowych z betonu monolitycznego
przedmiar = 0,300 m3
co s

1*¥1999 robocizna r-g 1,7700
5,9 r-g/m3
v -

2%12370699 beton zwirowy zwykty m3 0,3045
1,015 m3/m3

3*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy- | m3

d.2{0109-09 niowymi na odleglos¢ do 1 km
przedmiar = 3,000 m3
R ea

1*1999 robocizna r-g 4,1700
1,39 1-g/m3
- .

2%139521 samochd6d skrzyniowy do 5 t m-g 2,1600

0,72 m-g/m?3

Koszty posrednic 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy- | m3
d.2/10109-10 niowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
przedmiar = 3,000 m3

s

1*]39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6000
0,02*10=0,2 m-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
23Kalkulacja | Optata za utylizacje na wysypisku ziemi i gruzu | m3
d.2|wlasna przedmiar = 3,000 m3
M-
1 oplata za utylizacje drewna i gruzu z rozbiorki m?3 3,0000
1 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Wymiana sanitarnej kanalizacji podposadzkowej

RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
B 48
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3 Izolacja fundamentéow
24|KNR-W 4-01 [Reczna rozbiorka opaski betonowej m3
d.310212-01 przedmiar = 3,116 m3
i
1*]999 robocizna g 43,0008
13,8 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokos-| m3
d.3|0310-0501  |ci 0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym kat. [TI-1V; glebokos¢ do 3.0 m
przedmiar = 62,320 m3
o
1*/999 robocizna r-g 205,6560
3,3 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+8)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzgdowa jednostronna | m
d.3]|0102-03 w §cianie fundamentowej o grubosci 51 ¢cm - sto-
pien przesigknigcia wilgocig do 60%
przedmiar = 62,320 m
—R--
1#1999 robocizna r-g 405,0800
6,5 1-g/m
o Misa
2%[AT25002 mikroemulsja silikonowa dm3 61,6968
0,99 dm3/m
3*3630000 woda m3 0,7977
0,0128 m3/m
4*| AT25003 zaprawa do zasklepiania otworow kg 397,6016
6,38 kg/m
5% 0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
i
6% AT001 urzadzenie do wiercenia otworow m-g| 3489920
5,6 m-g/m
7*|83100 sprezarka powietrza m-g 7,4784
0,12 m-g/m
8§%|39500 srodek transportowy m-g 3,7392
0,06 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekeji przy | m
d.3]0202-01 zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
przedmiar = 62,320 m
e Res
1*|999 robocizna r-g 4,9856
0,08 r-g/m
=M --
2*|AT25008 szlam uszezelniajacy kg 73,5376
1,18 kg/m
3*|0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych | m2
d.3]0722-03 cementowych kat. IIl na §cianach piwnic
przedmiar = 31,160 m2
) »
1*(999 robocizna r-g 16,8264
0,54 r-g/m2
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
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2%11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0654
0,0021 t/m2
3*[1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0125
0,0004 m3/m?
4*(1602003 piasek do zapraw m3 0,2430
0,0078 m3/m?
5%/1480299 srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych | kg 0,2275
0,0073 kg/m?
6*(0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-
7*¥134312 wycigg m-g 03116
0,01 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m?
d.3[0725-03 kategorii Il o podtozach z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetondéw o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
przedmiar = 31,160 m?
s
1*¥1999 robocizna r-g 30,2252
0,97 r-g/m?
ac s
2%/1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1184
0,0038 t/m2
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0935
0,003 m3/m2
4*1602003 piasek do zapraw m?3 0,5702
0,0183 m3/m2
5*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %({od M)
-
6*|34312 wyciag m-g 0,9348
0,03 m-g/m?
7*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,9348
0,03 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 4-01 (Lzolacje pionowe murdw z jednej warstwy papy | m?
d.3/0603-08 na lepiku z wyprawa z zaprawy cementowej z
dodatkiem $rodka wodoszezelnego
przedmiar = 62,320 m?
-
1*|999 robocizna r-g 53,5952
0,86 r-g/m2
M -
2% 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,6319
0,01014 t/m?2
3*1602003 piasek do zapraw m’3 1,6203
0,026 m3/m2
4*(1480301 srodek (dodatek) uszezelniajacy do zapraw "Mu- [dm3 31,1600
rosan B"
0,5 dm3/m?
5%|2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 21,8120
0,35 kg/m?
6%2300199 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 109,0600
gorgeo
1,75 kg/m?
7*12304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 71,6680
1,15 m?/m?
8%13590300 drewno opatowe m3 0,1620
0,0026 m3/m?2
9% 0000000 materialy pomocnicze Yo 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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31|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.3[0312-0201  [pionowych glebokosci do 1.5 m 1 szerokosci 0.8-
1.5 m; kat. gr. II-IV
przedmiar = 62,320 m?
R e
1*1999 robocizna r-g 76,0304
1,22 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich w budo- | m?
d.3({1103-01 wnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podiozu gruntowym
przedmiar = 3,116 m?
_
1*1999 robocizna r-g 13,4611
4,32 1-g/m?
M --
2%11602199 pospotka do betonow m?3 3,3653
1,08 m3/m3
3*|0000000 materialy pomocnicze %o 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Eawa pod krawezmiki betonowa z oporemn m?
d.3(0402-04 przedmiar = 0,623 m?
~R--
1*1999 robocizna r-g 5,6195
9,02 r-g/m3
M -
2*(2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm k111 m3 0,0249
0,04 m3/m3
3*11601899 piasek m3 0,1682
0,27 m3¥/m3
4*13930000 woda m3 0,2928
0,47 m3/m3
5%|0000000 materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 Y%(od M2+M3+M4)
6*%(2370699 mieszanka betonowa m3 0,6479
1,04 m3/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowa
przedmiar = 62,320 m
=Ri=
1*{999 robocizna r-g 17,2689
0,2771 r-g/m
e
2%|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 63,5664
1,02 m/m
3%1601899 piasek m3 0,3428
0,0055 m3/m
4*|1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0997
0,0016 t/m
5%13930000 woda m3 0,0872
0,0014 m3/m
6%|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?
d.3|0511-03 grubosci 8§ cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
przedmiar = 31,160 m?2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R , M ‘ S
jedn.
~R--
1*¥1999 robocizna r-g 40,6077
1,3032 r-g/m?
sa Mz
2%12222120 kostka brukowa 8 cm szara m? 31,9390
1,025 m2/m?2
3*1601899 piasek m3 2,5489
0,0818 m3/m2
4* 1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 0,3646
0,0117 t/m2
5%3930000 woda m3 0,8413
0,027 m3/m?
6*[0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
il
wibrator powierzchniowy m-g 4,0508
0,13 m-g/m2
pifa do ciecia kostki m-g 0,7790
0,025 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp{R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy- | m3
d.3/0109-09 niowymi na odleglos¢ do 1 km
przedmiar = 2,500 m?
~Rie-
1*1999 robocizna I-g 3,4750
1,39 r-g/m3
E
2%139521] samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,8000
0,72 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37]KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skizy- | m3
d.3/0109-10 niowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
przedmiar = 2,500 m3
oS
1*139521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5000
0,02*10=0,2 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|Kalkulacja  |Optata za utylizacjg na wysypisku ziemi i gruzu | m3
d.3|wlasna przedmiar = 2,500 m3
—-M -
1% oplata za utylizacje drewna i gruzu z rozbiérki m3 2,5000
1 m3/m3
Razem z narzutami: ' ( l ) ' [
Cena jednostkowa:
Izolacja fundamentow
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-11 -
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Opolska 91 m 6 - wymiana drzwi

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

42 -
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