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Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla jsm. | Poszez, | Razem
1 [lzolacja $clan fundamentowych | cokolu oraz opaska z pozbruku wokét budynku -
1/KNR 2-31  |Rozebrenie chodnliéw, wysepek przystankowych | przeféé dia pleszych z piyt [m2
d.1(0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce plaskows)
12.98 m2 12,880
| | RAZEM 12,980
2 KNR4-01  |Rozbibrka elementéw konstrukc]l betenowych niezbrojonych o gruboéci do 16 |m3
d.1/0212-01 cm
275 mé _2.750
RAZEM 2,750
3|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami Isthiejacych fundamentéw w gruncle su~ |m?
d.1|0106-03 chym kat. IV
86.5 m? 86,500
I RAZEM 88,500|
4 KNRO-23  |Przygotowanie atarego podicZa pod docleplenie metodg lekka-mokrg - oozysz- | m2
d.1(2811-01 czenle mechaniczne | zmycie
865 m2 86,500
= RAZEM 86.500)
5/KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewngtrznych zwyldyeh kat. II o podio2ach z cegly, pusta-|m?
d.1/0725-03 kdw ceramicznych, gazo-l pianobetondw
86.5 m2 88,500
(- RAZEM 86,500
6|KNR0-20  |Przygotowanle powierzchni plonowych betonowych [ otynkowanych pod m2
d.1|0837-01 uszczainienla w technologli SUPERFLEX-10 - gruntowanle Eurclanem 3K
recznie lub Siplast Primer
86.5 m2 86,500
RAZEM 86,300
TIKNRC-23  |Ocisplenle écian budynkéw plytami styroplanowymfl - system STOPTER - m2
d.1/2612-01 przyklajenie plyt styroplanowych do écian
86.5 m2 86.500
RAZEM 86,500]|
8/KNR0-23  |Coleplenie écian budynkéw plytaml styropianowyml - system STOPTER - m2 |
d.1/2612-08 przyklejenle warstwy siatki na écianach
¥ m? §6,500
RAZEM 86,500
8/KNNR-W 3  |Izolacje pionowe &cian fundamentowych z folil kubetkows] bez gruntowanla po-|m2
d.1|0207-01 wierzchni
86.5 m2 86.500
= ! RAZEM 86,500
10/KNR 401 [Zasypanie wykopbw ziemig z ukopow z przerzutem Ziem ha odleglogé do 3 m [m3
d.1{0108-02 | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
86.5 m3 88,500
RAZEM | 86.500|
2 Robaty remontows - opaska z Pozbruku
11/KNR 2-31 Rowkl pod krawg2niki | tawy krawginikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncle [m
d.2|0401-02 kat.lll-ly
34.6 m 34,600
RAZEM 34,600
12|KNR 2-31  |Obrze2a betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce camentowo-piaskows] |m
d.2|0407-05 Z wypeinlenlem spoin zaprawa cementows
346 34 80O
- — RAZEM 34,600
13]KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-01 wierzchnl w gruncle
348 m2 34,600
RAZEM 34,600]
14/KNR 2-31 Nawiarzchnle z kostk| brukowe] betonows)] o grubodcl 6 cm na podsypce plas- |m2
d.2(0511-01 kowej
34,6 m2_ | 34 600
| | RAZEM 34,600]
3 Sciana eokolu
16|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa pod docleplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m2 [
d.3|2611-01 czenie machanlczne | zmycie
134,68 m2 34 600
| RAZEM 34,600
16|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa pod docisplenie metody lekks-mokrg - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6 m2 34,600
= . RAZEM 34,600|
17|KNR 0-23  |Ocleplenie $clan budynkéw phytaml styropianowymi - system STOPTER - m2
d.3/2612-01 przykisjenie pivt styroplanowych do éclan
4.6 m2_ | 34600
[ ! | M 34,600

Norma PRO Weraja 4.60 N

r seryjny: 38638 Uiytkownlk: ZKZL 8p. 2 0.0.



Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-23  |Ocleplenie $cian budynkéw plytaml styropianowymi - system STOPTER - m2
d.3|2612-04 przymocowanle plyt styropianowych za pomoce dybll plastikewych do dclan z
{348 m2 __34800
| RAZEM 34,600
18/KNR 0-23  |Ocieplenle dclan budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.3|2612-06 przyklejenie warstwy siatki ne $cianach
346 m2 _34.600
== | RAZEM 34,6800]
20 KNR 0-23  |Przygotowanle atarago podioza pod docieplenie metodq lekka-mokrg - dwu- |m2
d.3|2611-03 krotne gruntowanie amulsjg ATLAS UNI-GRUNT
34,6 m2 34.600
RAZEM 34,600/
21|KNR 023  |Wyprawa elewacyjna cienkowsarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT [m2
d.3/|0831-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiou - nalozenie podkiadowej masy tynkarskis]
346 m2 34,600
. RAZEM 34,800|
22/KNR 0-23  (Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych  |[m2
¢.3|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fekturze nakrapiana) lub R 200 o fakiurze rustykalne)
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiodu - &ciany
ptaskie | powlerzchnle poziome
; m2 34 600
RAZEM I 34,600
4 Utylizacia odpadéw
23|[KNR4-01 |Wywiezlenle samochodam| samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m? i
d.4(0108-17 trukeiji ceglanych na odlegtoéé do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3,000]
24 KNR4-01 |Wywlezlenis samochodaml sameowyladowczym! gruzu z rozbleranych kons-  |m3
d.4|0108-20 trukelf - za kady nastepny 1 km
Krotnoéé = 156
3 mé 3.000
RAZEM 3,000|

Norma PRO Wersia 4.60 Nr seryiny: 38638 Uiytiowniic ZKZL 8p. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opls ljml Naklady | Koszt R

| jedn,

Norma PRO Waergla 4.60 Nr seryjny: 38838 Udyikownlic ZK2L 8p. z 0.0,

1 Izolacja éclan fundamentowych | cokotu oraz opaska z pozbruku wokél budynku
1/ KNR 2-31  'Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | mz2
d.1 0815-01 wych i prze|é¢ dla pleszych z piyt betonewych
35x36x5 cm na podsypee plaskowe)
obmiar = 12,980 m2
=R =
1% robocizna' | rg 1,2643
| 0.0974 r-o/m2
Razem koszty bezpodrednle:
|Razem z narzutaml: |
2 KNR4-01 |Rozbibrka elemantéw konstrukcjl betonowych = m?3
d.1/ 021201 nlezbrojenych o grubegel do 15 cm
cbmiar = 2,750 m?3
~R =
1* robocizng' r4 37,8776
13,81 r-3/'m®
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutaml:
3/KNNR-W 3  Wykepy przy odkrywaniu odeinkamt istnlejg= | m2
d.1 0106-03 eych fundamentdw w gruncie suchym kat. IV [
obmiar = 86,500 m3
‘ © =R- | |
1" roboclzna' rg 597,7150
16.91 rg/m3 ! {
Razem koszly bazpodrednie:
Razem z narzutaml: | [
4/KNR0-23  |Przygotowenie starego padioza pod docleple- | m2 |
d.1/2611-01 nie metody lekka-mokrg - oczyszczenie me-
chanlczne | zmycle
obmilar = 86,500 m2 ‘ | |
-R = |
1* roboclzne' | g 23,5280
|0.272 r5/'m2
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami:
5(KNR4-01  Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwylkiych | m2
d.10725-03 ket. H o podiazach z cegly, pustakéw cera-
mlcznych, gazo-| pianobetondw
cbmiar = 86,500 me2 |
| |
1* roboclna' r-g 83,9050
0,97 r-g/m2
|
B
2 cement portlandzk| z dodatkaml 25 t 0,3287
0,0038 t/m2
3* ciasto waplenne (wapno gaszons) m3 0,2595
0,003 m3¥/mz2
4* |plasek do zapraw m3 1,5830
0,0183 m3/m2 [
& wode z rurociggu mé 0,3633
0,0042 m3/m2
6" materialy pomocnicze % 1,5000
| 1,5 %(od M)
-8 -
” wyclgg Jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 2,5950
‘ nym0,51
0,03 m-g/m2 |
a8 betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 2,5950
|0.03 m-a/m2 {
Razem koszty bezposdrednle:
Razem z narzutaml: |
6KNR0-29  Przygotowanis powierzchni pienawych betono- | m2/ |
d.1/0637-01 wych | olynkowanych pod uszczeinlenia w
technologil SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eu-
ralanem 3K rgcznie lub Siplast Primer
| obmiar = 86,500 m2 |




Lp. | Podstawa Opls Im | Nakiady | Koszt
jedn.

~R -
1* robocizna' r-g 4,9046
0,0567 r-g/m2

v -
2 Srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 18,2602
0,2111 dmt/m2
3 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)

-8
4* $rodek transportowy m-g 0,0081
0,00007 m-g‘m2

Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutaml:

7/KNR 0-23  |Ocleplenie sclan budynkéw plytami atyropiano- | m2
d.1/2612-01 wyml - syatem STOPTER - przykiejenia piyt
styroplanowych do fclan
obmiar = 86,500 m2

-R-—-
1" roboclzna’ r~g| 114,9585
1,328 rg/m2

-M -
ol piyty styroplanowe gr 5 cm - XPS m3 4,6413
0,0625 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropla- | kg 518,0000
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2

4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)

—8-
5* Zuraw okienny przenogny 0,15t m-g 1,1678
0,0136 m~g/m2
6* dmodek transportowy m-g 0,8650
10,01 m-g/m2

Razem koszty bazpoasrednls:
Razem z narzutaml:

8 KNR 0-23  |Ocleplenie éclan budynkéw ptytami styroplano-| m2
d.1/2812-06 wyml - aystem STOPTER - przyklejenie warst-
wy slatki na dclanach
obmiar = B6,500 m2

-R-
1* rabocizna' r-g 52,8688
0,6112 r-g/m?2

- M-
2 uniwersaina zaprawa kiejowa do piyt styropia- | kg | 348,0000
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

a* sfatka z witkna ezklanego m2 98,1776
1,135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—8-
5 2uraw okienny przenodny 0,15 { m-g 0,6055
0,007 m-g/m2
6* §rodek transportowy m-g 0,4498

0.0062 m-p/m2

Razem koszty bezposrednile:
Razem z narzutamil:

9|KNNR-W 3 |Izolac)e plonowe éclan fundamentowych z folli | m2
d.1|0207-01 kubetkowej bez gruntowanla powierzchnl
obmiar = 88,500 m2

-R-—
1 roboclzna’ g 5,7855
I 0,067 r-g/im2

Norma PRO Wersla 4.60 Nr eeryjny: 236638 Utytiownlk: ZK2L. $p. z 0.0.




Nerma PRO Warsia 4.60 Nr seryjny: 86838 Ukytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa | Opls Im | Nakiady | Koszt
Jedn.
-M =
2+ folla kubstkowa m2 95,1500
1,1 m2m2
3 materialty pomocnicze % 8,0000
8 %iod M)
Razem koszty bezpodradnle;
Razem z narzutaml:
10|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw zlemig z ukopdw z prze- | m®
d.1/0105-02 rzutem Ziemi na odieglosé do 3 m | ubiciem
warstwaml| co 15 cm w gruncle kat. IlI
obmlar = 86,500 m3
-R-
1* roboclzna’ rg| 121,9660
i 1.41 r-aim?
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami:
Razem dzlat: lzolacja éclan fundamentowych | cokolu oraz opaska z pozbruku wokst bu-
dynku
Razem kos:zty bezpofrednle:
Razem z narzutami:
2 Robaty remontowa - opaska z Pozbruku
11|KNR 2-31  |Rowki pod krawg2niki i tawy kreweZnikowe o | m |
d.2|0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncle kat.lll-IvV
obmiar = 34,600 m
~-R-
19 robocizna' r-g 5,1619
0,1489 r-g/m |
Razem koszty bezposéradnle:
Razem z narzutam!;
12|KNR 2-31 |ObrzeZa betonowe o wymiarach 2066 cmna | m
d.2(0407-05 podsypce cementowo-plaskows] z wypeinle-
niem spoin zaprawg cementowa
obmiar = 34,600 m
-R-
1* robocizna’ rg 09,5877
0,2771 r-g/m
-_M—- '
2 obrzeZa betonows 75 - 100" 20x6 cm m 35,2020
1,02 m/m
3* plasek m3 0,1803
0,0055 m3/m
4 cement portlandzki zwykly bez dodatkdéw 35 t 0,0554
0,0018 t/m
Ll woda Z rurociggu m3 0,0484
0,0014 m3¥m
6" materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 %{od M}
Razem koszty bezpodrednle:
Razem z narzutaml: ]
13/KNR 2-31  |Reczne profliowanie | zageszczenle podioza | m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukecyjne nawierzchnl w
gruncie
obmlar = 34,600 m2
=R -
1* robocizna' r-g 45499
0,1315 r-g/m2
-M-
2 woda z ruroclggu mé 0,1730
0.005 m3/m2
Razem keszty bezpodrednle:
Razem z narzutaml:
14/KNR 2-31  |Nawierzchnle z kostkl brukows] betonowe] o m2
d.2/0511-01 gruboéei 6 cm na podsypce plaskowe)
obmiar = 34,600 m2
-R-




Norma PRO Wersa 4.60 Nr seryjny: 38838 Uzytkownli: ZIZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opls Jm | Nakifady | Koszt J R
| Jedn. |
1" robocizna' r-g 37,6829
1,0891 r-g/m2
-M -
b kostka brukowa 6 cm szara m2 35,4650
1,025 m2/m2
3 piasek m? 2,6400
0,0763 m¥/mz2
4 woda z rurociagu m3 0,72686
0,021 m3/m2
5 materlaly pomocnicze % 0,5000
0,56 %{od M)
-5 =
e* wibrator powlerzchnlowy m-g 4,4980
0,13 m-g/m2
™ pHia do ciecla kostki m-g 0,8650
0,026 m-'m2
Razem koszty bezposdradnle:
Razem z narzutaml:
Razem dzial: Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
Razem koszty bazpodrednle:
|Rmm Z narzutami:
3 Sclana cokolu
15/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podicZa pod docleple- | m2
d.3|2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenle me-
chanlczne | zmycie
obmiar = 34,600 m2
=R =
1™ robocizna' rg 94112
| 0.272 r-g/m2
Razem koszty bezpodradnle:
Razem z narzutaml:
16|KNR 0-23  |Przygotowanle starego podio2a pod doclepla- | m2
d.3(2611-02 nle matoda lekkg-mokry - jednokrotne grunto-
wanle emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmlar = 34,600 m2
=R =
1* robocizna' rg 2,2805
0,0662 r-g/m2
-M-=
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 68,9200
0,2 kg/m2
ar materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 =
4 $rodek transportowy m-g 0.0036
10,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposdrednie:
Razem z narzutaml;
17/KNR0-23  |Ocleplenle $cian budynkéw plytami styroplano-| m2
d.3 2612-01 wymi - system STOPTER - przyklsjenie plyt
styroplanowych do $clan
obmlar = 34,600 m2
-R-
1* roboclzna’ rg 45,9834
1,329 r-g/m2
-M -
2" piyly styroplanowe gr 5 cm - XPS ms 1,8166
0,0525 m¥mz2
K uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 207,8000
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8




Norma PRO Warsja 4.80 Nr saryjny: 38838 Ulytkownlk: ZKZL 8p. z 0.0,

Lp. Podstawa Opls | Jm | Nakiady | Koszt R
! Jedn.
5* 2uraw ckienny przenodny 0,15 t m-g 0,4671
0,0136 m-g/m2
6" $rodek transportowy ‘ m-g 0,3480
[0.01 m-gim2 _
Razem koszty bezpoérednile: | ' -
Razem z narzutami: |
18 KNR 0-23  [Ocleplenie écian budynkéw piytami styroplano-  m2
d.3(2612-04 wyml - system STOPTER - przymocowanle
plyt styrapianowych za pomoca dybll plastiko-
wych do $clan z cegly
obmiar = 34,600 m2
-R~
1* robocizna’ rg | 8,8714
0,2564 r-g/m2
=M=
> dyble plastikowe "z grzybkam|" szt.| 143,8360
1,04*4=4,16 szt./m2
3 materialy pomocnicze % 1,6000
‘1.5 %{od M)
-8-
4 Huraw oklenny przenodny 0,15 t m-g 0,0277
0,0002*4=0,0008 m-g/m2
5 srodek transportowy m-g 0,0277
0.0002*4=0.0008 m-c/m?2
Razem koszty bezpoérednle:
Razem 2z narzutaml: |
16/ KNR 0-23  |Ocloplenie dclan budynkdéw plytami atyroplanc-| m2
d.3 2612-06 wyml - system STOPTER - przyilejenie warst- |
wy slatkl na scianach
obmiar = 34,600 m2
—-R-—
1* robocizna’ r-g 21,1475
0,6112 rg/m?
M=
2 uniwersaina zaprawa klejowa do plyt styropla- | kg 138,4000
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3 siatka z wibkna szklanego m2 39,2710
1,136 m3/m2
4* materialy pomochicze % 1,6000
1,5 %{od M) [
-8
&* Zuraw cklenny przenodny 0,15 t m-g| 0,2422
0,007 m-g/im2
6*| Srodek transportowy ‘ m-~g 0,1708
|0.0052 m-a/m2
Razem koszty bezpodrednie: | |
Razern z narzutaml: | ! !
20|KNR 0-2 |Przygotowanle starego podio2a pod docfeple- | m2
d.3|2611-03 nle metods lekkq-mokrg - dwukrotne gruntowa-
nle emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
obmlar = 34,600 m2
—-R-—
1* robocizna' [ ] 3,5811
0,1035 r-gim2
=M = |
2 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg | 10,3800
0,3 kg/m2
a* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
4 |$érodek transportowy |m-g 0,0068
0.0002 m-uima
Razem koszty bezposrednie: [




Lp.

Podstawa |
I

Opis

Im | Nakiady

jedn.

T!mm z narzutaml|

d3

1'

20

3“

4*

21|

KNR 0-23
0931-M

Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku
minerainege ATLAS CERMIT DR 20 [ub SN 20
gr. 2 mm wykonana recznle na uprzednio przy-
gotowanym podio2u - natotenle podkiadowe|
masy tynkarskie]

obmiar = 34,600 m2

~Re
robocizna’

0,105 r-g/m2

-M-
podkiadowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST

0,3 kg/m2
materiaty pomochicze
1,5 %(od M)

-8-
$rodek transportowy

0.0004 m-gim2_

ro

m-g

1.

3‘

4*
L

22 KNR 0-23
d.3/0933-02

Razam koszty bezpodrednle:
Razem z narzutaml:

Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z akry-
lowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakraplanej lub R 200 o fak-
turze rustykalnaj gr. 2 mm wykonana recznle
na uprzednio przygotowanym podiazu - clany

plaskle | powlerzchnie poziome
obmiar = 34,600 m?2

—R =~
robocizna’
0,4886 rg/m2

M=
akrylowy tynk dekoracyiny ATLAS CERMIT N
200

3 kg/m2
materialy pomocnicze
1,6 %{od M)

-85 -
Zuraw ckienny przenodny 0,15 t
0,0084 m-g/m2

sSrodek fransportowy

0,009 m-g/m2

rg

m-g

17,2516

103,8000

1,5000

0,2214
0,3114

Razem koazty bezpodérednie:

Razem z narzutaml:

Razem dziat: Sclana cokolu
Razem koszty bezpoérednle:
Razem 2 narzutaml;

4

Utyllzacja odpadéw

23
d4

1t

3"

KNR 4-01
0108-17

Wywlezienle samochodaml samowytadowezy-
mi gruzu z rozbleranych konstrukc)l ceglanych
na odleglosé do 1 km

abmiar = 3,000 m?

. -
roboclzna'
1,12 r-g/m2

-M-=
utylizacja
1 m3/m3

—-S-—

samochdd samowyladowczy do 5t m-g

0,73 m-o/m®

rq

3,3800

3,0000

2,1900

Razem

Razem koszty bezpodraednie:

Z narzutamil:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838 Liytiownlk: ZKZL Sp. 2 o.0.




Lp. | Podstawa Opls Im | Nakiady | Koszt M 8
! jedn.
24 KNR 4-01  |Wywiezienis samochodami samowyladowezy- | m3
d.4/0108-20 mi gruzu z rozbleranych konstrukeji - za kady
nastgpny 1 km
Krotnogé = 15
[ obmlar = 3,000 m?
-8
1* samochéd samowyladowczy do 5 t m-g 1,8000
|0,04*15=0,6 m-g/m3
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami:
Razem dzlial: Utylizacja odpadéw
[ . CALY KOSZTORYS
|Razem 2 narzutamt: [ Razew Robocizria | Mstbrialy | | Sprzet |
RAZEM
Kosziy pogrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM)|
OGOLEM
Stownle:
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Roboclzna Materialy Spraet
RAZEM
Kaszty podrednie [Kp]
RAZEM|
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownle:
3 ‘\/\ LX '
-10 -

Norma PRO Waersja 4.60 Nr saryiny: 38638 Uzytkownlk: ZKZL 8p, z 0.0,



