Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp ul. Matejki 57; 60-770 Poznan

Z 0.0.
NAZWA INWESTYCJI ul. Krasifnskiego 8 b-c - izolacja pionowa
ADRES INWESTYCJI : Poznan; ul. Krasinskiego 8 b-c
INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
BRANZA : ogdélnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-01
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-07-01



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?2
0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(44+40)*2 m?2 168,000
RAZEM 168,000
Mnoznik przedmiaru *0,35 58,800
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2) m3 79,650
RAZEM 79,650
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2) m?2 79,650
RAZEM 79,650
Mnoznik przedmiaru *0,75 59,738
4/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2) m?2 79,650
RAZEM 79,650
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pozio- |m?2
0601-03 me dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2)*0,6 m?2 63,530
RAZEM 63,530
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2)*0,6 m?2 63,530
RAZEM 63,530
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
0603-04 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2)*0,6 m?2 63,530
RAZEM 63,530
8|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwodne z foli kubetkowej m2
0605-07
analogia
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2)*0,6 m?2 63,530
RAZEM 63,530
9|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
(11,45+13,95*2)+(12,5+13,9*2)*0,6*0,8 m3 58,694
RAZEM 58,694
10(KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
1207-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(13,9+13,95+11,42)*0,8 m?2 31,416
RAZEM 31,416
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu |m3
0203-01
1 m3 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




