Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Splawie 87
1.1 Osuszenie $cian fundamentowych zewnetrznych
1.1.|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 |m3
1/0201-04 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegltos¢ do 1 km
<dookota budynku=>1,0*2,0*(16,06+16,06+11,20+11,20+2,30+2,30) m3 118,240
RAZEM 118,240
1.1.|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku w strefie iniekcji jednostronnej jednorzedowej |m?2
2/10101-01
<dookota budynku>1,0*(16,06+16,06+11,20+11,20+2,30+2,30) m?2 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 |m
3/0101-02 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
poz.1.1.2 m 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
4/0104-04
poz.1.1.2 m2 59,120
RAZEM 59,120
1.1./KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
5(0106-03
poz.1.1.2 m?2 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na |m2
6/0704-02 scianach i stropach zaprawg cementowg
poz. 112 m2 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR-W 2-  |Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach m?
7|02 0814-01
poz.1.1.2 m2 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m2
810402-02 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
poz.1.1.2 m2 59,120
RAZEM 59,120
1.1./KNR 0-40 |Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w |m?2
9/0108-01 strefie powlok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu muro-
wanym _ folia kubetkowa
poz.1.1.2 m2 59,120
RAZEM 59,120
1.1.|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto- |m3
10/0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
poz.1.1.1 m3 118,240
RAZEM 118,240
1.2 Osuszenie i wzmocnienie $cian zewnetrznych budynku od wnetrza
1.2./KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach <nie odli- |m2
1(0701-05 czono wymiaréw otworow okiennych>
3,05%(<lok.4>4,20+1,95+5,00+<lok.2>2,01+3,84+4,95+<lok.3>2,40+3,86+ |m2 166,134
4,95+<lok.1>4,98+3,38+2 47+<dobudéwka>1,96+1,96+1,96+2,30+2,30)
RAZEM 166,134
1.2./KNR 4-01  |Mycie woda powierzchi po skuciu tynkow m2
2(1215-03
ANALOGIA
poz.1.2.1 m2 166,134
RAZEM 166,134
1.2, Wypetlnienie ubytkéw glebszych niz 1cm zaprawg z max. 20% domiesza- |m?
3|wycena in- |nym kruszywem o frakcji 2mm
dywidualna
poz.1.2.1*0,2 m?2 33,227
RAZEM 33,227
1.2.|KNR 2-02 |Wykonanie mostka szczepnego w systemie tynkow renowacyjnych m2
4/0603-05
ANALOGIA
poz.1.2.1 m? 166,134
RAZEM 166,134
1.2.|KNR 0-23  |[Wykonanie tynku renowacyjnego podkitadowego o grubosci min 1 cm m2
5(0931-01
ANALOGIA
poz.1.2.1 m2 166,134
RAZEM 166,134
1.2.|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbamg lateksowg powierzchni wewnetrznych tyn- |m2
6|1505-01 kowanych
poz.1.2.1 m?2 166,134
RAZEM 166,134
1.3 Osuszenie | wzmochnienie $cian wewnetrznych budynku
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1.2.[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach <nie odli-  |m2
1/0701-05 czono wymiaréw otworow okiennych=
3,05*(<lok.4>5,00+1,95+4,20+<lok.2>3,84+2,01+4,96+<l0k.3>3,86+2,40+ |m2 330,132
4,95+<|ok.1>2,47+3,38+4,98+<klatka sch.>10,22+10,22+2,08+2,08)+<
éciany dzialowe>3,05%(<lok.4>4,97+<lok.2>4,95+<lok.3>4,95+<lok.1>4,95)
2
RAZEM 330,132
1.3.|KNR 4-01  |Mycie woda powierzchi po skuciu tynkow m2
2|1215-03
ANALOGIA
poz.1.3.1 m2 330,132
RAZEM 330,132
1:3. Wypelnienie ubytkéw gtebszych niz 1cm zaprawg z max. 20% domiesza- |m?2
3|wycena in- |nym kruszywem o frakcji Zmm
dywidualna
poz.1.3.1*0,2 m?2 66,026
RAZEM 66,026
1.3./KNR 2-02  |Wykonanie mostka szczepnego w systemie tynkéw renowacyjnych m2
4|0603-05
ANALOGIA
poz.1.3.1 m2 330,132
RAZEM 330,132
1.3. Wykonanie tynkéw renowacyjnych na warstwie uszczelniajgcej gr do 5mm |m2
5|wycena in-
dywidualna
poz.1.3.1 m2 330,132
RAZEM 330,132
1.3 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbama lateksowg powierzchni wewnetrznych tyn- |m2
6{1505-01 kowanych
poz.1.3.1 m2 330,132
RAZEM 330,132
1.4 Iniekckja scian wewnetrznych
1.4.|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 |m
1/0101-02 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
(<lok.4>5,00+1,95+4,20+<lok.2>3,84+2,01+4,96+<|ok.3>3,86+2,40+4,95+ |m 68,600
<lok.1>2,47+3,38+4 98+<klatka sch.>10,22+10,22+2,08+2,08)
RAZEM 68,600

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



