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Czwartawkéw NZOZ PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszez. | Razem
1]KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostkj betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem Spoin zaprawa ce-
mentowg
103 m2 103,000

[RAZEM
2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi |m3
0102-03 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
154,68 m3 154,680
[

[RAZEM
3[KNR-W 4- Odgrzybianie powierzchni Scian z cegly trudno dostepnych o powierzchni m2
01 0619-06 |ponad 5 m2 Przy uzyciu szczotek stalowych
77,34 m2 77,340
] | |RAZEM
4/KNR-W 4-  [Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawa z Zaprawy ce- |m2
01 0603-05 mentowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
77,34 m2 77,340
L] l [RAZEM
5/KNR 0-29  [Docieplenie scian piwnic plytami mocowanymi calopowierzchniowoi m2
0642-02
analogia
77,34 m? 77,340
[RAZEM
Izolacje pionowe murew folig kubetkowg m2
77,34 m2 77,340
[RAZEM
Zamocowanie listwy zamykajgcej izolacje na styku z $iang budynku
51,56 51,560
|RAZEM

Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé do [m3
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-1|
154

m3
|RAZEM
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 24 km (grunt kat. [m3
IV) - wywoz 50% ziemi z wykopu
154*0,5 m3 77,000

Przywéz piasku samochodami samowyltadowczymi z odleglosé 24 km ce- m3
lem zasypania wykopu
m3
2

154*0,5 77,000

RAZEM |
11/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m
m2 103,000

0511-02 cementowo-piaskowej MATERIAL - kostka uprzednio rozebrana
103

[ ] [RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis

1/KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2

jm | Naklady | Koszt
jedn.

=]

0807-03 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod-
Sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
przedmiar = 103,000 m2

I -~
1*/999 robocizna r-g
1.3702 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione

0 szerokosci dnado 1.5 m j gtebokosci do 1.
5 m w gruncie kat. IV
przedmiar = 154,680 m3

-R --
12 robocizna 419,1828
2,71 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly frud-| m2
010619-06 |no dostepnych o powierzchni ponad 5 m2
przy uzyciu szczotek stalowych
przedmiar = 77,340 m2
-
1* robocizna r-g 12,3744
0,16 r-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw le-

01 0603-05 |pikiem z Wyprawg z zaprawy cementowej z

dodatkiem $rodka wodoszczelnego
przedmiar = 77,340 mz2

~R--
robocizna
0,72 r-g/m2

M-
cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0,01014 t/m2

piasek do zapraw

0,026 m3/m2

$rodek (dodatek) uszczelniajgey do zapraw " | dm
Murosan B" 3
0.5 dm3/mz2

emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/mz

lepik asfaltowy bez wypeiniaczy stosowany
na gorgco

2,35 kg/m2

drewno opatowe'

3,95 kg/m2

materialy pomocnicze
2 %{od M

Koszty posrednie 65% od (R+3)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR 0-29  [Docieplenie scian piwnic ptytami mocowa- | m2

0642-02 nymi calopowierzchniowoi
analogia przedmiar = 77,340 m2
= -
1*{999 robocizna r-g 19,4123
0,251 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm ( Nakiady ( Koszt R ) M ‘ S
jedn.

- M --

2711478201 masa uszczelniajgeca kg | 309,3600
4 kg/m2

3*|1562699 styropian m2 81,2070
1,05 m2/mz2

4*|0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 --

5*(39500 Srodek transportowy m-g 0,8345

0,01079 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))

6|KNR-W 4- izolacje pionowe muréw folig kubetkowg m2
01 0603-07 |przedmiar = 77,340 m2
analogia
. - .
1*1999 robocizna r-g 30,9360
0,4 r-g/m2
= -
2*|2304199 Folia kubetkowa m2 88,9410
1,15 m2/m2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Cena jednostkowa:
7|KNR 0-23  [Zamocowanie listwy zamykajacej izolacje na| m
2612-09 styku z Siang budynku
analogia przedmiar = 51,560 m
s R
1*1999 robocizna r-g 12,2197
0,237 r-g/m
M --
2718990400 kotki rozporowe z wkretami szt| 133,0248
2,58 szt/m
3*11220299 listwa cokotowa szt | 128,9000
2,5 szt/m
4*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
5*(39500 srodek transportowy m-g 0,0103
0,0002 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 [Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z m3
0105-01 przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
przedmiar = 154,000 m3
-
1*/999 robocizna r-g | 160,1600
1,04 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))

9(KNR-W 4-
01 0109-03
0109-04

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi m3
na odleglos¢ 24 km (grunt kat. V) - wywoz

50% ziemi z wykopu

przedmiar = 77,000 m3

= -
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1*1999 robocizna

2,22 r-g/m3

G
samochod skrzyniowy do 5 t
1,14+23*0,03=1,83 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+83)

2*(39521

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Przywéz piasku samochodami samowyla-
dowczymi z odleglosé 24 km celem zasypa-
nia wykopu

przedmiar = 77,000 m3

R -
robocizna
1,35 r-g/m3

samochod samowytadowczy do 5 t
0,86+23*0,03=1,55 m-g/m?3

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej MATERIAE - kostka uprzednio ro-
Zebrana

przedmiar = 103,000 m2

o o
robocizna
1,2342 r-g/m2

- M --
kostka brukowa 6 cm z odzysku

1,025 m2/mz2

piasek

0,0788 m3/mz2

cement portlandzki zwykly bez dodatkw "
35"

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

)

wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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