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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Komin wentylacyjny 1 kanatowy (2 szt)
1/KNR 4-01 WRozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 | I
d.1/0519-04
0962 m2 1,920
RAZEM 1,920
2/KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1]/0424-05
12 miejsc. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie i uszczelnienie scian drewnianych z krawedziakow w miejscach |m?2
d.1/0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obra-
mowan
2,662 m? 5,320
RAZEM 5,320
4|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udzial ksztaltek do 35 %
0,7"2'2 m? 2,800
RAZEM 2,800
5|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowe] |m
d.1/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o sr. przewodu do 100 mm; diugosc przewodu
do32.0m
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
6|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm weina mineralng pod siatkg druciang rurociagdw |m?2
d.1}0102-01 do 194 mm
2,99°2 m2 5,980
RAZEM 5,980
7|KNR 19-01  |Przykrecenie plyly osb do konstrukcji WSporczej mZ
d.1{0832-03 ana-
logia
2,992 m?2 5,980
RAZEM 5,980
8|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- | m?2
d.1/0604-02 ana-trukcji drewnianej
logia
52 m? 10,000
RAZEM 10,000
9|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.1}/0506-02
1,872 m2 3,600
RAZEM 3,600
10|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachéwkg bitumiczna m2
d.1/202 0523-01
2,99°2 m2 5,980
RAZEM 5,980
11|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach szt
d.1/0623-04.01 |0 obwodzie do 1600 mm
analogia
142 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.1/0506-01 ana-
logia
0.98°2 m2 1,960
RAZEM 1,960
13|KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy /kolnierze/ [m2
d.1{0503-05 elementow metalowych wystepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
2,2°2 m2 4,400
RAZEM 4,400
14|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedna zigezky przelotows naprezajaca na  |szl.
d.1]0601-01 $cianie z cegly |
32 szt. 6,000/
RAZEM 6,000
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé [m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
0,048*2 m3 0,096
RAZEM 0,096
16/KNR AT-43 |Uzupehienie plyty gipsowo - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjnej m2
d.1/0201-01
analogia
0,5°0,5'2 m2 0,500

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
] RAZEM 0,500
2 Komin wentylacyjny 2 kanatowy (7 szt)
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2{0519-04
0,96°7 m2 6,720
RAZEM 6,720
18/KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.2|/0424-05
1°7 miejsc. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie i uszczelnienie §cian drewnianych z krawedziakéw w migjscach |m2
d.2|0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obra-
mowan
2,667 m2 18,620
RAZEM 18,620
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l ¢ ér. do 200 mm -  |[m2
d.2(0113-02 udzial ksztaltek do 35 %
0,7'7 m2 4,900
RAZEM 4,900
21|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym *SPIRO" typ "S" z tagmy stalowej |m
d.2|/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm; diugosé przewodu
do3.0m -
47 m 28,000
RAZEM 28,000
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 0 mm welng mineralng pod siatka druciang rurociagéw [m?2
d.2{0102-01 do 194 mm
599'7 m2 41,930
RAZEM 41,930
23|KNR 19-01 [Przykrecenie plyty osb do konstrukceji wsporczej mz2
d.2{0832-03 ana-
logia
5,997 m2 41,930
RAZEM 41,930
24|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- |m2
d.2/0604-02 ana-itrukcji drewnianej
logia
57 m2 35,000
RAZEM 35,000
25|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane] m2
d.2|0506-02
2.1°7 m? 14,700
RAZEM 14,700
26 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachowka bitumiczng m2
d.2|202 0523-01
5,997 m? 41,930
RAZEM 41,930
27|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokglne w przewodach szt.
d.2|0623-04.01 |o obwodzie do 1600 mm
analogia
17 szl. 7,000
RAZEM 7,000
28/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-01 ana-
logia
1,464*7 m2 10,248
RAZEM 10,248
29|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnierze/ |m?2
d.2{0503-05 elementéw metalowych wystepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
447 m2 30,800
RAZEM 30,800
30/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczka przelotowa naprezajaca na |szt.
d.2|0601-01 $cianie z cegly
37 szl. 21,000
RAZEM 21,000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ [m3
d.2/0108-09 15 km
0108-10
0,068*7 m3 0,478
RAZEM 0,476
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR AT-43 [Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjnej mz2
d.2{0201-01
analogia
0,5°0,5'7 m?2 1.750
RAZEM 1,750
3 Komin wentylacyjny 3 kanatowy (7 szt)
33|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa mz2
d.3]0519-04
1.44*7 m2 10,080
RAZEM 10,080
34|KNR 4-01 Wycigcie otworow dla kemina w dachu drewnianym miejsc.
d.3|0424-05
17 migjsc. 7,000
RAZEM 7,000
35|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie cian drewnianych z krawedziakow w migjscach |m2
d.3|0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obra-
mowan
3,99*7 m2 27,930
RAZEM 27,930
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3|0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
1,05°7 = i m2 7,350
RAZEM 7,350
37|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej] |m
d.3|0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o ér. przewodu do 100 mm; diugosé przewodu
do3.0m
47 m 28,000
RAZEM 28,000
38(KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm welng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw |m?
d.3|0102-01 do 194 mm
8,5'7 m2 59,500
RAZEM 59,500
39|KNR 19-01  |Przykrecéenie plyty osb do konstrukcji wsporczej m2
d.3|0832-03 ana-
logia
8.,985°7 m2 62,895
RAZEM 62,895
40|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- |m2
d.3|0604-02 ana-|trukeji drewniane]
logia
7,57 m2 52,500
RAZEM 52,500
41|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3|0506-02
3,27 m2 22,400
RAZEM 22,400
42|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna m2
d.3|202 0523-01
8,9857 m2 62,895
RAZEM 62,895
43|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach szt
d.3/0623-04.01 |o obwodzie do 1600 mm
analogia
17 szi. 7.000
RAZEM 7,000
44]KNR 2-02 Qbrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm z blachy ocynkowanej m?2
d.3/0506-01 ana-
logia
2,196*7 m2 15,372
RAZEM 15,372
45|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnierze/ |m2
d.3/0503-05 elementéw metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
6,6'7 m2 46,200
RAZEM 46,200
46/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedna zigczka przelolowy naprezajaca na  |szt.
d.3(0601-01 Scianie z cegly
3*7 szt. 21,000
RAZEM 21,000
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.3|0108-09 15 km
0108-10
[0,102*7 m3 0.714
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,714
48/KNR AT-43 |(Uzupemienie plyty gipsowo - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjnej m2
d.3|0201-01
analogia
0,50,57 m?2 1,750
RAZEM 1,750
4 Roboty pozostale
49|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitaw w mieszkaniach farbami emulsyjnymi powierz- |m2
d.4/1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
357,50 m2 357,500
RAZEM 357,500
50 Sprawdzenie droznosci przewodow wenlylacyjnych - sporzadzenie protokétu  |kpl.
d.4kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych szt
d.4
8 szl 8,000
RAZEM 8,000

Nerma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownix: ZKZL Sp. z a.0.



Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt ‘
| jedn.
1 Komin wentylacyjny 1 kanalowy (2 szt)
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1/0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 0,962 = 1,920 m?
-~R -
1" robocizna r-g 0,2112
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa: |
2|KNR 4-01 Wycigcie otwordw dla komina w dachu drew- |[migj
d.1/0424-05 nianym sC.
obmiar = 1*2 = 2,000 miejsc.
-R--
1" robocizna r-g 1,2200
0,61 r-g/miejsc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa;
3|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnia- m2
d.1/0408-02 nych z krawedziakéw w miejscach po zlikwido-
wanych otworach okiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie obramowan
obmiar = 2,66"2 = 5,320 m2
s
1* robocizna r-g 9,8952
1,86 r-g/m2
o es
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 | 0.4682
0,176°0,5=0,088 m3/mz
3+ wkrely stalowe do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm | kg 3,4580
0,65 kg/m2
4" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, ko- | m2
d.1/0113-02 fowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm - udzial ksztaltek
do 35 %
obmiar =0,7°2°2 = 2,800 m2
~R--
1° robocizna r-g 4,5458
1,7*0,955=1,6235 r-g/m2
M-
2* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych | szt. 2,0000
typ C o $r. do 200 mm
1%2=2 szi.
3" uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- | szl. 4,0000
nych kotowych o $r. do 200 mm
2*2=4 szt.
4 sruby stalowe zgrubne z ibem szesciokginym | kg 1,4280
z gwintem na calej diugosci z nakretkami i
podkiadkami M8 o diug. do 50 mm
0,51 kg/m2
5* przewody wentylacyjne kolowe z blachy stalo- | m 4,0000
wej ocynkowanej o §r. 150 mm
2°2=4 m
6" czwrdjnik 150 mm 90 stopni ocynk szt 2,0000
172=2 szt
I kelano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 2,0000
1*2=2 szt
8* daszek wywielrznikowy szt 2,0000
1*2=2 szt
g* skraplacz szt 2,0000
172=2 szt
10* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
- -




Lp. ' Podstawa

Opis

jm

Naktady

11*

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0,07 m-g/m?

0,1960

Razem koszty bezposrednie;
Cena jednostkowa:

1

o0

5|KNP 05
d.1/0653-01.01

Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym *
SPIRO" typ "S" z tasmy stalowe; ocynkowanej
gr. de 0.6-0.7 mm o ér. przewodu do 100 mm:
diugos¢ przewodu do 3.0 m

obmiar =42 =8,000 m

o -
robocizna
0,35 r-g/m

M -
rura elastyczna Spiro

1m/m

2,8000

8,0000

Razem koszty bezposgrednie:
Cena jednostkowa:

1*

o

3+

4*

6/KNR 2-16
d.1{0102-01

Izolacja o grubosci do 90 mm weing mineraing
pod siatkg druciang rurociggéw do 194 mm
obmiar =2,99"2 = 5,980 m2

S -
robocizna
1°0,855=0,955 r-g/mz2

- M --

welna mineralna

9,45 kg/m?

drut stalowy okragly migkki ocynkowany sr. 1.
2mm

0,08 kg/m?

=Bl

m?2

kg

kg

$rodek transportu m-g

0,08 m-g/m2

57109

56,5110

0,4784

0,4784

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1

2
3"

4*

7|KNR 19-01
d.1|0832-03 ana-
logia

Przykrgcenie piyly osb do konstrukgji wspor-
czej
obmiar =2,992 = 5980 m?2

s
robocizna
0,5 r-g/m2

=M -

plyta widrowa pfaskoprasowana gr. 22-25 mm
0,04 m3/m2

wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm
0,13 kg/m2

materialy pomocnicze

0.04 %(od M)

m2

m3

kg
%

2,9900

0,2392

0,7774
0,0400

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2"
q*

8|KNNR 2
d.1|0604-02 ana-
logia

Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI-
NIUM przymocowana do konstrukcji drewnia-
nej

obmiar =52 = 10,000 m2

~R--
robocizna
0,065 r-g/m2

==
mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM
1,1 m2/im2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

B

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z a.0.

m2

g

m?2

%

0,6500

11,0000
2,0000




2,8772 r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzythownik: ZKZL Sp. z ¢.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn,
4* wyciag m-g 0,0400
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.1|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar = 1,8*2 = 3,600 m2 |
o
1™ robocizna r-g 6,9973
1,9437 r-g/im2
- M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55 mm | kg 19,9800
5,55 kg/m2
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,1044
0,029 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,00386
0,001 m3/mz2
5 wkrety stal. samowiercace z uszczelkg kg 0,1440
0,04 kg/m2
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
" $rodek transporlowy m-g 0,0248
0,0069 m-g/im2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng | m2
d.1)202 0523-01 |obmiar =2,99"2 = 5,980 m2
=R
1* robocizna r-g 2,9523
0,4937 r-g/m2
Y, =
2" dachéwka bitumiczna m2 6,2790
1,05 m2/mz2
3 gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,6297
0,1053 kg/m?
4" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
s
5* Zuraw do 5t m-g 0,0329
0,0055 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0,112
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11]KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach| szt.
d.1(0623-04.01
analogia o cbwodzie do 1600 mm
obmiar =1*2 = 2,000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 2,9000
1,45 r-g/szt.
M-
2 drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 2,0000
1 szt/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 mz2
d.1/0508-01 ana-|cm z blachy ocynkowane;j
logia obmiar =0,98%2 = 1,960 m2
-R -
1 rabocizna r-g 5,6393




Lp.

Podstawa

Opis jm

Nakiady | Koszt

jedn.

or
3"

4*

5

M=

blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm kg

5,53 kg/m2

wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg kg

0,07 kg/im?2
materialy pomocnicze
1,5 %(od M)

fg: s

%

$rodek transportowy m-g

0.0069 m-g/m2

10,8388
0,1372

1,5000

0,0135

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

13
d.1

1

o

3

4*

5-

8"

7+

KNNR 3
0503-05

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m?2

walng (obrobki z papy /kolnierze/ elementow
metalowych wystepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)

obmiar =2,2*2 = 4,400 m2

R -

robocizna r-g

0,69 r-g/m2

o

papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze- | m2

wana palnikiem na gaz propan butan
1,18 m2/m2

roztwor asfaltowy do gruntowania kg

0,5 kg/m2

gaz propan-butan kg

0,4 kg/m2

materialy pomocnicze %

4 %(od M)
-8

Zuraw okienny m-g

0,02 m-g/m2

Srodek transportowy m-g

0,02 m-g/m2

3,0360

5,1920

2,2000
1,7600

4,0000

0,0880

0,0880

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

14
d.1

2%
3+
4

5

KNR 5-08
0601-01

Montaz wspornikéw naciggowych z jedna S
zlgczky przelolowy naprezajacy na Scianie z
cegly

obmiar = 3*2 = 6,000 szt.

wlfas

ZL.

robocizna r-g

0,858"0,955=0,81939 r-g/szt.
-

wsporniki naciggowe szt

1,01 szt./szt.

ztgczki przelotowe kablakowe naprezajace szt

1,01 szt./szt.
linka stalowa
1,6 m/szt.

materialty pomocnicze %

2,5 %(od M)

4,9163

6,0600
6,0600
9,6000
2,5000

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

15
d.1

2+

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

dami skrzyniowymi na odleglosé 15 km
obmiar =0,048*2 = 0,096 m3

=Rl

robocizna r-g

1,39 r-g/m3
M-

koszt utylizacji m3

1 m3/m3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uéylkownik: ZKZL Sp. z 0.0,

0,1334

0,0960
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
.
3 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,0960
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR AT-43 |Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowejpo | m2
d.1]0201-01 demontazu kratki wenlylacyjnej
analogia obmiar =0,5*0,5*2 = 0,500 m?
L Ricer
1 robocizna r-g 0,3900
0,78 r-g/m?
M --
2" Plyta gips. karton.zwykla gr.12,5mm m2 0,5250
1,05 m2/m2
3* Plyty z welny min.do izol.paddaszy - 200mm mz2 0,5250
1,05 m2/m2
4 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 0,5750
1,15 m2/m2 -
5" wkret do drewna szl. 10,5000
21 szt./m2
6" masa szpachlowa kg 0,3150
0,63 kg/m2
i lasma spoinowa m 1,4700
2,94 m/mz2
8" masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,1050
0,21 kg/m2
9 materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S-
10" wyciag m-g 0,0105
0,021 m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0,0070
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Komin wentylacyjny 1 kanalowy (2 szt)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2 Komin wentylacyjny 2 kanalowy (7 szt)
17|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.2{0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =0,96*7 = 6,720 m2
—-R -
1* robocizna r-g 0,7392
0,11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18{KNR 4-01 Wycigcie otworow dla komina w dachu drew- | mie]
d.2{0424-05 nianym sC.
obmiar = 1*7 = 7,000 miejsc.
s Rias
i robocizna r-g 4,2700
0,61 r-g/miegjsc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnia- m2
d.2|0408-02 nych z krawedziakéw w miejscach pa zlikwido-
wanych otworach ckiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie obramowart
obmiar = 2,667 = 18,620 m2
R
e robocizna r-g 34,6332
1,86 r-g/m2
o




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ll | m3 1,6386
0,176°0,5=0,088 m3/m2
3 whkrety stalowe do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 12,1030
0,65 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.2/0113-02 lowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzial ksztaltek
do 35 %
obmiar = 0,7'7 = 4,900 m2 i
e -
1 robocizna r-g 7.9552
1,7°0,955=1,6235 r-g/m2
-
2* podpory kanalow (przewodéw) wentylacyjnych | szt 7,0000
typ C o $r. do 200 mm
1*7=7 szl
K b uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 14,0000
nych kolowych o $r. do 200 mm
2'7=14 szl
4* sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokatnym | kg 2,4890
z gwintem na calej diugosci z nakretkami i
padktadkami M8 o dlug. do 50 mm
0,51 kg/m2
s przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalo- | m 14,0000
wej ocynkowanej o $r. 150 mm
2'7=14 m
6" czwrojnik 150 mm 90 stopni ocynk szl 7.0000
1*7=7 szt
7 kolano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 7,0000
1'7=7 szt
8" daszek wywietrznikowy szt 7,0000
1"7=7 szt
9" skraplacz szt 7,0000
1*7=7 szt
10* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
e
1" samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,3430
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym * m
d.2/0653-01.01 |SPIRO"typ"S"z tasmy stalowej ocynkowanej
gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm:;
dlugo$¢ przewodu do 3.0 m
obmiar =47 = 28,000 m
s
B robocizna r-g 9,8000
0,35 r-g/m
- M -
2 rura elastyczna Spiro m 28,0000
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm wetna mineralng | m2
d.2/0102-01 pod siatkg druciang rurociagéw do 194 mm
obmiar = 5,997 = 41,930 m2
-R -
1 robocizna r-g 40,0432
1*0,955=0,955 r-g/m2
—M -
2° welna mineralna kg 396,2385
9,45 kg/m?2

wAd =

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis | jm | Naktady | Koszt
jedn.
3* drut stalowy okragly migkki ocynkowany sr. 1. | kg 3,3544
2mm
0,08 kg/m2
-
4* §rodek transportu m-g 3,3544
0,08 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 19-01 |Przykrecenie piyty osb do konstrukcji wspor- | m2
d.2|0832-03 ana- czej
logia obmiar =5,99*7 = 41,830 m2
R -
1* robocizna r-g 20,9650
0,5 r-g/im?
=M -
2* plyta wiérowa plaskoprasowana gr. 22-25 mm | m? 1,6772
0,04 m3/mz2
3! wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 54509
0,13 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,0400
0,04 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI- | m2
d.2|0604-02 ana- [NIUM przymocowana do konstrukeji drewnia-
logia nej
cbmiar =57 = 35,000 m2
s
1F robocizna r-g 2,2750
0,065 r-g/m2
-~M -
2 mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM m2 38,5000
1,1 mZ/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
o G
4* wyciag m-g 0,1400
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar =2,1*7 = 14,700 m2
=R
1* robocizna g 28,5724
1,9437 r-g/m2
EY ¥ S
2 blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm | kg 81,5850
5,55 kg/m?
ar Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,4263
0,028 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0147
0,001 m3/m2
5" wkrety stal. samowiercace z uszczelkg kg 0,5880
0,04 kg/m?
B* materialy pomocnicze % 1,5000
1.5 %(od M)
-8 -
g $rodek transportowy m-g 0,1014
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26| NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng | m2

d.2|202 0523-01

obmiar = 5,997 = 41,930 m2

Norma PRO Wersja 4 60 Nr seryjny: 38638 Uzylkownik: ZK2L $p. 2 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

=R
2 robocizna r-g 20,7008
0,4937 r-g/m2

-M--
2* dachoéwka bitumiczna m2 44,0265/
1,05 m2/m2
3 gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 4,4152
0,1053 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

o
5" Zuraw do 5t m-g 0,2306
0,0055 m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 0,7799

0,0186 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

27 |KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach | szt.
d.2/0623-04.01
analogia 0 obwodzie do 1600 mm

obmiar = 1*7 = 7,000 szt.

o Rinn
3 robocizna r-g 10,1500
1,45 r-gfszt.

M --
2* drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 7,0000
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

28 /KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2
d.2|0506-01 ana- [cm z blachy ocynkowanej
logia obmiar = 1,464"7 = 10,248 m2

R
1* robocizna r-g 29,4855
2,8772 r-g/m2

=M
2" blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm kg 56,6714
5,53 kg/m?2
3 wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg kg 0,7174
0,07 kg/m?2
4* materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

TR -
& $rodek transportowy m-g 0,0707
0.0069 m-g/im2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

29|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.2|0503-05 waing (obrobki z papy /koinierze/ elementéw
metalowych wystepujacych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)

obmiar = 4,47 = 30,800 m2

-
b robocizna r-g 21,2520
0,869 r-g/im2

T 7
2 papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze- | m2 36,3440
wana painikiem na gaz propan butan
1,18 m2/mz2

3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 15,4000
0,5 kg/m2
4* gaz propan-butan kg 12,3200
0,4 kg/m2

«13
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
| jedn.
5 materialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
-8
6 Zuraw okienny m-g 0,6160
0,02 m-g/m2
T srodek transportowy m-g 0,6160
0,02 m-g/m2 J
Razem koszty bezpo$rednie:
Cena jednostkowa:
30{KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng szt.
d.2|0601-01 zlaczky przelotowa naprezajaca na Scianie z
cegly
obmiar = 3*7 = 21,000 szt.
H - S,
1* robocizna r-g 17,2072
0,858°0,955=0,81939 r-g/sz1. ;
] v
2" wsporniki naciggowe szl. 21,2100
1,01 szt./szt.
Ky zlgczki przelotowe kablgkowe naprezajace szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
4* linka stalowa m 33,6000
1,6 m/szt.
5 materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m?
d.2{0108-09 dami skrzyniowymi na odleglo$é 15 km
0108-10 obmiar = 0,068'7 = 0,476 m3
-R-
1" robocizna r-g 0,6616
1,39 r-g/m3
M --
2* koszt utylizacji m3 0,4760
1 m3/m3
-8 -
3* samochéd skrzyniowy do 51 m-g 0.4760
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR AT-43  Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po m2
d.2{0201-01 demontazu kratki wentylacyjnej
analogia obmiar = 0,570,5*7 = 1,750 m?
-R -
L3 rabocizna r-g 1,3650
0,78 r-g/m2
. -
2* Piyta gips. karton.zwykla gr.12,5mm m2 1,8375
1,05 m2/mz2
3* Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 1,8375
1,05 m2/m2
4* Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 2,0125
1,15 m2/m2
5t wkret do drewna szt. 36,7500
21 szt./m2
6" masa szpachlowa kg 1,1025
0,63 kg/m2
fa tasma spoinowa m 5,1450
2,94 m/mz2
8" masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,3675
0,21 kg/m2
9* malerialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt

| jedn.
= 8.nm |
10* wycigg m-g 0,0368
0,021 m-g/im2
i $radek transportowy m-g 0,0245
0,014 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Komin wentylacyjny 2 kanalowy (7 szt)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3 Komin wentylacyjny 3 kanatowy (7 szt)
33|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.3|0519-04 nianych - pierwsza warstwa |
obmiar = 1,447 = 10,080 m2
- .
Ui robocizna r-g 1,1088
0,11 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

34|KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drew- |migj
d.3|0424-05 nianym sC.
obmiar =17 = 7,000 miejsc.

= -
1 robocizna r-g 4,2700
0,61 r-g/miejsc.

Razem koszty bezposérednie:
Cena jednostkowa:

35/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie scian drewnia- m2
d.3|0408-02 nych z krawedziakéw w miejscach po zlikwido-
wanych otworach okiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie obramowan

obmiar = 3,997 = 27,930 m2

Py - T
1 robocizna r-g 51,9498
1,86 r-g/im2

. .
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 2,4578
0,176%0,5=0,088 m3/m?
32 wkrety stalowe do drewna stozk. fi 3,5-8,0 mm kg 18,1545
0,65 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.3[{0113-02 fowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat ksztaltek
do 35 %

obmiar = 1,057 = 7,350 m?

-R -
qr robocizna r-g 11,9327
1,7°0,955=1,6235 r-g/m2

-M -
2" podpory kanaléw (przewoddw) wentylacyjnych | szt. 7,0000
typ C o $r. do 200 mm
1°7=7 szt.

3 uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- | szl. 14,0000
nych kolowych o $r. do 200 mm
2'7=14 szt.

4* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym kg 3.,7485
z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i
podkiadkami M8 o dlug. do 50 mm

0,51 kg/m2

5 przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalo- | m 14,0000
wej ocynkowanej o $r. 150 mm
2'7=14m

4B
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6* czwrdjnik 150 mm 90 stopni ocynk szt 7,0000
1*7=7 szt
" kolano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 7,0000
1*7=7 szt
8" daszek wywietrznikowy szt 7.0000
1*7=7 szt
9" skraplacz szt 7,0000
1'7=7 szt
10* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
S -
11" samochoéd dostawczy 0.9t m-g 0,5145
0,07 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

37 KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym " m
d.3|0653-01.01 |SPIRO" typ "S" z taémy stalowej ocynkowanej
gr. do 0.6-0.7 mm o sr. przewodu do 100 mm:
diugos$¢ przewodu do 3.0 m
obmiar =4*7 = 28,000 m

R
ik robocizna r-g 9,8000
0,35 r-g/m

M -
2% rura elastyczna Spiro m 28,0000
1 m/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

38(KNR 2-16 Izolacja o gruboéci do 90 mm welng mineralng | m2
d.3(0102-01 pod sialkg druciang rurociagéw do 194 mm
obmiar = 8,5*7 = 59,500 m2

P -
1" robocizna r-g 56,8225
1*0,955=0,955 r-g/m2

-M -
2" wetna mineralna kg 562,2750
9,45 kg/mz2
3" drut stalowy okragly migkki ocynkowany ér. 1. | kg 4,7600
2mm

0,08 kg/m2

i
4% srodek transportu m-g 4,7600
0,08 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

39|KNR 18-01 |Przykrecenie plyty osb do konstrukcji wspor- | m2
d.3|0832-03 ana- |czej
logia obmiar = 8,985*7 = 62,895 m2

w R
” robocizna r-g 31,4475
0.5 r-g/m2

- M
2" ptyta widrowa ptaskoprasowana gr. 22-25 mm | m3 2,5158
0,04 m3/m?2
ar wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 8,1764
0,13 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 0,0400
0,04 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

40|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI-| m2
d.3|0604-02 ana- [NIUM przymocowana do konstrukcji drewnia-
logia nej

obmiar =7,5"7 = 52,500 m2

-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
- -
1" robocizna r-g 34125
0,065 r-g/m?
M-
2 mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM m2 57,7500
1,1 m2/m2
3% materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
sl
4* wyciag m-g 0,2100
0,004 m-g/im2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.3|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar = 3,2*7 = 22,400 m2
-R -
1" robocizna r-g 43,5389
1,9437 r-g/m?2
- M -
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55 mm | kg 124,3200
5,55 kg/m2
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6496
0,029 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0224
0,001 m3/m2
5 wkrely stal. samowiercace z uszczelkg kg 0,8960
0,04 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5
7" srodek transportowy m-g 0,1546
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42| NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachowka bitumiczng | m?2
d.3|202 0523-01 |obmiar = 8,985'7 = 62,895 m2
o -
1 robocizna r-g 31,0613
0,4937 r-g/im2
Y
2* dachowka bitumiczna m2 66,0398
1,05 m2/m2
3r gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 6,6228
0,1053 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5 -
5" Zuraw do 5t m-g 0,3459
0,0055 m-g/im2
6" $rodek transporiowy m-g 1,1698
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach| szt.
d.3|0623-04.01
analogia o obwodzie do 1600 mm
obmiar =1*7 = 7,000 szt.
wRa
1" robocizna r-g 10,1500
1,45 r-g/szt.
i e




Norma PRO Wersja 4,60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. Opis jm | Nakfady | Koszt
| jedn.
2* drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 7,0000
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2
d.3]0506-01 ana- |cm z blachy ocynkowanej
logia obmiar =2,196"7 = 15,372 m2
e as
= robocizna r-g 44 2283
2,8772 r-g/m2
M-
2% blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm | kg 85,0072
5,53 kg/m2
3 wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg kg 1,0760
0,07 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M) [
-8 -
5 $rodek transporlowy m-g 0,1061
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m2
d.3|0503-05 walng (obrébki z papy /kotnierze/ elementdw
metalowych wyslepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)
obmiar = 6,67 = 46,200 m2
-R -
b i robocizna r-g 31,8780
0,69 r-g/m2
M
2 papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze- | m2 54,5160
wana palnikiem na gaz propan butan
1,18 m2/m2
3 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 23,1000
0,5 kg/m2
4 gaz propan-butan kg 18,4800
0,4 kg/m2
5* malerialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
=B
6" Zuraw okienny m-g 0,9240
0,02 m-g/m?2
i srodek transportowy m-g 0,9240
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng szt.
d.3(0601-01 zlgczky przelotowa naprezajacqg na cianie z
cegly
obmiar =3*7 = 21,000 szt.
—-R -
1 robocizna r-g 17,2072
0,858"0,955=0,81939 r-g/szt.
== M =
2" wsporniki naciagowe szt 21,2100
1,01 szt./szt,
32 ztgezki przelotowe kablgkowe naprezajgce szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
4* linka stalowa m 33,6000
1,6 m/szt.
s materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-18-




Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt |
jedn.
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m?
d.3|0108-08 dami skrzyniowymi na odlegtosc 15 km
0108-10 obmiar =0,102"7 = 0,714 m3
—-—R-- {
1™ robocizna r-g 0,9925
1,39 r-g/m3
—-M -
2 koszt utylizacji m3 0,7140
1 m3/m3
-8 -~
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.7140
0,72+14°0.02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR AT-43 |Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po m2
d.3/0201-01 demontazu kratki wentylacyjnej
analogia obmiar =0,5*0,5*7 = 1,750 m?
T
1* robocizna r-g 1,3650
0,78 r-g/mz
o, -
2" Piyta gips. karton.zwykla gr.12,5mm m2 1,8375
1,05 m2/mz2
3" Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 1,8375
1,056 m2/m2
4* Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 2,0125
1,15 m2/m2
5* wkret do drewna szt 36,7500
21 szt./m2
6* masa szpachlowa kg 1,1025
0,63 kg/m?2
7 tasma spoinowa m 5,1450
2,94 m/m2
8* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,3675
0,21 kgim?
g* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
10* wycigg m-g 0,0368
0,021 m-g/m2
11" Srodek transportowy m-g 0,0245
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Komin wentylacyjny 3 kanatowy (7 szt)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4 Roboty pozostale
49/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitow w mieszkaniach | m2
d.4{1510-01 farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-
nych - tynkdw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 357,50 m2
-
i robocizna r-g 49,6925
0,139 r-g/m2
M=
2* farba emulsyjna dm3| 103,3533
0,2891 dm3/m?
3 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~8--
4* $rodek transpartowy m-g 0,1073
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
-19 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R | M S
jedn,
Cena jednostkowa:
50 Sprawdzenie droznosci przewodow wentyla- | kpl.
d.4kalk. wlasna |cyjnych - sporzadzenie protokéiu
obmiar = 1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych szt
d.4 obmiar = 8 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty pozostate
4 ; CALY KOSZTORYS
Razem z narzutami: RAZEM | Uproszczo- | Robdcizna | Materialy | | Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2ysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-20-
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