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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ' Komin wentylacyjny 1 kanalowy (1 szt)
1{KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-04
0,96 m? 0,960
RAZEM 0,960
2|KNR 4-01 Wyciecie otweréw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1|/0424-05
1 migjsc. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z krawedziakow w miejscach |m?
d.1/0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych eraz rozebranie cbra-
mowan
2,66 m2 2.660
RAZEM 2,660
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.7 m2 0,700
RAZEM 0,700
5/KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej |m
d.1/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o ér. przewodu do 100 mm; dtugos¢ przewodu
dol.0m
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm welng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw |m2
d.1/0102-01 do 194 mm
2,99 m2 2,990
RAZEM 2,990
7/KNR 19-01 |Przykrecenie ptyly osb do konstrukcji wsporczej m2
d.1|0832-03 ana-
logia
2,99 m2 2,990
RAZEM 2,990
8/KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- [m2
d.1/0604-02 ana- |trukcji drewnianej
logia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?
d.1/0506-02
1,8 mz2 1,800
RAZEM 1,800
10|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachdow dachéwkg bitumiczng m2
d.1|202 0523-01
2,99 m2 2,990
RAZEM 2,990
11|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach szt
d.1{0623-04.01 |o obwodzie do 1600 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1{0506-01 ana-
logia
0,98 m2 0.980
RAZEM 0,980
13|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewaing (obrabki z papy /koinierze/ |m?2
d.1/0503-05 elementow metalowych wyslepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
14|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgcq na  |szt.
d.1/0601-01 scianie z cegly
3 szi. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na odleglo$é |m3
d.1/0108-08 15 km
0108-10
0,048 m3 0,048
RAZEM 0,048
16|KNR AT-43 [Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjnej m2
d.1/0201-01
analogia
0,5'0,5"1 mZ 0,250

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z a.0.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,250
2 Komin wentylacyjny 2 kanalowy (7 szt)
17/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2|0519-04
0,96*7 m2 6,720
RAZEM 6,720
18|KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.2|0424-05
1°7 miejsc. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z krawedziakéw w miejscach |m2
d.2(0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obra-
mowar
2,667 m2 18,620
RAZEM 18,620
20(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 200 mm - [m2
d.2|0113-02 udziat ksztaitek do 35 %
0,7*7 m2 4,900
RAZEM 4,900
21|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kelowym "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej |m
d.2/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o . przewodu do 100 mm; diugo$é przewodu
do3.0m
47 m 28,000
RAZEM 28,000
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm welng mineraing pod siatkg druciana rurociggéw |m2
d.2/0102-01 do 194 mm
5,99'7 m? 41,930
RAZEM 41,930
23|KNR 19-01 |Przykrecenie piyly osb do konstrukcji wsporczej m2
d.2|0832-03 ana-
logia
5,99*7 m2 41,930
RAZEM 41,930
24|/ KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- [m2
d.2|0604-02 ana-|trukcji drewnianej
logia
57 m? 35,000
RAZEM 35,000
25|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
2,17 m2 14,700
RAZEM 14,700
26|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna m2
d.2|202 0523-01
5,997 m? 41,930
RAZEM 41,930
27|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach szt.
d.2|/0623-04.01 |o obwodzie do 1600 mm
analogia
157 szi. 7,000
RAZEM 7,000
28/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-01 ana-
logia
1.464*7 m2 10,248
RAZEM 10,248
29|KNNR 3 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng (obrabki z papy /kotnierze/ |m2
d.2|0503-05 elementéw metalowych wyslepujgcych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
4,47 m2 30,800
RAZEM 30,800
30|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zigczka przelotowa naprezajgca na |szi.
d.2/0601-01 Scianie z cegly
37 szl 21,000
RAZEM 21,000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$é [m?3
d.2/0108-08 15 km
0108-10
0,068*7 m3 0,476
RAZEM 0,476
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR AT-43 |Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjnej m?2
d.2{0201-01
analogia
0.5°0,5'7 m2 1,750
RAZEM 1,750
3 Komin wentylacyjny 3 kanalowy (7 szt)
33|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3{0519-04
1,44*7 m2 10,080
RAZEM 10,080
34|KNR 4-01 Whyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.3|/0424-05
1*7 miejsc. 7,000
RAZEM 7,000
35|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z krawedziakdw w miejscach  [m?2
d.3/0408-02 po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obra-
mowan
3,997 m2 27,930
RAZEM 27,930
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 §r. do 200 mm -  [m2
d.3|/0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
1,057 5 mZ 7,350
RAZEM 7,350
37|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej |m
d.3|0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm; dlugosé przewodu
do3.0m
47 m 28,000
RAZEM 28,000
38/KNR 2-16 |zolacja o grubosci do 80 mm welng mineralng pod siatkg drucianag rurociggow |m2
d.3/0102-01 do 194 mm
8,57 m2 59,500
RAZEM 59,500
39[KNR 19-01 |Przykrecenie piyty osb do konstrukcji wsporczej mz2
d.3(0832-03 ana-
logia
8,985'7 m2 62,895
RAZEM 62,895
40|KNNR 2 |zolacja z membrany dachowej VINTIA PLATINIUM przymocowana do kons- |m2
d.3|0604-02 ana- |trukcji drewnianej
logia
7,57 m2 52,500
RAZEM 52,500
41/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-02
3,2°7 m2 22,400
RAZEM 22,400
42|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng m2
d.3|202 0523-01
8,985°7 mZ 62,895
RAZEM 62,895
43|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach szi.
d.3/0623-04.01 |o obwodzie do 1600 mm
analogia
147 szi. 7.000
RAZEM 7,000
44|KNR 2-02 Qbrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01 ana-
logia
2,196*7 m? 15,372
RAZEM 15,372
45/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna (obrobki z papy /kotnierze/ |mz2
d.3|0503-05 elementow metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem)
6,67 m2 46,200
RAZEM 46,200
46|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczka przelotowa naprezajgcg na  |szl.
d.3/0601-01 Scianie z cegly
3 szl. 21,000
RAZEM 21,000
47|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$c |m3
d.3/0108-09 15 km
0108-10
0,102"7 m3 0.714

Norma PRO Wersja 4.6C N

r seryjny: 38638 Uzylkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 0,714
48|KNR AT-43 |Uzupelnienie plyty gipsowa - kartonowej po demontazu kratki wentylacyjne; m?2
d.3/0201-01
analogia
0,5'0,5'7 m2 1,750
| RAZEM 1,750
4 Roboty pozostale
48|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie sufitéw w mieszkaniach farbami emulsyjnymi powierz- |m2
d.4/1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
357,50 m? 357,500
RAZEM 357,500
50 Sprawdzenie droznosci przewodéw wenlylacyjnych - sporzadzenie protokétu — [kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych szl
d.4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzylkownik: ZKZL Sp. z 0.0



Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Komin wentylacyjny 1 kanalowy (1 szt)
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1({0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =0,96 m2
-R--
1= robocizna r-g 0,1056
0,11 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drew- [miej
d.1|0424-05 nianym sC.
obmiar = 1 miejsc.
be /R me
1™ robocizna r-g 0,6100
0,61 r-g/miejsc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednosthkowa;
3|KNR-W 4-01 [Uzupeinienie i uszczelnienie $cian drewnia- m2
d.1|0408-02 nych z krawedziakow w miejscach po zlikwido-
wanych otworach okiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie obramowan
obmiar = 2,66 m2
S
1* robocizna r-g 4,9476
1,86 r-g/m2
M
i krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0,2341
0,176*0,5=0,088 m3/m2
a wkrety stalowe do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm | kg 1,7290
0,65 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.1(0113-02 fowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udzia! ksztaltek
do 35 %
obmiar = 0,7 m2
-R -
1" robocizna r-g 1,1365
1,7*0,955=1,6235 r-g/m2
—-M --
2" podpory kanalow (przewoddw) wentylacyjnych |szt. 1,0000
typ C o ér. do 200 mm
1szt.
3 uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- | szt. 2,0000
nych kolowych o ér. do 200 mm
2 szt
4* Sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokgtnym | kg 0,3570
z gwintem na calej diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug. do 50 mm
0,51 kg/m2
5t przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalo- | m 2,0000
wej ocynkowanej o sr. 150 mm
2m
6* czwrdjnik 150 mm 90 stopni ocynk szt 1,0000
1szt
F kolano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 1,0000
1szt
8* daszek wywietrznikowy szt 1,0000
1szt
9* skraplacz szt 1,0000
1szt
10* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
o -




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn,

1* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0490
0,07 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

5|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym * m
d.1/0653-01.01 |SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej ocynkowanej
gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm;
dtugos¢ przewodu do 3.0 m

obmiar =4 m

-
1* robocizna r-g 1,4000
0,35 r-g/m

i -
& rura elastyczna Spiro m 4,0000
1 m/m

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-16 Izolacja o gruboéci do 90 mm welng mineralng | m?2
d.1/0102-01 pod siatkg druciang rurociggéw do 194 mm
obmiar = 2,99 m2

wRbe
15 robocizna r-g 2,8555
1*0,855=0,955 r-g/m2

=M=
2z weina mineralna kg 28,2555
9,45 kg/m?
3* drut stalowy okragly migkki ocynkowany &r. 1. kg 0,2392
2mm

0,08 kg/m?2

e
4" srodek transportu m-g 0,2392
0.08 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7/KNR 19-01  |Przykrecenie piyty osb do konstrukcji wspor- | m2
1/0832-03 ana- [czej
logia obmiar = 2,99 m2

d.

. -
1* rabocizna r-g 1,4850
0,5 r-g/m2

—M--
2¢ plyta wibrowa ptaskoprasowana gr. 22-25 mm | mé 0,196
0,04 m3¥/m2
3 wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 0,3887
0,13 kg/m2
4° materiaty pomocnicze % 0,0400
0,04 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8|/KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI- | m2
d.1/0604-02 ana- |NIUM przymocaowana do konstrukcji drewnia-
logia nej

obmiar =5 mz2

= Res
1" robocizna r-g 0.3250
0,065 r-gim2

M --
2* mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM m2 5,5000
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

-8 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr serviny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp.zo.0.




2,8772 r-g/m2

Norma PRQO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4* wyciag m-g 0,0200
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.1/0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar =1,8 m2
i -
1 By rabocizna r-g 3,4987
1,9437 r-g/m?
.
2! blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm | kg 9,9900
5,55 kg/m?
g spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,0522
0,029 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0018
0,001 m¥/mz2
5 wkrety stal. samowiercgce z uszczelka kg 0,0720
0,04 kg/m2
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1.5 %(od M)
e
7 srodek transporiowy m-g 0,0124
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|NNRNKB (z.1IV) Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng | m2
d.1/202 0523-01 (obmiar =2,98 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.4762
0,4937 r-g/im2
—-M-
2 dachéwka bitumiczna m2 3,1395
1,056 m2/mz2
3* gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,3148
0,1053 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
s
Ly zuraw do 5t m-g 0,0164
0,0055 m-g/mz2
6* $rodek transportowy m-g 0,0556
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11[KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokgtne w przewodach | szt.
d.1]|0623-04.01
analogia o obwodzie do 1600 mm
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1,4500
1,45 r-g/szt.
M-
2* drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 1,0000
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 | me
d.1|0506-01 ana- |cm z blachy ocynkowanej
logia obmiar =0,98 m2
o P
1 robocizna r-g 2,8197




Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

24

4*

5*

-M--

blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm
5,53 kg/m2

wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg

0,07 kg/m2

malerialy pomocnicze

1,5 %{od M)

=S
srodek transportowy

0,0069 m-g/m?

kg
kg
%

m-g

5,4194
0,0686
1.5000

0.0068

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

13]KNNR 3
d.1/0503-05

1

2

3+

4*

5

6
7+

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze-
walng (obrébki z papy /koinierze/ elementow
metalowych wystepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)

obmiar = 2,2 m2

- =
robocizna
0,69 r-g/m2

-M -

papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze-
wana palnikiem na gaz propan butan

1,18 m2/m2

roztwor asfallowy do gruntowania

0,5 kg/mz

gaz propan-butan

0,4 kg/m2

materialy pomocnicze

4 %(od M}

w8
2uraw okienny

0,02 m-g/m2

$rodek transportowy
0,02 m-g/im2

m2

r-g

m?2

kg
kg
%

m-g
m-g

1.5180

2,5960

1,1000
0,8800
4,0000

0,0440

0,0440

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

14/KNR 5-08
d.1|0601-01

1*

2
3+
4*

5

Montaz wspornikow naciggowych z jedna
zlgczky przelotowg naprezajacy na $cianie z
cegly

obmiar = 3 szt.

= - L
rabocizna
0,858"0,955=0,81939 r-g/szt.

Y =
wsporniki naciagowe

1,01 szt./szt.

zigczki przelotowe kablgkowe naprezajace
1,01 szt./szt.

linka stalowa

1,6 m/szt.

materialy pomocnicze

2,5 %(od M)

szt.

9

szt.

szt,

Q/B

2,4582

3,0300
3,0300
4,8000
2,5000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

15{|KNR 4-01
d.1(0108-08
0108-10

1+

20

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odleglo$¢ 15 km
obmiar = 0,048 m3

o -
robocizna
1,39 r-g/m3

=M=
koszt utylizacji
1 m3m3

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

m3

rg9

m?3

0,0667

0,0480




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn,
=G s
3" samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,0480
0,72+14*0,02=1 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR AT-43 |Uzupeinienie plyty gipsowo - kartonowej po m2
d.1]0201-01 demontazu kratki wentylacyjnej
analogia obmiar =0,5"0,5"1 = 0,250 m2
~R =
1 robocizna r-g 0,1950
0,78 r-g/m2
—M--
Z Piyla gips. karton.zwykla gr.12,5mm m2 0,2625
1,05 m2/mz2
3* Plyly z weiny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 0,2625
1,05 m2/m2
4 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 0,2875
1,15 m2/m2
5* wkret do drewna szt 5,2500
21 szt./m2
6" masa szpachlowa kg 0,1575
0,63 kg/m2
y i faéma spoinowa m 0,7350
2,94 m/m2
8" masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,0525
0,21 kg/m2
g* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-
19° wyciag m-g 0,0053
0,021 m-g/m?
14> $rodek transportowy m-g 0.,0035
0,014 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Komin wentylacyjny 1 kanalowy (1 szt)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2 Komin wentylacyjny 2 kanatowy (7 szt)
17|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.2|0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 0,967 = 6,720 m2
SR
1" robocizna r-g 0,7392
0,11 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18{KNR 4-01 Woyciecie otworow dla komina w dachu drew- |miej
d.2|0424-05 nianym sc.
obmiar = 1*7 = 7,000 miejsc.
- R -
i robocizna r-g 4,2700
0,61 r-a/migjsc.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
189|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnia- m?2
d.2/0408-02 nych z krawedziakéw w miejscach po zlikwido-
wanych otworach okiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie abramowan
obmiar =2,66"7 = 18,620 m2
- - -
1" robocizna r-g 34,6332
1,86 r-g/m2
—-M -

-10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uiytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
Ve krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1,6386
0,176"0,5=0,088 m3/m2
3* wkrety stalowe do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm | kg 12,1030
0,65 kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.2{0113-02 fowe, typ B/l o §r. do 200 mm - udzial ksztaltek
do35%
obmiar =0,7*7 = 4,900 m?2
-
1= robocizna r-g 7,9552
1,7*0,955=1,6235 r-g/m2
s )
2 podpory kanaléw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 7,0000
typ C o ér. do 200 mm
1*7=T7 szl.
K uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt, 14,0000
nych kotowych o ér. do 200 mm
2*7=14 szt.
4 $ruby stalowe zgrubne z fbem szesciokatnym | kg 2,4990
z gwintem na calej diugosci z nakretkami i
podkiadkami M8 o dlug. do 50 mm
0,51 kg/m2
5" przewody wentylacyjne kofowe z blachy stalo- | m 14,0000
wej ocynkowanej o $r, 150 mm
2°7=14m
6" czwrdjnik 150 mm 90 stopni ocynk szt 7,0000
1*7=7 szt
7" kolano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 7,0000
1*7=7 szt
8* daszek wywietrznikowy szt 7,0000
1*7=7 szt
9* skraplacz szt 7,0000
1*7=7 szt
10* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
L e
1 samochéd dostawczy 0.9 1 m-g 0,3430
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym m
d.2|0653-01.01 [SPIRO" typ "S" z tasmy slalowej ocynkowanej
gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm:;
ditugos¢ przewodu do 3.0 m
obmiar =4*7 =28,000 m
i - (.
1? robocizna r-g 9,8000
0,35 r-g/m
—-M -
28 rura elastyczna Spiro m 28,0000
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm wetna mineralng | m2
d.2/0102-01 pod siatkg druciang rurociggéw do 194 mm
obmiar = 5,99*7 = 41,930 m2
-R -
1" robocizna r-g 40,0432
1*0,955=0,955 r-g/m2
o ¥ e
2* welna mineralna kg 396,2385
9.45 kg/m2




Norma PRO Wersja 4 60 Nr seryjny: 38638 UZytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 drut stalowy okragly miekki ocynkowany sr. 1. | kg 3,3544
2 mm
0,08 kg/m?
= 5
4* $rodek transportu m-g 3,3544
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 19-01  [Przykrecenie plyty osb do konstrukcji wspor- | m?2
d.2/0832-03 ana-|czej
logia obmiar =5,99*7 = 41,930 m2
-
1* rabocizna r-g 20,9650
0,5 r-g/m2
—_M -
2" piyta widrowa ptaskoprasowana gr. 22-25 mm | m3 1,6772
0,04 m3/m2
3* wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 5,4509
0,13 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 0,0400
0,04 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI-| m2
d.2|0604-02 ana- NIUM przymocowana do konstrukcji drewnia-
logia nej
obriar = 5*7 = 35,000 m?
~-R-
1* robocizna r-g 2,2750
0,065 r-g/m2
M-
2 mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM m2 38,5000
1,1 m2/m2
3" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8
4" wyciag m-g 0,1400
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
d.2|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar =2,1*7 = 14,700 m2
- -
P robocizna r-g 28,5724
1,9437 r-g/m2
o -
2" blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm | kg 81,5850
5,55 kg/m?
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.4263
0,029 kg/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0147
0,001 m3m?2
5 wkrety stal. samowiercace z uszczelka kg 0,5880
0,04 kg/m2
B* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
7 $rodek transportowy m-g 0,1014
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26 [NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachéwkg bitumiczng = m2 |
d.2{202 0523-01 [obmiar = 5,99*7 = 41,930 m2 |
“12-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

—-R -
1 robocizna r-g 20,7008
0,4937 r-g/m2

-~ M-
2 dachdwka bitumiczna m2 44,0265
1,05 m2/mz2
3 gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 4,4152
0,1053 kg/m2
4 materialy pomocnicze %o 1,5000
1,5 %(od M)

=S
5* zuraw do 5t m-g 0,2306
0,0055 m-g/m2
6" srodek transportowy m-g 0,7799

0,0186 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

27|KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokatne w przewodach| szt.
d.2{0623-04.01
analogia o obwodzie do 1600 mm

obmiar = 1*7 = 7,000 szt.

o R
1" robocizna r-g 10,1500
1,45 r-g/szt.

~ M-
2" drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 7,0000
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

28|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | mz
d.2|0506-01 ana- (cm z blachy ocynkowanej
logia obmiar = 1,464*7 = 10,248 m2

i F
i robocizna r-g 29,4855
2,8772 r-g/m2

M
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55 mm | kg 56,6714
5,53 kg/m2
3* wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg kg 0,7174
0,07 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

2
5* $rodek transportowy m-g 0,0707
0,0069 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

29|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- | m2
d.2/0503-05 walng (obrobki z papy /koinierze/ elementow
metalowych wystepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)

obmiar =4,4*7 = 30,800 m?

—-R-
1 robocizna r-g| 21,2520
0,69 r-g/m2

-M --
2% papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze- | m2 36,3440
wana palnikiem na gaz propan butan
1,18 m2/m2

3% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 15,4000
0,5 kg/m2
4* gaz propan-butan kg 12,3200
0,4 kg/m2

=48
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z a.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
-
6* Zuraw okienny m-g 0,6160
0,02 m-g/m2
7 Srodek transporiowy m-g 0,6160
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30[|KNR 5-08 Mentaz wspornikow naciggowych z jedng szt.
d.2/0601-01 zlgczkg przelotowg naprezajaca na $cianie z
cegly
obmiar = 3*7 = 21,000 szt.
=R
1° robocizna r-g 17,2072
0,85870,955=0,81939 r-g/szt.
M-
2 wsporniki naciggowe szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
ar zitgczki przelotowe kablgkowe naprezajgce szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
4° linka stalowa m 33,6000
1,6 m/szt.
5* materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-09 dami skrzyniowymi na odleglos¢ 15 km
0108-10 obmiar = 0,068'7 = 0,476 m3
-
p L2 robocizna r-g 0,6616
1,39 r-g/m3
-M -
2 koszt utylizacji m3 0,4760
1 m3/m3
-
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4760
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR AT-43 |Uzupetnienie plyty gipsowo - kartonowej po m2
d.2{0201-01 demontazu kratki wentylacyjnej
analogia obmiar =0,5%0,5"7 = 1,750 m2
s s
1* robocizna r-g 1,3650
0,78 r-g/m2
-M -
2* Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1,8375
1,05 m2/m2
3" Piyly z weiny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 1,8375
1,05 m2/im2
4 Folia poliet. paroizolacyjna dachowa ma2 2,0125
1,15 m2/m?2
5 wkret do drewna szt. 36,7500
21 szt./m2
6* masa szpachlowa kg 1,1025
0,63 kg/m2
T tasma spoinowa m 5,1450
2,94 m/m2
8" masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,3675
0,21 kg/m2
9* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %{od M)
o T4




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt

jedn.
S
10* wyciag m-g 0,0368
0,021 m-g/m2
11" srodek transporfowy m-g 0,0245
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

Razem dziak: Komin wentylacyjny 2 kanalowy (7 szt)
Razem koszty bezpogrednie:
Razem z narzutami:

3 Komin wentylacyjny 3 kanalowy (7 szt)
33|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.3|0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 1,44*7 = 10,080 m2
—-R -
1" robocizna r-g 1,1088
0,11 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

34|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w dachu drew- |migj
d.3|0424-05 nianym sC.
obmiar = 1*7 = 7,000 miejsc.

-R--
1" robocizna r-g 4,2700
0,61 r-g/miejsc.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

35/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie i uszczelnienie $cian drewnia- m2
d.3/0408-02 nych z krawedziakéw w miejscach po zlikwido-
wanych otworach okiennych lub drzwiowych
oraz rozebranie obramowar

obmiar = 3,99*7 = 27,930 m2

e . B
b & robocizna r-g 51,9498
1,86 r-g/m2

[ v -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone ki.Il | m3 24578
0,176*0,5=0,088 m3/m?
3* wkrety stalowe do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm | kg 18,1545
0,65 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.3/0113-02 towe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek
do 35 %

obmiar = 1,057 = 7,350 m2

R
1* robocizna r-g 11,9327
1,770,955=1,6235 r-g/m?

—-M--
2¢ podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych | szt. 7,0000
typ C a sr. do 200 mm
1*7=7 szi.

3 uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- | szt 14,0000
nych kotowych o $r. do 200 mm
2°'7=14 szt.

4* sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokatnym | kg 3,7485
z gwintem na calej diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0,51 kg/m2

5* przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalo- | m 14,0000
wej ocynkowanej o sr. 150 mm
2'7=14m

A
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. 260

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
6* czwrojnik 150 mm 90 stopni ocynk szi 7,0000
1"7=7 szt
% kolano stalowe ocynkowane 150 mm 90 stopni| szt 7,0000
1"7=7 szt
8* daszek wywietrznikowy szl 7,0000
1*7=7 szt
9* skraplacz szi 7,0000
1*7=7 szt
10" materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
17 samochod dostawczy 0.9 m-g 0,5145
0,07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37 |KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kolowym " m
d.3/0653-01.01 [SPIRQ" typ "S" z tasmy stalowe]j ocynkowane]
gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm;
diugosé przewodu do 3.0 m
obmiar =47 = 28,000 m
-R~
b robocizna r-g 9,8000
0,35 r-g/m
- M-
2" rura elastyczna Spiro m 28,0000
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm weing mineralng | m2
d.3(0102-01 pod siatkg druciang rurociaggéw do 194 mm
obmiar = 8,5*7 = 59,500 m?
-R -
1" robocizna r-g 56,8225
1*0,955=0,955 r-g/m2
M
2 wetna mineralna kg 562,2750
9,45 kg/m2
3* drut stalowy okragty migkki ocynkowany ér. 1. | kg 4,7600
2mm
0,08 kg/m2
B
4* $rodek transporiu m-g 4,7600
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 18-01  |Przykrecenie piyty osb do konstrukcji wspor- | m2
d.3/0832-03 ana- |czej
logia obmiar = 8,985"7 = 62,895 m2
~R -
2 robocizna r-g 31,4475
0.5 r-g/m2
- M -
i plyta wiorowa ptaskoprasowana gr. 22-25 mm | m3 25158
0,04 m3/mz2
3 wkret stal. do drewna stozk. fi 3,5-6,0 mm kg 8,1764
0,13 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 0,0400
0.04 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 2 Izolacja z membrany dachowej VINTIA PLATI-| m2
d.3/0604-02 ana- INIUM przymocowana do konstrukcji drewnia-
logia nej
obmiar =757 = 52,500 m2
sigE




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

-R -
i fii robocizna r-g 34125
0,065 r-g/m?

M-
2* mambrana dachowa VENTIA PLATINIUM m2 57,7500
1,1 m2/m2
3" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

i
4° wyciag m-g 0,2100
0,004 m-g/m?2

Razem koszty bezposérednie:
Cena jednostkowa:

41/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.3|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar = 3,2*7 = 22,400 m2

~-R -
1* robocizna r-g 43,5389
1,9437 r-g/m2

-M-
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55 mm | kg 124,3200
5,55 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6496
0,029 kg/m?2
4" zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0224
0,001 m3/m2
5* wkrety stal. samowiercace z uszczelkg kg 0,8960
0,04 kg/m2
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

=8
Fad Srodek transportowy m-g 0,1546
0,00868 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

42|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng | m2
d.3(202 0523-01 |obmiar = 8,985*7 = 62,895 m2

- .
1" robocizna r-g 31,0513
0,4937 r-g/m2

-M -
2" dachéwka bitumiczna m?2 66,0398
1,05 m2/m2
3 awozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 6,6228
0,1053 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1.5 %(od M)

-
& zuraw do 5t m-g 0,3459
0,0055 m-g/m2
6 srodek transportowy m-g 1,1698
0,0186 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

43 KNP 05 Drzwiczki rewizyjne prostokaine w przewodach| szt.
d.3|0623-04.01
analogia o obwodzie do 1600 mm

obmiar = 1*7 = 7,000 szt.

- - -
i robocizna r-g 10,1500
1,45 r-g/szt.

M-

AP
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.

2 drzwiczki rewizyjne z bl. stal. 15x15 cm szt 7,0000
1 szl/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

44|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 | m2 |
d.3/0506-01 ana- |cm z blachy ocynkowane;j |
logia obmiar =2,196"7 = 15,372 m2

- (o
1* robocizna r-g 44,2283
2,8772 r-g/m2

-M-=
* blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55 mm | kg 85,0072
5,53 kg/m2
3 wkrety stal. samogwintujce z uszczelkg kg 1,0760
0,07 kg/im?
4* materiaty pomaocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

e Bies
8’ $radek transportowy m-g 0,1061
0,0069 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

45/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrze- | m?
d.3/0503-05 walng (obrobki z papy /kotnierze! elementow
metalowych wystepujgcych na dachu wraz z
oczyszczeniem i zagruntowaniem)

obmiar = 6,6"7 = 46,200 m2

~R--
1™ robocizna r-g 31,8780
0,69 r-g/m2

M-
2" papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrze- | m2 54,5160
wana palnikiem na gaz propan butan
1,18 m2/m2

3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 23,1000
0,5 kg/m2
4* gaz propan-butan kg 18,4800
0,4 kg/m2
b* materialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

T
6* zuraw okienny m-g 0,9240
0,02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,9240
0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

46|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciagowych z jedng szt
d.3/0601-01 zigczkg przelotowa naprezajgcq na scianie z
cegly
obmiar = 3*7 = 21,000 szt.
-R -
1" robocizna r-g 17,2072
0,858"0,955=0,81939 r-g/szt.
=2 Y, 1
2 wsporniki naciggowe szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
a ztgczki przelotowe kablagkowe naprezajgce szt. 21,2100
1,01 szt./szt.
4 linka stalowa m 33,6000
1,6 m/szt.
5* materialy pomocnicze % 2,5000
2,5 %({od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

8=
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmawanego samacho- | m?
d.3/0108-09 dami skrzyniowymi na odleglos¢ 15 km
0108-10 obmiar =0,102*7 = 0,714 m3
R
o robocizna r-g 0,9925
1,39 r-g/m3
o
2" koszt utylizacji m3 0,7140
1 m3/m3
S
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,7140
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48/KNR AT-43 |Uzupelnienie plyty gipsowo - kartonowej po m2
d.3{0201-01 demontazu kratki wentylacyjnej
analogia obmiar =0,50,5*7 = 1,750 m2
s Rias
1* robocizna r-g 1,3650
0,78 r-g/m? |
—-M - [
Va Piyta gips. karlon.zwykfa gr.12,5mm m? 1,8375
1,05 m2/im2
3* Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 200mm | m2 1,8375
1,05 m2/m2
4* Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 2,0125
1,15 m2/m2
5* wkret do drewna szi. 36,7500
21 szt./m2
6* masa szpachlowa kg 1,1025
0,63 kg/im2
7? (asma spoinowa m 5,1450
2,94 m/im2
8* masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,3675
0,21 kg/m2
gr materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 %(od M)
.G -
10* wyciag m-g 0,0368
0,021 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0,0245
0.014 m-gim?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Komin wentylacyjny 3 kanalowy (7 szt)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4 Roboty pozostate
49/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitow w mieszkaniach | m2
d.4/1510-01 farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-
nych - tynkdéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 357,50 m2
~R-
iy robocizna r-g 49,6925
0,139 r-g/m2
I\ -
2 farba emulsyjna dm3| 103,3533
0,2891 dm3¥/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0,1073
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-19-




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M )
jedn.
Cena jednostkowa:
50 Sprawdzenie droznosci przewodow wentyla- | kpl.
d.4|kalk. wtasna |cyjnych - sporzadzenie protokolu
obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych szt
d4 obmiar = 8 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Roboty pozostale
. ; CALY KOSZTORYS
Razem z narzutami: RAZEM Uproszczo- | Robacizna ateria Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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