Satgcernk v 35{9/4/;

Dabrowskiego 84 444 OBMIAR
[ Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Wykoname odwodnienia pomieszczenia kottowni (awaryjny zrzut ziadu do kanalizacji)
1] Wykonanie awaryjengo odwodnienia pomieszczenia kottowni
1 KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m T
d.1/01 0210-02 |mentach z betonu zwirowego
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
2|KNR-W 2- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110/3,2 mm w gotowych wykopach, |m
d.1/15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- |podej.
d.1(150211-03 |czeniach wciskowych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 2-  |Wpusty zeliwne piwniczne o §r. 100 mm szt.
d.1{15 0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 4- | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.1/01 0207-03 |kroju do 0.045 m2 w podiozach, stropach i §cianach
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
s

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,



