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1. Wprowadzenie.

Dziekujemy za zaufanie i zakup wysokiej jakoSci agregatu pradotwérczego marki FOGO.
JesteSmy przekonani, iz przy wspotpracy z czotowymi producentami podzespotéw w Swiecie,
oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwigzan technologicznych stworzyliSmy produkt, ktéry wyznacza
miary postepu w zakresie bezpieczenstwa i niezawodno$ci. Mamy nadzieje, ze znajdzie on Panstwa
uznanie w codziennym uzytkowaniu. Bezpieczne Kkorzystanie uwarunkowane jest zapoznaniem
sie z niniejszg instrukcjq obstugi.

Zgodnie z wprowadzonymi w Polsce nowymi normami emisji spalin Etapu Il A, obowigzujgcymi
po 31.12.2010r. konieczne jest okreSlenie przeznaczenia zakupionego zespotu pradotworczego.
Wymagania tej normy dotyczg silnikbw, ktére zostaty zamontowane w niedrogowych maszynach
ruchomych. Etap Il A nie obowigzuje w zakresie mocy silnika spalinowego w przedziale do 19kW
i powyzej 560kW lecz obowigzuje w zakresie mocy 19-37kW i 75-560kW. W zakresie mocy silnika
37-75kwW Etap Il A obowigzuje po 31.12.2010r. Dopuszcza sie jednak produkcje agregatow po
31.12.2010r. z wykorzystaniem silnikéw z normg Il A pod warunkiem, ze silnik zostat wyprodukowany
najpozniej do 31.12.2010. Takie silniki mozna wykorzystywac do produkcji przez 2 lata liczac od dnia
31.12.2010. Zatem z uwagi na nowe normy, w agregatach wyposazonych w przyczepe jezdng koniecznym
jest stosowanie nowych silnikéw o podwyzszonej normie emisji spalin zgodnie z powyzej okreslonymi
zakresami mocy. Silniki zgodne z norma Il A i nizej mogq by¢ jednak uzywane do produkcji agregatow
stanowigcych zrodto zasilania awaryjnego.

Ponizsza tabela przedstawia program produkcji agregatdbw marki FOGO przeznaczonych
do montazu na przyczepach (w przypadku braku dostepnosci silnikéw zgodnych z normg Il A koniecznym
bedzie zamoéwienie silnika z normg 11 A — mozliwa konieczno$¢ doptaty).

Oznaczenie Zakres Obowiazujaca Spetniana Mozliwos¢ Uwagi
agregatu mocy norma emisji norma emisji zamontowania

agregatu w spalin spalin na przyczepie
kVA
10-19 NO ETAP I A TAK

M 20-30 ETAP 111 A ETAP Il A - 1)
40 ETAP Il A ETAP Il A lub TAK 2)

ETAP III A

30-75 ETAP 11 A ETAP I A TAK

Fl 85-400 ETAP Il A ETAP 11 A lub TAK 3)

ETAP III A

130-170 ETAP III A ETAP 1 A -
200 ETAP III A ETAP 11 A -

FD 300-450 ETAP 111 A ETAP 1 A -
600-630 NO ETAP 1 A TAK
650 NO ETAP 11 A TAK

FU 280-600 ETAP 111 A ETAP Il A TAK
650-3000 NO ETAP III A TAK

v 85-570 ETAP 111 A ETAP I A - 1)
630 NO ETAP I A TAK

NO — nie obowigzuje norma Etapu 111 A

1) — mozliwe zaméwienie agregatu z silnikiem spetniajacym norme Etapu 111 A

2) — brak dostepnosci silnika z norma Etapu Il A — koniecznos¢ zamdwienia silnika z norma Etapu Il A
3) — mozliwy brak dostepnosci silnika z norma Etapu 111 A — konieczno$¢ zamoéwienia silnika

UWAGA! Wszelkie agregaty ze sterowaniem recznym zbudowane na silnikach
z normg Etapu Il A muszg by¢ bezwzglednie uzywane jako awaryjne zrodio
zasilania.
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2. Oznaczenia FOGO.

Producent Agregaty FOGO Sp z 0.0. stosuje nastepujacy sposOb oznaczania agregatow
pradotwérczych swojej produkcji. Oznaczenie obejmuje wszystkie wersje, oraz opcje wystepujace
w naszych agregatach. Ponizej sposob oznaczenia, oraz przyktady.

FIV/1/3/0NASCIGPIL|

\—Wyposaiony W maszt oswietleniowy.
L Zespot zamontowany na homologowanym podwoziu
Jezdnym, dostosowanym do wagl | gabarytéw agregatu.
Uklad wspomagajacy rozruch w niskich temperaturach.
(Silniki Mitsubishi - tylko swiece Zarowe)
C - obudowa cicha, CC - obudowa super cicha,
brak litery oznacza wersjg otwarta na ramie.
Wyposazony w ukiad Samoczynnego Zataczenia Rezerwy ( SZR ).
A -rozruch automatyczny, R -rozruch reczny.
N - synchronizacja z siecig, P - synchronizacja z agregatem.
Moc znamionowa w [KVA].
Oznaczenie silnika: M - Mitsubishi, B - JCB, | - Iveco,
V -Voivo, U - MTU, P - Perkins, D - Doosan, Z - Deutz.
F - FOGO ( oznaczenie marki wyrobu ).

Przyktad: FM15RCG - oznacza agregat produkcji FOGO, wykonany na silniku Mitsubishi, o mocy
15kVA ( 12kW ), wyposazony w reczny uktad sterowania, wykonany
w obudowie wyciszonej przystosowanej do warunkéw zewnetrznych,
wyposazony w uktad wspomagajacy rozruch w niskich temperaturach
(silniki Mitsubishi — tylko Swiece zarowe).

Przyktad: FIGOASG - oznacza agregat produkcji FOGO, wykonany na silniku Iveco, o mocy
60kVA ( 48kW ), wyposazony w automatyczny ukfad sterowania wraz
z uktadem automatycznego zatgczenia rezerwy ( SZR ), wykonany
jako otwarty na ramie - do zabudowy w pomieszczeniu, wyposazony
w uktad wspomagajacy rozruch w niskich temperaturach.

Uwaga: Ukfad podgrzewania bloku silnika nalezy traktowac jako element wspomagajacy rozruch
w niskich temperaturach — w zalezno$ci od typu silnika jest to jeden z uktadéw: obstuga Swiec zarowych,
grzatka ptynu chtodzacego w bloku silnika, grzatka zewnetrzna ptynu chtodzacego.

UWAGA! Agregaty stacjonarne, to takie ktore sg zwigzane na state
z podiozem. Agregaty mobilne, to takie ktére nie sg zwigzane na state
z podtozem. Agregaty stacjonarne (nie przewozne) nalezy uzytkowac
jedynie stacjonarnie, (brak fabrycznego przystosowania do pracy
mobilnej). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przewozenie agregatow
stacjonarnych, oraz ich montaz na przyczepie, a takze uzytkowanie
agregatow stacjonarnych w innych, nie przeznaczonych do tego celu
lokalizacjach. Agregaty do pracy mobilnej (przewozne) muszg by¢
fabrycznie przygotowane do takiego uzytkowania!
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3.

Zasady bezpieczenstwa.

Szanowni Panstwo,
Ponizsza instrukcja obstugi oraz zasady bezpieczenstwa sg niezwykle istotne dla prawidtowego

bezpiecznego uzytkowania agregatow pradotwoérczych FOGO. Dlatego tez obowigzkiem kazdego

uzytkownika jest uwazne zapoznanie si€ z nig i przechowywanie w tatwo dostepnym i bezpiecznym miejscu.
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nie uruchamiac¢ zespotu pradotwérczego bez przeczytania niniejszej instrukcji,

agregat musi by¢ obstugiwany wyfacznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel
posiadajacy aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obstugi danej mocy agregatu,

nie uruchamia¢ agregatu pradotwérczego w zamknietym pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji!
Spaliny zawierajg duze iloSci bezwonnego gazu trujacego (CO - tlenku wegla) — GROZI ZATRUCIEM
A NAWET SMIERCIA!!!

nie uruchamia¢ agregatu pradotwdrczego w przypadku rozlania paliwa. Ponowne uruchomienie jest
dopuszczalne po usunieciu rozlanego paliwa — GROZI WYBUCHEM!!!

wszystkie uruchomienia, w tym testy przeprowadzac wytacznie z panelu kontrolnego,

nie uruchamiaC agregatu pradotworczego w Srodowisku ulatniajacych sie gazéw, oparéw farb,
rozcienczalnikéw, lub innych tatwopalnych materiatdbw — GROZI WYBUCHEM!!!

nie uruchamia¢ agregatu pradotworczego w terenach lesnych, lub podobnych bez fapacza iskier —
GROZI POZAREM!!!

nigdy nie uruchamia¢ agregatu bez zamontowanego filtra powietrza i uktadu wydechowego,

nie uruchamia agregatu pradotwoérczego w stanie mokrym lub zawilgoconym bez odpowiednich
zabezpieczen przeciwporazeniowych — GROZI PORAZENIEM A NAWET SMIERCIA!!!

przed rozpoczeciem pracy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego agregatu, w tym szczeg6lnie oston
ochronnych i izolacji przewodow

nie dotykaC elementdw wirujacych w czasie pracy urzadzenia — GROZI USZKODZENIEM CIALA
LUB UTRATA ZDROWIAI!!!

nie napetnia¢ zbiornika paliwa podczas pracy silnika (nie dotyczy agregatéw wyposazonych fabrycznie w
automatyczny system dotanku, lub z wlewem paliwa zamontowanym na zewnatrz obudowy — zachowac
szczegblng ostrozno$€) — GROZI WYBUCHEM!!

nie pali¢ tytoniu i nie uzywa otwartego ognia w poblizu kanistréw, albo pojemnikéw z paliwem
— GROZI WYBUCHEM!!!

W czasie pracy agregatu, uwazac na przebywajace w poblizu dzieci i zwierzeta — nie transportowac i nie
pozostawial agregatu w zamknietych pomieszczeniach zaraz po zakoAczeniu pracy — GROZI
POZAREM!!!

nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na pracujgcym agregacie — GROZI ZAPLONEM!!

w czasie pracy agregatu pradotwdrczego, oraz dtugo po wytaczeniu nie dotyka¢ uktadu wydechowego
wigcznie z ttumikiem — GROZI POPARZENIEMIN!

nigdy nie uzywac benzyny, lub ptynéw fatwopalnych do czyszczenia agregatu lub jego czeSci,

pamietaj, ze dtugotrwaty i czesty kontakt skéry ze zuzytym olejem silnikowym moze spowodowac
choroby skoéry. W przypadku, gdy kontakt taki jest nie do unikniecia, nalezy niezwtocznie doktadnie
umy¢ rece po zabrudzeniu,

podczas ryzyka stycznosci z olejami lub elektrolitami zawsze nosi¢ odpowiednie ubranie, oraz rekawice
i okulary ochronne,

nie uruchamiac i nie zatrzymywac agregatu pod obcigzeniem — GROZI USZKODZENIEM!!!

przed wykonywaniem jakichkolwiek prac serwisowych i naprawczych nalezy bezwzglednie roztgczy¢
akumulator i roztgczy¢ wytacznik gtéwny w celu unikniecia przypadkowego rozruchu agregatu,

w przypadku agregatu zamocowanego na podwoziu jezdnym, zawsze zaciggna¢ hamulec reczny, gdy
agregat znajduje sie w bezruchu, agregat bezwzglednie uziemic przed uruchomieniem,

nie regulowac obrotéw silnika — GROZI USZKODZENIEM | UTRATA GWARANCJI!!

uwazac, aby podczas pracy lub transportu agregat byt odpowiednio wypoziomowany. Przechylenie moze
spowodowac wylanie paliwa lub zte smarowanie — GROZI USZKODZENIEM!!!

nie stosowac¢ nieoryginalnych czesci zamiennych, oraz paliw i olejéw nieznanego pochodzenia — GROZI
USZKODZENIEM | UTRATA GWARANCJI!!

stosowac wytacznie wskazany w instrukgji ptyn chtodniczy, olej silnikowy i olej napedowy
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Znaki ostrzegawcze.

Uwaga! Niebezpieczenstwo

Caution! Danger

Uwaga! Materiaty tatwopalne

Caution! Flammable materials

Uwaga! Niebezpieczenstwo
porazenia elektrycznego

Caution! Danger of electric
shock

; UZIEMIG ZESPOL

RZED URUCHOMIENIEM

Uziemic zespot przed
uruchomieniem

Earth the generator before
startup

Uwaga! Elementy wirujgce

Caution! Rotating elements

Miejsce podparcia przy
przenoszeniu

Support point while moving

Uwaga! Wysokie cisnienie

Caution! High pressure

Ptyn chtodniczy

Coolant

|DIESEL

Uwaga! Rodzaj paliwa — olej
napedowy

Uwaga! Zakaz gaszenia wodg

Caution! Do NOT extinguish

PODNOS WYLACZNIE
Z UCHNYT

Caution! Fuel type - diesel with water
Podnosi¢ wytgcznie za uchwyt Olej
Lift only by the handle o]

Uwaga! Ryzyko eksplozji

Caution! Danger of explosion

Stosuj ochrone stuchu

Use ear protection

Uwaga! Gorace — ryzyko
poparzenia

Caution! Hot surface — burning
danger

Przeczytaj instrukcje obstugi

Read the manual
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5.

Opis tabliczki znamionowej agregatu pradotwadrczego.

Tabliczka znamionowa agregatu otwartego — do zabudowy.

e

ik

@ Agregaty Fogo Sp. Z 0.0
Wilkrwice:
ul. Swieciechowska 35
64115 Swigciechowa

Q00

v fogo.
1 ZEIFOL FRADD TWORCZY FFERNLA MIEDE YNARDIDOVWE WM ADANIA 8D BERE
HIYP AGREGATU [ FI140 AG
HWOC ZHAMIOHOWA 3~ PRP KA [ 40,0
HWWSF OLCZY HNIK MOCY ZHAMIONOWE 3~ COSp 0,8
HMOC ZNAMICHOWA 3~ | PRP KW 32
HMoC ZNAMIONOWA 1~ | 0 KA 0,0
| Irsp O CZY MMIK MOCY ZHAM IONCUWED 4~ cosp 1.0
| IMGC ZNAMIONOWIA 1~ KW 0,0
| A PIE CIE ZMAMIONOWE 3~ v 400
| |PR4 D ZHAMIDHOWY 3~ A 57,8
| {NA PIE CIE ZMAMICHNOWE 1~ W 0

PRA D ZHAMIO NOWY 1~ A 0,0
| ICZESTOTLIVIO 5C ZHA M0 NOWA Hz 50,0
| [DOPUSZCZ LHA VY SO KD EC ZAINSTA LOWANR m | <1000
| JDOPUSZCZR LNA TEMPERATURA OTOCZENIA o <40
‘MJ\M ZESPOLU SUCHEGD kg 810

KLA 54 VWY KOMA NIA G2

ROK PRODUKCJI | 2013
| INR FABRYCZNY D 7529

WYPRODUKOWANO W POLSCE

kil

Tabliczka znamionowa agregatu zabudowanego — do instalacji na zewnatrz.

i

(") Agregaty Fogo Sp. z 0.0
| ()() () Viilkowice f
# ul. Swigciechowska 36
641156 Swigciechova
wivaes Fogo.pl
B ZEEFDY FRADD M'WORCZV SPEXNLA WIS VAR DO WE WY A0ANLA 150 3825
| TYP AGREGATU [ FD 130 ASCG
MOC ZHAMIONOVIA 3~ | PRP KVA | 122,22
|WEPBECTY NNIK MOCY ZNAMIONOWEY 3~ COSp 0,8 LWA
MOC ZMAMICNOWIA 3~ | FRP KW | 97,78
MOC ZHAMIGNOWIA 1~ | 0 VA 0.0
- [WSP OLCZY NNIK WOCY ZNAMIONCWE.) 1~ COSp 1.0
[F[MOC ZHAMICNOWIA 1~ KW 0,0
NAPIECIE ZHA MIONOWIE - v 400
PRA D ZHAH 0 NOWY 3~ A 76,0
WA PIECIE ZHA MIONOWE 1~ v a
P RA D ZHAMI0 NOWY 1~ A 0,0
CZE STOTLI §C ZNA MIDHO ViR Hz [ 500
| |DOPUSZCZA LNA WY S0 HD 5C ZAINSTA LOWAHI m_| <1000
DOFUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA e <40
MA $A ZESPOLU SUCHEGD e d B
| [R5 U KONA WA G2
ROK PRODUKCJI [ 2013
HNR FABRYCZNY D 7525
1l VWYPRODUKOWANO W POLSCE \._

1 — Znak CE potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami Dyrektyw Europejskich,
2 — Poziom hatasu emitowanego do $rodowiska wg Dyrektywy 2000/14/EC,

3 — Nazwa i adres producenta,
4 — Informacja o spetnieniu przez wyréb norm dla danego typu wyrobu,

5 — Model / typ agregatu pradotwdrczego,

6 — Moc znamionowa tréjfazowa agregatu prgdotwérczego w [kVA],
7 — Wspobitczynnik mocy znamionowej,
8 — Moc znamionowa tréjfazowa agregatu prgdotwdérczego w [kKW],

9 — Moc znamionowa jednofazowa w [kVA] (w zaleznosci od typu wykonania),

10 — Wsp6tczynnik mocy znamionowej jednofazowej,
11 — Moc znamionowa jednofazowa w [kW],
12 — Poziom napigcia znamionowego tréjfazowego,

13 — Prad znamionowy trojfazowy,

14 — Napiecie znamionowe jednofazowe,

15 — Prad znamionowy jednofazowy,
16 — Czestotliwo$¢ znamionowa,
17 — Dopuszczalna wysoko$¢ zainstalowania dla uzyskania mocy znamionowe;j,

18 — Dopuszczalna temperatura otoczenia,

19-M

20 — Klasa wykonania agregatu pradotworczego,

asa zespotu suchego [kg],

21 — Rok produkcji urzadzenia,
22 — Numer fabryczny urzadzenia,

23 — Informacja o kraju pochodzenia wyrobu.
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6. Instalacja.

UWAGA! Instalacje standardowego zespotu pradotwdérczego nalezy wykonac

wedtug ponizszych wytycznych. Zalecamy, aby instalacje wykonywata

zawsze firma posiadajaca wiedze, doSwiadczenie, oraz odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia. Nalezy pamietaé, ze agregaty do zabudowy

w pomieszczeniach nie nadajq sie do instalacji zewnetrznych, a standardowe

agregaty w obudowach nie nadajg sie do instalacji w pomieszczeniach.

Istnieje mozliwoS¢ zamoéwienia agregatéw w obudowach przeznaczonych

do zabudowy w pomieszczeniach — wykonanie indywidualne.
Zabudowa agregatu w obudowie dzwiekochtonnej w pomieszczeniu jest mozliwa jedynie
w przypadku wykonania takiej jednostki z konkretnym przeznaczeniem — informacja taka
musi zosta€ przekazana na etapie zamowienia — wykonanie indywidualne wymagajace
konsultacji z dziatem technicznym naszej firmy.

UWAGA! Podczas wykonywania posadowienia pod agregat nalezy pamietac
o0 wykonaniu uziemienia zespotu pradotworczego (zalecana rezystancja
uziemienia <5Q). Nalezy pamieta¢, ze warto$¢ uziemienia jest inna dla
réznych rodzajow gruntéw, tak wiec wykonanie prawidtowego uziomu
nalezy zawsze rozpatrywac indywidualnie. Producent agregatu umozliwia
dostawe zestawdw uziemiajgcych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta,
jednak z uwagi na rézne warunki glebowe, producent agregatu nie bierze
odpowiedzialno$ci za uzyskanie rezystancji uziemienia w zalecanych
i wymaganych wartosciach opornosci.

6.1. Instalacja zewnetrzna.
Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nalezy bra¢ pod uwage:

= powierzchnie posadowienia — nalezy zapewni¢ min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokét agregatu

dla bezpieczenstwa i bezproblemowej obstugi zespotu pradotwérczego,

nie nalezy wykonywac instalacji pod drzewami, wiatami, lub w poblizu materiatéw fatwopalnych,

nalezy wybrac takq odlegtos¢ instalacji od budynku aby hatas nie przeszkadzat mieszkancom,

agregat w oczekiwaniu na instalacje musi by¢ przechowywany na wypoziomowanym utwardzonym

podtozu,

& agregat musi by¢ posadowiony na wypoziomowanej jednolitej ptycie fundamentowe;,
lub na wypoziomowanym specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji statej),

& przytwierdzenie agregatu do ptyty fundamentowej / fundamentu musi odby¢ sie w przeznaczonych
do tego celu miejscach w podstawie obudowy, (w ramie agregatu przygotowano miejsca wkrecenia
poziomych $rub mocujacych katownik; cze$¢ pozioma katownika stuzy do przeprowadzenia kotkow
rozporowych; kotwienie nalezy wykonaC po posadowieniu agregatu — nie jest wymagany montaz
zadnych elementéw mocujacych na etapie wykonywania ptyty fundamentowej / fundamentu)

= nalezy przewidzie¢ utozenie w wykopie (tunelu / oston itp.) dla drogi kablowej pomiedzy agregatem
a rozdzielnicg, w ktorej to bedzie odbywac sie taczenie agregatu do zasilania odbiornikéw.

488

Ptyta fundamentowa do instalacji zewnetrznej

migjsce kotwienia
l IIrh rir, 100mim
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UWAGA! W celu wuzyskania informacji o zalecanych
wymiarach plyty fundamentowej wynikajacej z wymiarow
gabarytowych obudowy, oraz szczegotéw zwigzanych
z wykonaniem Kkotwienia agregatu pradotwdrczego -
skontaktuj sie z producentem agregatéw marki FOGO.

Sposdéb kotwienia w warunkach zewnetrznych

1 {B> I I;ea';l F_|

3 # s
o + e ¢t /_ ®
' 1 /4000
s . . . + s
Fiion L ST

& R

diugosé kotwy
minimum 80mm

Kotwienie agregatu nalezy wykonaC po posadowieniu agregatu na piyte fundamentowa,
lub fundament. Nie sg wymagane Zadne wystajace z fundamentu elementy mocujace przygotowywane
wstepnie. Do wykonania kotwienia przygotowano otwory w ramie agregatu (usytuowanie pokazano
na rysunku powyzej) — otwory przygotowano do wkrecenia $rub. Kotwienie agregatu nalezy wykonac
za pomocg katownikéw mocowanych do ramy za pomocg S$rub, a do fundamentu za pomocq
odpowiednich kotkéw rozporowych.

6.2. Instalacja wewnetrzna.

UWAGA! Pomieszczenie, w ktéorym bedzie pracowa€ agregat
pradotworczy musi by€ uprzednio przygotowane w zakresie:
posadowienia (fundamentu), instalacji ukfadéw wentylacji,
oraz odprowadzenia spalin i instalacji elektrycznej.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji agregatu nalezy bra¢ pod uwage :

& gabaryty agregatu, oraz otwordéw drzwiowych / bram umozliwiajacych wprowadzenie agregatu
do pomieszczenia,

& powierzchnie posadowienia — nalezy zapewni¢ min. 1,5m wolnej przestrzeni wokdt agregatu
dla bezproblemowej obstugi zespotu pradotworczego otwartego, oraz w przypadku agregatow
zabudowanych min. szeroko$¢ drzwi z kazdej strony,

& nalezy wykonaC takq wentylacje, aby hatas nie przeszkadzat innym uzytkownikom budynku
i w przestrzeni wokét wlotéw i wylotéw powietrza na zewnatrz,

& agregat musi by¢ posadowiony na jednolitej ptycie fundamentowej z wykonang dylatacjq wokot piyty,
aby drgania nie przenosity si€ na reszte budynku,

& przytwierdzenie agregatu do pltyty fundamentowej musi odby¢ sie w przeznaczonych do tego celu
miejscach w podstawie ramy,

= nalezy przewidzie¢ utozenie drogi kablowej pomiedzy agregatem a rozdzielnica, w ktérej to bedzie
odbywac sie taczenie agregatu do zasilania odbiornikéw,

Agregaty Fogo Sp. z 0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa 9
tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81



Ptyta fundamentowa do instalacji wewnetrznej
(poziom ptyty moze znajdowa¢ sie na poziomie posadzki)

uszczelnienie z posadzka,
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-
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P 'r P S,

dylatacia min, Smm

Sposdéb kotwienia w warunkach wewnetrznych

AGREGAT DO ZABUDOWY

MM“?.

diugos¢ kotwy
minimum 80mm

UWAGA! Przy zespotach pradotwdrczych w obudowie atmosferycznej
wyciszonej wszelkie elementy wentylacji oraz uktadu odprowadzenia
spalin zostaty zainstalowane wewnatrz obudowy. Nie wolno zmienia¢
wymiaréw otworéw wentylacyjnych (przystania¢, zmieniaC kierunek
przeptywu powietrza/spalin) gdyz moze to prowadzi¢ do przegrzania
lub zadtawienia zespotu pradotwoérczego, a w konsekwencji do jego
uszkodzenia lub zniszczenia.

W przypadku instalacji agregatu obudowanego
W pomieszczeniu, nalezy kierowaé sie takimi samymi
zasadami, jak w zespotach nie obudowanych instalowanych
wewnatrz pomieszczen. Do takiego montazu nadaja
sie jedynie agregaty w wykonaniu indywidualnym,
uzgodnionym na etapie zaméwienia z dziatlem technicznym
FOGO.

10 Agregaty Fogo Sp. z 0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa
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Sposdéb wentylowania pomieszczenia

i 7
WYLOT,
1]
< ey
= SPALIN
Q,
&
—bﬂg
CF 3
—> 5 T
& 7 NP SE
o b—’g§
4’&/ §
O g
el
= | %
7 )
I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T [ T T T T =
1) S ) ) A S A S 9 B 9 S O
] ] S S T S S B S S S S S S B S S
I I
- -
I I
- -
|:| 3 8 8 7 |:\
- Ny 9 [
= \ ) > e
I I
i R e W e e e et e 1 el — T
|: ¥ ) 3 -/:FgJDI (B |>m ll‘
il R
| O || ——
| |
|_w : 'n: 2N H
\u |_|_.‘ v i W 1 j f T
= o I T |:\
- 7o) -
1 A 8 1
| L1
= SZR 2 1 A 4 o
I I
e I -
|‘|\||||||\||\||\|||||\ I T T T T T T T T T \||\|||\
[T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
O S e e L ) e e S S S e S B S B e B

1. Zesp6t pradotwoérczy; 2. Panel sterowania (reczny na agregacie, automatyka SZR oddzielnie);
3. Dylatowana podstawa fundamentowa; 4. Kanat wylotowy (tacznik elastyczny,
przepustnica PWP, wyrzutnia $cienna); 5. Kanaly kablowe; 6. Czerpnia powietrza (czerpnia Scienna,
przepustnica PWP); 7. Thumik; 8. Rura wydechowa; 9. Kompensator (ztacze elastyczne).

kanat prosty,

Agregaty Fogo Sp. z 0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa
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UWAGA! Wszystkie elementy wentylacji mozna zaméwi¢ o0sobno
u producenta agregatéw marki FOGO. Indywidualne wykonanie uktadéw
wentylacji mozliwe jest po dokonaniu wizji lokalnej po posadowieniu
agregatu w docelowej lokalizaciji.

UWAGA! Przy instalacji wewnetrznej zespolu zabudowanego
nalezy pozostawi€¢ z kazdej strony 1,5 m wolnej przestrzeni
( zalecane).

— ] UWAGA! Kanaly doprowadzajgce  powietrze do  agregatowni
(4 (czerpnie powietrza) musza mie¢ powierzchnie o 25% wieksza hiz
(__J

- powierzchnia kanat wyrzutni cieptego powietrza.

b
-
(]

nalezy powierzchnie powiekszy¢ w celu umozliwienia swobodnego
przeptywu powietrza. Dodatkowo nalezy zwiekszaC powierzchnie kanatow

UWAGA! Przy odcinkach kanatéw wentylacyjnych dtuzszych niz 3mb,
— y ylacyjny y
(]
( _J
- wentylacyjnych w przypadku wystepowania jakichkolwiek zakretow.

W przypadku potrzeby specjalnego wykonania wentylacji (np. dachowa lub dtugie kanaty, duza ilos¢
kolan) nalezy zawsze skonsultowaC sie z dziatem technicznym FOGO w celu poprawnego wykonania
wentylacji.

Standardowe wymiary wyrzutni cieptego powietrza w karcie technicznej dla zespotéw do zabudowy
zostaty podane dla facznej dtugosci kanatu czerpni i wyrzutni nie przekraczajacej 3 mb.

UWAGA! Wymiary kanatéw wentylacji — patrz karta techniczna
Twojego agregatu na stronie www.fogo.pl lub skontaktuj
sie z producentem.

(
-
[

Instalacje spalin s zazwyczaj wykonane z gtadkich rur stalowych bezszwowych,
lub w przypadkach wyjatkowych z przewodéw ze stali nierdzewnej. Rury powinny doprowadzi¢ wylot gazu
do miejsca, w ktérym nie bedzie ryzyka strat ani utrudnien w eksploatacji, daleko od drzwi, okien i wlotéw
powietrza i by zakonczone statym systemem ochronnym przed wodg opadowa.

Sposdb odprowadzenia spalin z pomieszczenia

izolacja Humik
z wetny niepalnej \
]
~FT ==
il
zamknigcia zawiesia Q b
praepust [Fﬂﬂ ztaceze elastyczne
A - kompensator
S
|
i
|
b S_q i r--]
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Sposéb zakonczenia uktadu

odprowadzenia spalin z pomieszczenia
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ROCKWOOL

Welna mineralna
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UWAGA! Wymiary rur odprowadzenia spalin znajdujq sie w 5.4
tej instrukcji.

Spos6b montazu ztacza elastycznego

— kompensatora drgan
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UWAGA! Zlacze kompensacyjne dostarczone z zespotem,
powinno by¢ zamontowane z réwnoleglymi rurami,
bez wstepnego naprezania.

UWAGA! W uktadzie wydechowym poprzez kondensacje pary
wodnej zbiera sie@ wilgo€¢, ktéra moze powodowac
korodowanie uktadu wydechowego, a przy wiekszej jej ilosci
moze przedosta¢ sie do silnika i spowodowaé jego
uszkodzenie. Aby temu zapobiec w ukladach diuzszych niz
5mb nalezy zainstalowa€ rurke kondensacyjna z zaworem
odcinajacym i co jaki$ czas ja opréznia¢ (kondensat nalezy
odda€ do utylizacji tak samo jak zuzyty olej silnikowy).

Zawor odprowadzajacy kondensat

z uktadu wydechowego

b, !
_[ =]
L
rurka
kondensacyina

Agregaty Fogo Sp. z 0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa
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6.3.

a.
( _J

UWAGA! Opréznianie rurki kondensacyjnej mozna
wykonywaé¢ tylko  wtedy kiedy silnik agregatu
pradotwdrczego nie pracuje i jest zimny. Dtugo$€ rurki min
200 mm.

UWAGA! Wszystkie elementy uktadu odprowadzenia spalin mozna
zamowic osobno u producenta agregatéw marki FOGO.

Informacja dotyczaca norm hatasowych.

Ponizej zamieszczono tabele wartosci hataséw generowanych przez poszczegélne typy agregatow,
oraz zalecenia zwigzane z ewentualng konieczno$cig zabudowy agregatéw produkcji FOGO.

Typ Povx_/ierzchpi(_)wy Moc _ Typ Povx_/ierzchn_if)vyy _ ngrantowany _
L.p. agregatu poziom cisnienia akustyczna Uwagi agregatu poziom ci$nienia | poziom ~ mocy Uwagi
akustycznego akustycznego akustycznej
[-] (otwarty) | Lpam [dB] Lwa [dB] (zamkniety) | Lpam [dB] Lwa [dB]
1 FM 10 92,2+0,6 108,1+0,6 Do zabudowy FM 10 C 73,8+0,5 90 (89,940,5) 2000/14/EC
2 FM 15 - 117 Do zabudowy FM 15 C 76,1+0,7 92 (91,6+0,7) 2000/14/EC
3 FM 19 - 117 Do zabudowy FM 19 C 78,0+0,6 96 (95,2+0,6) 2000/14/EC
4 FM 20 96,2+0,8 112,0+0,8 Do zabudowy FM 20 C - 95 2000/14/EC
5 FM 30 100,2+0,9 117,0+0,9 Do zabudowy FM 30 C 74,9+0,6 92 (91,4+0,6) 2000/14/EC
6 FM 40 95,1+0,7 111,9+0,7 Do zabudowy FM 40 C 75,3+0,8 93 (92,1+0,8) 2000/14/EC
7 FB 50 - 121 Do zabudowy FB 50 C - 95 2000/14/EC
8 FB 60 - 115 Do zabudowy FB 60 C - 97 2000/14/EC
9 FB 80 - 115 Do zabudowy FB 80 C - 94 2000/14/EC
10 FB 110 - 115 Do zabudowy FB 110C - 97 2000/14/EC
11 FB 130 - 117 Do zabudowy FB 130C - 97 2000/14/EC
12 FP 45 98,3+1,2 114,4+1,2 Do zabudowy FP45C 71,1+0,8 89 (87,940,8) 2000/14/EC
13 FP 60 91,3+0,6 108,3+0,6 Do zabudowy FP 60 C 76,1+1,9 95 (93,2+1,9) 2000/14/EC
14 FP 80 102,3+0,9 119,5+0,9 Do zabudowy FP 80 C 76,4+0,5 94 (93,6+0,5) 2000/14/EC
15 FP 100 92,7+0,5 109,6+0,5 Do zabudowy FP 100 C 76,9+0,6 95 (94,1+0,6) 2000/14/EC
16 FI 30 95,81+0,6 112,8+0,6 Do zabudowy FI30C 77,7+0,9 95 (94,1+0,9) 2000/14/EC
17 Fl 40 92,4+0,7 109,4+0,7 Do zabudowy Fl40C - 97 2000/14/EC
18 Fl 45 105,1+0,8 121,7+0,8 Do zabudowy Fl45C 77,6+0,5 95 (94,4+0,5) 2000/14/EC
19 FI 50 93,9+0,7 110,9+0,7 Do zabudowy FI50C - 97 2000/14/EC
20 FI 60 98,9+0,9 115,7+0,9 Do zabudowy FI60 C 76,2+0,8 93 (92,6%0,8) 2000/14/EC
21 FI1 80 100,1+0,7 117,3+0,7 Do zabudowy FI80C 76,5+0,5 94 (93,7+0,5) 2000/14/EC
22 FI 90 - 119 Do zabudowy FI90C 79,1+0,5 97 (96,4+0,5) 2000/14/EC
23 FI1 100 98,6+0,7 115,8+0,7 Do zabudowy Fl100C 79,3+0,7 97 (96,2+0,7) 2000/14/EC
24 FI1 130 100,7+0,9 117,7+0,9 Do zabudowy FI130C 78,8+0,7 97 (96,7+0,7) 2000/14/EC
25 FI 160 99,2+0,9 116,3+0,9 Do zabudowy F1 160 C 77,6+0,5 96 (95,5+0,5) 2000/14/EC
26 FI1 200 - 117 Do zabudowy Fl200C - 97 2000/14/EC
27 FI1 280 - 121 Do zabudowy FI1280C 77,8+0,7 97 (96,7+0,7) Do zabudowy
28 FI1 300 102,7+0,7 120,6+0,7 Do zabudowy FI300C - 98 Do zabudowy
29 FI1 350 102,1+1,2 119,8+1,2 Do zabudowy FI350C 78,5+0,6 98 (97,5+0,6) Do zabudowy
30 FI1 400 101,9+1,1 120,6+1,1 Do zabudowy F1 400 C - 97 2000/14/EC
31 FV 90 95,0+0,6 112,0+0,7 Do zabudowy FvV90C 78,6+0,4 96 (95,9+0,4) 2000/14/EC
32 FV 100 103,0+0,4 119,6+0,4 Do zabudowy FvV100C 81,0+0,6 97 (96,8+0,6) 2000/14/EC
33 FV 130 103,1+0,8 120,3+0,8 Do zabudowy FvV130C 78,7+0,7 97 (96,6+0,7) 2000/14/EC
34 FV 150 101,2+0,8 118,1+0,8 Do zabudowy FvV150C 78,8+0,6 97 (96,8+0,6) 2000/14/EC
35 FV 180 102,2+0,8 119,1+0,8 Do zabudowy Fv180C 78,3+0,6 97 (96,9+0,6) 2000/14/EC
36 FV 200 96,8+0,9 114,1+0,9 Do zabudowy Fv200C - 97 2000/14/EC
37 FV 250 99,8+0,7 118,0+0,7 Do zabudowy Fv250C 77,8+0,8 97 (96,6+0,8) 2000/14/EC
38 FV 280 92,7+0,5 109,6+0,5 Do zabudowy Fv280C - 96 2000/14/EC
39 FV 300 102,2+0,7 120,4+0,7 Do zabudowy FvV300C - 97 2000/14/EC
40 FV 330 101,6+0,8 119,8+0,8 Do zabudowy FvV330C - 97 2000/14/EC
41 FV 350 101,6+1,0 119,8+1,0 Do zabudowy FvV350C - 97 2000/14/EC
42 FV 380 100,2+0,7 118,6+0,7 Do zabudowy Fv380C - 97 2000/14/EC
43 FV 400 101,6+0,8 119,8+0,8 Do zabudowy FV400C - 103 Do zabudowy
44 FV 450 101,2+0,8 120,0+0,8 Do zabudowy FvV450C - 106 Do zabudowy
45 FV 500 104,5+0,9 123,3+0,9 Do zabudowy FV500C 84,7+0,5 105 (104,3+0,5) Nie dotyczy
46 FV 570 103,0+0,8 121,5+0,8 Do zabudowy FV570C 86,4+1,1 107 (106,0+1,1) Nie dotyczy
47 FV 630 101,6+1,0 120,3+1,0 Do zabudowy FV630C 83,7+0,8 104 (103,6+0,8) Nie dotyczy
48 FD 130 94,6+0,7 111,9+0,7 Do zabudowy FD 130 C 76,4+0,5 95 (94,4+0,5) 2000/14/EC
49 FD 170 - 118 Do zabudowy FD170C 97 2000/14/EC
50 FD 200 - 121 Do zabudowy FD 200 C 77,8+0,7 97 (96,7+0,7) 2000/14/EC
51 FD 300 102,9+0,7 121,1+0,7 Do zabudowy FD 300 C - 97 2000/14/EC
52 FD 400 100,0+0,6 118,7+0,6 Do zabudowy FD 400 C - 97 2000/14/EC
52 FD 450 101,9+0,7 121,0+0,7 Do zabudowy FD 450 C - 97 2000/14/EC
54 FD 500 95,3+0,6 114,0+0,6 Do zabudowy FD 500 C 83,8+0,4 104 (103,3+0,4) Do zabudowy
55 FD 600 98,0+0,7 117,2+0,7 Do zabudowy FD 600 C 84,1+0,4 104 (103,8+0,4) Nie dotyczy
56 FD 630 101,8+0,8 120,8+0,8 Do zabudowy FD 630 C 82,3+0,4 103 (102,1+0,4) Nie dotyczy
57 FD 650 - 122 Do zabudowy FD 650 C 92,6+1,0 113 (112,4+1,0) Nie dotyczy
58 FU 280 - - Do zabudowy FU 280 C 75,5+0,9 96 (95,0+0,9) 2000/14/EC
14 Agregaty Fogo Sp. z o0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa
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Powierzchniowy Powierzchniowy Gwarantowany
Typ . S Moc . Typ . D . .
L.p. agregatu poziom cisnienia akustyczna Uwagi agregatu poziom ci$nienia | poziom ~ mocy Uwagi
akustycznego akustycznego akustycznej
[] (otwarty) | Lpam [dB] Lwa [dB] (zamkniety) | Lpam [dB] Lwa [dB]
59 FU300 | - - Do zabudowy FU 300 C - - 2000/14/EC
60 FU350 | - - Do zabudowy FU350C - - 2000/14/EC
61 FU 400 | 99,80,6 118,8+0,6 Do zabudowy FU 400 C - - 2000/14/EC
62 FU460 | - - Do zabudowy FU 460 C - - 2000/14/EC
63 FU 500 100,7:0,6 118,9:0,6 Do zabudowy FU 500 C 83,2£0,9 103 (102,5+0,9) Do zabudowy
64 FU 600 102,6+0,6 122,2+0,6 Do zabudowy FU 600 C - - Nie dotyczy
65 FU 650 103,7%0,7 123,00,7 Do zabudowy FU 650 C 85,410,6 106 (105,6+0,6) Nie dotyczy
66 FU 790 105,4%0,5 125,4+0,5 Do zabudowy FU790C - - Nie dotyczy
67 FU900 | - - Do zabudowy FU 900 C 78,80,6 97 (96,8+0,6) 2000/14/EC
68 FU 1000 - - Do zabudowy FU 1000 C - - Nie dotyczy
UWAGA! W agregatach wyciszonych, montowanych
w pomieszczeniu nalezy wykona€¢ uktad wydechowy
wg indywidualnych  zalecen producenta w  zwiazku

6.4. Wytyczne

z mozliwoscia przekroczenia przeciwcisnienia. Agregaty takie
moga posiada¢ tlumik instalowany na zewnatrz obudowy.
W celu wykonania agregatu w obudowie przystosowanego
do instalacji w pomieszczeniu nalezy dokona¢ indywidualnych
uzgodnien z dzialem technicznym naszej firmy i ztozyé
zaméwienie wedlug wykonanych  weczedniej uzgodnien,
poniewaz agregaty takie wyposazone s w niestandardowe
uktady wyprowadzenia spalin z obudowy.

pradotwaorczych FOGO.

uktadéw wydechowych dla stacjonarnych agregatow

W celu zapewnienia prawidtowej pracy silnika napedowego zainstalowanego w zespole
pradotwérczym FOGO, nalezy zachowal odpowiednie przekroje rur oraz ttumikéw w uktadach
wydechowych. Ponizsza tabela przedstawia stosowane przekroje w/w elementéw uktadu wydechowego
dla dtugosci uktadu do 7mb i przy zastosowaniu do max. 4 kolan 90° kazde.

Jezeli istnieje konieczno$¢ zastosowania uktadu wydechowego przekraczajacego zatozong

dtugosS¢ i ilos¢ kolan skontaktuj sie z producentem agregatu w celu weryfikacji obliczen
(stacjonarne@agregaty.pl).
L Typ agregatu Typ silnika i;?;jnécr\as,zfgfg iei Zwezka $rednica $rednica
P yp agreg ypP _filnikiem € thumika rury
[-] [-] [-] [mm] [mm/mm] [mm] [mm]
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 FM 10 S3L2-61SD 48,3 - 48,3 48,3
2 FM 15 S4L2-61SD 48,3 - 48,3 48,3
3 FM 19 S3L2-61SDH 48,3 - 48,3 48,3
4 FM 20 S4Q2-7361SD 48,3 - 48,3 48,3
5 FM 30 S4S-7263SD 48,3 - 48,3 48,3
6 FM 40 S4S-2DT62SD 60,3 - 60,3 60,3
7 FI 30 F32 AM1A 48,3 48,3/60,3 60,3 60,3
8 FI 40 F32 SM1A 48,3 48,3/60,3 60,3 60,3
9 FI 45 NEF45AM1 60,3 - 60,3 60,3
10 FI 50 F32 TM1A 60,3 - 60,3 60,3
11 FI 60 NEF45SM1A 88,9 - 88,9 88,9
12 FI 80/ 75 NEF45SM2A 88,9 - 88,9 88,9
13 FI1 90/ 85 NEF45TM1A 88,9 - 88,9 88,9
14 FI 100 NEF45TM2A 88,9 - 88,9 88,9
15 FI 130 NEF67TM2A 88,9 88,9/101,6 101,6 101,6
16 Fl 160 NEF67TM3A 88,9 88,9/101,6 101,6 101,6
17 Fl 200 NEF67TE2A 88,9 88,9/101,6 101,6 101,6
18 Fl 280 / 275 CURSORS7TE1 114,3 - 114,3 114,3
19 Fl 300 CURSOR10TE1D 114,3 114,3/159 159 159
20 FI 350 CURSOR13TE2D 114,3 114,3/159 159 159
21 Fl 400 CURSOR13TE3D 114,3 114,3/159 159 159
22 FV 90/ 85 TD520GE 60,3 60,3/88,9 88,9 88,9
23 FV100 TAD531GE 60,3 60,3/88,9 88,9 88,9
24 FV130 TAD532GE 60,3 60,3/88,9 88,9 88,9
25 FV150 TAD731GE 76,1 76,1/101,6 101,6 101,6
26 FV 180 TAD732GE 76,1 76,1/101,6 101,6 101,6
27 FV 200 TAD733GE 76,1 76,1/114,3 114,3 114,3
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Srednica kolana i

S$rednica

S$rednica

L.p. Typ agregatu Typ silnika kompensatora za Zwezka thumika rur
silnikiem Y
[-1 [-1 [-1 [mm] [Mm/mm] [mm] [mm]
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
28 FV 250 TAD734GE 76,1 76,1/101,6 101,6 101,6
29 FV 280/ 275 TAD940GE 88,9 88,9/114,3 114,3 114,3
30 FV 300 TAD941GE 88,9 88,9/114,3 114,3 114,3
31 FV 330/ 325 TAD941GE 88,9 88,9/114,3 114,3 114,3
32 FV 350 TAD1342GE 88,9 88,9/114,3 114,3 114,3
33 FV 380 TAD1343GE 88,9 88,9/114,3 114,3 114,3
34 FV 400 TAD1344GE 88,9 88,9/133 133 133
35 FV 450 TAD1345GE 114,3 114,3/133 133 133
36 FV 500 TAD1641GE 114,3 114,3/159 159 159
37 FV 570 TAD1642GE 114,3 114,3/159 159 159
38 FV 630 TWD1643GE 114,3 114,3/159 159 159
39 FB 50 G-NA 48,3 - 48,3 48,3
40 FB 60 G-TC1 60,3 - 60,3 60,3
41 FB 80 G-TC2 60,3 - 60,3 60,3
42 FB 110 G-TCA 60,3 60,3/76,1 76,1 76,1
43 FB 130 448-TCA 60,3 60,3/76,1 76,1 76,1
44 FP 45 1103C-33TG3 60,3 - 60,3 60,3
45 FP 60 1104C-44TG3 76,1 - 76,1 76,1
46 FP 80 1104C-4TAG1 76,1 - 76,1 76,1
47 FP 100 1104C-4TAG2 76,1 - 76,1 76,1
48 FD 130 D1146T 73 76,1/88,9 88,9 88,9
49 FD 170 P0O86TI-1 73 76,1/101,6 101,6 101,6
50 FD 200 P0O86TI 73 76,1/101,6 101,6 101,6
51 FD 300 P126TI-2 73 76,1/114,3 114,3 114,3
2 X 2 X 2 X 2 X
52 FD 400 P158LE 78 88,9/101,6 101,6 101,6
2 X 2 X 2 X 2 X
53 FD 450 P158LE-S 78 88,9/114,3 114,3 114,3
2 X 2 X 2 X 2 X
54 FD 500 P180LE 82,3 88,9/114,3 114,3 114,3
2 X 2 X 2 X 2 X
55 FD 600 P222LE 82,3 88,9/133 133 133
2 X 2 X 2 X 2 X
56 FD 630 P222LE-S 82,3 88,9/114,3 114,3 114,3
2 X 2 X 2 X 2 X
57 FD 650 P222FE 81 88,9/133 133 133
58 FU 280 6R1600G10/70 107 108/114,3 114,3 114,3
59 FU 300 6R1600G20/80 107 108/114,3 114,3 114,3
2 X 2 X 2 X 2 X
60 FU 350 8V1600G10/70 107 108/114.3 1143 114.3
2 X 2 X 2 X 2 X
61 FU 400 8Vv1600G20/80 107 108/114.3 1143 114.3
2 X 2 X 2 X 2 X
62 FU 460 10Vv1600G10/70 107 10871143 1143 1143
2 X 2 X 2 X 2 X
63 FU 500 10v1600G20/80 107 108/114.3 1143 114.3
2 X 2 X 2 X 2 X
64 FU 600 12Vv1600G10/70 107 108/114.3 114.3 114.3
2 X 2 X 2 X 2 X
65 FU 650 12Vv1600G20/80 107 108/114.3 1143 114.3
2 X 2 X 2 X 2 X
66 FU 790 12V2000G65 143 133/159 159 159
2 X 2 X 2 X 2 X
67 FU 900 16V2000G25 143 133/159 159 159
2 X 2 X 2 X 2 X
68 FU 1000 16V2000G65 143 133/159 159 159
16 Agregaty Fogo Sp. z o0.0., ul. Swieciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Swieciechowa

tel. (0 65) 534 11 80, fax. (0 65) 534 11 81




6.5. Odbiér mocy z zespotu pradotwadrczego.

UWAGA! Dla celow bezpieczenstwa obwody zasilane z agregatu
pradotwaorczego nalezy koniecznie wyposazy¢ w zabezpieczenie
réznicowo-pradowe. Istnieje jednak mozliwo$¢ dodatkowego
wyposazenia agregatu w takie zabezpieczenie — w tym celu
skontaktuj sie z producentem agregatéw marki FOGO.

UWAGA! Instalacja odbioru mocy z pradnicy wykonana jest
w uktadzie sieci TN-S (oddzielny przewdd neutralny i przewod
ochronny polaczony jedynie w jednym punkcie). W celu
wykonania pomiaréw elektrycznych pradnicy (rezystancja
izolacji) nalezy w pradnicy usuna€ potaczenie pomiedzy N i PE.
Po wykonaniu pomiaru nalezy bezwzglednie przywrocic€
fabryczny uktad polaczen. Pomiary takie moze przeprowadzic
osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zespoty pradotwdrcze FOGO muszg byC podiaczane przez specjalistyczne firmy elektryczne
posiadajace aktualne uprawnienia elektryczne z zakresu obstugi i instalacji agregatéw pradotwoérczych.
Pierwsze uruchomienie wykonuje zawsze — pod rygorem utraty gwarancji producent agregatéw FOGO,
lub jego autoryzowany serwis, za wyjatkiem agregatéw wyposazonych w uktad sterowania recznego.

Odpowiednio utozone, oraz przeprowadzone przez przeznaczone do tego przepusty w agregacie
pradotwoérczym przewody muszg zostaC podtgczone do zaciskow wewnatrz panelu sterowania i odbioru
mocy. Zaciski dostepne sg po otwarciu drzwi szafy sterowania i odbioru mocy, lub do odpowiednich
gniazd zamontowanych zgodnie ze specyfikacjg. Jedno ze stosowanych rozwigzan wyprowadzenia kabli
odbioru mocy, oraz sterowniczych z agregatow pradotwdrczych FOGO przedstawia rysunek ponizej.

- ° |2 &6
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KABLI ODBIORU
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UWAGA! W standardowych agregatach stacjonarnych FOGO
przylacze znajduje sie zawsze w tylnej czeéci zespotu (strona
pradnicy), zaréwno w wersji otwartej przeznaczonej
do zabudowy jak i zabudowanej.

UWAGA! Kable wychodzace z zespotu pradotwodrczego, sieci
zewnetrznej, oraz odbioréw uzytkownika muszg zostac
podtaczone do whasciwych zaciskéw w panelu automatyki SZR.
Nalezy bezwzglednie, pod utrata gwarancji stosowac przewody
gietkie!
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UWAGA! Wszystkie agregaty pradotwodrcze FOGO posiadajq
w standardzie wykonane polaczenie przewodu neutralnego
N z przewodem ochronnym PE.

Wytltacznik odbioru mocy

| konTrROLER AGREGATU |

WYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA

SYGNAL
DZWIEKOWY

WYLACZNIK

Standardowo agregaty FOGO wyposazone s w wytacznik gtéwny, ktéry zabezpiecza generator
przed przecigzeniem i zwarciem. W agregatach wyposazonych w sterowanie reczne wyfacznik
wyposazono w cewke podnapieciowg wytaczajacq wytgcznik gtéwny w przypadku zaniku
generowanego napiecia - np. w przypadku zatrzymania silnika spalinowego - od sygnatu braku
paliwa. Jednakze w tym rodzaju sterowania nalezy wszelkie manewry tgczeniowe wykonywac
recznie. Tak wiec, nalezy uruchamiaC agregat z wylaczonym wytgcznikiem gtéwnym,
po uruchomieniu silnika spalinowego, oraz osiggnieciu znamionowych parametréw pracy
zespotu pradotworczego tj. standardowo napiecia ok. 400V czestotliwosci ok. 51,5 Hz
(agregaty klasy G2), lub 50 Hz (agregaty klasy G3,G4) temperatury silnika ok. 60°C (lub po
okoto 3-10 min. pracy) mozna zatgczy¢ odbiory mocy przesuwajac dzwignie wytacznika z pozyciji
dolnej - ,wytaczony” do pozycji gérnej ,zataczony”. Jesli wytacznik znajduje sie w pozycji
JSrodkowej” — trip — w celu zatgczenia wylacznika nalezy dzwignie wytacznika najpierw
przesung¢ w dét do momentu wyczuwalnego zakleszczenia a nastepnie do oporu w gore.
Jakiekolwiek préby zataczenia wytgcznika wyposazonego w cewkg podnapieciowq bez napiecia
(agregat nie pracuje) moga doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Przed zatrzymaniem nalezy
najpierw wytaczy¢ wytacznik gtéwny, aby umozliwi¢ prace bez obcigzenia w celu wychtodzenia.
W agregatach wyposazonych w sterowanie automatyczne wytacznik gtéwny pozostaje stale
zalgczony za wyjatkiem sytuacji w ktérej wytacznik gtéwny zostat wytaczony od przecigzenia
agregatu pradotworczego, lub zwarcia na linii zasilanej przez agregat. W agregatach
wyposazonych w sterowanie automatyczne wspotpracujacych z uktadem SZR wykonanym
na przetaczniku wytacznik gtéwny wyposazono w cewke wzrostowg wylaczajacq od uktadu
sterowania wykrywajacego stany awaryjne. Wyjatkiem s agregaty wspétpracujace
ze stycznikowym uktadem SZR ktére posiadajq wytgcznik gtéwny bez dodatkowego
wyposazenia. Nie wolno uruchamiac jak i zatrzymywac agregatu pradotwérczego z zataczonym
obcigzeniem.

UWAGA! Nalezy minimalizowa¢ zataczanie/roztgczanie odbioréw mocy pod
obcigzeniem (takie dziatanie moze doprowadza¢ do skrécenia zywotnoSci

wytacznika).
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Przyktadowy wyglad uktadoéow SZR

Potaczenia dodatkowe pomiedzy zespotem a panelem sterowania muszg zosta¢ wykonane
przy wykorzystaniu wielozytowych, gietkich kabli podtaczonych na ztacza $rubowe (dostawa
nie obejmuje kabli). Dobor przekrojow i typow kabli lezy w kompetencjach projektanta - wiasciwy dobor
przekrojow i typow kabli ze wzgledu na spadki napieé, oraz petle zwarcia. Zastosowanie niewtasciwych
przekrojow kabli powodowaé moze spadki napiecia i szkodliwe dla kabli przegrzania.

Wszystkie kable taczace tj. zesp6t z odbiorami przy zespotach sterowanych recznie oraz zespét
z panelem automatyki i SZR przy zespotach sterowanych automatycznie, muszg by¢ wtasciwie utozone
w odpowiednim kanale lub wykopie ziemnym (kable ziemne).

Metalowe czeSci urzadzen, z ktorymi cztowiek moze mie¢ kontakt, a ktére z powodu ztej
izolacji, lub innych przyczyn mogtyby znalez¢ sie pod napieciem, muszg by¢ podtaczone do uziemienia.
Zespoty pradotworcze i panele sterowania sg zaopatrzone w odpowiedni zacisk uziemienia.

Przekroje kabla taczacego z uziemieniem i odpowiednia wytrzymato$¢ potaczenia muszaq
by¢ zgodne z obowigzujacym prawem i przepisami (rezystancja uziemienia <5%Q).

W przypadku pracy z automatykg startu, agregat musi by¢ wyposazony w uktad utatwiajacy
start w niskich temperaturach otoczenia, umozliwiajgc niemal natychmiastowe przejecie obcigzenia bez
potrzeby wstepnego rozgrzewania silnika.
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7.

Uruchomienie.

UWAGA! Pierwsze uruchomienie wykonuje zawsze — pod
rygorem utraty gwarancji firma FOGO lub jego autoryzowany
serwis za wyjatkiem agregatéw wyposazonych w ukfad
sterowania recznego. Ewentualne szkolenie w zakresie
obstugi i podiaczenia agregatébw wyposazonych w uktad
sterowania recznego odbywa sie jedynie w siedzibie
producenta.

UWAGA! — W trakcie uzytkowania agregatu nalezy zapewnic
minimalne obcigzenie na poziomie nie mniejszym niz 30%
mocy znamionowej pod rygorem utraty gwarancji.

UWAGA! Nalezy bezwzglednie uziemi¢ zespét pradotworczy
przed jego uruchomieniem.

Przed pierwszym uruchomieniem jak i po wykonaniu przegladu okresowego, lub po dtuzszym
przestoju maszyny nalezy wykonac nizej wymienione czynno$ci sprawdzajace:

— ] UWAGA! Przed przystapieniem do prac sprawdzajacych
(4 nalezy upewnié sie, ze zesp6t pradotwérczy jest zablokowany
i nie ma mozliwosci jego samoczynnego uruchomienia.

= uklad chtodzenia: agregaty FOGO dostarczane sg zawsze z pltynem chtodzacym, uzupetnianie
ewentualnych ubytkéw powinno by¢ wykonane za pomocg ptynu chtodzacego takiego samego
jakim zostata zalana fabrycznie chtodnica — GLYKOSHELL. Pltyn nalezy uzupetnia¢ powoli
i pozostawi¢ otwarty wlew przez kilka minut, aby z uktadu mogly wydostal sie wszystkie
pecherzyki powietrza.

musza by¢ wykonywane przy zimnym i niepracujacym
silniku.

— ] UWAGA! Wszelkie prace zwiazane z ukladem chiodzacym
-
-
-

= uklad smarowania: agregaty FOGO dostarczane sq zawsze z olejem silnikowym. Przed
pierwszym zalaniem olejem nalezy najpierw oprézni¢ miske olejowq z pozostatosci poprzedniego
oleju. Olej musi by¢ zalany do maksymalnego stanu oznaczonego na miarce poziomu oleju
nie przekraczajac go. Po uruchomieniu silnika po kilku sekundach — jeszcze na zimnym silniku
nalezy sprawdzi¢ poziom oleju i ewentualne ubytki uzupetni¢ (czynno$¢ tq nalezy w razie potrzeby
powtdrzy¢ kilkakrotnie do ustabilizowania sie poziomu oleju). Po rozgrzaniu sprawdzi¢ uwaznie
silnik czy nie ma wyciekéw. Fabrycznie silnik zalany jest olejem silnikowym standardu VDS-3 typu
Shell Rimula R4 L 15W-40. Podczas pierwszego przegladu olej ten bezwzglednie nalezy wymienic¢
na olej standardu VDS-3 / 4 — zalecany typ oleju — Shell Rimula R4 L 15W-40.

UWAGA! Agregaty w standardzie wyposazone sa
a- w sterowniki kontrolujace ci$nienie oleju (czujniki
(] krancowe). Jednak nie zwalnia to Pafnstwa z obowiazku
- sprawdzania poziomu oleju przed uruchomieniem agregatu.

= uktad paliwowy: agregaty FOGO ze wzgledéw bezpieczenstwa dostarczane sgq bez paliwa,
co jednocze$nie uniemozliwia wykonanie prob i testéw. Przed uruchomieniem nalezy uzupetni¢
zbiornik paliwem — ON olej napedowy standardu EN-590. Zbiornik nalezy uzupetniac
na niepracujacym silniku, nie dopuszczalne jest jednoczesne tankowanie i podtgczanie odbiornikéw
pod pracujacy agregat. Wlewajac paliwo do zbiornika nalezy zostawi¢ okoto 2 cm wolnej
przestrzeni od gory zbiornika, aby rozszerzajace sie paliwo w skutek nagrzania miato sie gdzie
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pomiesci€. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ wizualnie czystos¢ filtrow (przy filtrach wyposazonych
w odstojnik) — w razie zabrudzenia wymieni¢ na nowe i wykona¢ odpowietrzenie uktadu
paliwowego.
UWAGA! Do zalewania zbiornika paliwa nalezy uzywac¢ wylacznie
samochodowego oleju napedowego (wlasciwego dla danej pory
F- roku letni lub zimowy). NIE WOLNO stosowa€ biopaliw,
biokomponentéw, oleju opalowego itp. Stosowanie innego

paliwa niz olej napedowy moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika
i utraty gwarancji.

UWAGA! Tankowanie nalezy wykonywa€ z duzg starannoscia.
Do zalewania zbiornika paliwa nalezy uzywa¢€ wylacznie do tego
celu przeznaczonych produktow tj. dystrybutora paliwa, lejka
o odpowiedniej dtugosci zapewniajacego nie przelewanie paliwa
poza rame, lub obudowe agregatu. NIE WOLNO stosowac

zamiennych produktéw np. $cieta butelka zastepujaca lejek,
weze nieprzystosowane do przelewu oleju napedowego itp.
Stosowanie w/w zamiennikow moze doprowadzi¢

do zanieczyszczania agregatu co w konsekwencji moze
spowodowac samozapton i spalenie agregatu. Po zatankowaniu,
a przed uruchomieniem agregatu, rozlane paliwo znajdujace
si¢ na elementach obudowy nalezy bezwzglednie usunac.
Zabroniona jest jakiekolwiek zmiana, lub modyfikacja elementow
konstrukcyjnych znajdujacych sie przy wlewie paliwa.

& generator synchroniczny: sprawdzi¢ czystoS¢ kratek wentylacyjnych pradnicy, usuwajac
ewentualne zanieczyszczenia. Po przestoju trwajagcym ponad 30 dni, lub dluzszym nalezy
bezwzglednie przed uruchomieniem agregatu wykonac badanie kontrolne stanu izolacji.

— ] UWAGA! Podczas badania uktady elektroniczne pradnicy oraz
= sterowniki musza zostaé odlaczone aby uniknaé uszkodzenia
- podczas pomiaru.

& akumulatory rozruchowe: agregaty FOGO zawsze s dostarczane z natadowanymi
akumulatorami. Przy ewentualnej wymianie akumulatoréw nalezy pamieta¢ o kolejnosci: najpierw
odtgczamy zacisk ujemny a nastepnie dodatni, przy podtgczaniu zacisk dodatni jako pierwszy,
nastepnie zacisk ujemny. Przed podfaczeniem nalezy sprawdzi¢ poziom elektrolitu w akumulatorze
- ewentualne ubytki uzupetnic.

UWAGA! Nie wolno roztacza¢ akumulatoréw podczas pracy

— ] silnika !

= Nie wolno pomylié zaciskéw +, - (plus i minus) zamiana
- przewodéw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia alternatora, oraz

elektroniki sterowniczej.

& uklady elektryczne: nalezy sprawdzi¢ podigczenie kabli: odbioréw mocy, kabli sterowniczych,
kabli zasilania: (w zaleznoSci od typu agregatu) sieciowej tadowarki akumulatoréw, oraz grzaiki.
Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen wyréwnawczych (uziemienie). Nalezy sprawdzi¢ kolejno$¢ faz,
oraz ich zgodnoS¢ przy wspétpracy z sieciq zawodowa SZR i urzadzeniami wymagajgcymi
odpowiedniej kolejnosci faz (np. silniki, pompy tréjfazowe itp.). Agregat pradotwoérczy moze byc
uruchomiony jedynie po wykonaniu potaczenia przewodu uziemiajacego o odpowiedniej
rezystancji!

7.1. Pierwsze uruchomienie.
Nalezy wykonac dziatania wstepne, podane powyzej, a nastepnie postapic jak nizej:
& oczysci¢ doktadnie zespdt i otaczajace miejsce wokot urzadzenia z plam i pozostatosci brudu,
olejéw, paliw, rozpuszczalnikdw, lub innych Srodkéw
& sprawdzi¢, czy czysSciwo, papier, lub inne lekkie materiaty nie znajdujg sie w bliskiej odlegtosci
od agregatu
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upewnic sie, czy zaden obcy przedmiot nie znajduje sie blisko czeSci wirujacych

przenies¢ narzedzia i czySciwo do specjalnych pojemnikéw

sprawdzic: czy nie ma ubytkéw w obiegu ptynu chtodzacego, poziom oleju i poziom paliwa
uruchomic recznie zesp6t zgodnie z opisem w czesci obstuga

sprawdziC poprzez symulacje dziatanie czujnikéw na zaciskach, oraz witasciwe funkcjonowanie
zabezpieczen

& zatrzymac zespdt po krotkim dziataniu (2-3 minuty) na biegu jatowym bez obcigzenia

48084840

Po tym pierwszym okresie dziatania na uruchamianym zespole, przystgpi¢ do ponizszych kontroli:

& sprawdzi¢ poziomy oleju i ptynu chtodzacego i jesli konieczne — uzupenic
= sprawdzi stan potaczen Srubowych, ewentualnie dokrecic.

7.2. Zespoty praqdotwoércze sterowane recznie.

Uruchomienie zespotu pradotwoérczego wyposazonego w uktad sterowania recznego nalezy
wykonywac¢ wg ponizszego algorytmu:

= START:
Zespoty pradotwdrcze nalezy uruchamia¢ jedynie za pomocqy zabudowanych dedykowanych
uktadéw kontroli i sterowania. Aby uruchomic¢ zespét pradotworczy nalezy postepowac zgodnie
z opisem zawartym w instrukcji sterowania. Po uruchomieniu zespotu, nalezy postepowac
W ponizszy sposob:

UWAGA! Nie wolno uruchamiac rozrusznika silnika dtuzej niz przez 15s.
Po tym czasie przed kolejng proba nalezy 20s. odczeka¢ w celu
ochtodzenia rozrusznika (zbyt dtuga praca rozrusznika spowoduje jego
uszkodzenie).

= po krotkim okresie pracy bez obcigzenia (okoto 5 min.) mozliwy jest odbiér mocy poprzez

zamknigcie wylacznika gtéwnego, po uprzednim upewnieniu sie, ze nie wystepujgq warunki

zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym na linii zasilanej z agregatu, a takze sprawdzeniu

parametrow wytwarzanej przez agregat energii elektrycznej - napiecie, czestotliwo$¢ — dopiero

po zweryfikowaniu tych parametréw z wartoSciami znamionowymi nalezy przejs¢ do kolejnej

czynnosci

wigczy¢ czes¢ obcigzenia (okoto 1/3 mocy nominalnej)

po kolejnych ok. 5-10 minut (lub, gdy temperatura wody/ptynu przekroczy 60°C) mozliwe

jest zatgczenie obcigzenia nominalnego

& sprawdziC za pomocg analizatora parametréw elektrycznych , lub innych zastosowanych
wskaznikow czy warunki obcigzenia nie przewyzszajg dopuszczalnych pradéw i mocy, podanych
na tabliczce znamionowej
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W czasie dostarczania pradu z agregatu sprawdza¢ okresowo warunki pracy silnika,
weryfikujac poprawne funkcjonowanie, ewentualne ubytki ptynéw eksploatacyjnych, oraz poziom
paliwa. Dla zespotdw ze wskaznikami pracy silnika sprawdzi¢, czy warunki pracy silnika
sq w dopuszczalnych granicach, podanych w odpowiedniej dokumentacji. Kiedy poziom paliwa obnizy
sie ponizej minimum, zostanie wywotany alarm minimalnego poziomu paliwa, zespot pradotworczy
zatrzyma sie automatycznie w celu uniknigcia zapowietrzenia. W tym przypadku nalezy uzupetnic
paliwo. Jesli nie ma urzadzenia do automatycznego uzupetnienia paliwa z rurami umocowanymi na state
ze zbiornika magazynowego — czynnosS¢ tg nalezy wykonywac przy wytgczonym zespole.

= ZATRZYMANIE SILNIKA:

& Przed zatrzymaniem silnika, umozliwi¢ prace przez kilka minut bez obcigzenia; w tym celu nalezy
dzwignie wytacznika opusci¢é w dét — pozwoli to na wychtodzenie zespotu pradotwérczego
co zapobiegnie powaznemu uszkodzeniu turbosprezarki. Pozostawi¢ zesp6t dziatajacy na biegu
jatowym przez co najmniej 2 — 5 min., po czym zatrzymac silnik spalinowy agregatu. Po udanym
zatrzymaniu nalezy zabezpieczyC agregat przed przypadkowym uruchomieniem.

7.3. Zespoty pradotworcze sterowane automatycznie.

W trybie pracy automatycznej kontroler zainstalowany w agregacie wspétpracuje
z nadrzednym uktadem sterowania — SZR (Samoczynne Zalgczenie Rezerwy). Po podaniu do
kontrolera agregatu pradotworczego przez nadrzedny ukfad sterowania odpowiedniego sygnatu
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(styk bezpotencjatowy) nastepuje wykonanie przez kontroler agregatu procedury rozruchowej -
uruchomienie agregatu pradotwoérczego. Standardowo kontrolery zainstalowane w agregatach
zaprogramowane sg na 5 préb automatycznych rozruchow, po wykonaniu tego cyklu i przy braku
pracy silnika agregatu, nalezy zresetowac sterownik agregatu i ponownie poda¢ sygnat START z
ukfadu SZR, po ewentualnym usunie€ciu przyczyny awarii w agregacie pradotworczym i
przetgczeniu kontrolera agregatu w tryb automatyczny. Po poprawnym uruchomieniu agregatu
kontroler agregatu nadzoruje prace silnika, oraz w zalezno$ci od typu kontrolera inne parametry
takie jak np. poziom napiecia, czy czestotliwo$¢ generowanego przez agregat napiecia. Po
powrocie zasilania sieciowego, sterownik uktadu SZR przetacza odbiory na prace z sieci zawodowej
i wylacza sygnat zdalny start podawany do kontrolera agregatu, ktéry to realizuje procedure
wychtodzenia silnika, a nastepnie jego zatrzymanie.

7.4. Wspodtpraca agregatow pradotwdorczych FOGO z obcymi uktadami
SZR.

Do wspétpracy z agregatami pradotwoérczymi produkcji Agregaty FOGO Sp. z o0.0. uklady SZR
muszg spetnia¢ nastepujace funkcje: - uktad SZR musi ,wyda¢” do kontrolera agregatu pradotworczego
sygnat ZDALNY START — (musi to by¢ sygnat ,zwarcie” styku bezpotencjatowego, NO) podawany przez
wymagany czas pracy agregatu pradotworczego. Kontroler agregatu pradotwdrczego po przyjeciu tego
sygnatu wykona zaprogramowang sekwencje startowa (uruchomienie agregatu), po uruchomieniu
agregatu i skontrolowaniu zaprogramowanych progéw zabezpieczen, agregat bedzie pracowat tak diugo,
jak dtugo sygnat ZDALNY START bedzie podawany na wejscie kontrolera agregatu. Jednak po wykryciu
stanu alarmowego, ktérego konsekwencjg musi byC zatrzymanie agregatu pradotwoérczego, kontroler
agregatu zatrzyma silnik spalinowy pomimo utrzymujacego sie sygnatu ZDALNY START. Informacje
o wykryciu ewentualnych stanéw alarmowych zawarto w opisach poszczeg6lnych kontroleréw instrukcji
sterowania. Wylaczenie sygnatu Zdalny Start uruchamia procedure wychtodzenia i zatrzymania agregatu
pradotwdrczego realizowanego przez zastosowane kontrolery agregatéw.

Uktad SZR musi wytaczy¢ facznik agregatu uktadu SZR przed zatrzymaniem agregatu
pradotworczego. NIEDOPUSZCZALNE JEST ZATRZYMANIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO
Z ZALACZONYM OBCIAiE,NIEM! ZATRZYMANIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO Z ZAtACZONYM
OBCIAZENIEM DOPROWADZIC MOZE DO USZKODZENIA PRADNICY!

Realizacja tej funkcji — w przypadku stycznikowego uktadu SZR nalezy napieciem generowanym

przez agregat pradotworczy zasilaC cewke stycznika agregatu (w trakcie awaryjnego zatrzymywania
agregatu nastepuje spadek generowanego przez pradnice napiecia, jako funkcja zmniejszania obrotéw,
spadek napiecia ponizej 70% znamionowej wartosci spowoduje wytaczenie stycznika generatora uktadu
SZR, zatem nastapi zdjecie obcigzenia przed zatrzymaniem agregatu pradotwdrczego); — w przypadku
pozostatych aparatéw faczacych zastosowanych w uktadach SZR nalezy stosowac cewke podnapieciowg
zasilang z napiecia generowanego przez agregat pradotwolrczy (w tym przypadku réwniez nastapi
odfaczenie obcigzenia przed zatrzymaniem agregatu pradotworczego). Jesli uktad SZR nie umozliwia
realizacji powyzej opisanej funkcji, czyli wylaczenia obcigzenia przed zatrzymaniem agregatu
pradotworczego wowczas nalezy bezwzglednie dobudowac odpowiedni element sterujacy!
BRAK REALIZACJI POWYZEJ OPISANYCH FUNKCJI W UKEADZIE SZR WSPOLPRACUJACYM
Z AGREGATAMI PRADOTWORCZYMI PRODUKCJI FOGO ZWALNIA PRODUCENTA AGREGATU
Z UDZIELONEJ GWARANCII! WSZELKIE NAPRAWY WYKONYWANE BEDA ODPLATNIE WEDLUG
AKTUALNIE OBOWIAZUJACEGO CENNIKA!

W przypadku potrzeby realizacji przez uktady sterowania, zarébwno agregatéw jak i uktadéw SZR,
dodatkowych niestandardowych funkcji, prosimy o kontakt i konsultacje z dziatem technicznym FOGO.

7.5. Kontroler zespotu pradotwadrczego.

Agregaty pradotworcze FOGO wyposazone sg w kontroler parametréw pracy silnika spalinowego
agregatu pradotworczego. Kontroler taki umieszczony jest w szafie sterowniczej. Zadaniem kontrolera jest
wykonywanie sekwencji rozruchowej, kontroli pracy, oraz wykonania sekwencji zatrzymania silnika
spalinowego agregatu od komend operatora, lub sygnatéw zewnetrznych. Szczegétowy opis dostepnych
funkcji zastosowanych kontroleréw / sterownikdw umieszczono w instrukcji sterowania.

7.6. Wskazniki parametrow elektrycznych.

Agregaty FOGO wyposazone sg we wskazniki parametrow elektrycznych informujgcych
0 wartosciach elektroenergetycznych generowanego napiecia / mocy. W zaleznosci od specyfikaciji
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wyposazenia i zastosowanego typu wskaznikow dostepne mogq by¢ nastepujace informacje;
poziom napiecia, warto$¢ pradu, czestotliwos¢, moc w kVA / kW / kVAr. Opis dostepnych informacji,
oraz opis zastosowanych wskaznikéw parametréw elektrycznych umieszczono w instrukcji sterowania.

7.7. Zespoty pradotworcze do pracy rownolegtej - synchronizacja.

Réwnolegta praca agregatéw pradotwoérczych przewidziana jest dla zaspokojenia
zapotrzebowania na moc elektryczng obiektdw o duzym zuzyciu energii elektrycznej za pomocg
agregatéw o mniejszej mocy. Rozwigzanie takie nalezy takze rozwazy¢ przewidujac ewentualng
rozbudowe i zwigzanym z nig wzrostem zuzycia energii elektrycznej.

Rozwigzanie takie umozliwia faczenie zespotéw pradotwérczych w jeden scalony uktad
generatoréw oddajacych do dyspozycji moc bedacg suma wszystkich zespotéw pradotwdrczych.
W taki sposob mozliwe jest potaczenie do 16 zespotéw pradotwdrczych. Kazdy z zespotéw posiada
zainstalowany sterownik przedstawiajacy na wySwietlaczu parametry pracy danej jednostki
napedowej jak i generatora. Kontrolery pracy réwnolegtej zespotébw pradotwoérczych,
zaprogramowane mogq by¢ na realizacje funkcji obliczania zapotrzebowania mocy elektrycznej
danego obiektu decydujac o koniecznosci dotaczenia kolejnej jednostki pradotwdrczej, lub odtgczania
jednego, lub kilku zespotéw w celu minimalizacji kosztéow wyprodukowania 1 kW energii.
Szczegotowe informacje zwigzane z tym rodzajem sterowania znajdujg sie w instrukcji sterowania.

7.8. Zespoty pradotworcze wyposazone w podwozia jezdne.

Agregaty pradotwércze FOGO mogq byC dostarczane réwniez w wersji wyposazonej
w podwozie jezdne z prawem do poruszania sie po drogach publicznych (z homologaciq).
W zaleznosci od wagi agregatu podwozie moze by¢ wyposazone w nastepujace elementy sktadowe:

hamulce najazdowe lub pneumatyczne

jedng lub dwie osie jezdne

zaczep kulowy lub oczkowy

zawieszenie o odpowiednio dobranej elastycznosci

dyszel prosty o statej wysokosci lub famany o regulowanej wysokosci
koto postojowe wyposazone w korbe do podnoszenia

koto zapasowe

stopy stabilizujgce

osSwietlenie

4838303030808

UWAGA! NIE wolno podnosi¢ zespotu pradotworczego zainstalowanego
na przyczepie za uchwyt agregatu. Uchwyt ten przygotowano jedynie
do podnoszenia samej jednostki pradotworczej. Podnoszenie agregatu
pradotwdrczego w wersji mobilnej wraz z przyczepq za uchwyt agregatu
moze spowodowac uszkodzenie uchwytu, a takze obudowy jednostki.

7.8.1. Przygotowanie do pracy.

Przed kazdym uruchomieniem agregatu pradotworczego zainstalowanego na podwoziu jezdnym
nalezy przestrzegac¢ odpowiednich zasad i procedur wynikajacych z bezpieczenstwa uzytkowania.
W tym celu nalezy:

& zaciqgna¢ hamulec reczny podwozia (jezeli jest w taki wyposazone)

= odczepi¢ linke stalowg podwozia jezdnego potaczong z jej hamulcem ze statym elementem
znajdujacym sie na samochodzie

= odblokowac zaczep kulowy lub wyciggnac sworzen zabezpieczajacy w zaczepach oczkowych

= podnies¢ dyszel podwozia za pomocg kota postojowego powyzej zaczepu samochodu

= opusci¢ dyszel podwozia za pomocg kota postojowego w celu wypoziomowania agregatu

= opuscic i zablokowac stopy stabilizujace (jezeli jest w takie wyposazone)

= uziemi¢ zespot pradotworczy wykorzystujac przygotowang do tego celu i odpowiednio oznaczong
Srube uziemiajacq

& uruchomi¢ agregat pradotworczy

7.8.2. Zakonczenie pracy i przygotowanie do transportu.

Po kazdym uzytkowaniu i przed kazdym transportem agregatu na podwoziu jezdnym nalezy:

& wylaczyC agregat pradotworczy
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usung¢ uziemienie zespotu pradotworczego

zaciagna¢ hamulec reczny podwozia (jezeli jest w taki wyposazone)

zwolni¢ i zablokowa¢ stopy stabilizujace (jezeli jest w takie wyposazone)

podnie$¢ dyszel podwozia za pomoca kota postojowego powyzej zaczepu samochodu

wycofa¢ samochodem w taki sposob, aby zaczep znalazt sie pod zaczepem podwozia lub oczko
trafito w gniazdo samochodu

opusci¢ podwozie za pomocg kota postojowego tak, aby zaczep zakleszczyt sie na zaczepie
kulowym (lub po trafieniu oczka w gniazdo samochodu zabezpieczy¢ oczko sworzniem)

zaczepic linke stalowq podwozia jezdnego potaczong z jej hamulcem o staty element znajdujacy sie
na samochodzie

zwolni¢ hamulec podwozia jezdnego

7.9. Zespoly pradotwdrcze wyposazone w maszty o$wietleniowe.

48808048

8.

Dodatkowym wyposazeniem agregatéw pradotworczych marki FOGO moze by¢ réwniez maszt
oSwietleniowy. Standardowo agregat wyposazony w taki maszt zamontowany jest na podwoziu jezdnym.

Maszty oSwietleniowe wystepowa¢ moga W wersjach z  podnoszeniem  recznym
jak i pneumatycznym. W zaleznosci od potrzeb, oraz mocy agregatu istnieje mozliwos¢ wyboru mocy
oSwietlenia z posréd:

3 x 2 x 500W (agregaty 3-fazowe)

3 x 2 x 1000W (agregaty 3-fazowe)

3 x 2 x 1500W (agregaty 3-fazowe)

1 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe)
2 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe)
3 x 2 x 500W lub 1000W lub 1500W (agregaty 1-fazowe)

Przed uruchomieniem masztu Swietinego nalezy najpierw przeprowadzi¢ procedure zwigzang
z podwoziem jezdnym zapisang w p-kcie 6.8 tej instrukcji. Po uruchomieniu agregatu nalezy podnies¢
maszt oSwietleniowy recznie, lub przy pomocy kompresora, a nastepnie zalaczy¢ oSwietlenie.
Po zakonczonej pracy nalezy w pierwszym kroku wytaczyC o$wietlenie, a nastepnie ztozy¢ maszt i wygasic
agregat.

Obstuga (przeglady i testy).

Aby utrzymac zespdt pradotwdrczy przez diugi czas w dobrym stanie, nalezy przestrzegac
okreslonych przez producenta zasad obstugi. Klient zobowigzany jest do zatozenia i systematycznego
prowadzenia ksigzki serwisowej agregatu, w ktérej nalezy odnotowywac przeprowadzone czynnosci,
ilos¢ godzin pracy urzadzenia w kazdym dniu, podejmowane interwencje, naprawy, przeglady, stany
zawartosci ptynéw itd. Test powinien by¢ wykonywany, co najmniej raz w miesigcu.

UWAGA! Wszelkie prace kontrolne musza by¢ wykonywane
na zablokowanym agregacie: w agregatach sterowanych
recznie wcisng€ przycisk WYELACZNIK BEZPIECZENSTWA,
a- wyjaé Kkluczyki z stacyjki / przetaczyé przelacznik
(] STOP/START w pozycje STOP, roziaczy€ akumulatory; przy
agregatach sterowanych automatycznie: wcisnag¢ WYEACZNIK
BEZPIECZENSTWA, automatyke ustawi€ w tryb RESET,
roztaczy¢ akumulatory, roztaczy¢ tadowarke akumulatorow.

8.1. Zespoty pradotwodrcze sterowane recznie.
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a) nalezy skontrolowac agregat pod wzgledem:

kontrola ptynu chtodzacego

kontrola oleju

kontrola szczelnosci uktadu smarowania i chtodzenia (czy nie ma wyciek6w)

kontrola akumulatoréw (stan elektrolitu i natadowania)

kontrola czystosci chtodnicy oraz czystosci wentylacji pradnicy

kontrola czystosci elementdéw wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kanatéw dolotowych

kontrola grzatki bloku silnika (sprawdzi¢ przed uruchomieniem czy blok silnika jest ciepty >20°C)

b) uruchomic¢ zespét pradotwdrczy i sprawdzi¢ jego parametry znamionowe (czestotliwo$¢, napiecie)
skontrolowa¢ droznosc i szczelnos¢ uktadu wydechowego
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c) obcigzy¢ agregat (min 30% mocy znamionowej) i pracowa pod obcigzeniem ok. 30min
(sprawdzajgc parametry agregatu)

d) po wykonanej prébie wytaczy¢ obcigzenie a nastepnie po ok. 2 min pracy na biegu jalowym
zatrzymac agregat

e) ponownie skontrolowa¢ agregat jak w punkcie a) pomijajac kontrole ptynu chtodzacego, ktérq
nalezy wykonywac na chtodnym silniku)

8.2. Zespoty pradotwodrcze sterowane automatycznie.

a) skontrolowac agregat pod wzgledem:
kontrola ptynu chtodzacego
kontrola oleju
kontrola szczelnoSci uktadu smarowania i chtodzenia (czy nie ma wyciek6w)
kontrola akumulatoréw (stan elektrolitu i natadowania)
kontrola czystosci chtodnicy oraz czystosci wentylacji pradnicy
kontrola czystosci elementdéw wentylacji czerpni, wyrzutni, oraz kanatéw dolotowych
kontrola sterownika — kontrola wysSwietlacza (funkcjonalnos¢ / czytelnosc)
kontrola grzatki bloku silnika (sprawdzi¢ przed uruchomieniem czy blok silnika jest ciepty >20°C)
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b) ustawi¢ automatyke w tryb pracy AUTO spowodowac zanik napiecia sieci zawodowej i sprawdzi¢
poprawno$¢ wykonywanych procedur poprzez automatyke:
po zaniku napiecia sieci, po okreslonym czasie zwioki, powinien nastgpi¢ samoczynny rozruch
silnika spalinowego agregatu pradotwdrczego
& po ustabilizowaniu pracy zespotu pradotworczego (napiecie i czestotliwos¢) obcigzenie powinno
zosta¢ automatycznie przetaczone na agregat
& podczas pracy pod obcigzeniem (min 30% mocy znamionowej) skontrolowa¢ parametry elektryczne
(napiecie, czestotliwosc¢), oraz parametry silnika

!

c) po ok. 30 minutach pracy agregatu pod obcigzeniem zatgczyC sie¢ zawodowaq i sprawdzi¢ poprawnos¢
pracy automatyki:
& po sprawdzeniu przez automatyke poprawnosci napiecia nastepuje przetaczenie obcigzenia
z generatora na sie¢ zawodowg i schtadzanie agregatu ok. 2 min.
& po tym czasie powinno nastgpi¢ zatrzymanie agregatu i przejscie w stan czuwania (czas
wychtodzenia jest programowany i moze by¢ rézny od 2 min.)

d) skontrolowac szczelnos¢ uktadu wydechowego

e) ponownie skontrolowa¢ agregat jak w punkcie 1. pomijajac kontrole ptynu chtodzacego ktdérg nalezy
wykonywac na chtodnym silniku)

8.3. Inne czynnosci obstugowe.

= regularnie sprawdza¢ filtr wlotu powietrza. Czestotliwo$C sprawdzania zalezy od pory roku
i warunkéw pracy; przy narazeniach na zapylenie kontrola musi by¢ przeprowadzana odpowiednio
czesciej

& regularnie sprawdza¢ poziom elektrolitu w akumulatorze i w przypadku koniecznosci uzupetnic¢
wytgcznie wodg destylowang

= akumulator utrzymywac w czystosci

= zbiornik paliwa powinien by¢ prawie catkowicie zalany paliwem, aby unikng¢ powstawania
kondensatu pary wodnej

= regularnie usuwac wode i zanieczyszczenia ze zbiornika

= regularnie usuwac wode z filtru wstepnego paliwa jezeli silnik jest w niego wyposazony

= regularnie wymieniac filtr paliwa, kiedy spada ci$nienie paliwa, lub moc zespotu pradotwdrczego

= regularnie sprawdza¢ naprezenie i stan paskéw napedowych

& sprawdzi¢ raz na miesigc prawidtowos¢ przytaczen elementéw elektrycznych silnika do tablicy
rozdzielczej

& raz w roku sprawdzi¢ panel sterujacy, kontrolujac, czy wszystkie zaciski sq dobrze zamocowane.
Doktadnie oczysci¢ przy uzyciu np. odkurzacza. Sprawdzi¢ stan i czystoS¢ przekaznikow

& w zimie minimum co dwa dni sprawdzi¢ sprawnos¢ funkcji podgrzewania bloku silnika jezeli silnik
jest w taki uktad wyposazony
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8.4. Obstuga okresowa - przeglady

\wymiana filtrow
odpowietrzenia skrzyni
korbowej

Czvnnosé kontrolna Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik
y Mitsubishi| lveco Volvo JCB Perkins | Doosan MTU Deutz
. Po50rh | Po 100 rh | Po 100 rh [ Po 100 rh | Po 100 rh | Po 50 rh | Po 100 rh [ Po 100 rh
Pierwszy przeglad lub po lub po lub po lub po lub po lub po lub po lub po
pierwszym | pierwszym | pierwszym | pierwszym | pierwszym | pierwszym | pierwszym | pierwszym
(wymiana oleju i filtrow roku roku roku roku roku roku roku roku
oleju, kontrola ogélna) |eksploatacji|eksploatacji|eksploatacji [ eksploatacji| eksploatacji | eksploatacji | eksploatacji | eksploatacji
\Wymiana oleju Co250rh | Co500rh | Co500rh|[Co500rh|Co500rh]|Co200rh]|Co500rh]|Co500rh
\Wymiana filtrow oleju | Co 250 rh | Co 500 rh | Co 500 rh [ Co 500 rh [ Co 500 rh | Co 200 rh | Co 500 rh | Co 500 rh
\Wymiana filtrow paliwa | Co 250 rh | Co 500 rh | Co 500 rh [ Co 500 rh [ Co 500 rh | Co 200 rh | Co 500 rh | Co 500 rh
[Wymiana filtrow Co 250 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 600 rh | Co 500 rh | Co 500 rh
powietrza
Czyszczenie lub Brak Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 200 rh | Co 500 rh | Co 500 rh

Dotyczy silnikéw wyposazonych w filtr

odpowietrzenia!

\Wymiana ptynu Co 1000 rh|Co 1000 rh|Co 1000 rh{Co 1000 rh|{Co 1000 rh|Co 1000 rh|Co 1000 rh|Co 1000 rh

chtodzacego lub dwa lub dwa lub dwa lub dwa lub dwa lub dwa lub dwa lub dwa
lata lata lata lata lata lata lata lata

\Wymiana filtra ptynu ) ) Co 1000 rh ) ) ) ) )

chitodz.

mﬁ] rg\'/i‘;‘jhpas"o"" Co 500 rh |Co 1000 rh|Co 1000 rh|Co 1000 rh{Co 1000 rh| Co 400 rh |[Co 1000 rh|Co 1000 rh

Ustawianie naciagow | o, 550 vy | co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 400 rh | Co 500 rh | Co 500 rh

paskoéw Kklinowych

Regulacja wtryskiwaczy| Co 500 rh |Co 1000 rh| Co 500 rh [ Co 500 rh [ Co 500 rh | Co 400 rh | Co 500 rh |Co 1000 rh

Regulacja luzow Co 500 rh |Co 1000 rh{Co 2000 rh| Co 500 rh | Co 500 rh | Co 400 rh |Co 2000 rh| Co 500 rh

zaworowych

Czyszczenie Co 2500 rh|Co 2500 rh|Co 2500 rh|Co 2500 rh|Co 2500 rh| Co 800 rh |Co 2500 rh|co 2500 rh

turbosprezarki

Sprawdzenie ttumika

. brak Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh [ Co 500 rh | Co 400 rh | Co 500 rh | Co 500 rh
drgan skretnych
Sprawdzenie ukladow
kontroli silnika (GAC, brak Co 500 rh | Co500rh [Co500rh|Co500rh|Co400rh|Co500rh|Co500rh
EDC, EMS, CIU)
Sprawdzenie pradnicy | Co 500 rh [ Co 500 rh [ Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 400 rh [ Co 500 rh [ Co 500 rh
Kontrola stanu izolacji | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 500 rh | Co 400 rh | Co 500 rh | Co 500 rh
generatora lub ponad | lub ponad | lub ponad | lub ponad | lub ponad | lub ponad | lub ponad | lub ponad

1mc 1mc 1mc 1mc 1mc 1mc 1mc 1mc
postoju postoju postoju postoju postoju postoju postoju postoju

Kontrola sta'nu baterii Co 6 mc Co 6 mc Co6 mc Co6 mc Co6 mc Co6 mc Co 6 mc Co 6 mc
akumulatorow
\Wymiana bafteru Co2lata | Co2lata | Co2lata | Co2lata | Co2lata | Co2lata | Co2lata | Co 2 lata
akumulatoréw

UWAGA! Powyzsze sugerowane czasookresy wykonywania czynnoSci serwisowych s pogladowe.
Zakres czynnosci serwisowych powinien by¢ ustalany indywidualnie, biorac pod uwage warunki

pracy agregatu.

UWAGA! W przypadku nie zaistnienia przedziatéw okre$lonych w tabeli powyzej nalezy raz do roku
wykonywac przeglad roczny obejmujacy:

wymiana filtrow p
wymiana filtrow p

4880840

aliwa
owietrza

wymiana oleju oraz filtréw oleju

odpowietrzania skrzyni korbowej)

!

korbowej

kontrola stanu elementéw gumowych (paski klinowe,

kontrola ptynu chtodzacego, co dwa lata wymiana ptynu chtodzacego
wymiana filtrow odpowietrzenia skrzyni

uszczelnienia,

(w agregatach wyposazonych w filtr

rury) — w przypadku

koniecznosci wymiany, nalezy takg czynno$¢ wykona¢ wymieniajac wadliwy element na nowy

kontrola pradnicy

4380830040

pomiar rezystancji izolacji generatora
kontrola i testy uktadéw sterowniczych agregatu
kontrola uktadéw elektrycznych (kontrola EDC)

kontrola pojemnosci baterii akumulatoréw, co dwa lata nalezy akumulatory wymieni¢ na nowe

kontrola szczelno$ci uktadu chtodzenia, smarowania i paliwowego
kontrola ogo6lna zespotu pradotwdérczego
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9. Woycofanie z uzytkowania, utylizacja.

Celem utylizacji / recyklingu jest ograniczenie zuzycia surowcow
naturalnych, oraz zmniejszenie iloSci odpadéw. Wedtug ustawy
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628
wraz z pozniejszymi zmianami: Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 2003.02.06, Dz.U.
2004 nr 116 poz. 1208 2004.07.25, Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
2005.10.13, Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 2006.07.01, Dz.U. 2006 nr 63
poz. 441 2006.04.13, Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145 2010.03.12, Dz.U. 2011
nr 138 poz. 809 2011.07.20, pod pojeciem recyklingu “"rozumie sie taki
odzysk, ktéry polega na powtérnym przetwarzaniu substancji, lub
materiatéw zawartych w odpadach, uzyskujac maksymalizacje ponownego
wykorzystania tych samych materiatéw, z uwzglednieniem minimalizacji
naktadéw na ich przetworzenie, przez co chronione sg surowce naturalne,
ktére stuzg do ich wytworzenia oraz surowce stuzace do ich pézniejszego
przetworzenia.

UWAGA! Zaréwno generator jak i materiaty uzyte do jego budowy, oraz
eksploatacji moga powodowa¢ znaczne szkody dla $rodowiska
w przypadku, jesli nie bedq w sposéb prawidtowy usuwane. Dzieki
powtérnemu wykorzystaniu materiatéw, lub innym formom wykorzystania
zuzytych urzadzen wnoszg Panstwo istotny wktad w ochrone naszego
Srodowiska.

UWAGA! Nie wolno usuwac agregatu pradotwdrczego jak i materiatdw
eksploatacyjnych po zakonczeniu okresu uzytkowania poprzez normalne
odpady komunalne! Wszystkie odpady sq potencjalnym zrédtem zagrozen
i zanieczyszczajq Srodowisko. Zabrania sie kategorycznie zanieczyszczania
Srodowiska zuzytymi materiatami, lub wyeksploatowanymi urzadzeniami.
Wszystkie materialy musza byC zbierane, segregowane, utylizowane
i wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami danego kraju.
Informacji o wiasciwym punkcie usuwania zuzytych urzadzen udzieli
Panstwu administracja gminna.

Po zakonczeniu eksploatacji agregatu, lub jakiejkolwiek jego czesci nalezy je poddac odpowiedniej
utylizacji. Nastepujace materiaty muszg byC dostarczone do oficjalnych miejsc utylizacji poniewaz
mogaq by¢ odpadami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne to zuzyte przedmioty, oraz substancje state,
a takze nie bedace Sciekami substancje ciekte, powstajace w zwigzku z bytowaniem cztowieka,
lub dziatalnoscig gospodarcza, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w ktéorym powstaty i ucigzliwe
dla Srodowiska. W szczegélnosci dotyczy to:

ptynéw eksploatacyjnych (olej silnikowy, ptyn chtodniczy etc.)

filtrow

akumulatoréw rozruchowych

mieszanki wody i Srodkéw ochrony przed mrozem

wszelkich materiatéw nasgczonych ptynami eksploatacyjnymi, lub olejem napedowym

materiaty uzywane do czyszczenia (np. zattuszczone, nasigkniete paliwem, albo zanieczyszczone
chemicznymi $rodkami czy$ciwo)

48308040

Materiaty te muszg by¢ przekazane odpowiednim jednostkom zajmujacym sie ich skupem, zbiérka
i utylizacja. Nie wolno zanieczyszcza¢ Srodowiska, lub sktadowac ich tacznie ze zwyktymi odpadami
komunalnymi.
Jezeli generator nie bedzie juz wykorzystywany, musi by¢ dostarczony do organizacji zajmujacej
sie oficjalnie utylizacjq maszyn przemystowych.
Zuzyty agregat moze zostac dostarczony do producenta agregatéw pradotwérczych marki FOGO.

10. Dokumentacja.
Razem z agregatem dostarczane sgq wszystkie niezbedne do jego eksploatacji dokumenty:

= deklaracja CE
& instrukcja obstugi agregatu FOGO w jezyku polskim
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= instrukcja obstugi silnika

& instrukcja obstugi pradnicy

& instrukcja obstugi sterowania wraz ze schematami elektrycznymi

& homologacja przyczepy — w przypadku zespotéw jezdnych (homologacja dostarczana wraz
z fakturg zakupowa)

& karta gwarancyjna i og6lne warunki gwarancji

11. Dostawa, roztadunek, sktadowanie.

DOSTAWA
Producent agregatow FOGO zapewnia transport swoich wyrobow na terenie Polski. Wszystkie
wyroby sprzedawane poza granice kraju dostarczane sg na zasadach EXW magazyn centralny Wilkowice
64-115. Do obowigzkéw klienta nalezy zapewnienie roztadunku, oraz sktadowania agregatéw w miejscu
ich przeznaczenia.

Urzadzenie na czas transportu zostalo zabezpieczone od wptywu

.‘ warunkéw atmosferycznych. Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy usuna¢
' elementy opakowania w spos6b niezagrazajacy Srodowisku. Szczeg6towy

' spos6b  postepowania z  odpadami  opakowaniowymi  okreSla
.’ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2005 -

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858.

ROZEADUNEK
Za roztadunek i jego bezpieczenstwo odpowiedzialny jest odbiorca urzadzenia. Aby bezpiecznie
roztadowaC agregat, nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa, oraz przepisow BHP.
W szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

= do roztadunku zawsze uzywaC dedykowanego do tego celu sprzetu (dzwig, wozek widtowy)

o odpowiednim udzwigu

wszystkie haki nalezy bezpiecznie umiesci¢ wytacznie w dedykowanych do tego zaczepach

roztadunek przeprowadzaé na odpowiednio utwardzonym podtozu, ktére daje pewnos¢

bezpiecznego utrzymania agregatu i sprzetu roztadowujacego

& agregaty zamontowane na przyczepach nie wolno podnosi¢ za uchwyt agregatu — do roztadunku
nalezy uzy¢ odpowiedniego wozka widtowego

SKEADOWANIE
W przypadku, gdy agregaty beda przed instalacjq sktadowane przez diuzszy okres nalezy
przestrzega¢ podstawowych zasad:

48

= przechowywac¢ w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu (suche i wentylowane)

= odpowiednio zabezpieczy¢ agregat przed kurzem i korozjg

& oczysci¢ agregat ze wszystkich ewentualnych zabrudzen i przeprowadziC konserwacje zawiasow
i zamkow

= pozamyka¢ otwory za pomocg tasmy izolacyjnej

= przykryC odpowiednig plandeka, zapewniajac jednoczesnie prawidtowg wentylacje

= w celu dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocig wskazane jest uzycie soli absorbujgcej wilgo¢

Szczegbtowe zalecenia znajdujq si€ w instrukcjach producentéw silnika, pradnicy i innych istotnych
komponentow.

12. Gwarancja.

UWAGA! Ponizsza tre$€¢ gwarancji jest jedynie informacyjna

— ] i moze ulec zmianie, oraz nie jest podstawa do udzielenia
= gwarancji, lub ewentualnych roszczen gwarancyjnych. Gwarancji
) udziela sie jedynie po okazaniu oryginatlu karty gwarancyjnej

dostarczanej wraz z dokumentacjq.

Agregaty Fogo Sp. z 0.0. gwarantuje, ze dostarczone agregaty pradotworcze sg wolne od usterek
w zakresie elementéw i wykonania. Agregaty Fogo Sp.z 0.0. w Wilkowicach udziela gwarancji na okres
12 miesiecy liczonych od dnia dostawy agregatu do Kupujacego. Czas gwarancji nie podlega przedtuzeniu,
nawet jedli agregat nie byt uzywany. Gwarancja obejmuje produkty dostarczone bezposrednio przez
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Sprzedawce na warunkach okreslonych w niniejszej karcie gwarancyjnej i uzytkowanych z obcigzeniem nie
mniejszym niz 30%.

Gwarancja nie obejmuje:

Czesci podlegajacych zuzyciu takich jak np. wibroizolatory, paski klinowe itp.

CzesSci oraz ptynéw eksploatacyjnych takich jak: filtry, olej silnikowy, ptyn chtodniczy, Swiece etc
CzeSci uszkodzonych przez nieprawidtowe uzytkowanie, lub wykonywanie serwisu przez osoby
nie uprawnione przez Agregaty Fogo Sp.z 0.0. do jego wykonania

& CzeSci uszkodzonych na skutek nieuwaznego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia
sie z urzadzeniem

& CzeSci uszkodzonych na skutek nieprawidtowego montazu przez osoby nieupowaznione przez
Agregaty Fogo Sp. z o0.0.

483
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4483

CzesSci uszkodzonych na skutek nadmiernej eksploatacji materiatéw i urzadzenia

CzesSci uszkodzonych na skutek zaniedban w czynno$ciach konserwacyjnych

Czesci uszkodzonych z powodéw niezaleznych od Agregaty Fogo Sp. z 0.0., a w szczegdlnosci
wytadowan atmosferycznych, dziatan wojennych czy terrorystycznych oraz innych przypadkéw
losowych

Spalenia sie agregatu lub pozaru z jakiejkolwiek przyczyny

Produktow ze zmienionymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi

Produktéw, ktére zostaty poddane jakimkolwiek modyfikacjom bez pisemnej zgody producenta
Agregaty Fogo Sp. z o0.0.

Produktéw uszkodzonych w skutek podtgczenia niewtasciwych (np. uszkodzonych) odbiornikdw
Produktéw, w ktorych zostaly zastosowane nieoryginalne czesci zamienne lub inne materiaty
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eksploatacyjne

& Produktéw zalanych  niezgodnymi z  instrukcjq obstugi  plynami  eksploatacyjnymi
lub nieodpowiednim paliwem

& Baterii akumulatoréw po podstawowym okresie gwarancji (standardowo akumulator objety jest
gwarancjg 12 miesieczng)

& Innych elementéw podlegajgcych naturalnemu zuzyciu, oraz nastepstw ich uszkodze w okresie
udzielonej gwarancji, lub uszkodzeniu/zniszczeniu zgodnie z przeznaczeniem (wktadki
bezpiecznikowe, elementy gumowe itp.)

Agregaty Fogo Sp. z o0.0. naprawi kazdy produkt, lub podzesp6t wykazujacy usterke zawiniong
przez producenta, pod warunkiem pisemnego stwierdzenia usterki w okresie waznoSci gwarancji.
W przypadku wymiany czeSci agregatu/zespotu pradotwdrczego na nowy, czas gwarancji wydtuza sie
o okres niesprawnosci agregatu. Gwarancja dla czeSci agregatu (nie dotyczy agregatu) biegnie od nowa
jedynie w sytuacji, gdy cata uszkodzona z uwagi na dang cze$¢ zostata wymieniona na nowa.

O usterce nalezy zawiadomiC niezwtocznie nie poézniej jednak niz w terminie 5 dni
od jej zaobserwowania, pod rygorem utraty gwaranciji.

Naprawy na koszt Agregaty Fogo Sp. z 0.0. sg wykonywane w fabrykach Producenta Agregaty
Fogo Sp.z o.o.

Sprzejacy udziela gwarancji, ktéra obowigzuje tylko na terenie Polski. Gwarancja obowigzuje poza
granicami Polski tylko w krajach, w ktérych Agregaty Fogo Sp.z 0.0. posiada autoryzowane
przedstawicielstwo sprzedazy, lub serwisu.

Naprawy gwarancyjne nie beda wykonywane poza granicg Polski. Wszelkie naprawy nawet
w okresie gwarancji wykonywane poza granicq Polski obcigzajg Kupujacego. W sytuacji jezeli Kupujacy
chce, aby Sprzedajacy wykonywat naprawe za granicq Polski, naprawa taka bedzie naprawaq odpfatng
w zakresie prac serwisowych, oraz dojazdu. Naprawa zostanie wykonana po wczesniejszym wptaceniu
przez Kupujacego zaliczki na poczet przysztej naprawy w wysokosci szacunkowych kosztow naprawy.
Jezeli uszkodzenie bedzie kwalifikowane jako uszkodzenie podlegajace naprawie gwarancyjnej, koszty
nowych czesci, lub ich naprawy pokryje Sprzedajacy.

Na silnik zespotu pradotwoérczego, oraz pradnice Agregaty Fogo Sp.z 0.0. udziela jedynie gwarancji
producenta silnikéw i pradnic, na zasadach i warunkach danego producenta. W tym zakresie spotka
Agregaty Fogo jest jedynie przedstawicielem producenta silnikéw, oraz pradnic — gwaranta. Uznanie
gwarancji zalezy od producenta.

Postanowienia dodatkowe:

Agregaty FOGO objete sg podstawowym okresem gwarancyjnym 12 miesiecy bez limitu godzin
pracy. Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe objete sg 60 miesiecznym okresem gwarancji
obwarowanym limitem 1000 godzin pracy.
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Warunkiem wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych przez Agregaty Fogo Sp.z o0.0. jest
dokonywanie przegladéw okresowych silnika wytacznie w autoryzowanych punktach serwisowych
Agregaty Fogo Sp.z 0.0. Przeglady muszg by¢ potwierdzone w karcie gwarancyjnej lub ksigzce serwisowe;j.

Liste autoryzowanych punktéw serwisowych mozna uzyskac na stronie internetowej www.fogo.pl
lub telefonicznie w Serwisie Centralnym: +48 65534 11 80. Lista czynno$ci serwisowych, oraz ich
okresowos¢ znajduje sie w instrukcji obstugi agregatu.

OSWIADCZAM, ZE URZADZENIE ODEBRALEM SPRAWNE | KOMPLETNE wraz z instrukcjq obstugi.
Zapoznatem sie z przystugujacymi mi uprawnieniami z tytutu gwarancji, przyjmuje je do wiadomosci, oraz
w petni akceptuje.

13. Notatki.
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