Obstuga i konserwacja przepompowni $ciek6w na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

Zatacznik nr 2 do IWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR-DOA.203......./2019
ZP nr DOA.202...... /2019

zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwana dalej ,,Umow3”

W woovmses 2019 r. pomigdzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Matejki 57,
60-770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS pod nr
0000483352, posiadajacg numer NIP 209 00 02 942, REGON 302538131

reprezentowang przez:

.........................................................................................................................

zwanym dalejf WYKONAWCA

zwanymi dalej Stronami, a kazda z osobna Strong

§ 1. Postanowienia ogolne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze do dnia podpisania Umowy nie wystapily jakiekolwiek zmiany w ich
sytuacji prawnej, w tym zmiany ich reprezentacji, ktére moglyby mieé wplyw na wazno$é
zaciagnigtych zobowiazan.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podejmuje si¢ realizacji Umowy i zobowigzuje si¢ ja wykonywaé
z nalezyta starannoscig, zgodnie z posiadang wiedza techniczng oraz z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami technicznymi, standardami, etyka zawodowa, obowigzujacymi
zasadami aktualnej wiedzy, na warunkach okre$lonych w Umowie. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje si¢ zachowaé najwyzsza dbalos¢ o dobre imi¢ Zamawiajgcego, zachowaé poufnosé
przekazywanych informacji oraz podejmowaé dzialania zapewniajagce najwyzsza jakosé
$wiadczonych ushug.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Strony zawierajg Umowe, na mocy ktorej, Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczenia ustug w
zakresie  obstugi i  konserwacji  przepompowni $ciekéw na  nieruchomosci  przy
ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu.

2. Instrukcja obstugi przepompowni zbiornikowej do $ciekéw komunalnych i przemystowych stanowi
zafgeznik nr 1 do Umowy. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowigzany jest
postgpowac zgodnie z zalaczong instrukcja.

3. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi jednorazowy przeglad zerowy
przepompowni Sciekdéw. Z przeprowadzonego przegladu zerowego Wykonawca sporzadzi pisemny
protokét dokumentujacy przeglad, ktéry dostarczy do siedziby Punktu Obstugi Klienta
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Obsluga i konserwacja przepompowni $ciekéw na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

Zamawiajgcego nr 2, os. Piastowskie 77 w Poznaniu (POK nr 2) wterminie 30 dni od dnia

podpisania Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do $wiadczenia ustug obstugi i konserwacji przepompowni Sciekow
przy ul. Darzyborskiej/ Borowki, polegajacej na monitorowaniu oraz wykonaniu prac majacych na
celu utrzymanie prawidlowej eksploatacji przepompowni $ciekow na wskazanym adresie, a w
szczegolnosei do:

1) Czyszczenia kraty osadowej oraz zbiornika z nieczystosci odkladajacych si¢ w trakcie
eksploatacji,

2) Usuwaniu drobnych usterek 1 awarii w terminie ustalonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego
w zleceniu — wykonanie prac zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, po wezesniejszym zawiadomieniu Zamawiajacego o ich
wykonaniu,

3) Wykonywaniu biezacej konserwacji urzadzen stanowigcych wyposazenie przepompowni,

4) Obstugi wyciagarki rgczne;j,

5) Dokonywaniu okresowych przegladéw i konserwacji pomp,

6) Dozoru elektronicznych urzgdzen sterujgcych oraz ich drobnej naprawie,

7) Dbaniu o wlasciwe funkcjonowanie instalacji oswietleniowe;.

5. W ramach wykonywanych przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) Bezzwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych awariach, uszkodzeniach lub
wadliwym dzialaniu urzgdzen technicznych i instalacji elektrycznej przepompowni,

2) Zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich potrzeb wykonania napraw, remontéw, ktore
przekraczaja mozliwosci wykonania ich we wlasnym zakresie przez Wykonawce,

3) Natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich stuzb w przypadku wystapienia zagrozenia
dla zycia lub zdrowia ludzi, wzglednie dla zapewnienia cigglosci pracy przepompowni.

4) Utrzymania porzadku i czystosci w pomieszczeniach przepompowni, ciggach komunikacyjnych
oraz terenie przyleglym poprzez usuwanie (zamiatanie, zbieranie itp.) odpadow oraz innych
zanieczyszczen, oczyszczania w okresie zimowym ze $niegu i lodu,

5) Informowania Zamawiajacego o stwierdzonych przypadkach niewykonania obowigzkow przez
inne jednostki zewnetrzne realizujgce prace zlecone przez Zamawiajgcego (np. wWywoz
nieczystosci, czyszczenie 1 konserwacje zbiornikow),

6) Zakupu wszelkich niezbednych materialow eksploatacyjnych, ktére podlegajg naturalnemu
zuzyciu niezbgdnych do nalezytego wykonania Umowy oraz bez prawa zwrotu poniesionych
kosztéw.

§ 3. Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia 01.01.2020 roku

do dnia 31.12.2020 roku.

§ 4. Poufnos¢ wspolpracy
1. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglgdnego zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji Umowy i nieujawniania ich osobom trzecim, zaréwno w czasie trwania Umowy,
jak réwniez po jej rozwigzaniu. Obowigzek ten jest nieograniczony w czasie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikle z
ujawnienia osobom trzecim jakichkolwiek danych Zamawiajacego stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, zgodnie z obowigzujagcym prawem, a w szczegoOlnosci ustawg z dnia
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Obstuga i konserwacja przepompowni $ciekow na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1010),
przy czym dokumenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa musza byé oznaczone klauzulg
»Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

3. Kara umowna za naruszenie obowiazkéw okreslonych w ust.1 lub ust.2 niniejszego paragrafu
wynosi 5 000,00 zh, przy czym nie wylgcza to prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku wystapienia szkody o wartosci wyzszej niz
zastrzezona kara umowna.

4. Wykonawca moze ujawni¢ informacje, o ktérych mowa w ust. 1:

1) zazgoda Zamawiajacego,
2) w przypadkach okreslonych przepisami prawa.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi: ........ zt netto oraz
podatek od towaréw i ustug w wysokosci 23%, co stanowi warto$é brutto .................. zt
(stownie: ..o Zt 52/ 100);

2. Wynagrodzenie platne bgdzie miesigcznie z dotu w wysokodei ........ zt netto oraz podatek od
towaréw i ustug wwysokosci 23%, co stanowi warto$é brutto .................. zl (stownie:
................................... zt ..../100).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy dokona platnosci na rzecz Wykonawcey w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

5. Fakturg nalezy wystawi¢ na Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o0.0., z siedzibg ul.

Matejki 57, 60-770 Poznan, NIP: 2090002942 i dostarczy¢ do Punktu Obshugi Klienta
Zamawiajacego nr 2 (os. Piastowskie 77 w Poznaniu).

6. Faktura i wszelka inna dokumentacja dotyczaca platnosci bedg sporzadzane przez Wykonawce w

Jjezyku polskim.

Za dzief zaplaty uwazany bedzie dzief obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wszelkie prace, badZ czynnoéci wykraczajace poza przedmiot niniejszej Umowy, ktére wykonane

zostang przez Wykonawce bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym, traktowane bedg jako

odstgpstwo od Umowy, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé wynagrodzenie.

9. Wszelkie prace, badz czynno$ci wykraczajgce poza przedmiot niniejszej umowy, ktére wykonane
zostang przez Wykonawcg bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym, traktowane bedg jako
odstepstwo od umowy, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé wynagrodzenie.

10. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106¢ ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.), w szczegolnosci
— w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

1. Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéry
znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

12. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢ tego
rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomié Zamawiajgcego.
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Obstuga i konserwacja przepompowni sciekéw na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

W przypadku okre$lonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego
odsetek z tytulu opdznienia platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym
mowa w tym ustepie.

Wszelkie prace, badz czynnosci wykraczajace poza przedmiot niniejszej Umowy, ktore wykonane
zostang przez Wykonawcg bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym, traktowane bedg jako
odstgpstwo od Umowy, za ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé wynagrodzenie.

§ 6. Obowiazki i uprawnienia stron
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
1) odbioru prac zleconych w ramach usuwania usterek i awarii;

2) zaplaty wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia pod wzgledem BHP miejsca wykonywania przedmiotu Umowy
z zachowaniem najwyzszej starannosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

2) w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia bezzwlocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

3) przekazania Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy;

Wykonawca oswiadcza, iz jest odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie

pracownikow w zakresie przepisoéw BHP.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia oraz dane

techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy.

§ 7. Podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do zlecenia wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom.
Podzlecanie ustug przez podwykonawce dalszym podwykonawcom jest niedopuszczalne.
Zgodnie z oswiadczeniem zlozonym w ofercie Wykonawca zleca

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie czynnosci, ktorych
wykonanie powierzyl Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dzialania i zachowania

podwykonawcow jak za wihasne.

W przypadku zlecenia wykonania czgsci przedmiotu Umowy w trakcie jej trwania Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przesylania Zamawiajacemu informacji zawierajacych dane identyfikujace
podwykonawcéw w terminie 7 dni od dnia zlecenia wykonania czes$ci przedmiotu Umowy
podwykonawcom wraz ze wskazaniem zakresu przedmiotowego. ktéry zostal zlecony.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za dokonanie w terminie wszelkich rozliczen

finansowych z Podwykonawcami.

§ 8. Przedstawiciele Stron
Strony ustalaja nastgpujacych przedstawicieli przy realizacji niniejszej Umowy:
Zamawiajacy:
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Obstuga i konserwacja przepompowni sciekéw na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Borowki w Poznaniu

Osoba do kontaktu | Kierownik POK nr 2 - Krzysztof Tesiorowski
Numer telefonu 600-290-094
e-mail krztes(@zkzl.poznan.pl
Osoba do kontaktu | Zastepca Kierownika POK nr 2 — Marcin Kosifiski
Numer telefonu 534-142-718
e-mail markos@zkzl.poznan.pl
Wykonaweca:
Osoba do kontaktu
Numer telefonu
e-mail

§ 9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikle z dziatan lub zaniechan
Wykonawcy oraz oséb lub podmiotéw, przy pomocy ktérych wykonuje czynnoéci wynikajace z
Umowy, albo ktérym wykonywanie tych czynnosci powierza, w tym zobowigzuje do ponoszenia
kosztéw mandatow, grzywien i kar wymierzonych za naruszenie obowiazkéw wynikajacych z
Umowy lub zwigzanych z niewykonaniem lub niewlasciwym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt zabezpiecza dostawe niezbednych materialow i
srodkéw transportowych potrzebnych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy, przestrzeganie przepisow BHP
1 p-poz.
Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej za wszelkie szkody jakie
moze wyrzadzi¢ komukolwiek przy wykonywaniu niniejszej Umowy do wysokosci
200 000,00 ztotych.
Ubezpieczenie winno obejmowa¢ pefen okres realizacji Umowy, rozliczeri i gwarancji.
W przypadku zmiany terminéw lub wartosci prac stanowigcych przedmiot Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do stosownego skorygowania lub uzupelnienia Umowy ubezpieczenia, o ktére;
mowa powyzej.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia przez caly okres trwania
Umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy.
Polisa ubezpieczeniowa stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.
Wykonaweca, o ile jest czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego
wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, nalezy do Wykonawcy
i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie si¢ takim podatnikiem, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 10. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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Obsluga i konserwacja przepompowni sciekdéw na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

1) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

2) za kazdy przypadek opdznienia w usunigciu usterek lub awarii, w wysokosci 200,00 zf za kazdy
dzien opdznienia,

3) za kazda niewykonana czynno$¢ z § 2 ust. 4 i 5 (za wyjgtkiem usuwania usterek lub awarii),
w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
przewidzianych powyzej kar umownych na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego. Zaplata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zobowiazan zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem wystapienia zdarzenia aktualizujgcego obowigzek ich
naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kare umowna z dowolna nalezno$cia przyslugujaca Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.

§ 11. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowigzujacego
prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Gdy Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi w
Umowie, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia lub wezwania Zamawiajgcego w tym
wzgledzie;

2) Gdy Wykonawca nie podjat wykonania obowiagzkéw wynikajacych z Umowy lub przerwal ich
wykonywanie,

3) Gdy Wykonawca naruszyl przy wykonywaniu niniejszej Umowy prawa oséb trzecich w ten
sposob, ze za naruszenie to odpowiada Zamawiajacy, Wykonawca w inny razacy sposob
naruszyl interes Zamawiajacego, Wykonawca dopuscit si¢ innego razacego naruszenia prawa w
zwigzku z wykonywaniem Umowy,

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie o$wiadczenia o
odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do
odstgpienia od Umowy, a okreslonych w niniejszym paragrafie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci przedmiotu Umowy do dnia zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu.

§ 12. Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych do

dokonania tej zmiany.
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Obstuga i konserwacja przepompowni $ciekéw na nieruchomosci przy ul. Darzyborskiej/Boréwki w Poznaniu

§ 13. Postanowienia koncowe

I. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji postanowien Umowy rozstrzygane beda przez wlasciwy
rzeczowo sad w Poznaniu.

3. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
innych, przekazanych wezeéniej danych kontaktowych.

4. W przypadku niezrealizowania obowiazku wynikajacego z ust. 4, ostatni znany Stronie adres uwaza
sie za obowigzujacy do doreczen.

5. Termin na zlozenie stronie o$wiadczenia woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie zostanie
wyslane listem poleconym za poérednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. w ostatnim
dniu terminu.

6. Strony wylaczaja mozliwos¢ wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce, bez waznego powodu w

rozumieniu przepisu art. 746 § 3 kodeksu cywilnego, w zwiazku z art. 750 kodeksu cywilnego. Strony

dopuszczaja mozliwos¢ wypowiedzenia Umowy przez Wykonawee z waznych przyczyn,

z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Umoweg sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgeznik nr 1 - Instrukcja obstugi przepompowni zbiornikowej do $ciekow komunalnych

i przemystowych.
Zalagcznik nr 2 - aktualna polisa O.C. Wykonawcy
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ZACHOWAC DO PRZYSZLEGO UZYTKU !

Gratulujemy dobrego wyboru! Profesjonalne wyposazenie i wykonanie przepompowni typu
Metalchem zapewnia latwo$¢ obslugi, niezawodnosé dzialania i dostepnosé do szybkich ustug
serwisowych. Zyczymy dlugoletniej i bezusterkowej pracy przepompowni.

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza instrukcja dotyczy przepompowni typu Metalchem.

Producentem przepompowni jest: Metalchem Warszawa Spélka Akcyjna
01-259 Warszawa, ul. Studziennza 7A
tel. (48 22) 837 12 70, fax (48 22) 836 89 50

Instrukcja zawiera informacje i zalecenia dotyczace przeznaczenia, zakresu zastosowania,
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa oraz poprawnej eksploatacji przepompowni.

® Pracownicy bezposredniej obstugi jak i nadzoru powinni zapoznaé sig¢ z tre§ciq niniejsze;
Instrukeji Obstugi, co winno by¢ potwierdzone wiasnorgecznym podpisem w Ksiazce Shuzb.
Bez znajomosci budowy, zasad dzialania, wskazéwek eksploatacyjnych zawartych
w niniejszej instrukcji oraz przepiséw BHP nie dOpuszcza si¢ wykonywania jakichkolwiek
czynnoéci obshigowych, |

° Zapoznanie sig i stosowanie do instrukecji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacie.

‘® Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy spehni¢ wszystkie zalecenia zawarte w tej instrukeji.

e Personel obshugujacy i konserwujacy przepompownie powinien byé zapoznany z tredcig
instrukcji oraz odpowiednio przeszkolony.

* Nieprawidlowa obshuga, blednie przeprowadzone prace konserwacyjne lub calkowite ich
zaniechanie spowoduje utrate gwarancji. .

* Dokonywanie jakichkolwiek samowolnych zmian w konstrukcji przepompowni i rozdzielnicy
bez pisemne;j zgody Metalchemu S.A. powoduje utratg praw wynikajacych z gwarancji.

o W przypadku watpliwodci, co do tresci niniejszej instrukcji lub kiopotéw przy eksploatacii
pofnpy prosimy skontaktowa¢ si¢ z producentem. '

e W przypadku samodzielnego montazu wyposazenia przepompowni przez klienta, Metalchem
SA nie bierze odpowiedzialnoéci za skutki wynikajace z wadliwego montazu i zwigzane
ztym ewentualne nieprawidtowoséci w funkcjonowaniu przepompowni. Wszelkie naprawy
iczynnodci serwisowe wynikajace z nieprawidlowoéci montazu beda w takim przypadku

‘wykonywane odplatnie.
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2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W celu zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg uwag

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore musza by¢ bezwzglednie przestrzegane.

2.1. Symbole ostrzegawcze

Symbole 1 polecenia, ktére zostaly nizej przedstawione, oznaczaja istbme informacje dotyczace
zagrozen 1 uzytkowania. _
Symbol: Zagrozenie umieszczony przy uwagach, ktorych nieprzestrzeganie moze

& stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia personelu.

Symbol Zagrozenie Elektryczne umieszczony przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
@ moze stanowié zagrozenie dla zycia lub zdrowia personelu ze strony instalacji

elektrycznej.

UWAGA: Stowo UWAGA umieszczono przy informacjach, ktorych nieprzestrzeganie moze
spowodowaé zagrozenie dla pompy i jej funkcjonowania oraz srodowiska.

2.2. Zasady bezpieczenstwa

Przed montazem i uruchomieniem pompy nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ Z niniejsza

& instrukcia.
Niedopuszczalna jest obstuga przepompowni przez osoby nieupowaznione, ktére nie
zapoznaly si¢ z niniejsza instrukcja.
Przepompownie moze byé uruchamiana tylko w stanie nadamcym SlQ do bezp1eczncj
pracy
Prace zwigzane z wykonaniem, naprawg i konserwacja instalacji elekirycznej moga
& wykonywa¢ jedynie osoby posiadajace uprawnienia SEP do 1 kV.
Przepompowni¢ nie nalezy uzytkowaé mezgodme z podanym w dalszej czqsc'
instrukcji przeznaczeniem i zakresem stosowania. :
Zawsze pompe odiqczyé od instalaéj_i elekirycznej w sposdb -uniemozliwiajacy
przypadkowe zalaczenie, w czasie przegladu, néprawy, konserwacji itp.
Obudowa silnika elektrycznego pompy moze by¢ gorgca. Nie dotyka¢ bez rekawic
ochronnych. - ‘
Nie dopuszczad do pracy pomp na sucho (bez zanurzenia)
- Chroni¢ kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawil goceniem koncéwkl
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3. OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWN]

3.1. Przeznaczenie

Zbiornikowe przepompownie typu Metalchem' sa kompletnymi obiektami przeznaczonymi do
transportu hydraulicznego ciekéw sanitarych, przemystowych, ogéinosptawnych i deszezowych do
punktu odbioru. Sktadajg sie ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej z pompami (3) oraz

uktadu sterowania.

3.2. Budowa przepmﬁpowni

Zbiorniki przepompowni s zgodnic z zyczceniem wykonywane z nastgpujacych materialdw:

* z polimerobetonu — PMRB. -

¢ ztworzyw sztucznych (laminat poliestrowo-szklany) - TWS.

¢ ztworzyw sztucznych (polietylen duzej gestosci) — PE-HD

e zkregbw Zelbetowych — KBZ.
Przepompownie typu Metalchem sa wyposazone w: rurociagi tloczne z kpl armatura odcinajgcq
1zwrotng, kolana automatycznego sprzegu pomp, prowadnice rurowe, wentylacj¢ grawitacyjna
nawiewno-wywiewna, luk montazowy z pokryws zabezpieczony krata, drabine ztazowa, pomost
obstugowy, szczelne przejécie przez Sclany rurociggu grawitacyjnego i tlocznego oraz uklad
sterowania realizujgcy automatyczny cykl przemlennej pracy pomp w powiazaniu z sygnahzatorarm
poziomu smekow
Zabudowane na pionach tiocznych zawory zwrotne kulowe zapobiegaja przeplywowi zwrotnemu
Sciekéw za§ zasuwy z klinem gumowanym umozliwiaja zamkniecie prchlywu do celow
remontowych tylko na galezi, ktéra tego wymaga.
Standardowo prchompowme Sciekow lub wéd opadowych wyposazone sa w dwie lub trzy pompy.
Wyjatek stanowia przepompownie o bardzo matym naplywie S$cickéw, kiedy dopuszcza sig
zastosowanie tylko jednej pompy, o ile nie pociaga to za sobg negatywnych, przewidywalnych
skutkéw awarii.
Zabudowane na dnie zbjornika kolana sprzegajace s3 z Jednej strony polgczone z pionami tlocznymi
a na wlocie posiadajg przylgi umozliwiajace samoczynne i szczelne podlaczenie pompy do uktadu
tlocznego. Wszystkie pompy w przepompowmach METALCHEMU posiadaja zaczep prowadzgcy
oraz faricuch nierdzewny do opuszczania i podnoszenia pomp.
Pompy sg opuszczane do potozenia roboczego po prowadnicach rurowych zapewniajacych wiasciwa
orientacjg przestrzenng pomp i ulatwiaj acych jej samoczynne sprzegnigcie z uktadem tlocznym.

- wszystkie pompy zatapialne wyposazone w wirniki typu Vertex i z wirnikami jednokanatowymi
posiadaja swo’oodny przelot @ 80 lub @ 100 dla pomp o wigkszej mocy. W zwiazku z tym wszelkie
zanieczyszczenia 0 wymiarach meprzekraczajacych warto§ci swobodnego przelotu sg bez
przeszk6d- przetlaczane do rurociggu ttocznego. Dotyczy to pomp typu MSV-15-, MSV—SO—
MSV-80- i MSK- 0 mocach 1,1 +22 k'W.
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- pompy zatapialne na wyzsze podnoszenia, wyposazone w rozdrabniacze typu MSV-R- 0 mocach
1,5kW = 11,5 kW, moga przetlaczaé zanieczyszczenia stale migkkie (po ich uprzednim
rozdrobnieniu).
Wszystkie- pompy Metalchemu sg zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wylacznik
wilgotnoéciowy oraz wytaczniki temperaturowe (termiki) w trzech uzwojeniach stojana w obwodzie

sterowniczym 1-2.

3.3. Obieg pluczacy

Niektore przepompownie, szczegdlnie o wiekszych érednicach zbiornikow, wyposaza sig w obiegi
pluczace. Na jednym z piondéw tlocznych zamontowany jest tréjnik, z ktdrego wyprowadzone jest
odgalezienie z zasuwa i przewodem skierowanym w kierunku dna przepompowni. Koncowka tego

‘przewodu jest zagigta pod. katem do plaszezyzny dna iwyprowadzona stycznie do plaszcza

zbiornika.
Obicg phuczacy umozliwia okresowe usuwanie osadéw z dna zbiornika. Jedna z pomp pracuje

w obiegu wewnetrznym, a druga tloczy wzruszone osady.

34. Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

W typowej przepompowni sygnalizowane i wykorzystywane w ukladzie sterowania sg nastqpujqce
poziomy $ciekow:

e poziom alarmowy — przy osiagnigciu przez $cieki poziomu alarmowego nastepuje. wlqczeme
drugiej pompy lub wszystkich pomp z przesunigciem czasowym. Jednoczes$nie
sygnalizowany jest stan alarmowy sygnalem dzwigkowym i $wietlnym. Na zyczenie (opcja)
wprowadza si¢ blokade mozliwosci réwnoleglej pracy pomp.

e poziom max — zalgczenie pompy (lub 2 pomp dla przepompowni 3-pompowych).
" poziom min - wytaczenie pomp(y) |
e poziom suchobieg — dodatkowe zabezpieczenie przed zapow:letrzenlem pomp- blokada pracy

pomp.
Réznica miedzy poziomem alarm a max stanowi objgtos¢ buforowa przeciwdziatajaca

© przypadkowemu zalewaniu kolektora grawitacyjnego (np. przy awarii zasilania)

Réznica miedzy poziomem max a min tworzy tzw. objeto§¢ retencyjna czynna decydujaca o czasie
przetrzymywania §ciekéw oraz czestotliwodci zalaczania pomp determinujac tym samym ilos¢ cykl:
pracy przepompowni na godzine.

Réznica miedzy poziomem min a dnem zbiornika stanowi tzw. objeto$é blemac przewidzians

‘do zapewnienia odpowiednich warunkéw schladzania silnika pompy oraz zapobiegajac:

© zapowietrzaniu pompy.

Dla przepompowni z algorytmem sterowania jak dla wod deszczowych zalaczenie kazde
z zainstalowanych pomp wynika z sygnalizacji poziomu max odrebnego dla kazdej z pomp.
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Do sygnalizacji okreslonych pozioméw standardowo stosowane sq plywakowe sygnalizatory
poziomu typu MAC-3 montowane w podzespol montazowy na nierdzewnym faficuchu
z obciaznikiem. Zespot ptywakow jest podwieszony na haku w plycie stropowe;.

Opcjonalnie wykonywane sa przepompownie z sondg hydrostatyczng lub z u!tradzwmkowym
systemem kontroli poziomow.

3.5.  Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca

Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomocg fozdzielnicy w wigkszoéci przypadkéow
usytuowanej na przepompowni, ale moze ona by¢ usytuowana takze poza przepompownia,
zawieszona na shipie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zaleznie od odleglo$ci pomiedzy
przepompownig, a rozdzielnica, podiaczenie nastepuje poprzez zlgcze pofrednie (przy wiekszych
odlegtosciach) lub bezpoérednio dlugimi kablami, ktérych maksymalna dlugo$é wynosi 20 mb
{(w wykonaniu standardowym dhugos$ci kabli pomp i ptywakéw wynosza 10m).
Rozdzielnice wyposazone sa w wylacznik réznicowo-pradowy 30mA stanowiacy zabezpieczenie
przeciwporazeniowe, elektroniczany wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp,
blokad¢ ochronng zataczania pompy (w przypadku zawilgocenia lub przeciazenia pompy obwdd
zabezpieczajacy 1-2 ulega rozwarciu), blokade obwodu wylaczania sygnatu MINIMUM (dla
wypompowania $ciekéw do poziomu ssania pompy przy sterowaniu rgeznym), wskazniki stanéw
alarmowych:

- awaria pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego)

- awaria pompy II

- awaryjny poziom $ciekow
Wyzej podane stany plus dodatkowo sygnat zaniku napigcia na przepompowni mozna przestaé droga
radiowa modemem GSM (opcja) na wybrany numer telefonu komorkowego. Opcjonalnie
rozdzielnice mogg by¢ wyposazone w monitoring komputerowy pracujacy w systemie GPRS
umozliwiajacy przesyt do 4 sygnatéw analogowych i do 18 sygnatéw binamych.
Budowa rozdzielnicy w wykonaniu podstawowym oparta jest na sterowniku elektronicznym badz na
zasadzie impulsowego ukladu przekaznikowo-stycznikowego. Dla mocy do 4 kW ukiad sterowania
realizuje rozruch bezposredni pomp, za$ dla wyzszych mocy rozruch posredni: gwiazda-tréjkat Na
zyczenie oferujemy réwniez skrzynki sterownicze z lagodnym rozruchem z tzw. SOFT-STARTEM.
Uldad sterowania umozliwia automatyczna prace przepompowni & takze prace w trybie recznego
sterowania. Skrzynki automatycznego sterowania METALCHEMU posiadaja w wykonanju
standardowym sygnalizacje dzwigkowo-optyczna standéw alarmowych.
UWAGA: Nalezy §cile stosowa¢ si¢ do Instrukeji Obstugi Rozdzielnicy dla przepompowni.

3.6. Wentylacja przepompowni

Przepompownie METALCHEMU posiadaja wentylacje grawitacyjna, Z  dwéch kominkéw
wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie gémej, jeden posiada koncdwke, na ktorej osadzona jest
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rura PVC schodzgca do poziomu ~300mm powyiej poziomu alaimowego. Zapewniony jest wiec
grawitacyjny obieg powietrza 1 wietrzenie przepompowni.
Pod pokrywa przcpompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiaca zabezpieczenie na

okres wietrzenia wnetrza przepompowni

3.7. Pomost obslugowy przepompowni

Przepompownie METALCHEMU (od érednicy @1.2m i od wysokoSci 3m) sa wyposazone
w uchylny pomost ulatwiajacy wykonywanie czynnoéci obstugowych. W stanie uchylonym pomost
umozliwia bezkolizyjne opuszczanié- i demontaz pomp. Zejécie na pomost oraz dno przepompowni
umozliwia drabina, a przejicie przez luk montazowy ulatwiaja porecze usytuowane na pokrywie

gome;j.

3.8. Zasada dzialania

Przepompownia $ciekéw typu Metalchem jest obiektem pracujacym automatyczmic. Naplywajace
-~ &eieki sg gromadzone w zbiorniku przepompowni az do osiagniecia poziomu max, kiedy to impuls
z czujnika poziomu powoduje zalgczenic pompy i spompowanie $ciekéw do poziomu min, przy
ktorym pompa zostaje wytaczona i cykl moze sie rozpoczaé od nowa.

Zazwyczaj przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa
~ pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nastgpnym cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci
pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie
i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw
zewnetrznych tej awarii. Przepompownia z trzema pompami pracuje cyklicznie w nastgpujacym
ukltadzie zalgczen pomp: .
1-2, 13, 2-3

tzn., ze w kazdym cyklu pracujg dwie pompy, a trzecia jest schladzana .

W przepompowniach wéd opadowych, wobec mniej rygorystycznych wymagas ochrony Srodowiska,
realizowana jest sekwencja kolejnego zalaczania pomp w miarg wzrostu wydatku naptywu
- 2 zachowaniem jednak zasady przemiennoéci pracy pomp w kazdym kolejnym cyklu. W niektéryck
przypadkach cykl ten stosowany jest réwniez dla przepompowni §ciekow. '

4. INSTRUKCJA OBSLUGH | KONSERWACJI-

4.1. Zalecenia BHP

4.1.1. Uwagi ogdlne
Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynnesci obstugowych i konserwacyjnych nalezy przestrzega

- ogblnych przepiséw BHP dla prac instalacyjnych kanalizacji sanitarnych oraz dla prac elektrycznycl
-a takze ponizszych wskazdwek. Pracownicy wykonujacy czynno$ci obstugowe powinni posiadac:
e znajomo$¢ dzialania uktadéw tschnoldgicz'n'ych przepompowni wraz z jej poszczegdlnym

elementami sktadowymi

METALCHEM-WARSZAWA ' ~ Centrala:(022)837-12-70
SPOLKA AKCYJINA Sekretariat:(022)836-07-61
ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa Dz. Handlowy: (022)836-49-22
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° s$wiadomo$¢ wystepujacych zagrozen przy pracach z urzgdzeniami kanalizacyjnymi
* umiejgtnos¢ udziclenia picrwszej pomocy w przypadkach zagrozen zdrowotnych
e dobry stan zdrowia potwierdzony §wiadectwem lekarskim

e ukonczone [-8lat

4.1.2. Podstawowe warunki BHP
Prace wymagajace szczegélnych uprawnieﬁ np. prace elekfryczne, spawalnicze, obstuga urzadzen
-dzwigowych itp. powinny byé bezwzglednie wykonywane przez osoby posiadajace stosowne
aktualne uprawnienia _
Narzgdzia uzywane przez pracownikéw muszg by¢ sprawne technicznie.
Pracownicy obstugi powinni byé wyposazeni niezbedny sprzet ochrony osobistej:
e Linka asckuracyjna z szelkami;
* Maska z doprowadzeniem $wiezego powietrza;
e Kask ochronny glowy, buty i rekawice gumowe itp;
e Qdziez ochronng; :
¢ Przyrzad do wykrywania gazow szkodliwych
* Do wyciagania i opuszczania pomp niezbedne jest takze urzadzenie wyciagowe o udzw1gu 3kN

4.1.3. Zasady bezpiecznej obstugi przepom own'

Za,sadmczo prawidtowo§é funkcjonowania przepompowm mozna oceni¢ na podstawie obserwacji
wskazmnikéw zabudowanych na panelu sterowniczym bez otwierania lukéw ipotrzeby wehodzenia do
- wnefrza. Jezeli ze wzgledow obstugowych zachodzi konieczno$§é zejécia do wnetrza przepompowni
nalezy bezwzglednie przestrzegad nastqpu_]a‘cych zalecen: '

- Przed zej$ciem do wnetrza zbiornika nalezy otworzyc pokrywe(y) i wietrzy¢ przez

& minimum 30min. K
Wylaczy¢ zasilanie elektryezne pomp i innych urzadzen oraz skutecznie
zabezpi'eczyé si¢ przed ich przypadkowym wlaczeniem.

Sprawdzi¢ czy nie wystepujg zagrazajace zdrowiu stezenia gazéw szkodliwych.
&. Pracownik schodzacy do wnetrza zbiornika przepompowni powinien byé

asekurowany przy pomocy szelek bezpieczeristwa i linki asekuracyjnej przez co
'|- najmniej dwie osobjr znajduajgce si¢ na zewnatrz. _

Do oswietlenia powinny by¢ stosowane odpowiednie lampy z ostonami ochronnymi
i napigciem bezpiecznym tj 24V—prqdu stalego lub 12V-pradu zmiennego.

4.2. Obsluga ek5ploatacyjna przepumpowm.

- Mimo, ze przepompownia jest obiektem bezobshugowym i pracujc normalnic w cyklu
automatycznym, wymaga jak kazde urzqdzenw techniczne okresowych przegladow i le’lSCIW&C_}I
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W szczegblnodei dotyczy to utrzymywania w techniczne] sprawnosci pomp, ukiadu sterowania,
armatury a takze okresowego usuwania z dna zbiornika osadéw dennych. Nie dopuszeza si¢
eksploatacji przepompowni przy niesprawnym jakimkolwiek urzadzeniu.

Zaleca sie przeprowadzenie przegladow technicznych przepompowni przynajmnicj raz w miesigcu.

4.2.1. Pompy
Obshuge i czynnosci konserwacyjne pomp nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukejg Obstugi Pomp.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

¢ Bezpieczenstwo pracy.
: UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonywanie ]akxchkulmek czynnosci
obstugowych bez uprzedniego odigczenia napiecia na zasilaniu pompy.

e Zachowanie prawidiowego kierunku obrotdw pomi). Kazdorazowo po ponownym podigczeniu
kabla pompy nalezy sprawdzi¢ czy kierunek obrotéw oceniany na podstawie tzw. ,,Odrzutu
startowego” jest wiaéciwy (patrz Instrukcja Obstugi Pomp).

~ » Przestrzeganie terminéw okresowych przegladéw technicznych pomp i wymlany oleju w komorze

" olejowej.

e QOkresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczen na korpusie 1 wirniku pomp.

¢ Systematyczne sprawdzame i weryfikacjc prawidlowosci funkcjonowania pomp na podstawie
oceny wskazah wskaznikéw na panelu sterowniczym lub w oparciu o pomiary pradu pobieranego
przez pompy za pomocg uniwersalnych przyrzadow. | ‘

- duza réznica czasdéw pracy pomp wskazuje na zatkanie jednej z pomp lub niedrozno$¢ pionu
o tlocznego -
- zwigkszenie poboru pradu réwniez wskazuje na zanieczyszczeniu wirnika lub korpusu pompy.
zmnigjszenie poboru prqdu wskazuje na zapowietrzenie pompy.

Po kazdorazowym opuszczeniu pompy na kolano sprzegajace nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie

- ulegta zapowietrzeniu (dotyczy to zwlaszcza pomp typu MSV-15, -50, -80). Dokonuje sig to przes

prébeg T&CZNEgo wigczenia pompy i obserwac:}q obnizania sig¢ poziomu émekow w zbiorniku. Jezel

poziom sciekéw przy pracujacej pompie nie zmienia si¢ nalezy za pomoca faficucha lekko uniesc
pomype. i ponownie opusci¢ do pelnego zasprzgglenia z kolanem sprz¢gajacym, po CZym ponowi

probqpracy :
' W przypadku zalstmema stanu awaryjnego pompy, co jest sygnalizowane n:

panelu sterowniczym rozdzielnicy, a t_akze‘ sygnalem §wietlnym i dzwigkowym
nalezy bezwzglednie ustali¢ przyczyne tego stanu i dopiero po usunieciu przyczyn;
mo7na uruchomié przepompownie. Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmow
moze prowadzié¢ do zniszczenia pomp.
' UWAGA Jezeh zachodzi potrzeba odlgczenia kahlé pompy od rozdzielnicy, wolnq koncéwk
kabla nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi (np. deszczem) dl

hnikni@cia przedostania si¢ wilgoci do wnetrza silnika.
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4.2.2. Uklad sterowania

Obstugg i czynnosci konserwacyjne ukladu sterowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja
Obstugi Rozdzielnicy Zasilajaco-Sterownicze;. '

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na sprawnosé funkcjonalng i okresowe czyszczenie czujnikow
kontroli poziomu sciekéw jako elementéw decydujgcych w duzej mierze o poprawnoéci pracy catego
ukiadu automatycznego sterowania. W pierwszym miesigcu pracy zaleca sie kontrole pracy
rozdzielnicy i czujnikéw kontroli poziomu $ciekéw przynajmniej raz na tydzien. Jezeli we wstepnym
okresie eksploatacji nie bedzie wystepowato osadzanie sie zanieczyszezen, to w nastepnych
miesigcach mozna ograniczyé kontrole do jednej na miesiac. W przeciwnym przypadku koniecznym

Jest dostosowanie odstepéw czasowych kontroli do szybkosci narastania osadéw.

Czyszczenie plywakowych sygnalizatoréw poziomu typu MAC-3

Osadzajgcy sig thuszez Iub inne zanieczyszczenia stale nalezy usunaé przez mycie W strumieniu -
wody. Dopuszcza sig uzycie do tego celu pltynéw do mycia naczyn lub detergentéw i miegkkiej
szczotki. ; :

_ | Nie nalezy stosowa¢ rozpuszczalnikéw lub innych Srodkéw chemicznych mogacych
& uszkodzi¢ tworzywowsa obudowe plywakéw. :

Czyszczenie sondy hydrostatycznej
Elementem pomiarowym czujnika Jest delikatna membrana, ktérg nalezy myé tylko w tagodnym 7
strumieniu wody w przeciwnym przypadku mozna tatwo ja uszkodzié.

, Niedopuszczalne ~ jest dotykanie membrany palcami albo szczotka, lub
& zeskrobywanie bsadéw. '

Czujnik sondy ultradzwickowej _
‘W zasadzie sonda ultradswickowa nie Jest narazona na tworzenie si¢ osadéw. W razie koniecznogci
czyszczenia nalezy postgpowaé zgodnie z instrukcja obstugi dostarczona przez producenta sondy.

Zmiana nastaw poziomu §cickéw: _ 7 -
Poszezegélne poziomy sciekéw inicjujace okre§lone stany w automatyce przepompowni 54
nastawione fabrycznie na okreslone wartosci i nie nalezy ich zmieniaé bez porozumienia sie

z producentem przepompowni.

METALCHEM-WARSZAWA ' Centrala:(022)837-12-70
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4.2.3. Obshuga armatury
Przynajmniej raz w miesiagcu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny armatury i przewodow tlocznych

W przepompowni zwracajac uwage na szczelnosc polaczen.

Czyszczenie zaworu zwrotnego.
Zabudowane w przepompowni zwrotne zawory kulowe sa samooczyszczajace si¢ 1 zasadniczo nie

wyinagaja obstugi. Gdyby jednak z jaki§ powodow taka koniecznos¢ ‘wystapita nalezy:
‘e odciaé doptyw $ciekéw do przepompowni (najlepiej przy pomocy poduszki pneumatycznej.
osadzonej w przewodzie naplywowym);
e - zamkng¢ zasuwe na gatgzi W ktorej zabudowany jest zawor zwrotny podlegajacy czyszczeniu;
o wypompowa¢ Scieki przez reczne zalaczenie pompy na drugiej gatezi do poziomu MIN;
e wylaczyé napiecie zasilajace rozdzielnice;
e odkrecié pokrywe rewizyjng zaworu zvs'rrotnego i oczysci¢ kule oraz wnetrze korpusu zaworu.
- Przy tej operacji nalezy zwr6cié uwagg, aby nie zagubi¢ srub mocujacych pokrywe.
® PO OCZYSZCZeniu zaw‘c‘)ru naleZy zamocowaé pokrywg rewizyjna zaworu zwrotnego 1 otworzyd
. zasuwe odcinajacy. -
e . wlaczy¢ napiecie zasilajace rozdzielnicg oraz przestawié pracg rozdmelnlcy na sterowanie
© automatyczne - (rozdzielnica wyposazopa, W sterownik typu SP po podaniu napigcia
zasilajacego ustawi sig samoczynnie w automatyczny cykl pracy)
e sprawdzié poprawno$é algorytmu pracy automatyczne] przepompowni;

Obstuga Zasuw
Dla utrzymania sprawnosci zasuw niezbgdne jest okresowe ich uruchomienie. W tym celu nalezy

-przy kazdorazowej obstudze przepompowm kilkakrotnie zamknaé i otworzy¢ wszystkie zasuwy
wykonujac peiny skok od petmego otwarcm do pe&nego zamknigcia. Nie przestrzeganie tego moze
. prowadzi¢ do ca1k0w1tego umeruchomlema pokrgtia zasuwy i utraty sprawnosci eksploatacyjne;.

UWAGA K]m ogumowany zasuwy nie moze ledjd(leL si¢ w poloZeniu posrednim., Nie nalezy
dapuszczac do eksploatac;u Zasuw  z mepelnym otwarciem Jub niepelnym

- zamknigciem. Diawienie przeplywu przy pomocy zasuwy jest niedopuszczalne.

4.2. 4 Obsluga zbmmmka przepompown

- W zaleznoéei do rodzaju §ciek6w w zbiorniku mogg sig tworzy¢ osady dennc wskutck scdymcntaq
cial statych a takze mekwdy ,,kozuc * na powierzchni §ciekéw. Okresowo nalezy wige oczyszezas
-dno zbiomika nie dopuszczajqc do stwardnienia osadéw a takze usuwaé z dna duze przedmioty ktor
mogly sig tam przypadkowo dostaé. W miarg potrzeby nalezy takze usuwac tworzacy sig ,,kozuch”.

- METALCHEM-WARSZAWA h © Centrala:(022)837-12-70
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Czyszczenic dna przepompowni
Przepompownie wyposazone w obieg phuczacy umozliwiajg relatywnie fatwe usuwanie osadow

dennych. Dla oczyszczenia dna zbiornika nalezy:

przestawi¢ przepompownig na sterowanie reczne ,,R”;

_7amknacc zasuwg na pionie ttocznym w ktorym zabudowana jest gataz obiegu ptuczacego;
‘otworzy¢ zasuwg na pionie obiegu phuczacego: _

wlaczy¢ pompe na w/w pionie ttocznym recznie co spowoduje, ze z galgzi obiegu phuczgcego
na dnie przepompowni poplynie silny strumied cieczy, ki6ra wzryszy zalegajace na dnie
zbiornika osady; .

po kilku minutach wlqczyé' pompe na drugim pionie tlocznym i wypompowaé wzruszone
osady do pozmmu $ciekéw MIN; -

czynnosé mozna powtorzyé kllkakrotme po naplynigciu $ciekow;

po zakoficzeniu czyszczenia zasuwy przestawié w potoZenie pierwotne.

Przepompewnie ktére nie posiadaj'ét zéibudowanego obiegu phiczacego nalezy czy$ci¢ przy pomocy
wozéw asemzacyjnych lub recznie. Dla recznego oczyszezenia dna przepompowm nalezy

przestawi¢ uklad sterowania na sterowanie reczne
wigczyc recznie pompq i wypompowaé cieki na poziom rowny 7 otwm'em ssawnym pompy

(do zapowietrzenia pompy) i natychmiast wytaczyc pompe.

- UWAGA: Nie dopuszcza sie dluzszej niz 10 sek. pracy pompy w stanie zapowietrzenia.

oczysei¢ recznie dne z osaddw i zalegajacych duzych przedmiotéw jesli te wystepuja;
po naplynigeiu $ciekéw co najmniej 150 mm powyzej otworu ssawnego pompy (zwlaszcza
‘pompy typu MSV-15, -50, -80) odpowietrzyé pompg zgodnie z pkt 4.2.1.

~ po sprawdzeniu prawidlowosci funkcjonowania pomp przetaczy¢ ukiad sterowania na prace

~automatyczng

UWAGA sprawdzenie prawidlowoéci funkcjonowania pomp mozna dokonywac tylko dla

pOZ]QlTlOW SCICkOW WYZSZYCII niz pozmm minimum,

4 Usuwanie skozucha” i czgéei ptywajacych. :

Usuwanie kozucha” sprowadza si¢ do wypompowywania Sciekéw do pézion:iu réwnego z otworem
ssawnym pompy. Zachowaé nalezy przy tym kolejnodé i zakres czynnoSci- jak dla recznego
czyszczenia dna przepompowni. '

METALCHEM-WARSZAWA ‘Centrala:(022)837-12-70
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5. USTERKIW FUNKCJONOWANIU PRZEPOMPOWNI

1 SPOSOBY ICH USUWANIA

W ponizszej tabeli przedstawiono najczesciej wystepujaee usterki w funkcjonowaniu przepompowni,
przyczyny ich powstawania 1 sposoby ich usuwania. W przypadku wystapienia usterki

nie wymienionej w tabeli prosimy o kontakt z dzialem serwisu Metalchem SA:
tel.: 022/ 836 12 70 wew. 49

Uétcrka

| z mniejszym lub

zerowym wydatkiem. '

4. niewlasciwy kierunek

2. p_mnp,a zapowietrizona '

3. niedrozny przewdd tloczny

" obrotéw
wirnika pompy '

Przyczyna . Spos6b usunigeia :

Sygnalizowana jest “1. 'w wyniku nieszczelnosci dostata sie | Odda¢ pompg do naprawy
awaria pompy .. woda do wnetrza silnika 1| w autoryzowanym punkcie

- ERE P SR wylacznik wilgotno$ciowy przerwal | serwisowym.

_ obwad sterowniczy 1-2 : ‘

2. pompa zapchana 1 wylacznik [ Oczy$ci¢ kompus 1 wimik

fermiczny = przerwat obwdd | pompy z zanieczyszczen.
| sterowniczy 1-2. : '

Pompa = pracuje,  ale | 1. pompa zapchana Oczy$cié korpus 1 wirnik

pompy z zanieczyszczen.
Odpowietrzyé

‘pompe
zgodnie z pkt. 4.2.1

| Udrozni¢ przew6d tloczny.

Sprawdzi¢ czy zasuwy sa
w pelni otwarte.
Zmieni¢ kierunek obrotoéw

1 jest .stan

Mimo braku przerw w
‘zasilaniu sygnalizowany
alarmowy
poziomu ciekoéw

1. przyczyny jow.
2. niesprawny czujnik pozxomu max.
: smekow -

{ Sposoby usunigcia j.w.

Wymienic¢ czujnik poziomu

réznica  czasbw - pracy

Wystqpuje Zbyt duza |

T ‘pompa zapchana

Oczysci¢ korpus 1 wimik
pompy z zanieczyszczen.

| zmniejszony pobér pradu

22w edro:‘my przewdd tloczny

poszezegdlnych pomp | 2. pompa zapowietrzona Odpowietrzy¢ pompe
, - zgodnie z pkt. 4.2.1
3. niedrozny przewod tloczny Udrozni¢ przewod tloczny. |
For | | | Sprawdzi¢ czy zasuwy s
. , | w pelni otwarte"
4. niesprawny czujnik poziomu min. | Wymieni¢ czujnik poziomu
‘ . . Sciekow e
Pomiary wskazuja 1. pompa zapchana Oczysci¢ ~ korpus i wirnik
zwigkszony pob6r pradu |- s pompy z zanieczyszczen.
: ' 2. niewlasciwy kierunek™ obrotéw | Zmieni¢ kierunek obrotow
! : : . ‘wirnika pompy- o : ,
Pomiary wskazuja- 1. pompa zapowietrzona QOdpowietrzy¢ pompg

zgodnie z pkt. 4.2.1
Udrozni¢ przew6d tloczny.
Sprawdzi¢ czy. zasuwy sa
w pelni otwarte

‘METALCHEM-WARSZAWA

SPOELKA AKCYJINA

_ ul.Studzienna 7a; 01-259 Warszawa -
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Metalchem Warszawa Spolka Akcyjna
ul. Studzienna 74
01-325 9 Warszawa

‘oswiadcza, ze pmdukty

Z bwrmkowe Przepompawme Sczekow Typu Metalchem

odpowiadajg ponlzszym przepisom bezpleczenstwa

« Dyrektywa 2006/42/WE i Rozporza_dzenle Ministra Gospodarki, Pracy i Pohtykl
Spotecznej z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawié zasadmczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczeristwa;

' * Dyrektywa 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonlzaql

ustawodawstw  paristw czionkowskich odnoszacych sie do sprzetu
elektrycznego przewudzlanego do stosowan:a w okreslonych granicach
~ napigcia; - - '
o Dyrektywa 2004/108/WE b clma 15 grudnia: 2034 r. w sprame zblizenia
- ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnoéci
eiektromagnetycznej oraz uchylajaca dyrektywe 89/336/EWG; :

“f sq zgodne z pomzszymr dokumentami odniesienia:

norma zharmonizowana PN- EN 809+A1: 2009/AC 2010
norma zharmonizowana PN-EN 60204-1: 2010 :

norma zharmonizowana PN-EN 61000-6-3: 20@8
norma zharmomzowana PN-EN 61000-6-2: 2008

Niniejsza dekla.‘rat:ja jest wystawiona na wytaczng pdpowiedzi‘alnoéé wytwércy.

| METALCHER S SWARSZAWA
S\dhu.—i(‘\’j"‘!

Prezes Zygmunt Pryt

Warszawa, dn. 21.11.20_11 i







