Utwardzenie nawierzchni - ptyty drogowe Sypniewo 23 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jom. |

Poszcz.

| Razem

Demontaz plyt drogowych, zatadunek, transport i roztadunek plyt drogowych, wytyczenie, korytowanie, podsypka, utozenie
plyt drogowych, zamulenie

1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin ~ |m2
0811-02 piaskiem
(48,91+53,00+53,00+54,00+56,34+56,50)*2,50 m?2 804,375
RAZEM 804,375
2 Zatadunek, roztadunek i transport ptyt drogowych betonowych m2
analiza indy-
widualna
poz.1 m2 804,375
RAZEM 804,375
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
poz.1 m2 804,375
RAZEM 804,375
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.1 m?2 804,375
RAZEM 804,375
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m2
0309-06 spoin piaskiem - bez kosztu ptyt drogowych, ptyty z rozbiorki
analogia
(48,91+53,00+53,00+54,00+56,34+56,50)*3,00 m?2 965,250
RAZEM 965,250

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




