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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych 
materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem 
wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych 
proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla 
przedmiotu zamówienia. 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania 
związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji 
Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i 
aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo 
zgodności z dokumentacją przetargową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, 
ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.  
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów 
wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności. 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 
aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 
przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 
opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

REMONT PIWNIC W BUDYNKU UŻYTKOWYM PRZY ul. OGNIK 20A W POZNANIU 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin posadzek realizowanych w ramach remontu piwnic budynku użytkowego przy ul. Ognik 
20A w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin posadzek w tym: 
 Naprawa posadzek betonowych 
 Układanie 
 Montaż wykładzin PCV 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia 
Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji przetargowej. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie 

przewiduje się żadnej obsługi, 
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – ręcznie, 
 utrzymanie urządzeń placu budowy, 
 pomiary do rozliczenia robót, 
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
 utrzymanie drobnych narzędzi, 
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 
 inwentaryzacja powykonawcza, 
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza 

obowiązujące przepisy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
przetargowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów 
roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 



 

4 
 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników 
i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi 
inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 
napraw oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1.6. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

Główny przedmiot : CPV NR  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 

1.7. Definicje określeń podstawowych. 

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się 
hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, 
albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas 
poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - 
różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - 
szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe 
ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo 
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo 
wyrównać masa samopoziomującą. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.  
Wykonawca prowadzący roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

2.1 Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej: 
 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu określonego w dokumentacji 

przetargowej, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 
od wyspecyfikowanych. 

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób 
i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak 
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki 
techniczne dla zamierzonych robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 
w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów 
i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 
specyfikowanych robót. 

2.2 Posadzka na podłożu ze starego betonu 

Wykonanie posadzki na podłożu ze starego betonu polega na przygotowaniu podłoża i jego 
zagruntowaniu oraz na ułożeniu zaprawy samopoziomującej 5-30 mm. 

a) Grunt pod zaprawę samopoziomującą 

Właściwości  

 Do stosowania na różne typy podłoży w tym na stare posadzki betonowe 
 Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża  
 Poprawia rozlewność zapraw podłogowych 
 Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem 
 Zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy  
 Łatwy w stosowaniu (zalecany) 
 Po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie 
 Do wnętrz i na zewnątrz 

b) Zaprawa samopoziomująca 5-30 mm 

Wymagane parametry techniczne 
 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)  ≥ 25 N/mm² (C25) 
 Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)  ≥ 7 N/mm2 (F7) 
 Odporność na ścieranie BCA (po 28 dniach) AR1 
 Grubość warstwy     5 - 30 mm 
 Temperatura stosowania (zalecana)   od +10°C do +25°C 
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 Czas utwardzania (zalecany) - dla ruchu pieszego: 2 - 4 godz.                           
- lekkie obciążenia: 1 dzień 
- pełne obciążenie: 7 dni 

Kolor posadzki do wyboru Inwestora 

2.3 Wykładzina podłogowa PCV 

Przyjęto wykładzinę przeznaczoną w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, 
w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w obiektach przemysłu 
lekkiego o średnim natężeniu ruchu. 

Wymagania techniczne wykładziny PCV: 

Klasa użytkowa  ISO 10874 (EN 685) 
Klasy:               Komercyjna 34, Przemysłowa 43  

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE: 
- Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428):       min. 2,00 mm  
- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 430):     min. 0,70 mm  
- Zabezpieczenie powierzchni:      Poliuretan PUR  
- Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 (EN 433):             ≤0,1 mm  
- Reakcja na ogień EN 13501-1:          Bfl s1   
- Grupa ścieralności EN 660-1 Grupa T:             ≤ 2,0 mm3 
- Antypoślizgowość DIN 51130 R10 EN 13893:              μ ≥ 0.30 
- Stabilność wymiarów ISO 23999 (EN 434):              ≤ 0.10% 
- Oddziaływanie nóżek mebli EN 424:               brak uszkodzeń 
- Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 (EN 425):   brak uszkodzeń 
- Zwijanie pod wpływem ciepła ISO 23999 (EN 434):     ≤ 8mm 
- Właściwości elektrostatyczne EN 1815:      ≤ 2kV   <109Ω  
- Odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423):       Bardzo dobra  
- Emisja VOC po 28 dniach ISO16000:         < 100 μg/m3  
- Higiena:          dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji  
- Odporność na światło EN ISO 105-B02:            ≥ 6 

Kolor wykładziny do wyboru Inwestora. 

2.4 Posadzki z płytek ceramicznych. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z cokolikami, okładziny ścian z ceramicznych 
płytek ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu socjalnym. 

2.4.1. Wymagania techniczne dla podłogowych płytek gresowych 

2.4.2 Wymagania techniczne dla ściennych płytek ceramicznych 

2.5.2 Posadzki z płytek gres.  

a) Układanie płytek: 

rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki. Na podłoże nanosimy 
zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450. Krawędź układanej płytki styka się z rantem płytki 
umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją na szerokość spoiny. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
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się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.   

c) Spoinowanie.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.  

2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów. 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji przetargowej 

i specyfikacji technicznej, 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 
materiałów. 

2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub innych 
dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.1. Wymagania ogólne 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 
Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem 
i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
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 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji  klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy 
i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie 
otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale 
od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.1 Zasady prowadzenia robót 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. 
Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach 
technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej 
panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

5.1 Gruntowanie podłoża 

5.1.1 Przygotowanie podłoża. 

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Istniejące 
spękania należy naprawić np. żywicą i klamrami stalowymi. Podłoże należy oczyścić 
mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami 
odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące 
ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2 (dla dużych obciążeń 
min. 1,5 N/mm2). 
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Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem  
zgodnie z opisem zgodnie z pkt. 5.1.2. Jeśli wytrzymałość jest niższa, podłoże wzmocnić 
głęboko penetrującą żywicą epoksydową. Należy sprawdzić parametry podłoża po procesie 
wzmacniania. Następnie do gruntowania zastosować żywicę epoksydową  zgodnie z opisem w 
karcie technicznej. 
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną. 

5.1.2  Gruntowanie starego podłoża betonowego. 

Środek gruntujący, jeżeli dostarczony jest w postaci sypkiej, przed użyciem należy wymieszać, 
a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłoża wg 
wskazań producenta.  
Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać 
za pomocą szczotki - nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. 
Czas schnięcia gruntu zależny jest od temperatury (powietrza i podłoża!) oraz wilgotności. 
Podkład podłogowy najlepiej układać, kiedy zagruntowana powierzchnia przy dotyku jest 
jeszcze lekko kleista, nie może jednak zostawiać mokrych śladów. Gruntować z odpowiednim 
wyprzedzeniem wg zaleceń producenta (zazwyczaj 3-24 godziny przed nakładaniem zapraw). 
Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od 
ostatniego gruntowania. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, 
niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie 
preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy. 
W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. 
Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy 
unikać przeciągów. 

5.2 Zaprawa samopoziomująca. 

5.2.1 Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę wymieszać z wodą w odpowiedniej określonej przez producenta proporcji. Zaleca się 
nakładać zaprawę przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych 
parametrach. Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku 
do odmierzonej wody wsypać suchą mieszankę i mieszać przez 2-3 min. mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie 
krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 minut. 
Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu np. pierścieniowego testu rozpływności. 
Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz 
zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, 
cementu itp. W okresach zimowych materiał należy przed wymieszaniem przetrzymywać w 
ogrzewanym pomieszczeniu. 
Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się 
rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie  
rozpływności zaprawy i zbyt szybkie wiązanie. 

5.2.2 Warunki podczas stosowania i wiązania 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%, 
wilgotność względna powietrza 50-70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane 
jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do 
intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy. 
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5.3. Układanie posadzkowych płytek gresowych i cokolików. 

5.3.1 Wykonanie podkładu z posadzki cementowej 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, 
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawę cementowa 
należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

5.3.2 Warunki przystąpienia do robót posadzkowych.  

Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 
technologicznych: Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego 
podłoża betonowego za pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek 
ceramicznych. Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne, czyste 
i wolne od substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu, 
brudu, tłuszczów i innych. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą wyrównującą. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z dokumentacją przetargową, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne 
powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Płytki należy stosować zgodnie z 
ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając 
ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu 
płytek należy stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą 
przygotowaną zgodnie z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej 
podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać w zależności od wielkości płytek. Zawsze przyklejać 
płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami). Dla płytek ściennych 
dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. Należy układać płytki 
na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą 
na wszelkiego rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne 
wykazują rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek, dlatego też 
należy wykładać płytki stosując fugę między płytkami grubości 3 mm z wykończeniem fugą 
barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu płytek na podłodze 
wykonuje się cokoły. Cokoliki dla posadzki z płyt gres – wykonać z tego samego materiału. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę 
stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed przebarwieniem. 
Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi 
dylatacjami w podłożu. Narożniki płytkowanych powierzchni wykonać należy z płytek ciętych 
i szlifowanych, bezlistwowo. Przejścia wewnętrzne bezprogowe. Zaprawę klejącą należy 
usuwać delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie 
dopuszczając do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych 
spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi 
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środkami. Należy przeprowadzić konserwację płytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia 
przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń - stosować odpowiednie środki (impregnaty).   

5.3.3 Okładziny ścienne.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy 
a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca 
się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj 
po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać 
na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

5.3.4 Posadzki z płytek gres.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki. 
Na podłoże nanosimy zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450. Krawędź układanej płytki 
styka się z rantem płytki umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją 
na szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy 
a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe.   

5.3.5 Spoinowanie.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne. 
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5.4 Układanie wykładzin PCV. 

 Temp. pomieszczeń > 18 °C 
 Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być 

rozluźniona).  

 Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. 

 W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, nie pylącą powierzchnię, o wytrzymałości 
na ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą używając gładkich pacek lub szpachelek. 
Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić 
za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić 
do dalszych prac. 
Posadzki z wykładzin z pvc należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 17°C. 
Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego 
ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami 
okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 
24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 
wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. 
Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. 
Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć 
arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej 
posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 
brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. 
Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta 
wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna 
wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie 
wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy 
wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna 
wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega 
na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje 
wciśnięty w rowek rolką dociskową Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, 
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. 
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Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie 
pomieszczenia listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z pvc z posadzkami z innymi materiałów powinno być 
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. Wykładzina powinna 
zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją akrylową. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
6.2 Przebieg badań. 
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 
do prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować:  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod 
względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 
dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością 
do 1mm,  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych,  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z 
dokumentacją przetargową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokółów 
międzyfazowych. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  

 sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,   
 sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg dokumentacji przetargowej,   
 sprawdzeniu przylegania do podkładu,   
 sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,   
 sprawdzeniu obłożenia stopni,   
 sprawdzeniu wykonania cokolików,   
 sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 
kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 
od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 

6.3 Badania wyrobów w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami,  zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
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Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów 
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE), aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą 
aprobatą oraz deklaracja zgodności   europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą 
aprobatą oraz deklaracja.  Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu 
o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom 
i wymaganiom podanymi w dokumentacji przetargowej, niniejszej specyfikacji technicznej, 
posiadać świadectwa jakości oraz uzyskać akceptacją Inżyniera. 

6.5 Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania naprawy i wymiany posadzek 
Jednostką obmiarową jest 1mb wykonania naprawy i wymiany cokołu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.1 Zgodność robót z dokumentacją przetargową i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

8.2 Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować: 

 sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 
na podstawie zapisów w protokołach przyjęcia materiałów i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. 

8.3 Odbiór podkładu.  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować podczas 
układania podkładu i po całkowitym stwardnieniu podkładu: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,   
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 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach 
w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością 
do 1 mm,   

 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,   

 sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością 
do 1 mm,   

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 
dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,   

 sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-
skurczowych. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych. Przed przystąpieniem 
do wykonywania posadzki należy sprawdzić:  temperaturę pomieszczeń,   wilgotność podkładu. 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do protokołu badań. 

8.4 Posadzki wykładzinowe 

 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy 
i wzoru, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie 
posadzki. 

 Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą 
występować plamy i uszkodzenia mechaniczne. 

 Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy 
wykładziny Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli dokumentacja 
przetargowa nie przewiduje spadków. 

 Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić 
nie więcej niż 2 mm.  

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 

 Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 
 Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 
 Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. 
 Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m 

i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
 Posadzki powinny być wykończone poprzez wywinięcie wykładziny min. 15 cm na ścianę 

lub opcjonalnie przyściennymi listwami podłogowymi. 
 Listwy (o ile zostaną zastosowane) muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany 

i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane.  
 Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

8.5 Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
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 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów 
w protokołach badań. 

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy/Kierownika Robót 
zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru protokolarnie stwierdza fakt  
zakończenia robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która  obejmuje: 

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 
konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót 
objętych STB, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
 pielęgnacja robót objętych STB 
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych 

do wykonania cokolików 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] naprawy lub ułożenia posadzki, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża w tym zerwanie istniejących warstw posadzki, 
 szlifowanie posadzek betonowych, 
 naprawa pęknięć posadzki z płytek gresowych lub ułożenie nowych płytek, 
 naprawa lub ułożenie posadzki z wykładziny PCV, 
 czyszczenie i zakonserwowanie posadzek z wyczyszczeniem fug, 
 pokrycie odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi powierzchnie wykładzin PCV. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 
jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

10.1. Normy 

Polskie normy: 
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 PN-ISO  13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie  PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie   

 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<=3%. Grupa BI   

 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<=6%. Grupa BIIa   

 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<=10%. Grupa BIIb   

 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa BIII   

 PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
 PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.   
 PN-88/B-30000  Cement portlandzki.   
 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.   
 PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. 

Arkusze i płytki. 
 PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
 PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków zabrudzeń. 
 PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków symulowanego ruchu 

nogi mebla. 
 PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków oddziaływania krzesła 

na rolkach. 
 PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, długości, prosto-

liniowości i płaskości arkusza. 
 PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej. 
 PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw. 
 PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej. 
 PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odporności 

na rozwarstwienie. 
 PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego 

po obciążeniu statycznym. 
 PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijanie 

się po działaniu ciepła. 
 PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie giętkości. 
 PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie gęstości. 
 PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem wilgoci. 
 PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części lotnych. 
 PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości spoin. 
 EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wykładziny 

podłogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja. 
 EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
 PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe 

z polichlorku winylu. 
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 DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości antypoślizgowych. 
 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
 Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty budowlane 

– wyd. ARKADY. 
 Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


