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UWAGA
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatéw, urzadzenh i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposdb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg przetargowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzeh i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
REMONT PIWNIC BUDYNKU UZYTKOWEGO PRZY ul. OGNIK 20A W POZNANIU

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru $cian
w systemie gips-karton realizowanych w ramach remontu piwnic w budynku uzytkowym przy ul.
Ognik 20a w Poznaniu.

1.3 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.4 Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie scian w systemie gips-
karton.

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

« wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

« inwentaryzacja powykonawcza

« wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikac;ji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

o obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

o zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie

e utrzymanie urzgdzen placu budowy

e pomiary do rozliczenia robot

e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

« utrzymanie drobnych narzedzi

e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

e Zzajecie pasa drogowego,

e wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.6 Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty



spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca poniesie koszty tych napraw. Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogoélne wymagania podane ponizej:

o Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu okreslonego w dokumentac;ji
przetargowej, zastosowanych technologii prac, a dobér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

o Stosowane materialty muszg posiada¢é udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem warunki techniczne dla realizowanych robot.

o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigetych
w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

2.2 Materiaty

2.1.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy wg
odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250



2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

o liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa,

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot,

e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i
mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowaé utraty jakosci lub
powodowa¢ powstania uszkodzen materiatdw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta
danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne
Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.2 Wykonanie robét

Przygotowanie podtozy.
Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane $cianki z ptyt g-k,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i w miare o rownej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny (dla stykéw klejonych bezposrednio
do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci
Sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci scian nalezy skué.



Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej
powierzchni sufitu, ograniczonej scianami, belkami itp.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropow za pomocg uniwersalnych
elementéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podioza muszg by¢ podklejone tasma
uszczelniajgca.

e Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profii CW
stupkowy wktada sie najpierw w dolny profii UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zaleceh wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne.
Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania piyt (rozstawianie profili do ptyty).
Odlegto$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢é mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest,
nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy
pierwszym i drugim profilem.

e Pokrycie strony jednej Sciany

Pokrycie strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest
mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie
rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢c 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugieé
stropu. Wypetnia sig jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do
profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

e |zolacja przestrzeni pomiedzy ptytg i Sciang

Po zaptytowaniu strony sciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji (elektrycznej), nalezy
umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunigciem.
Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty
zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich
wkretach wkrecanych w profile.

e Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietac, ze wewnatrz
profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu.
W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowacé specjalng konstrukcje tzw.
Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubos¢ sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron
taczone sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm
rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe,
jedynie sciany, ktére nie muszg przenosic¢ obcigzen z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykanczane
ptytkami ceramicznymi mogg mie¢ plytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokosc
maksymalna sciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jg jak dla sciany 3.40.01 przy stosowaniu
profili CW 50 i jak dla sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.



Przy montazu urzgdzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktore
przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie
do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm
i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng
wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej
zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany instalacyjne;.

W  przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych
mozna wykona¢ $cianke ostonowg kryjacg rury, bazujgc na konstrukcji oktadziny Sciennej
3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie wiekszej niz 90 mm, Ilub Scianki instalacyjnej
dla dowolnych sSrednic. Wysokos$¢ takiej scianki moze by¢é réwna wysokosci pomieszczenia
lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od goéry bedzie potka. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna by¢ podwdéjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyta Grubas.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku

z dokumentacjg przetargowg i zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta witasciwym

oznaczeniem materialu i dostarczeniem $wiadectwa Ilub deklaracji zgodnosci materiatu

z odpowiednim  dokumentem  odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie  materiatu

do powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku

zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta - powinien

zostac on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.

o materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

e nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

¢ nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

o wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do odpowiedniego
rejestru przyjetych materiatow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? 1lo$é robot okresla sie na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
Wymagania ogdélne dotyczace odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa i specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.



8.2. Odbidr rusztowan.

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystgpieniem do demontazu.

8.2 Odbior scianek w systemie gips-karton.

Scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych roboét do ktérych dostep pézniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatdw, jakosci i dokfadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru czesciowego.

Badanie koncowe $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny
one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg przetargowg (specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét), certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyroboéw budowlanych, prawidtowosci przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia scianek w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny s$ciennej z sufitem,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi grubosci scianek, wygladu i innych
wiasciwosci powierzchni Scianek.

Odbiér gotowych scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg dokumentacja przetargowa i STWIOR, a takze
dokumentacja powykonawcza. Scianki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, scianki nie
powinny by¢ przyjete.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoline".

Ptaci sie za ustalong ilo$é [m?] zamontowanych i wykonczonych $écian g-k, wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow,
konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot
objetych STB,
o koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg witasnej dokumentacji Wykonawcy,
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e montaz Scian,
e zabezpieczenie stykdéw scian,
e szpachlowanie catej powierzchni Scian,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robaot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
o likwidacje stanowiska roboczego,
e wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych
elementéw znajdujgcych sie na rysunkach w PW.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

PN-EN 12859:2002 - Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody
badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Dokumentacja warsztatowa

Dokumentacja wykonawcza

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596 j.t.).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



