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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatébw, urzgdzen i elementdow wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposdb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg przetargowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, iloSci i wiasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
rownowaznosS¢ proponowanych rozwigzan. Ziozone  dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznos$ci tych dokumentéw

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
REMONT CZESCI PARTERU W BUDYNKU UZYTKOWYM przy ul. OGNIK 20A W POZNANIU

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych realizowanych w ramach remontu piwnic w budynku uzytkowego
przy ul. Ognik 20a w Poznaniu.

1.3 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze zabudowy z ptyt dekoracyjnych i dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej
konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitdéw, do ktérych
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Zakres Robét objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie sufitow
podwieszanych z ptyty g-k oraz sufitow rastrowych z wypetnieniem panelami.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane
lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia
Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji przetargowe;j.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikac;ji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

e utrzymanie urzgdzen placu budowy

e pomiary do rozliczenia rob6t

e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

o oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

o doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

e utrzymanie drobnych narzedzi

e usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
przetargowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.



1.6 Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych
na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

1.7 Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.8. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogéine
Zastosowane materiaty powinny spetiaé¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu okreslonego w dokumentacii
przetargowej, zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo.
Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie
na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla realizowanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.



Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci.

2.1 Sufity podwieszane:
2.1.1 Sufit podwieszany z ptyta g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe
— Ptyta gips. karton. gr.12,5 mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
— Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kofki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentéw.



Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tagczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczehn miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodo-
wych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢é stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegolinych wyrobdw.

2.1.2 Sufity modutowe 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm

- ptyty modutowe, systemowe, biate, gtadkie, 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, grubos¢ min. 15 mm,
odpornos$¢ na wilgo¢ RH 100%, odbicie swiatta 85%, reakcja na ogien A1

- profil nosny T24 — systemowy, biaty lakierowany

- profil poprzeczny T24 — dtugos¢ 600 mm lub 1200 mm — systemowy, biaty lakierowany

- profil przyscienny schodkowy — biaty lakierowany

- katownik przyscienny — systemowy, biaty lakierowany

- wieszak regulowany — stalowy ocynk., systemowy

- ucisk zaciskowy - stalowy ocynk., systemowy

taczniki, elementy wykonczeniowe i inne akcesoria nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdinych”.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogdélnej specyfikacji
techniczne;.

4.2 Transport materiatéw
Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
— date produkcji i nr partii,



wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
W pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwodch palet, powinny by¢é chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitbw modutowych: paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktasé na mokrym podiozu, piyty
w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie
ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5

. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

5.3.1 Zasady doboru konstrukgc;ji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podfoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli
warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Wykonawca bierze pod uwage czynniki:

Ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukgciji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw.

Grubos$c¢ zastosowanych ptyt:
— rozmieszczenia piyt,
— sztywnosc ptyt.

Funkcje jakg ma spetniac sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany



z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje
okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia piyt:

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny s$ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

— styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o0 odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3 Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego
na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzagce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.

5.3.4 Mocowanie ptyt do rusztu:

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposaéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

5.3.5 Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych:

Sufit podwieszany z piyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym
etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga
gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni
malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow estetycznych ptyty obwodowe
powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych
przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi piyt.



Szczegotowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow
montazowych opracowanych przez producenta.

5.3.6 Szpachlowanie spoin:

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg
wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane
do rejestru badan i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.



8.2 Odbiér podiozy.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6

SST daty pozytywny wynik.
8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyitki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i

Nie wieksza niz 2mm i | ogotem nie wiecej niz 3mm Nie wigksze niz 2mm |

ogétem nie wiekszej

w liczbie nie wiekszej w pomieszczeniach do . . Nie wieksza niz 2mm
. : . . niz 3mm na catej o
niz 2szt na catej 3,5m wysokosci oraz nie : . na dtugosci taty
. . L, powierzchni i
diugosci faty kontrolne;j wiecej niz 4mm w . . kontrolnej 2m
: . . ograniczonej
2m pomieszczeniach powyzej

Scianami, belkami itp.

3,5m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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